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OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr

2528W Wach - Piasecznia — Gleba od km 5+179 do km 6+169

Podstawa prawna

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie nastepujacych przepisow:

a)

b)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2023 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22019 r. poz. 2311).

Usytuowanie drogi

Projektowany odcinek drogi przebiega przez grunty rolnicze z zabudowg rozproszona.
krzyzuje si¢ z droga powiatowg Kadzidlo — Piasecznia a nast¢pnie przecina rzek¢ Piasecznice.
Za rzeka do projektowanej drogi dochodzg dwie drogi powiatowe o przesunigtych wlotach.

Zakres rozbudowy drogi

wzmocnienie jezdni 1 poszerzenie do szerokosci 6,0 m,
umocnienie poboczy kruszywem,

wybudowanie dwéch peronéw na przystankach autobusowych,
skorygowanie skrzyzowan,

wybudowanie zjazdéw o nawierzchni twardej,

przebudowanie lub wybudowanie rowéw drogowych,

Podstawowe parametry techniczne drogi

klasa techniczna — Z,

predkos¢ do projektowania — 60 km/h,

szerokos$¢ jezdni — 6,0 m,

szeroko$¢ poboczy umocnionych kruszywem — 2x1,00 m,
kategoria ruchu — KR2.

Powiazania z innymi drogami

Projektowana droga ma powigzania z drogg powiatowg nr 2529W Kadzidto — Piasecznia .

oraz

z dwoma drogami gminnymi.

Zasady organizacji ruchu

Projektowana droga na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Kadzidlo — Piasecznia jest
podporzadkowana a nastgpnie ma pierwszenstwo przejazdu wobec drég gminnych. Na
odcinku od skrzyzowania z drogg Kadzidlo — Piasecznia poza przystanki autobusowe



ograniczono predkos¢ dopuszczalng do 60 km/h. Na calej dlugosci zastosowano linie
segregacyjne przyjmujac odlegtosci widocznosci 270 m w terenie niezabudowanym i 180 m
na odcinku o ograniczonej predkosci.

Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano i zamieszczono ma planie znaki pionowe w grupie wielkosci znakéw
srednich, ktére nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2. Do oznakowania pionowego
nalezy stosowa¢ tylko materialy atestowane.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne
chemoutwardzalne typu ,,dot line”’, ktére powinno oznaczac si¢:

- dobrg widocznos$cig w ciggu catej doby,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odporno$cig na $cieranie i zabrudzenie,

- odpowiednimi parametrami odblaskowosci przez caty okres uzytkowania.

Przewidywany termin wykonania stalej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje
si¢ przed zakonczeniem budowy tj. w IV kwartale 2024 roku.
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