PRZEKROJ NR 1
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B Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm +——

MWarstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 6 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W,
Sredniej grub. 4 cm

Podbudowa z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE),
grub. 20 cm na catej szerokosci istn. jezdni i poszerzenia

Umocnienie pobocza mieszankag
kruszywa tamanego
0-31,5 mm grub. 10 cm

Umocnienie pobocza mieszanka
kruszywa tamanego C50/30
0-31,5 mm grub. 10 cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

\ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 6 cnv

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W,
Sredniej grub. 4 cm
Podbudowa z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE),
grub. 20 cm na catej szerokosci istn. jezdni i poszerzenia
z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30
frakcji 0-31,5 mm grub. 20 cm

\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm J

PRZEKROJ NR 2
przystanek autobusowy
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm

na tawie betonowej

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 6 crrﬂ
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W,
Sredniej grub. 4 cm

Podbudowa z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE),
grub. 20 cm na catej szerokosci istn. jezdni i poszerzenia

Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

Eodsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego C50/30, frakcji 0-31,5 mm, grub. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem
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Nawierzchnia zasadnicza z mieszanki kruszywa

tamanego C50/30 frakcji 0-31,5, grub. 20 cm -
dotyczy zjazdbéw do dziatek niezabudowanyych

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

/ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 4 cm

odbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

tamanego C50/30 frakcji 0-31,5, grub. 20 cm
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Nazwa projektu

Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 2528W
Wach - Piasecznia - Gleba od km 54179
do km 5+378 i od km 5+481 do km 6+169

Inwestor

ZARZAD POWIATU W OSTROLECE

Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Rysunek P
o PRZEKROJ NORMALNY
Skala 1:50 Maj 2024 Rysunek 2
Projektant dr inz. Tadeusz Suwara Specjalnosé
upr. nr GDDP 1/94 drogowa
mgr inz.Agnieszka Specialnosé
Sprawdzit Kowalczyk-Suwara d%z(givgosc
upr. nr MAZ/0403/POOD/10




