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ZARZĄD  POWIATU  W OSTROŁĘCE

Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 2528W
Wach - Piasecznia - Gleba od km 5+179
do km 5+378 i od km 5+481 do km 6+169

PRZEKRÓJ  NORMALNY   PT

Kwiecień 2024

Specjalność
drogowa

Specjalność
drogowa

Projektant dr inż. Tadeusz Suwara
upr. nr GDDP 1/94

Skala 1:50

Rysunek

Wykonawca AS Projekt, Warszawa

mgr inż.Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

Sprawdził

Nazwa projektu

Inwestor

Rysunek
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00 Pobocze umocnione kruszywem
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Jezdnia

BET. ASFALT.

10 PIASEK

KRUSZYWO
       MCE

6
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GRUNT

BET. ASFALT.

SZCZEGÓŁ - krawędź jezdni
skala 1:10      (wymiary w cm)
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PRZEKRÓJ NR 1
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Umocnienie pobocza mieszanką
kruszywa łamanego
0-31,5 mm grub. 10 cm

Umocnienie pobocza mieszanką
kruszywa łamanego
0-31,5 mm grub. 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE),
grub. 20 cm na całej szerokości istn. jezdni i poszerzenia

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W,
średniej grub. 4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE),
grub. 20 cm na całej szerokości istn. jezdni i poszerzenia
z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30
frakcji 0-31,5 mm grub. 20 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W,
średniej grub. 4 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE),
grub. 20 cm na całej szerokości istn. jezdni i poszerzenia

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W,
średniej grub. 4 cm

0,35

+0,12 2,00%
+0,16

Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza  z  mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego C50/30, frakcji 0-31,5 mm,  grub. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
na ławie betonowej z oporem

+0,19

Obrzeże betonowe 8x30 cm
na ławie betonowej

PRZEKRÓJ NR 2
przystanek autobusowy
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SZCZEGÓŁ - krawężnik i chodnik
skala 1:10      (wymiary w cm)
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