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PRZEKROJ OSIE 2-3

iInwentaryzacja architektoniczna
a3 skala 11100

OPIS PRZEGROD

SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

$la (piwnica) - 100cm
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

$1b (piwnica) - 95cm
Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

Powtoka zewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

Slc (piwnica) - 80cm
Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

Powtoka zewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

§1d (parter) - 75cm
Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

Powtoka zewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

Sle (pietro) - 60cm
Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

Powtoka zewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

S (pietro, poddasze, strych) - 50cm

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

Powtoka zewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

$1g (poddasze, strych) - 25:30cm

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

Powtoka zewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

$2a (piwnica) - 80:85cm

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

$2b (piwnica, parter, poddasze) - 60:65cm
Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyijna (cegta);

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

$2c (parter, pietro, poddasze) - 70cm

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyijna (cegta);

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

$2d (piwnica, parter, pietro, poddasze) - 50:55¢cm
Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyijna (cegta);

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

$2e (piwnica, parter, poddasze) - 35cm

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);

§2f (pietro) - 40cm
Powtoka wewnetrzna (tynk cementowo-wapienny);
Warstwa konstrukcyjna (cegta);

Powtoka wewnetrzna (ptytki ceramiczne);

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE

DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORGW ZABRONIONE.

UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | NIE OBEJMUJE ROZWIAZAN WEA-
SCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO WERYFIKACJI DANYCH
PRZED | W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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