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Jedlina-Zdro6j, dn. 11.11.2023 r.

(miejscowo$c i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U.z 2020 r,, poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W SWIERKACH

SWIERKI 61, dzialka numer ewidencyjny 154/6, 154/12, 155/11, obr. SWIERKI

Nowa Ruda-obszar wiejski
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 11.11.2023 r.
dla: GMINA NOWA RUDA, UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowat:

inz. JACEK BRZOZOWSKI
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejgcy

Budynek uzytkowy $wietlicy wiejskiej, kategoria obiektu: IX.
Stan projektowany

Termomodernizacja obiektu, wymiana Zrédta ciepta.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposdéb uzytkowania
Obecny sposéb uzytkowania obiektu nie zmieni sie. Obiekt nadal pelni funkcje uzytkowa bez
koniecznos$ci zmiany przeznaczenia jego funkcji.

Opis elementéw budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej i kamienia
naturalnego, na zaprawie cementowo-wapienne;.

Tynki zewnetrzne wykonane jako tynki cienkowarstwowe mineralne.

Elewacja obiektu docieplona, wykonczona wyprawami tynkarskimi.

Cokét kamienny.

Dach kryty blacha.

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa PCV i drewniana.

Ekspertyza elementéw budynkéw

Przedmiotowe zamierzenie - remont elewacji i cze$ci wspdlnych budynku w Zaden sposéb nie
wplyna na konstrukcje obiektu. Stan techniczny budynku jest sredni. Nie zauwaZono w obiekcie
elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie podczas prac remontowych. Prace remontowe
przebiega¢ beda bez ingerencji w konstrukcje obiektu.

Prace budowlane w budynku beda polega¢ na wykonaniu docieplenia obiektu uzytkowego i
wykonania remontu w cze$ciach uzytkowych, modernizacje systemu ogrzewania, modernizacje

systemu wody uzytkowe;.

Posadowienie budynku bezposrednie w formie taw fundamentowych. Nosnosé fundamentow
wystarczajaca do wykonania planowanej inwestycji. Nie stwierdzono osiadania budynku
bedacego nastepstwem rozluznienia podtoza gruntowego.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Nie zauwazono uszkodzen $cian
konstrukcji obiektu. Spekania w obrebie tynkéw do skucia i wzmocnienia $ciany w miejscu
spekan.

Prace remontowe nie wptyna na stan konstrukcji o obiektu. Prace remontowe wewnatrz obiektu,
podniosa stan techniczny obiektu.

Program uzytkowy
Program uzytkowy obiektu zaklada remont obiektu uzytkowego bez koniecznosci zmiany
przeznaczenia ani jego przebudowy.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy
Przedmiotowa dziatka nr 154/6, 154/12, 155/11, stanowi zabudowany teren budynkiem

Swietlicy wiejskiej z pelnym wyposazeniem instalacyjnym, wod.-kan., energia elektryczna.
Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne.
Budynek wykonczony powtokami tynkarskimi mineralnymi, docieplony. Dach budynku

pokryty jest blachg, przewidziany do docieplenia. Budynek trzykondygnacyjny ze strychem.

Stan projektowany
W budynku podlegajgcemu zamierzeniu wykonane beda nastepujgce prace budowlane:

- docieplenie przegrod budynku [dach, podtoga na gruncie],

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i wejSciowej,

- wymiana pokrycia dachu,

- remont obiektu wewnatrz,

- izolacja posadzek,

- modernizacja instalacji ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

- modernizacja systemu zasilania instalacji grzewczej - system PV,
- prace towarzyszace,

Wymiana okien
Projektuje sie wymiane okien w obiekcie na okna PCV o rysunku oryginalnym widocznym na

wszystkich elewacjach. Wspélczynnik przenikania nie mniejszy niz 0,9 W/m2K.

Stolarka w catosci podlega wymianie, z zachowaniem oryginalnego rysunku
architektonicznego, oryginalnych gabarytow itp. Nalezy pamieta¢ aby stolarka okienna posiadata
nawietrzaki okienne, w celu dopowietrzenia pomieszczen.

Wymiana okien
Projektuje sie wentylowanie pomieszczen w catym obiekcie kanatami min. @150

wyprowadzonymi ponad dach.

Drzwi wejsSciowe i bramy wjazdowe.
Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych w budynku. Wspétczynnik przenikania nie mniejszy
niz 0,9 W/mzK. Projektuje sie wymiane bramy wjazdowej-tamane;.

Docieplenie dachu
Projektuje sie docieplenie wykonane z welny mineralnej grubosci 25cm, z odtworzeniem
poddaszy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametr Jednostka miary Stan istniejqcy Stan projektowany
Kubatura m3 Bez zmian Bez zmian
Pow. uzytkowa m? Bez zmian Bez zmian
Wysokos$¢ budynku m Bez zmian Bez zmian
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w sposobie posadowienia obiektu, obiekt nie bedzie
podlegat rozbudowie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian - lokal uzytkowy $wietlicy wiejskie;.

7.Liczba lokali dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
sasiednie

Wszelkie rozwigzania materiatowe zgodne s3g z normami przywotanymi w Zatgczniku Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami

prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

¢) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécenn, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.

f) w zakresie energooszczednosci
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Docieplenie budynku znacznie podniesie oszczednosci z tytutu, zuzycia paliw na potrzeby
ogrzania budynku. Zastosowanie jako Zrodta ogrzewania pompy ciepta w potaczeniu z instalacja
PV, spowoduje spadek zuzycia energii o okoto 90%.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zastosowanie jako Zrédia ogrzewania pompy ciepta typu powietrze/woda w polaczeniu z
instalacjg PV, spowoduje spadek zuzycia energii o okoto 90%. Obecnie na rynku jest to najbardziej
ekonomiczna alternatywa dla wegla, biomasy, gazu.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa do celéw socjalno - bytowych dla budynku $wietlicy przygotowywana
bedzie z pompy ciepta powietrze/woda typu split o mocy 5,3kW z zasobnikiem c.w.u,
wyposazonym w grzatke.

Instalacje CW.U. oraz C.C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej,
przewodami z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN20Stabi. Przewody wody cieptej
oraz cyrkulacyjnej nalezy uktadaé rownolegle do rur zimnej wody.

Wszystkie przejscia przewodéw wody cieptej przez przegrody budowlane nalezy wykona¢
w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujacg korozji
rur. Przewody poziome prowadzone beda w bruzdach podtogowych, zabezpieczone izolacj3 z
pianki poliuretanowe;.

Instalacja centralnego ogrzewania
Woda grzewcza zasilajaca grzejniki w budynku $wietlicy przygotowywana bedzie z pomp

ciepta powietrze/woda typu split o mocy 5,3kW dziatajacych w kaskadzie z zasobnikiem
buforowym, wyposazonym w grzatke.
Uktad ten wyposazony bedzie w niezbedng armature pompowg, filtry siatkowe, armature
odcinajaca, termometry oraz manometry. Podgrzew zasobnika C.0. za pomoca pompy ciepta.
Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspotczynnikéw
ciepta przegréd budowlanych przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenia i normy:
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- [zolacyjno$¢ cieplna przegréd i podtég na gruncie
*PN-EN 12831-2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
*PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -20°C
*PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury wewnetrzne , przyjete tw opisano na rzutach
pomieszczen.
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Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w
zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kWp.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest montazu instalacji fotowoltaicznej o tjcznej mocy nie
przekraczajacej 50kWp.

W ramach planowanej inwestycji w budynku przewiduje sie montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku oraz remont istniejacej instalacji odgromowej w zakresie
dostosowanie jej dla potrzeb ochronny projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

W budynku planuje sie budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On- grid” o mocy
15 kWp potaczonej z siecig energetyczna poprzez instalacje wewnetrzng, do zasilania energia
elektryczng obwoddéw elektrycznych budynku.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej, instalacji statopradowej
DC i zmiennopradowej AC z przylaczeniem systemu do istniejgcej wewnetrznej instalacji nN
odbiorcy, wraz z zabudowg paneli PV, inwertera (falownika), rozdzielnicy oraz kabli tgczacych
poszczegdlne elementy systemu PV a w tym:

- montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem,

- montaz konstrukcji systemowej pod montaz paneli fotowoltaicznych,

- montaz inwertera o mocy 15kW.

- montaz rozdzielnic (RPV.DC),

- montaz rozdzielnicy niskiego napiecia RPV.AC,

- montaz przeciwpozarowego wytacznik pradu na instalacji PV po stronie DC,

- montaz instalacji AC wraz z podtaczeniem do rozdzielnicy gtéwnej budynku,

- podiaczenie konstrukcji wsporczeji systemowej generatora PV do instalacji

uziemienia budynku

oraz:

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa.

Ocena wplywu zamierzenia na srodowisko.

Panele fotowoltaiczne zlokalizowane bedg na dachu budynku . Urzadzenia towarzyszace
(inwerter) bedacy elementami instalacji zlokalizowa¢ nalezy w obrebie paneli PV na dachu
budynku badz na zewnetrznej Scianie budynku.

Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych standardéow Srodowiska (praca instalacji jest bezglosna, bezwibracyjna, nie
generuje zadnych skutkéw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddzialywata na wystepujaca
z sgsiedztwie przedsiewziecia zabudowe mieszkalna. Szata roslinna w wyniku prowadzenia prac
budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatce oraz sasiednich pozostanie
nienaruszona.

Ochrona przeciwpozarowa budynku + wymagania ppoz. dla instalacji fotowoltaicznej.
Celem opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy
istotne w konteks$cie projektowanej instalacji wskazane w par. 4 ust.1 pkt. 3 Rozporzadzenia
M.SWi A. z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie. / n.w. przepis pkt. 3 /.

Akty prawne i normy stanowigce podstawe opracowania:

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961).
i przepisy wydane na jej podstawie:
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1.1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 roku
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno
- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r, poz. 1772).
1.2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010 r. nr 109, poz. 719)

2.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z péZn. zm.) i
przepisy wydane na jej podstawie:

2.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).
PN:

1) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7 -712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania;

2) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) -
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji;

3) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego (PV) -
Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace badan.

4) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01
Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania
- Czes¢ 1: Systemy podiaczone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzér;

Inne opracowania - z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowej:
Bezpieczenstwo Przeciwpozarowe Instalacji PV - wytyczne z zakresu projektowania i

uzytkowania. - wyd. Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Przyjeta funkcja i przeznaczenie poszczegélnych segmentéw budynku nie przewiduje
wystepowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Dla
projektowanego budynku nie przyjmuje sie dodatkowych obostrzen z uwagi na lokalizacje
komponentoéw instalacji fotowoltaiczne;.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektow sasiadujacych.

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym budynku pozostaje bez
wplywu na wymagania w zakresie usytuowania budynku wzgledem sasiednich obiektow, granicy
dziatki oraz drég stanowigcych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drég pozarowych. Instalacje
stosuje sie na budynku istniejgcym i w zakresie bezpieczenistwa technicznego i pozarowego nie
stwarza zagrozenia dla budynkéw dziatek sasiednich a takze swym zasiegiem nie wychodzi poza
budynek.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposaéb.

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczace warunkoéw
ewakuacyjnych - obudowy i klasy odpornos$ci ogniowej drég ewakuacyjnych, dojscia i przejscia
ewakuacyjnego oraz wyjs¢ ewakuacyjnych. W przedmiotowym budynku pozostajg bez zmian - nie
objete opracowaniem projektowym.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze
rozwiazania zmniejszajace ryzyko powstania pozaru

Uwaga : Gtdwne warunki ochrony przeciwpozarowej podane w dalszej cze$ci opisu technicznego
w tym

Projekt instalacji fotowoltaicznej oparto o przepisy, PN i wybrane zasady wiedzy
technicznej majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:
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— Potaczenia DC zaprojektowano za pomoca szybkoztaczek tego samego typu i
producenta.

— Miedzy ogniwami a inwerterem / falownikiem / wylgczniki pradu statego -
szczegbly pkt. 8.

— Trasy przewoddéw DC prowadzono w metalowych kanatach kablowych (eliminujac
wszelkie ostre krawedzie) .

— Trasy kablowe bedg odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenstwo - wysokie
napiecie DC.

— Instalacje - przewody elektryczne beda prowadzone w przepustach instalacyjnych
a przestrzen miedzy przepustem a przegroda zabezpieczona masg ogniochronng o
klasie tej przegrody.

— Zapewniono ochrone odgromowa urzadzen fotowoltaicznych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
Na zewnatrz budynku przy gtéwnym wejsciu do budynku zabudowany zostanie przycisk
przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych
Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy
wykonaé oznaczenia nastepujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach wykonania
planu urzadzenia fotowoltaicznego. Cze$¢ graficzna / projektowa /zawiera:
— obszar lokalizacji modutéw PV,
— lokalizacje inwertera/falownika szt. 1/PV. Wskazane miejsce falownikow/
— miejsca usytuowania elementu (np. roztacznika) zapewniajacego odtaczenie
napiecia po stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),
— przebieg tras przewodéw pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod
napieciem,
— legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,
— wskazanie os6b lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania -
co ujeto w projekcie technicznym fotowoltaiki.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice.

Obecnie na podstawie obowigzujgcych przepiséw nie ma wymogdéw formalno-prawnych
na stosowanie gasnic do instalacji fotowoltaicznej. Jednakze biorac pod uwage bezpieczenstwo
pozarowe budynku proponuje sie inwestorowi - wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa
4 kg AB (GP-4x) lub $niegowg 4kg - zlokalizowang koto / inwertera / falownika / do gaszenia
urzadzenia pod napieciem.

Oznakowanie budynku i urzadzen.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo - gasniczych
oraz os6b obstugujacych serwis i konserwacje instalacji fotowoltaicznej nalezy odpowiednio
oznakowac budynek - pomieszczenia - wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-
712).

Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku umieszczona winna by¢ :
— w miejscu przylaczenia instalacji PV,

miejsce inwertera / falownika /

przy rozdzielnicy gtéwnej budynku,

— przy liczniku oraz przy gtdwnym wyltaczniku zasilania.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi poZarowe

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w zakresie ilosci
wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w zasady prowadzenia
drég pozarowych do obiektu. Jest poza opracowaniem niniejszego projektu.
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Informacja dla inwestora.

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych - inwestor zgodnie z par. 29 ust. 4 pkt. 3c w zwigzku z art. 56
ust. 1a Prawa budowlanego [5]powiadamia Komende Miejska /Powiatowg / Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Ktodzku, o przystapieniu do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,00 kWp,
wykonanej zgodnie z projektem technicznym i uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej
Budynek $wietlicy w Swierkach, wyposazony zostanie w instalacje fotowoltaiczng o
tacznej mocy 15kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie polaczona z instalacjg elektryczng
obiektu tj. z projektowang nowa tablica obwoddéw budynku. Moduty fotowoltaiczne w ilosci 30
szt, 0 mocy pojedynczego modutu 500Wp zostang zainstalowane na czesciach dachu w miejscu i
ilosci wskazanych na rysunku nr E1.
Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda:
moduty fotowoltaiczne o mocy 500Wp,
konstrukcji systemowej,
inwerter o mocy 15 kW,
rozdzielnicy DC dla potrzeb instalacji PV,
rozdzielnicy AC dla potrzeb instalacji PV,
trasy kablowe,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu DC dla instalacji PV,
okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC),
instalacji odgromowej dla potrzeb ochrony instalacji PV,
0. instalacji uziemienia.

RoOoo~Nooak~wWNE

Elementy rozdzielcze pradu statego zabudowane zostang w obudowach hermetycznych w
obrebie paneli fotowoltaicznych a inwerter umieszczony zostanie na zewnatrz budynku.
Pozostate urzadzenia, tj. zabezpieczenia pradu zmiennego umieszczone zostana wewnatrz
budynku przy istniejacej rozdzielnicy budynku.

Potaczenia poszczegblnych generatoréw (paneli) do falownika zostang zrealizowane za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy
taczeniami modutéw PV, a falownikiem bedg prowadzone w obudowie o klasie odpornosci
ogniowej EI30. Polaczenia miedzymodutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ztaczki od
jednego producenta.

Zgodnie Z ustaleniami normy PN-HD 60364-7-
712 JInstalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc 7-712
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasi
lania” m.in. dla bezpieczeristwa os6b w tym stuzb ratowniczych beda oznakowane znakiem
informacyjnym:

N

- \
~ \

/N \
pv|?

miejsca:
¢ nadrzwiach do tablicy R.PV i przy tablicy elektrycznej, do ktdrej jest przytaczona
instalacja PV.
e oboklicznika rozliczeniowego uktadu pomiarowego,
e obok przyciskow sterujgcych praca przeciwpozarowego wytgcznika pradu
(PWP) - przy gtéwnym wejsciu do budynku.
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Moduly fotowoltaiczne.
Na dachu budynku zamontowane zostang wysokowydajne monoKkrystaliczne moduty

fotowoltaiczne. Ze wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne maja by¢ pokryte specjalnym
szktem solarnym zapewniajagcym wysoka trwato$¢ modutu i odporno$é przeciwko korozji
spowodowanej zasoleniem oraz wilgotnosci. Panele PV bedg zamocowane na podkonstrukcji
systemowej opartej na systemie balansowym. Panele musza mie¢ gwarancje producenta nie
nizsza niz 20 lat.

Parametry modutu PV nie bedg gorsze niz:

PARAMETR WARTOSC

Typ ogniw w panelu PV Krzemowe

Moc modutu 500W

Utrata wydajnosci max. 20% po 25 latach uzytkowania;
Prad zwarcia lsc (STC) 12 A (+-5%)

Napiecie znamionowe Vwpp (STC) 42V (+-5%)

Napiecie obwodu otwartego Voc 51V (+-5%)

Prad znamionowy Imep (STC) 12 A (+-5%)

Maksymalna tolerancja Py 0/+3 %

Maksymalne obcigzenie modutu, nacisk 5400 Pa

Pokrycie przednie Wysokiej przepuszczalnosci szkta grubosci min 3.2 mm
DANE MECHANICZNE

Waga panelu nie wieksza niz Max. 29,0 kg

System ochrony ogniw i ztgczy IP67

ZASADY UZYTKOWANIA

Temperatura -40 do 85°C

Grad @25mm przy 23m/s

Obciazenie statyczne ($nieg wiatr) 5400 Pa

Konstrukcja wsporcza

System paneli fotowoltaicznych =zostat zaprojektowany w rzedach na dwdch
powierzchniach dachu pokrytego blachodachéwka. W celu zapewnienia podparcia dla paneli
fotowoltaicznych i potaczenia ich z konstrukcjg dachu zaprojektowano aluminiowe konstrukcje
wsporcze. Przed zleceniem wytworzenia konstrukcji wsporczych do wytwdrni, nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary na budowie.

Konstrukcja systemowa.
Na dachu budynku projektuje sie montaz konstrukcji systemowej. Zamontowana

konstrukcja powinna by¢ zoptymalizowana wagowo celem minimalnego obcigzenia dachu.
Konstrukcja powinna by¢ wykonana z aluminium lub ze stali ocynkowanej + aluminium.
Wskazdwki montazowe konstrukcji systemowej wg zaleceni producenta.

Inwerter fotowoltaiczny.

Zadaniem inwerteré6w fotowoltaicznych jest przeksztalcenie wygenerowanej energii
przez moduly fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej
obiektu.

Inwerter po wykryciu obecno$ci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z
siecia OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery beda
przechodzi¢ automatycznie w tryb u$pienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia
sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywa¢ sie bedzie zgodnie z normg VDE
0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry taficuchéw po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak, by nie przekraczaty
w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wejsciowych inwerterow.

Inwertery beda posiada¢:
e manualny roztacznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
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e system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujace;j.

Tab. 1 Parametry inwertera trojfazowego 15,0kW:
Dane techniczne inwertera 15,0kW Inwerter beztransformatorowy
\Wejscie (Prad staty - DC)
Max. moc modutéw fotowoltaicznych DC 15000 W
Max. Napiecie wejsciowe DC 1000 V
Napiecie znamionowe AC 3/N/PE;230/400V

3/N/PE;220/380V
3/N/PE:240/415V

Czestotliwos$¢ sieci AC / zakres 50/60 Hz

Max. prad AC 20 A

Max. wydajno$é / wydajnos$é wg norm EU 98,0%

\Wyposazenie:

Gwarancja 5lat, opcjonalnie 10/15/20/25

Certyfikaty i dopuszczenia IEC 62109, nalezy potwierdzi¢
stosownym certyfikatem.

Mozliwos¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw [TAK

Uchwyt scienny ITAK

Roztacznik DC Zintegrowany

Temperatura pracy -25°C...+60 °C

Sopien ochronny IP65 (zgodnie z IEC 60529)

Standardowy poziom emisji hatasu <40 dB(A)

Pobdr mocy na potrzeby wtasne (w nocy) max 1 W

Interfejsy: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-
Fi (opcja), wbudowany GSM (opcja)

Inteligentne zarzadzenie energia: Ograniczanie mocy, Inteligentna
energia

Instalacja DC - generator PV.
Projektowane systemy fotowoltaiczne o tgcznej mocy 15 kWp sktada sie z 30 szt

monokrystalicznych paneli o mocy 500 Wp.

Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej w budynku nalezy zabudowa¢ 1 generator pradu
(inwerterow). Cato$¢ generatora PV o mocy 15kW (PV1+PV2 ) zostanie podzielona na 2, string 1,
2 po 15 paneli potaczone szeregowo. Stringi zostang podiaczone do kazdego z 1 wejs¢ DC
projektowanego Inwertera.

Maksymalne napiecie biegu jatowego uos na Stringach  wyniesie

U0S = NPS. x UOC= 15x51 [V] = 765 [V]

gdzie : NPS - liczba paneli w Stringu

UOC - maksymalne napiecie jatowe dla paneli r6wnowaznych. (51 V) i jest mniejsze od
dopuszczalnego napiecia DC na wejsciu projektowanego Inwertera. (UDCmax =1000 V)
Wspotczynnik przewymiarowania generatora PV w stosunku do mocy znamionowej AC
Inwertera (15,0 kW) wynosi 1,015.

Obwody DC generatoréw PV wykonane przewodami 2 x 6 mm2 beda prowadzone po
pokryciu dachu , pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi do profili
wielorowkowych i §rub dwugwintowych w obrebie kazdego panela . Mocowane opaskami
zaciskowymi odpornymi na UV. Poza obrysem generatora prowadzenie po potaci dachu w
perforowanym zamknietym korycie kablowym mocowanym do pokrycia dachu uchwytami
klejonymi lub opaskami do konstrukcji wsporcze;j .
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Rozdzielnica DC

Moduly fotowoltaiczne i inwerter zostang zabezpieczone po stronie pradu statego za
pomoca rozlgcznikdw bezpiecznikowych z wktadkami o charakterystyce gPV, ochronnikéw
przeciwprzepieciowych oraz roztacznika DC. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce zostang
umieszczone w skrzynce potaczeniowo-ochronnej DC (rozdzielnicy RDC ). Projektowana
obudowa rozdzielnicy DC bedzie hermetyczna (IP65) i bedzie wykonana z odpornego na

promieniowanie UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnica pradu statego (RDC)
umieszczona zostanie na pod konstrukcji modutéw na dachu budynku.

Rozdzielnica DC wyposazona zostanie w zabezpieczenia nadpradowe DC dla obu
biegunéw kazdego ze Stringdw oraz w ochronniki przepieciowe klasy I+11. Przewidywany spadek
napiecia na najbardziej oddalonym od rozdzielnicy DC obwodzie DC jest pomijalnie maty.
Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu o S=6 mm wynosi Id = 41 A i jest wielokrotnie
wieksza od spodziewanego pradu w stringu.

Okablowanie po stronie pradu zmiennego

Miedzy inwerterem a rozdzielnica gtéwna instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz
rozdzielnica gléwng budynku zostang poprowadzone przewody miedziane o parametrach
odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekroj
zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz
spadkéw napiec zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523.

Trasy kablowe

W celu zasilenia instalacji elektrycznej czesci wspélnej budynku oraz doprowadzenia
energii z modutow fotowoltaicznych do inwerter6w wykonane zostang trasy kablowe. Wszystkie
przejscia przewoddéw przez przegrody / Sciany, strop, / do prowadzenia w przepustach
instalacyjnych lub beda uszczelnione certyfikowang masg ognioodporng o takiej samej klasie jak
przegroda tj. EI 30. Na odcinkach moduty PV (string 1-2) - rozdzielnica DC oraz inwerter -
rozdzielnica administracyjna budynku trasy kablowe beda prowadzone w korytkach
kablowych.

Opis potaczen.
Potgczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocg

kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami
modutéw PV, a falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur
ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda
przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda odporne na promieniowanie UV.
Okablowanie AC oraz DC nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Potgczenia
miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne zlaczki. Przewody solarne (DC)
prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek
kablowych (odpornych na UV).

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaiczne;j.
W celu ochrony paneli PV przed wyladowaniem piorunowym projektuje sie montaz

masztow odgromowych na podstawach badz podobnych o wysokosci h=1,5m rozmieszczonych.
Maszt nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej na dachu drutem Fe/Zn
$8mm przy pomocy oryginalnych ziaczy .

Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przylaczony za pomocg przewodu miedzianego
LgYzo 6 mm2 z konstrukcjga bazowg modutu.

Pozarowy wylacznik pradu instalacji PV
Dla potrzeb przeciwpozarowych dla instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zabudowe

przeciwpozarowego wytacznika pradu w celach zagwarantowania bezpiecznej akcje ratowniczo-
gasniczg. W instalacji projektuje sie zastosowania certyfikowanego wytacznika ktéry jest
urzadzeniem stuzacym do zatgczania i roztgczania napiecia statego pochodzacego z paneli
fotowoltaicznych i jest sterowany automatycznie poprzez sie¢ pradu zmiennego. Urzadzenie ma
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za zadanie roztaczy¢ obwod pradu statego w momencie przerwy w zasilaniu po stronie pradu
zmiennego i automatycznie zataczy¢ obwdd DC po przywrdceniu zasilania AC. Taka sytuacja
nastepuje w przypadku awarii sieci energetycznej, lub umyslnego wytaczenia zasilania budynku,
gdy istnieje zagrozenie pozarowe. Sterowania wylgcznikiem odbywac bedzie sie poprzez
przyciski pozarowego wytacznika pradu instalacji PV zabudowane przy drzwiach wej$ciowych do
budynku. Potaczenie pomiedzy przyciskiem a urzadzeniem wykonawczym nalezy wykonac
przewodem HDGs 5x1,5mm2 na certyfikowanych uchwytach badZ pod tynkiem przykrywajac
min. 0,5cm .

Zabezpieczenia jednostek wytwérczych.
Inwertery posiada¢ winny wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe,

zabezpieczenia do ochrony przed obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz zapobiegajace
pracy niepetno fazowej. Dodatkowo inwerter powinien by¢ wyposazony w automatyke
uniemozliwiajaca prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywac sie
bedzie bezzwtocznie lub z krotka zwtoka czasowa ponizej 0,2 s.

Instalacja odgromowa
Istniejacy budynek winien posiadac instalacje odgromowa w ktérej sktad wchodza zwody

poziome zabudowane na dachu oraz zwody odprowadzajgce zabudowane za pomocg specjalnych
uchwytéw na $cianach budynku. W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego budynku
nalezy wykonaé¢ nowe zwody z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm.

Uwagi koncowe.
1. Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
2. Instalacje wykona¢ w Scistej koordynacji z robotami budowlanymi.
3. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje i homologacje :
- pomiary samoczynnego wylaczenia zasilania,
- pomiary opornosci izolacji przewodéw,
- pomiary opornosci uziemien.
- protokoty pomiarowe instalacji PV,
- protokoty z zadziatania pozarowych wytgcznikdéw pradu,
- protokotu rezystancji uziemienia.
Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawcza.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéow. [2]
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]

Informacja ogdlna
Budynek uzytkowy remizy 13,50m, i powierzchni 657,10m2. Warunki p.poz. pozostajg bez zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ ludzi na kondygnaciji. [1]
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Funkcja i przeznaczenie budynku - lokal swietlicy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I11.

Klasa odpornosci pozarowej. [1]
Biorac pod uwage ilo$¢ kondygnacji mieszkalnych, kategorie zagrozenia ludzi, to cato$é budynku
zaliczona jest do klasy D odpornos$ci pozarowej a elementy budowlane odpowiadajg Klasie.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. [1i2]

W strefie zachowane sg warunki ewakuacji na zewnatrz budynku tj. przej$cia i dojscia
ewakuacyjne.

PrzejScia ewakuacyjne - brak pomieszczen zbiorowych a lokale mieszkalne z przej$ciami
ewakuacyjnymi do 40 m.

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych. [3]
Droga pozarowa z drogi gminne;j.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.
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