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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem remontu czgstkowego
w ramach remontu nawierzchni asfaltowych w zwigzku z:

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany jest na nawierzchniach
asfaltowych wszystkich typow i rodzajéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Remont czastkowy nawierzchni asfaltowej - zbiorcze okreslenie obejmujace
rozne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania zwiazane z usuwaniem
uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi o matym zakresie
(obejmujace mate powierzchnie) bez istotnego przywracania wartosci uzytkowych, lecz
hamujgce proces powiekszania sie pozostatych uszkodzen badz ich skutkdéw.

Przyktady: usuwanie gtebokich powierzchniowych uszkodzed (ubytkéw) nawierzchni
(wybojow), uszczelnienie pojedynczych peknieé, naprawa odtamanych krawedzi itp.

1.4.2 Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-asfaltowego na gteboko$¢ nie wiekszg
niz grubosc¢ warstwy $cieralne;j.

1.4.3 Wyboj -wykruszenie materiatu mineralno-asfaltowego na gtebokoéc wiekszq niz
grubos¢ warstwy $cieralnej.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST DM 00.00.00 , Wymagania ogdlne”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoéé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Wszystkie materiaty sktadowe MMA oraz pozostate materiaty stosowane do remontéw
czastkowych winny posiadac deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma. Dla
materiatéw, dla ktdrych nie ustalono Polskiej Normy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z Aprobatg Techniczng wydang przez upowazniona jednostke.

Do wytworzenia mieszanki do wykonania remontéw czastkowych z betonu asfaltowego,
nalezy stosowa¢ materiaty o odpowiednich wtaséciwoéciach, stosownie do funkcji warstwy
oraz zatozonej kategorii ruchu KR5 + KR6, w ktérej MMA bedzie wbudowywana, zgodne z
normami.

Poszczegdlne rodzaje materiatdbw powinny pochodzi¢ ze 2rédet zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Nalezy dazy¢é do
zaopatrzenia sie w materiaty z jednego Zrdédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowana recepte.

Destrukt asfaltowy powstaty podczas frezowania nawierzchni z rozbiérki nawierzchni w
miejscu prowadzenia remontu czastkowego nawierzchni, stanowi w catoéci wiasnoéé
Wykonawcy,
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2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych remontow nawierzchni
asfaltowych
W zaleznosci od wielkosci i rodzaju uszkodzen nawierzchni powinny by¢ stosowane
odpowiednie materiaty i technologie usuwania tych uszkodzen:

a) Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz
uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawia¢ jednym z nizej
wymienionych materiatow:

- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco
(z betonu asfaltowego),

- technika sprysku lepiszczem i natrysku pod cisnieniem kruszywem lakierowanym
o odpowiednim uziarnieniu wykonywang remonterem do wykonywania napraw
(remontéw) czastkowych nawierzchni grysem i modyfikowanym lepiszczem
ptynnym (modyfikowana emulsja asfaltowa) zapewniajacym: oczyszczenie ubytku
sprezonym powietrzem, spryskanie podgrzanym lepiszczem (emulsjg asfaltowgq),
otoczenie kruszywa (grysow) podgrzang emulsjg w gtowicy roboczej, wypetnienie
ubytku grysami lakierowanymi pod ci$nieniem zapewniajacym ich wstepne
zageszczenie nastepnie pokrycie faty warstwa suchego kruszywa (grysu).

b) Powierzchniowe ubytki ziaren kruszywa lub zaprawy asfaltowej (lepiszcza) z
warstwy $cieralnej powinny by¢ naprawiane jednym z nizej wymienionych
materiatow:

- technikg spryskiwania lepiszczem i posypywania drobnoziarnistym kruszywem
(zasada jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw) natryskujgcych pod ci$nieniem
jednoczesnie kruszywo z modyfikowanym ptynnym lepiszczem

2.2 Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

Projektowanie, wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kontrole
roboét nalezy wykonywacé zgodnie z SST D-05.03.05b Grubosc¢ ukfadanych warstw nie
powinna przekraczac¢ 2,5 + 3,0 krotnosci wymiaru najwiekszych ziaren mieszanki. Przy
gtebszych wybojach nalezy mieszanke wbudowywacé warstwowo zgodnie z podang wyzej

zasadg lub naprawe na czesci gtebokosci wykona¢ jako podbudowe. Uktad warstw i

rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy dostosowac¢ do konstrukcji naprawianej

nawierzchni.

Mieszanka mineralno - asfaltowa musi pochodzi¢ z otaczarki. Nie dopuszcza sie
stosowania rumoszu (destruktu) z remontowanych nawierzchni.
2.4. Kruszywo

Do betonéw asfaltowych stosuje sie kruszywa zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi  WT-1:2014 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” w dostosowaniu do odpowiednich
warstw i odpowiedniej kategorii ruch.
Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Lepiszcze

Do remontow czastkowych wykonywanych technika spryskiwania lepiszczem i natrysku
kruszywem nalezy stosowac¢ zmodyfikowang emulsje kationowg szybkorozpadowg o
zawartosci asfaltu modyfikowanego polimerami 65 mm £ 2 %.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowy z warstwg wigzaca a
nastepnie z warstwg S$cieralng) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie
warstwy asfaltowe na goraco.
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Emulsje asfaltowg mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsii
do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.7.Materiaty do uszczelnienia krawedzi i potaczen

Do uszczelnienia ztgczy i spoin warstwy asfaltowej remontu czastkowego nalezy stosowac
masy termoplastyczne modyfikowane polimerami lub elastomerami lub topliwe tadmy
przylepne z polimeroasfaltem, o minimalnej grubosci 8 mm i szerokosci dostosowanej do
grubosci wbudowywanej warstwy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do przygotowania nawierzchni do naprawy

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiedniego
sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy takiego jak:

a) przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi lub podobnie dziatajace urzadzenia,
0 mocy co najmniej 10 kW, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

b) frezarki do frezowania uszkodzen nawierzchni, nalezy stosowaé frezarki drogowe
umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, na wymagang
gtebokos¢ i szerokosé.

Frezarka powinna bycC sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia i zapewniac zachowanie wymaganych projektowanych rzednych oraz
rownosci i pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

c) sprezarki o wydajnosci 2-5 m3 powietrza na minute przy ciénieniu 0,3 - 0,8 MPa,

d) szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw
stalowych . Srednica dyskéw wirujacych ( z drutow stalowych ) z predkoscia 3000
obr./min. nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm . Szczotki stuza do czyszczenia
naprawianych pegknigc oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami ,
np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych ,

e) lance do odpylania,

f) mioty pneumatyczne,

g) zbiorniki z woda,

h) drobny sprzet reczny: oskardy, mioty, topaty, szczotki, siekiery itp.

3.3. Skrapiarki

Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza by
utatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca w
zatozonej ilosci (I/m?2).

3.4. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw), nalezy stosowaé
odpowiedni sprzet do ich naprawy, remontery natryskujace pod ciénieniem jednoczesnie
grysy lakierowane z podgrzang modyfikowang kationowa emulsja asfaltowa.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie
uziarnienia grysu (od 2 mm do 16 mm ), lub dwie frakcje warstwowo.

Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem a
nastepnie, przez te sama dysze natryskiwana jest warstewka goracej modyfikowanej
emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod ciénieniem
naprawiane miejsca kruszywem otoczonym w glowicy roboczej (dyszy) emulsjg. W



STWOIRB D-05.03.17

koricowej fazie nalezy zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/4
mm.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania remontéw przy uzyciu rozsypywarki
kruszywa i skrapiarki.

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza sie reczne
rozkltadanie mieszanek mineralno asfaltowych przy uzyciu lopat, listwowych
sciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét lub nie bedace w dobrym stanie technicznym,
zostana przez Przedstawiciela Zamawiajacego Inzyniera/Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Materialy stosowane do remontdow czastkowych powinny by¢ transportowane
zgodnie z zaleceniami producenta:

a) transport destruktu bitumicznego powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic
prace frezarki bez postoju i przy minimalizacji zaktécen w ruchu drogowym,
transport zanieczyszczen powstatych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa sie
srodkami zaproponowanymi przez Wykonawce, w sposob nie powodujacy
ponownego zabrudzenia jezdni.

b) kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem,

c) emulsje nalezy przewozi¢ cysternami lub autocysternami. Wyjatkowo za zgoda
Zamawiajgcego, dopuszcza sie transport emulsji w beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wpltywem emulsji i
nie beda powodowaty jej rozpadu,

d) do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowytadowcze posiadajgce
pokrowce brezentowe =zapewniajace utrzymanie odpowiedniej temperatury
transportowanej mieszanki, czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby
mieszanka wytadowywana do kosza ukfadarki lub bezposrednio w ubytek
posiadata temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas
transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien
zagwarantowac speinienie warunku zachowania temperatury wbudowania, w
wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze
zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

e) w okresie niskich temperatur lub w przypadku transportu z wiekszej odlegtosci
oraz w przypadku przewozu matych ilosci, mase w miejsce wbudowania winno sie
przewozi¢ w termosach (pojemnikach izolowanych cieplnie) lub wytwarzaé
(podgrzewa¢) mase mineralno - asfaltowa w matej przewoznej wytworni o
wydajnosci min. 1 Mg/h (recyklerze).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegodlnych sktadnikdéw i
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prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora. Zamawiajacy zastrzega sobie czas 3 tygodni na weryfikacje
przedtozonych receptur,

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstw dopiero po otrzymaniu pozytywnej
opinii Wydziatu Technologii i zatwierdzeniu recepty przez Inspektora nadzoru.

5.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
Wykonawca dostarczy do akceptacji :
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
- harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany
remont,
- przedstawi znaki do zabezpieczenia robot oraz sprzet jakim zamierza wykonywad
roboty,
- po dokonaniu przegladu i sprawdzeniu jakosci przygotowania do rozpoczecia robot
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy (robdt) zezwala na ich rozpoczecie.
W trakcie robdt kolejne etapy remontu wykonywane jako roboty zanikajace
tj. przygotowania miejsc remontowanych do skropienia i skropienie przed ukladaniem
mieszanki mineralno-asfaltowej beda podlegatly odbiorowi przez Inspektora Nadzoru,
a kolejny etap mozna bedzie kontynuowac po akceptacji jakosci robét zanikajacych.

5.4. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Trwato$C naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadnosci jej

oczyszczenia z uszkodzonych fragmentdw nawierzchni i innych zanieczyszczen.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi

nawierzchni) do naprawy obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

a) pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia
na gtebokos¢ umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztaft
prostej figury geometrycznej np. czworokata, pieciokata, trapezu. W przypadku
uszkodzen gtebszych niz jedna warstwa nawierzchni przygotowanie ubytku powinno
to uwzgledniac i by¢ wykonane schodkowo,

b) usunigcie luznych gryséw z nawierzchni,

c) usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

d) doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu,
Zzwiru, piasku i pytu.

5.5. Uszczelnienie pojedynczych peknie¢ nawierzchni

Pojedyncze peknigcie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowac¢ do wypetnienia

i wypetni¢ zgodnie z SST D-05.03.15.

5.6. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni MMA

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg pkt. 5.3.)
nalezy spryskaC¢ dno naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsjg
asfaltowa, skropienie powinno by¢ réwnomierne a ilos¢ rozkiadanego lepiszcza po
odparowaniu wody powinna by¢ rowna 0,1 + 0,3 kg/m? z tolerancja +10 %. Nastepnie
nalezy natozy¢ na krawedzie (ztacza) mase termoplastyczna lub topliwa taéme przylepna.

Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek

ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emuls;ji i odparowania wody z emulsji.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 godz.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej powinna by¢ zgodna z

temperaturg zalecana przez producenta.

Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy prowadzi¢ recznie lub
mechanicznie - stosownie do zakresu prac.
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Wbudowywanie reczne

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciagaczek oraz listew profilowych. Otwdr wypetnia sie uktadajac mieszanke w rogach i
wzdiuz krawedzi - pozniej w srodku. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze
srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je
rozgarniac. Mieszanka powinna byc¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu
naprawione miejsce bylo réwne z powierzchnig sasiadujacej nawierzchni. Roztozong
mieszanke nalezy zagesci¢c matym walcem wibracyjnym lub ptytowa zageszczarkg
wibracyjng. Zageszczanie zawsze zaczynamy w narozach i wzdituz krawedzi, przechodzac
stopniowo w kierunku srodka wypetnienia. Najpierw nalezy wykonac¢ jedno lub dwa
pierwsze przejscia walcem bez wibracji. Nastepnie, co najmniej 10 do 15 przejs¢ z
wiaczong wibracja. Gdy kolejne przejscia walca nie zmienig wygladu powierzchni
wypetnienia, nalezy zakonczy¢ zageszczanie.

Wbudowywanie mechaniczne

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca
wbudowania, w ciagty sposob podawac do uktadarki i uktadac.

Wielkoéci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwic¢
nieprzerwana prace uktadarki i ciggtos¢ uktadania warstwy. Uktadarka powinna pracowac
z wiaczong wibracjg, w sposob ciaglty. Nalezy stosowac takie predkosci poruszania sie
uktadarki i technike jej pracy, ktére zapewniajg jednorodne podawanie mieszanki
mineralno-asfaltowej na catej szerokosci ukitadania, bez ciagnienia, rozrywania i
segregacji materiatu.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwtocznie po jej
roztozeniu. Caly proces zageszczania w tym: rodzaj i ciezar walcow, niezbedna ilosc
przej$é, powinien byé okreslony doswiadczalnie. Zageszczanie nalezy zakonczyé zanim
temperatura spadnie ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury watowania.
Watowanie nalezy kontynuowac¢ do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich
$ladéw po walcach. Powierzchnie warstw betonu asfaltowego nalezy wykonczy¢ walcem
gtadkim stalowym.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszczac¢ w kierunku rownolegtym do osi drogi a
kota napedzane powinny znajdowac sie blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpoczaé od
spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych
przej$¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci
tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscig nie wieksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza sie
postoju walca na nie zageszczonej w petni nawierzchni. Aby zapobiec przyleganiu
mieszanki do watéw lub kot walcdw, nalezy je zwilza¢ wodq w ilosci zapobiegajacej
przyleganiu mieszanki.

Powierzchnia wypetnionego ubytku lub wyboju powinna mie¢ po okresie pielegnacji
teksture chropowata o jednolitym wygladzie. Spadek warstwy wypetniajacej po
zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni, przy czym warstwa ta
powinna by¢ wykonana do wysokosci krawedzi otaczajacej nawierzchni.

Réznice w poziomie naprawionego miejsca (faty) i istniejacej nawierzchni nie powinny
by¢ wieksze od 4 mm pomierzone pod (4 m) tate profilowa lub pomiarowa.

W przypadku uszkodzen wiecej niz jednej warstwy naprawe nalezy wykonywac
warstwami z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych odpowiednich dla danej
warstwy.

Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka pfytowq

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor
boczny dla zageszczonej warstwy i dobre miedzy warstwowe zwigzanie.
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5.7. Wykonanie remontow czastkowych technika spryskiwania lepiszczem i

posypania grysem

Do naprawy powierzchni uszkodzonych nalezy zastosowac remontery natryskujace pod

cisnieniem jednoczesnie kruszywo z kationowg emulsjg asfaltowa. Remontery te

umozliwiajg oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie

poprzez te same dysze natryskiwana jest warstewka emulsji asfaltowej. Nastepnie przy

uzyciu tych samych dysz natryskuje sie pod ci$nieniem naprawiane miejsce kruszywem

otoczonym (w dyszach) emulsja. W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni

nalezy zastosowac odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 mm do 16 mm). W koncowej

fazie stosuje sig natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2 - 4 mm. Technologia

jest analogiczna jak przy pojedynczym lub wielowarstwowym powierzchniowym

utrwaleniu wg SST D-05.03.08. Warunki opisane w tych SST powinny by¢ przestrzegane.

Sposoby wykonania napraw w zaleznosci o rodzaju uszkodzen:

a) usuwanie ubytkéw bitumicznej warstwy Scieralnej o gtebokoéci do 2 cm:

- oczyszczenie naprawionego miejsca sprezonym powietrzem,

- natryskiwanie lepiszcza na dno i krawedzie oczyszczonego miejsca jako
skropienie podtoza,

- natrysk pod cisnieniem wymieszanego w dyszy grysu z lepiszczem w naprawione
miejsce. Uziarnienie mieszanki gryséw 2/4 mm lub 2/6,3 mm lub 4/10 mm,

- natrysk pod cisnieniem suchego grysu jako zamkniecie.

b) usuwanie ubytkéw i wybojow w warstwach bitumicznych nawierzchni o gteboko&ci

2,0 do 6,0 cm:
- oczyszczenie naprawionego miejsca sprezonym powietrzem,
- natryskiwanie lepiszcza na dno i krawedzie oczyszczonego miejsca jako

skropienie podfoza,
- natrysk pod cisnieniem wymieszanego w dyszy grysu frakcji 10/12,8 mm: 12,8/16
mm (w zaleznosci od gtebokosci ubytku ) z lepiszczem w naprawiane miejsce.
- natrysk pod cisnieniem wymieszanego w dyszy grysu frakcji 4/6,3 mm lub 4/10 mm
w z lepiszczem naprawiane miejsce, jako drugiej warstwy.
- natrysk pod cisnieniem suchego grysu.
Warunkiem rozpoczecia i wykonywania robét, w przypadku gdy Aprobata Techniczna
IBDIM nie stanowi inaczej dla remontu z uzyciem modyfikowanej kationowej emulsji
asfaltowej o fazie ciggtej wodnej jest temperatura otoczenia nie nizsza od +10°C a
temperatura remontowanej nawierzchni nie nizsza niz + 5 °C, Zabrania sie wykonywanie
remontu w czasie opadow ciagtych i przy mokrym podtozu.

5.8. Pielegnacja wykonanego remontu.
Po stwierdzeniu ze kruszywo jest dostatecznie zwigzane, niezwigzane resztki nalezy
usuna¢ (zmiesc) z nawierzchni,

Powierzchnia wyremontowana powinna mie¢ wyglad jednorodny, bez miejsc
przebitumowanych / tzw ttustych plam/ , niedobitumowanych , gruba makroteksture o
jednolitym wygladzie.

Spadek wyremontowanego miejsca powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni,

przy czym warstwa miejsca naprawionego powinna by¢ wykonana do wysokodci
krawedzi otaczaj acej nawierzchni.
W przypadku stwierdzenia nadmiernego wypadniecia grysu z wykonanych tat, nalezy
miejsca te ponownie skropi¢ emulsja asfaltowa i zamiatowa¢ dodatkowg iloécia grysu 0/4
lub 0/2 (piasek tamany). Ilo$¢ emulsji i grysu nalezy tak dobraé, aby nie spowodowad
»pocenia sie” tat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00.
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6.2. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
oznakowanie materiatu znakiem CE, certyfikat, deklaracje zgodnoéci, aprobate
techniczna, ew. badania materiatéw, wykonane przez dostawcow lub Wykonawce robot
itp.),

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania remontu czastkowego

6.3.1 Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W trakcie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien
prowadzi¢ badania zgodnie z SST D.05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie emulsja)
podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

- przygotowanie  naprawianych powierzchni do  wbudowywania mieszanek
(powierzchnia i gtebokos¢ frezowania, obciecie krawedzi, skropienie, uszczelnienie);

- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m?2 - codziennie;

- wyglad zewnetrzny - mieszanka powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych - sprawdzenie wygladu
mieszanki mineralno-asfaltowej podlega ocenie wizualnej w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania,

- spadek nawierzchni w miejscu jej wymiany, po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm,

- rodznice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, mierzone
tatg, powinny byc nie wigksze od 4 mm - dla drég o V > 60 km/h i nie wieksze od 6
mm - dla drég o V < 60 km/h,

- zlacza warstwy wypelniajacej z istniejacg nawierzchnig powinny by¢ Sciéle zwigzane i
jednorodne,

- nie dopuszcza sie zagtebien ponizej rzednych istniejgcej nawierzchni,

- dla powierzchni nawierzchni wbudowywanych mechanicznie nalezy dodatkowo
sprawdzi¢ réwnos¢ podtuzng i poprzeczng nawierzchni - badanie przeprowadza¢ tatg
4m i klinem, co 20m. Dopuszczalna nierownos¢ do 4mm.

- wykonane remonty czastkowe nawierzchni beda na biezaco poddawane ocenie
wizualnej,

6.3.3. Wykonawca ma miedzy innymi obowigzek:

- biezacego prowadzenia dokumentacji w tym zwtaszcza dziennika robot i ksiegi obmiaru - obmiar
Aat” - powierzchnia i zwilaszcza grubos¢ - majq by¢ wpisywane w ksiege obmiaru przed
wypetnieniem ubytku masa,

- w przypadku gdy po wycieciu lub wyfrezowaniu objetos¢ ubytku jest wieksza niz przewidywana w
przedmiarze o 10% lub wiecej, nalezy o tym niezwiocznie poinformowac telefonicznie Inspektora
Nadzoru,

6.4. Dokumenty budowy

- Dziennik robdét wg wzoru dziennika budowy, nalezy prowadzi¢ na biezaco i
odnotowywac w nim wszystkie istotne zdarzenia dla prowadzonych robét,

- Ksiega Obmiaréw. Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.
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- Dokumenty laboratoryjne

Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
i

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej
powierzchni nawierzchni; zas dla uszczelnionych spekan poprzecznych i podituznych
jednostka obmiarowa jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna
i krawedzi, usuniecie wody)
- ew. spryskanie dna i bokdéw emulsja asfaltowa,
- ew. przyklejenie tasm kauczukowo - asfaltowych,
- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. Frezarkami, oczyszczenie i osuszenie
spekan, usuniecie $ladow i plam olejowych oraz zagruntowanie S$cianek spekan
gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiaru 1 m? remontu czastkowego nawierzchni z ew.
uszczelnieniem spekan obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wymaganych czynnikéw produkcji,

- koszty odpadow i ubytkdw materiatowych,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

— przedstawienie recepty do zatwierdzenia,

- przeprowadzenie inwentaryzacji nawierzchni i uszkodzen przed rozpoczeciem robét,
- wykonanie frezowania fragmentdw uszkodzonej nawierzchni,

— dociecie krawedzi,

— oczyszczenie i skropienie podfoza,

- uszczelnienie spoin i ztaczy materiatem termoplastycznym,

- zakrywanie i odkrywanie w trakcie robot urzadzen kanalizacyjnych, pokryw studni
rewizyjnych i osadnikéw, kratek sciekowych, dylatacji, itp.,
- wytworzenie lub zakup mieszanki mineralno-asfaltowej,
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- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne lub reczne roztozenie mieszanki - stosownie do zakresu Robdt,
— zageszczenie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

— opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu,

- wykonanie innych czynnosdci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg
STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2
Polskie Normy powotane w WT-3

Inne dokumenty

~WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwalef na
drogach krajowych 2010”

»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2008"
»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2010”
~WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999),

oraz wymienione w OST D-00.00.00.






