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Spis tresci

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Opis projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot zamierzenia budowlanego
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Sposodb dostepu do drogi publicznej

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
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zagospodarowania dziatki lub terenu

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu

Zestawienie powierzchni i bilans terenu

Odniesienie do zapisOw decyzji 0 warunkach zabudowy
1. Funkcja zabudowy

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

3. Parametry zabudowy:

Ochrona zabytkéw

Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Wptyw inwestycji na srodowisko

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka budowlana obiektu

Klasyfikacja pozarowa obiektu:
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Wymagana klasa odpornosci obudowy poziomych drég ewakuacyjnych:

Wymagana klasa odpornosci obudowy pionowych drég ewakuacyjnych:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia pozarowego:
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Urzgdzenia przeciwpozarowe:
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Oswiadczenie projektanta

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

Dziatajgc zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) os$wiadczam, ze:

projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego, polegajacego na budowie
zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku pitkarskim, przewidzianego do realizacji na
terenie dziatki nr 233/4(czes¢), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki, potozonej przy ulicy
Sportowej 30 w Podrzewiu, ktérego inwestorem jest Gmina Duszniki, Ul. Sportowa 1 w
Dusznikach, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane
Do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
p . . Nr 7131/18/P/2004
Poznan, dnia 29 maja 2023........ccoiiiiiiiii i

mgr inz. Joanna tamek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacji i sieci sanitarnych
Nr WKP/0122/POOs/14

Poznan, dnia 29 maja 2023.........ciiiiiiii

mgr inz. Marek Jozefowski ]
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w spedjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
. . . Nr WKP/0384/POOE/12
Poznan, dnia 29 maja 2023,




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/24/2004 Poznaf, dnia 7 grudnia 2004 roku
nr uprawnien 7131/18/P/2004

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188
iNr 170, poz. 1660),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Andrzej Koszla
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa i uzyskuje

uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za po$rednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.
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Przewodniczacy Komisji
\

Andrzej J. Nowak
architekt
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Sktad Orzekajacy:

1. mgr inz arch. Andrzej J. Nowak

2. mgr inz arch. Eryk Sieinski

3. mgr inz arch. Jacek Buszkiewicz

4. mgr inz arch. Ewa Pawlicka-Garus
5. mgr inz. arch. Anna Plesinska

6. mgr inz arch. Stanistaw Mikolajczak
7. dr inz. Marian Krzysztofiak

8. mgr Sylwia Sacifiska-Radomyska

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Koszla
zam. 61-714 Poznan, Al. Niepodlegtosci 39/3a
2. Minister Infrastruktury
ul.Chalubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
4. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
5. aa.

Przewodni\czacy

Zastepca Przewodniczacego
Sekretarz Komisji

cztonek Komisji

cztonek Komisji

czlonek Komisji

cztonek Komisji

obstuga prawna
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tadeusz Koszla
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/18/P/2004,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0520.

Cztonek czynny od: 07-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0520-7A9D-A5C9-E87B-CE6E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-32/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Joanna Lamek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia | =

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Zoca_u_.

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Joanna Eamek

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Joanna f.amek
!
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P79-Z9A-XU7 *

PaniJoanna tamek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0340/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




. WIELKOPOLSKA
N OKREGOW A
SO (ZBA
, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn akt WOIIB-OKK-EP-0054-123 2012 Poznan. dnia 20 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r o samorzadach zawodowych architchtow.,
inzynicrow budownictwa oraz urbanistow 1Dz, U, 2 2001 r. Nr S poz. 42 zpozn zm diart 12ust 1 phe | art 12
ust. 314, art 13 ust | pkt | oraz ust 4, art. [4 ust. | pkt § ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1 Prawo budow lane (tekst
jednolin Dz U 7 2010 1 Nr 243 puoz 1623 2 poén. zm ) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportuy
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic (D2
L. Nr 83 poz 478 z pdin zm )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzy muje

Pan
Marek Jan Jozefowski

magister inzymier
kierunck: Elcktrotechnika
urodzony dnia 1 | listopada 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadniema decy 1. Zakres nadansch uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocle decyz)i.

Pouczenie
I Podatawa do wikonywania samodzielnych funkji technicznyeh w budosnicisic stanow: wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow wiakivwe) izby samorzadu zuw odowego
2.0d ninicjsze) decszp stuzy odwdanie Jo Krajowej Kemisji Kwalitikacyjner Polsdhie) Izby In2ynicrow
Budownictws w Warszawie. 73 posrednictwem Wiclkopolshie) Okeggove) Komisii Kwalifikacyinej Wielkopolskie
Okregowe) Izhy Inzs nieriw Budownictwa w Pognaniu w weeminie 14 dni od Jats ¢} dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacy yne) WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.| pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Jan Jozefow ski

Jest upowazniony w specjalnosci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

clektnycznych i elektroencrgety cznyeh do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie. niniejsze
uprawnicnia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami techniczmymi zasilania
1 sterowania. w tym kolcjowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjinej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komis)i Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ..o

~

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski.,. .

Czlonek Komisyi — mgr int. Szczepan Mikurenda: ....',

o

Otrzymuja:
1. Pan Marek Jan Jozefowski

60-688 Poznan. os. Jana III Sobieskiego 7:61
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4XF-B1L-XNH *

Pan Marek Jan J6zefowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0072/13

adres zamieszkania ul. Jana Ill Sobieskiego 7/61, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy
boisku pitkarskim. Przed wejsciem do obiektu planuje sie utwardzenie z kostki betonowej z
nachyleniem do 5%. Od strony ulicy zlokalizowane zostang 2 miejsca postojowe na terenie
zielonym, umocnionym geokrata.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dla czesci dziakki, na ktorej planowana jest inwestycja, wydane zostaty warunki zabudowy.
Jest to teren zielony, na ktorym znajdujg obiekty kontenerowe, ktdre petnity dotgd funkcje
zaplecza boiska. Od pola gry, szatnie oddziela ogrodzenie. Przy granicy z terenami
koscielnymi znajdujg sie nasadzenia w formie drzew.

Istniejgce kontenery szatniowe zostang wywiezione z terenu inwestycji .

Projektowane zagospodarowanie dziatki budowlanej
1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przy zapleczu sanitarno - szatniowym planowana jest lokalizacja 2 migejsc postojowych.

2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Ukfad komunikacyjny

Od frontu planuje sie lokalizacje utwardzenia z kostki betonowej. Dojscie do boiska
zapewnione zostanie poprzez likwidacje ogrodzenia pomiedzy szatnig i polem gry,
Ogrodzenie zostanie uzupetnione w ten sposob, ze zaplecze szatniowe znajdzie sie w
obrebie wygrodzonego terenu boiska.

4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Inwestycja posiada bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Sportowej 30 w Podrzewiu.
Dojazd do migjsc postojowych zapewniony zostanie poprzez istniejgcy zjazd utwardzony
ttuczniem.

5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Inwestycja nie obejmuje zakresem budowy sieci.

W zakresie uzbrojenia terenu, planuje sie wykorzystac istniejgce ztgcze kablowe, przeniesione
do nowego obiektu.

Scieki odprowadzane beda rurami PVC, o $rednicy 12cm, ze spadkiem 7% do studzienki
przytgczeniowej na terenie dziatki i dalej przytgczem, do sieci.

Woda doprowadzona zostanie z sieci istniejagcym przytgczem, dostosowanym do nowego
uktadu kontenerow.

6. Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Poziom terenu nie ulega zmianie. Planowane utwardzenia i poziom parteru zostang
dopasowane do istniejgcego poziomu terenu.
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Zestawienie powierzchni i bilans terenu

1.

Powierzchnia terenu inwestycji - czesc dziatki 233/4 P = 1442,00 m2

2. Powierzchnia zabudowy: Pz=67,02 m2

3. Powierzchnia utwardzen: Purw = 62,08 m2

4. Powierzchnia biologicznie czynna, parkingu Pscp = 40,55 m2

5. Powierzchnia biologicznie czynna trawnikow Pecr= 1273,52 m?

6. Powierzchnia biologicznie czynna: Psc = Pect + 85% Pecp =1307,99m?2

Odniesienie do zapiséw decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, wydang dla terenu objetego inwestycjg,
stanowigcego czesc dziatki 233/4, inwestycja spetnia nastepujgce parametry:

1.

Funkcja zabudowy

a)

Zaprojektowano obiekt ustugowy sportu - zaplecze szatniowo - socjalne, zgodnie z
punktami 12 WZ.

Zasady zabudowy | zagospodarowania terenu:

a)

b)

c)

Lokalizacja budynku projektowana jest w odlegtosci 16,53 m od strony ulicy na
dziatce 665 oraz 9,84 m od granicy z dziatkg 652. Zgodnie z WZ, wyznaczono
nieprzekraczalne linie zabudowy, w odlegtosci 8,0 m od strony dz. 665 i 6,0 m od
strony dziatki 652, a wiec spetniony zostat warunek 3b) decyzji.

Powierzchnia zabudowy zaplecza szatniowo - socjalnego wynosi 67,02 m?, a wiec
miesci sie w przedziale 65,0 m?2 - 80,0 m2, okreslonym w punkcie 3c) WZ.

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1307,99 m?, co stanowi 90,71% terenu
inwestycji, a wiec powyzej minimum, okreslonego 3.d) na 50%.

Parametry zabudowy:

a)

Zaprojektowano obiekt o wysokosci 3,00 m ponad istniejgcy poziom terenu przy
gtéwnym wejsciu, a wiec zgodnie z punktem, 3.e) decyzji, w przedziale 2,85 - 3,00m.

Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 6,50 m i miesci sie w przedziale 6,50 m - 7,50
m, wyznaczonym w punkcie 3.f) WZ.

Zgodnie z punktem 3.g) zaprojektowano obiekt o 1 kondygnacji nadziemne;.

Zaprojektowano obiekt o dachu ptaskim, bez spadku, a wiec zgodnie z punktami 3.h)
oraz i) - o nachyleniu ponizej 12°.

Na terenie dziatki zapewniono 2 miejsca postojowe, ogdlnodostepne, zgodnie z
punktem 6.b) decyzji o WZ.
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f) Zaopatrzenie w wode planuje sie z sieci wodociggowej KZB Duszniki w ulicy
Sportowej, zgodnie z pkt. 6.c) WZ.

g) Scieki beda odprowadzane istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej KZB
Dusziki, zgodnie z pkt. 6.f) WZ.

h) Zaopatrzenie w energie elektryczng planuje sie z istniejgcego ztacza kablowego,
zasialnego z sieci ENEA S.A., zgodnie z pkt. 6.d) WZ.

i) Zasilanie w energie cieplng przewiduje sie z witasnego zrodta w projektowanym
obiekcie, zgodnie z punktem 6.€) decyzji.

) Z racji funkcji i sposobu funkcjonowania obiektu nie planuje sie gromadzenia i
sortowania odpadéw w obrebie budynku. W trakcie imprez sportowych, jak i
codziennego uzytkowania, obiekt bedzie sprzgtany przez stuzby gminne, ktére
zapewnig wywoz odpaddéw w zamknietych workach i przekazanie do likwidacii,
zgodnie z istniejgcym systemem gminnym.

k) Inwestycja nie koliduje z infrastrukturg podziemna.

Ochrona zabytkéw

MPZP nie przewiduje terendéw podlegajgcych ochronie konserwatorskiej, na terenie dziatki nie
znajduje sie stanowisko archeologiczne.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestyciji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowane odwodnienia nie wprowadzajg wody bezposrednio do warstw wodonosnych, a
wiec nie wptywajg na gospodarke gruntowo-wodna.

Wody opadowe bedg odprowadzane bezposrednio z dachu na powierzchnie terenéw
zZielonych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
1. Charakterystyka budowlana obiektu
a) Nazwa i adres inwestyciji:
Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku pitkarskim, przewidzianego do

realizacji na terenie dziatki nr 233/4(czes¢), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki,
przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu.

b) Przeznaczenie obiektu budowlanego:
Zaplecze sanitarno - sztaniowe

c) Powierzchnia:

- Wewnetrzna 61,80 m?
- Zabudowy 67,02 m2
d) Wysokosc¢: 3,00 m,
e) Liczba:
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- Kondygnacji nadziemnych: 1
- Poziomoéw podziemnych 0O

) Warunki usytuowania:
Nie wystepujg obiekty budowlane w odlegtosci mniejszej niz okreslona na podstawie
§271.
Obiekt nie znajduje sie w zasiegu zagrozen i ucigzliwosci, o ktérych mowa w § 11. [1],
okreslonych na podstawie przepisoéw odrebnych lub techniczno-budowlanych.

2. Klasyfikacja pozarowa obiektu:

a) Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowe;:
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Dla obiektow zaliczanych
do kategorii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

b) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem w analizowanym obiekcie.

c) Klasa odpornosci pozarowej, grupa wysokosci:
Budynek - ZL Ill, grupa wysokosci N.
Caty budynek musi spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowej klasy ‘D'.
Obnizono klase odpornosci pozarowej do klasy 'D' na podstawie: §212.3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Podziat na strefy pozarowe i dymowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
dla grupy wysokosci budynku N, wynosi: 10000 m2
Strefy pozarowe:
Wyznacza sig jedng strefe pozarowg w obrebie obiektu kategorii - ZL lIl.
powierzchnia catkowita strefy pozarowej 65,85 m? obejmuje kondygnacije 1.
Strefy dymowe:
Wyznacza sie jedng strefe dymowag o powierzchni 65,85 m?2,
w parterowym obiekcie kategorii ZL lIl.

4. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

Dla elementéw budynku, ktory musi spetia¢ wymagania klasy D odpornosci pozarowej,
poszczegolne jego elementy zaprojektowaé tak, aby posiadaty minimum nastepujgca
odpornos¢ ogniowa:
- gtdbwna konstrukcja R 30
- stropREI30
- konstrukcja dachu (-)
- Sciana wewnetrzna (-),
- Sciana zewnetrzna E | 30(0=i),
- przekrycie dachu (-)
Oznaczenia literowe:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach)
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

5. Wymagana klasa odpornosci obudowy poziomych drog ewakuacyjnych:
a) Obudowa stanowigca element wydzielenia pozarowego: R E | 60 - Nie dotyczy

b) Obudowa nie stanowigca elementu wydzielenia pozarowego:
- Oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne - Nie dotyczy
- Inngj - EI 15

6. Wymagana klasa odpornosci obudowy pionowych drog ewakuacyjnych:

- Obudowa klatki schodowej: R E | 30
Nie dotyczy budynku projektowanego, jako jednokondygnacyjnego.

- Biegi, spoczniki, pochylnie: R 30
Nie dotyczy budynku projektowanego, jako jednokondygnacyjnego.

7. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego:

Elementy stanowigce oddzielenie pozarowe:
Nie dotyczy - caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

8. Urzgdzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - przy wejsciu.

Charakterystyka urzgdzen przeciwpozarowych:

Przycisk awaryjny odcinajgcy zasilanie do obiektu w kolorze czerwonym, oznakowany na
elewaciji.

9. Wymagana ilos¢ srodka gasniczego:

Dla budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice: jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 strefy pozarowej,
niechronionej statymi urzgdzeniami gasniczymi.

Przewiduje sie 1 gasnice w kazdej szatni oraz 1 szt. w pokoju trenera.

10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny Sposob:

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia wynosi 40 m, stan faktyczny wynosi 6,50 m. PrzejScie
prowadzi tgcznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia wynosi 60 m, przy wiecej niz jednym dojsciu, stan faktyczny -
nie ma dojs¢ ewakuacyjnych, z kazdego zespotu pomieszczen znajduje sie bezposrednie
wyjscie na zewnagtrz budynku.

Przewidywana maksymalna liczba oséb ewakuowanych z jednego pomieszczenia wynosi 20.
Wymagana szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
wynosi 0.9 m i zastosowano drzwi o szerokosci 0.90 m.

Z kazdego pomieszczenia wymagane jest jedno wyjscie ewakuacyjne, co odpowiada stanowi
faktycznemu

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji

Kondygnacija:1, liczba osob na kondygnaciji: 50, w czesci budynku: ZL Il

Wykaz pomieszczen, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen - nie dotyczy
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11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozp. Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w trybie
§3.1.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych. Woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest dostarczana za pomocag hydrantow. Wymagana ilos¢
wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s. Najblizszy hydrant znajduje sie w
odlegtosci 43,17 m od chronionego budynku. Odlegtos¢ ta jest mniejsza od maksymalne;
odlegtosci 75 m.

12.  Pomieszczenia wydzielone pozarowo:

W obiekcie nie wydzielono pozarowo zadnych pomieszczen.

Obszar oddziatywania inwestyciji

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 233/4(czes¢), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki,
potozonej przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu.
Zakres oddziatywania wszystkich emisji ograniczy sie do terenu dziatki 233/4(czesc).

Planowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

a) Projektowany budynek nie jest zrédtem ucigzliwosci okreslonych w § 11,

pkt 2, w szczegdlnosci promieniowania elektromagnetycznego, hatasu i drgan,
zanieczyszczen powietrza, wody, ani gruntu, nie spowoduje powodzi, zalewania wodami
opadowymi, osuwania sie gruntu, sniegu i skat, ani szkéd gorniczych.

b) Przegrody zewnetrzne zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 4m od granicy
nieruchomosci. Wobec powyzszego, zgodnie z §271 pkt 1 i pkt 9 oraz §272 WT, inwestycja
nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

C) Odlegtos¢ projektowanego obiektu od budynkéw sagsiednich przekracza wysokosé
przestaniania, a wiec zgodnie z §13 nie zachodzi oddziatywanie na budynki sgsiednie poprzez
przestanianie.

Zgodnie z powyzszym, biorgc pod uwage zapisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity), a w szczegdlnosci §11-43 oraz §271-273, a takze
sposoby oddziatywania okreslone w przepisach odrebnych, jako teren oddziatywania
inwestycji uznaje sie dziatke nr 233/4(czes¢), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki,
potozong przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu.

mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane

Do projektowania bez ograniczerj
w specjalnosci architektonicznej
Nr 7131/18/P/2004

Poznan, dnia 29 maja 2023...........c.ccoeieeeiiiiiiiiiieiiaiaaeen
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1. Funkcja zabudowy

2. Parametry zabudowy:

Parametry charakterystyczne projektowanego budynku
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Zapotrzebowanie na wode
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Wytwarzane odpady i ich likwidacja
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Whptyw inwestycji na powierzchnie ziemi i glebe
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Wp{yw obiektu na srodowisko

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka budowlana obiektu
Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Podziat na strefy pozarowe i dymowe:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Wymagana klasa odpornosci obudowy poziomych drég ewakuacyjnych:
Wymagana klasa odpornosci obudowy pionowych drég ewakuacyjnych:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego:
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Oswiadczenie projektanta

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

Dziatajgc zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczam, ze:

projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego, polegajgcego na
budowie zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku pitkarskim, przewidzianego do
realizacji na terenie dziatki nr 233/4(czes¢), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki, potozone;
przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu, ktérego inwestorem jest Gmina Duszniki, Ul. Sportowa
1 w Dusznikach, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

mgr inz. arch. Andrzej Koszla

Uprawnienia budowlane

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
Nr 7131/18/P/2004

Poznan, dnia 29 maja 2023..........ccoiiiiiiiii




Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Rodzaj i kategoria projektowanych obiektéw budowlanych

Projektuje sie obiekt kontenerowy, niezwigzany trwale z gruntem, ustawiony na betonowych
stopach fundamentowych. Obiekt ma by¢ uzytkowany przez ponad 180 dni, jako zaplecze
sanitarno - szatniowe przy boisku pitkarskim, znajdujgcym sie na dziatce.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz.
414), stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku nalezy on do kategorii VIII obiektdw
budowlanych.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektuje sie 1 budynek, mieszczacy 2 szatnie, kazda z umywalnig, a takze pokdj trenera,
magazynek i wc ogoélnodostepne, dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Forma i uktad przestrzenny

1. Ukfad przestrzenny

Projektuje sie blok ztozony z 4 kontenerow, ustawiony prostopadle do ulicy Sportowej, wlinii
ogrodzenia boiska.

2. Forma architektoniczna

Projektowane zaplecze ma forme prostopadtoscianu o 1 kondygnacii i ptaskim dachu. Cokot
stanowi¢ ma niska podmuréwka

Spetnienie wymagan warunkéw miejscowych

Zgodnie z decyzjga o warunkach zabudowy, wydang dla terenu objetego inwestycja,
stanowigcego czes¢ dziatki 233/4, inwestycja spethia nastepujgce parametry:

1. Funkcja zabudowy

a) Zaprojektowano obiekt ustugowy sportu - zaplecze szatniowo - socjalne, zgodnie z
punktami 112 WZ.

2. Parametry zabudowy:

a) Powierzchnia zabudowy zaplecza szatniowo - socjalnego wynosi 67,02 m2, a wiec
miesci sie w przedziale 65,0 m? - 80,0 m?, okreslonym w punkcie 3c) WZ.

b) Zaprojektowano obiekt o wysokosci 3,00 m ponad istniejgcy poziom terenu przy
gtdwnym wejsciu, a wiec zgodnie z punktem, 3.e) decyzji, w przedziale 2,85 - 3,00m.

c) Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 6,50 m i miesci sie w przedziale 6,50 m - 7,50
m, wyznaczonym w punkcie 3.f) WZ.

d) Zgodnie z punktem 3.g) zaprojektowano obiekt o 1 kondygnacji nadziemne;.

e) Zaprojektowano obiekt o dachu ptaskim, bez spadku, a wiec zgodnie z punktami 3.h)
oraz i) - o nachyleniu ponizej 12°.

f) Na terenie dziatki zapewniono 2 migjsca postojowe, ogdlnodostepne, zgodnie z
punktem 6.b) decyzji o WZ.




g) Zaopatrzenie w wode planuje sie z sieci wodociggowej KZB Duszniki w ulicy
Sportowej, zgodnie z pkt. 6.c) WZ.

h) Scieki bedg odprowadzane istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej KZB
Dusziki, zgodnie z pkt. 6.f) WZ.

i) Zaopatrzenie w energie elektryczng planuje sie z istniejgcego ztgcza kablowego,
zasialnego z sieci ENEA S.A., zgodnie z pkt. 6.d) WZ.

j) Zasilanie w energie cieplng przewiduje sie z witasnego zrodta w projektowanym
obiekcie, zgodnie z punktem 6.€) decyzji.

k) Inwestycja nie koliduje z infrastrukturg podziemna.

Parametry charakterystyczne projektowanego budynku

1. Kubatura: Q =191,01 m3
2. Powierzchnia zabudowy: Pz =67,02m2
3. Powierzchnia uzytkowa: Pu = 59,82 m2
4. Powierzchnia catkowita: Pc =67,02m2t

5. Gabaryty budynku:
Szerokos¢: 6,50 m
Dtugosc: 10,31m
Wysokos¢ budynku w kalenicy: 3,0 m

6. Liczba kondygnaciji
1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia

7. Liczba lokali
nie przewiduje sie wydzielania lokali

8. Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa

1 Szatnia1 Wyktadzina synt. 14,31 m?
2 Umywalnia 1 Wykfadzina synt. 8,47 m?
3 Szatnia 2 Wykfadzina synt. 8,47 m?

4 Umywalnia 2 Wykfadzina synt. 15,55 m?

PARTER

5 Szatnia trenera( z tazienka) Wyktadzina synt. 5,95 m?
6 Pom. Gosp. Wyktadzina synt. 2,10 m?
7 We Wyktadzina synt. 4,97 m?

PARTER RAZEM: 59,82 m?

CALY BUDYNEK 59,82 m?




Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie wizji lokalnej, stwierdza sie, co nastepuje: zwierciadto wody gruntowe;j
stabilizuje sie ponizej rzednej posadowienia, zas warstwy gruntu w poziomie posadowienia,
na ktore sktadajg sie piaski drobne i piaski gliniaste utozone sg rownolegle do powierzchni,
bez przewarstwien,

Ze wzgledu na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopien ztozonosci oddziatywan,
stopien zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez wartos¢ zabytkows i
techniczng obiektu oraz zagrozenia srodowiska, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe), ktora obejmuje obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych.

Przyjeto posadowienie bezposrednie na gruntach rodzimych.

Charakterystyka ekologiczna

1. Zapotrzebowanie na wode

Projektowany budynek wymaga dostarczenia wody do celdow bytowo - gospodarczych w
ilosci do Qdsr = 100dms na dobe.

2. Zapotrzebowanie na energie elektryczng

Projektowany budynek wymagaj dostarczenia energii elektrycznej o napieciu 0,4kV, z mocg
przytaczeniowg 8kW.

3. Sposob odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane bedg na tereny zielone w obrebie dziatki.

4. Wytwarzane odpady i ich likwidacja

Przewiduje sie wytwarzanie odpadow bytowych, ktore bedg usuwane bezposrednio z
budynku przez firme sprzatajgcg obiekt. Odbidr odpaddw odbywac sie bedzie zgodnie z
zasadami gminnymi.

5. Wiasciwosci akustyczne budynkow

Dla zapewnienia komfortu akustycznego przewidziano przegrody zapewniajgce przenikanie
do wnetrza hatasu na poziomie 40 dB w dzien oraz 30dB w nocy, a wiec odpowiadajgce
parametrom dopuszczalnego poziomu hatasu, jak dla terendw przeznaczonych na cele
mieszkalne. Sciany wykonywane beda z bloczkéw silikatowych ocieplanych styropianem i
weing.

6. Wptyw inwestycji na drzewostan.
Projektowane budynki nie wptyng ujemnie na drzewostan.

7. Wplyw inwestycji na powierzchnie ziemi i glebe

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie istotnej zmiany uksztattowania
terenu. Powierzchnia ziemi zostanie jedynie wyrownana w stosunku do planowanego
poziomu posadowienia parteru, aby unikng¢ zalewania wnetrza. Gleby wydobyte w trakcie
inwestycji postuzg do urzgdzenia zieleni przydomowej, pozostate masy ziemne zostang uzyte
do budowy lub zagospodarowane.




8. Wptyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na bilans wod podziemnych. Bilans wéd opadowych przed i po
inwestycji nie ulegnie zmianie, poniewaz cato$¢ wod roztopowych i opadowych zostanie
odprowadzona na tereny zieleni przydomowe;.

Poniewaz nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu, w tym formowania spadkoéw
powodujgcych sptywanie wody na tereny sgsiednie, zamierzenie budowlane nie wptynie takze
na wody powierzchniowe.

Wpltyw obiektu na sSrodowisko

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych w sposdb znaczgcy oddziatywac na
Srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
1. Charakterystyka budowlana obiektu

g) Nazwa i adres inwestyciji:
Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku pitkarskim, przewidzianego do
realizacji na terenie dziatki nr 233/4(czes¢), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki,
przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu.

h) Przeznaczenie obiektu budowlanego:
Zaplecze sanitarno - sztaniowe

i)  Powierzchnia:

- Wewnetrzna 61,80 m?
- Zabudowy 67,02 m?
) Wysokos¢: 3,00 m,
k) Liczba:
- Kondygnacji nadziemnych: 1
- Poziomoéw podziemnych 0O

) Warunki usytuowania:
Nie wystepujg obiekty budowlane w odlegtosci mniejszej niz okreslona na podstawie
§271.
Obiekt nie znajduje sie w zasiegu zagrozen i ucigzliwosci, o ktérych mowa w § 11. [1],
okreslonych na podstawie przepisoéw odrebnych lub techniczno-budowlanych.

2. Kilasyfikacja pozarowa obiektu:

a) Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowe;:
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Dla obiektéw zaliczanych
do kategorii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

b) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem w analizowanym obiekcie.

c) Klasa odpornosci pozarowej, grupa wysokosci:
Budynek - ZL Ill, grupa wysokosci N.
Caty budynek musi spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowej klasy ‘D'.
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Obnizono klase odpornosci pozarowej do klasy 'D' na podstawie: §212.3
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Podziat na strefy pozarowe i dymowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
dla grupy wysokosci budynku N, wynosi: 10000 m2
Strefy pozarowe:
Wyznacza sie jedng strefe pozarowg w obrebie obiektu kategorii - ZL |II.
powierzchnia catkowita strefy pozarowej 65,85 m? obejmuje kondygnacije 1.
Strefy dymowe:
Wyznacza sie jedng strefe dymowag o powierzchni 65,85 m2,
w parterowym obiekcie kategorii ZL Il

4. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

Dla elementéw budynku, ktéry musi spetnia¢ wymagania klasy D odpornosci pozarowej,
poszczegolne jego elementy zaprojektowac tak, aby posiadaty minimum nastepujgca
odpornos¢ ogniowa:
- gtowna konstrukcja R 30
- stropREI30
- konstrukcja dachu (-)
- Sciana wewnetrzna (-),
- Sciana zewnetrzna E | 30(0=i),
- przekrycie dachu (-)
Oznaczenia literowe:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach)
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

5. Wymagana klasa odpornosci obudowy poziomych drog ewakuacyjnych:
a) Obudowa stanowigca element wydzielenia pozarowego: R E | 60 - Nie dotyczy

b) Obudowa nie stanowigca elementu wydzielenia pozarowego:
- Oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne - Nie dotyczy
- Innegj - EI'15

6. Wymagana klasa odpornosci obudowy pionowych drog ewakuacyjnych:

- Obudowa klatki schodowej: R E | 30
Nie dotyczy budynku projektowanego, jako jednokondygnacyjnego.

- Biegi, spoczniki, pochylnie: R 30
Nie dotyczy budynku projektowanego, jako jednokondygnacyjnego.
7. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego:

Elementy stanowigce oddzielenie pozarowe:
Nie dotyczy - caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.




8. Urzgdzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - przy wejsciu.

Charakterystyka urzgdzen przeciwpozarowych:

Przycisk awaryjny odcinajgcy zasilanie do obiektu w kolorze czerwonym, oznakowany na
elewaciji.

9. Wymagana ilos¢ srodka gasniczeqo:

Dla budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice: jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 strefy pozarowej,
niechronionej statymi urzgdzeniami gasniczymi.

Przewiduje sie 1 gasnice w kazdej szatni oraz 1 szt. w pokoju trenera.

10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny Sposob:

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia wynosi 40 m, stan faktyczny wynosi 6,50 m. Przejscie
prowadzi tgcznie przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia wynosi 60 m, przy wiecej niz jednym dojsciu, stan faktyczny -
nie ma dojs¢ ewakuacyjnych, z kazdego zespotu pomieszczen znajduje sie bezposrednie
wyjscie na zewnagtrz budynku.

Przewidywana maksymalna liczba oséb ewakuowanych z jednego pomieszczenia wynosi 20.
Wymagana szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
wynosi 0.9 m i zastosowano drzwi o szerokosci 0.90 m.

Z kazdego pomieszczenia wymagane jest jedno wyjscie ewakuacyjne, co odpowiada stanowi
faktycznemu

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji

Kondygnacija:1, liczba osob na kondygnaciji: 50, w czesci budynku: ZL I,

Wykaz pomieszczen, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen - nie dotyczy

11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozp. Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w trybie
§3.1.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych. Woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest dostarczana za pomocag hydrantow. Wymagana ilos¢
wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s. Najblizszy hydrant znajduje sie w
odlegtosci 43,17 m od chronionego budynku. Odlegtos¢ ta jest mniejsza od maksymalne;
odlegtosci 75 m.

12. Pomieszczenia wydzielone pozarowo:

W obiekcie nie wydzielono pozarowo zadnych pomieszczen.




Opis techniczno - budowlany

Fundament

Projektuje sie stopy fundamentowe, betonowe, wykonywane z betonu wylewanego lub
bloczkéw M6. Uwaga - kontenerow nie wolno podpiera¢ w narozach, gdzie przebiega
odwodnienie dachu.

Zabudowa kontenerowa

Projektuje sie posadowienie gotowych pawilondw kontenerowych, dostarczanych i
ustawianych na przygotowanych fundamentach. Bedg to obiekty o konstrukciji stalowej i
przegrodach z ptyt warstwowych.

Przewiduje sie dostarczenie konteneréw typowych, o Scianach i podtogach zmywalnych,
wymaganej wentylacji oraz w petni wyposazonych w infrastrukture i przyrzady sanitarne.
Wykonczenia wewnetrzne budynku

Planuje sie kolorystyke konteneréw zgodnie z dotgczonym rysunkiem elewacii.

Wyposazenie techniczne
Stanowi komplet integralny z dostarczonym kontenerem.
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Roczne zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi EU = 16,38 kWh/m?2 rok

Dostepne nosniki energii.
W zasiegu inwestycji brak sieci cieptowniczych dostarczajgcych energie z kogeneracii, ani
ciepta w systemie blokowym.

Dopuszczalnymi nosnikami energii jest prad elektryczny, zrédta odnawialne -energia solarna,
wiatrowa i geotermalna biomasa i biogaz.

Z punktu widzenia inwestora brak jest technicznych i ekonomicznych mozliwosci skorzystania
Z energii geotermalnej oraz wiatrowej.

Budynek bedzie uzywany okresowo w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, w okresie
zimowym zapewniona zostanie temperatury dyzurna.

Umowy przytgczenia do sieci zewnetrznych.

Z warunkow wynika, ze inwestor dysponuje dostepem do sieci: elektroenergetyczne;

Wobec powyzszego rozpatrywano 2 warianty ogrzewania budynku system konwencjonalny
oraz system alternatywny

* wariant ogrzewania budynku wytgcznie przez grzejniki elektryczne, przygotowanie
CWU w zasobnikach elektrycznych

* wariant ogrzewania budynku za pomocg pompy ciepta powietrze-powietrze,
przygotowanie CWU w zasobnikach elektrycznych

10



Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze:
1. Dla wariantu projektowanego — grzejniki elektryczne, elektryczne podgrzewacze CWU

Koszt inwestycji 0 zt = na wyposazeniu gotowego kontenera
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla budynku wynosi
Ex =32,95 kWh/mz2 rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng budynku Ep= 46,93 kWh/m?2 rok
* Roczne koszty eksploatacyjne 2409,07 kWh/rok x 1,10 zZt/kWh = 2650 zI/ rok

2. Dla wariantu alternatywnego — pompy ciepta powietrze-powietrze typu split,
elektryczne podgrzewacze CWU

Koszt inwestycji 30 000 zt

* Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku wynosi
Ex = 31,66 KWh/m2 rok

* Zapotrzebowanie na energie pierwotng budynku Ep = 43,05 kWh/m?2 rok

* Roczne koszty eksploatacyjne 2148,92 kWh/rok x 1,10 zt/kWh = 2364 zt/ rok

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Rdoznica w kosztach inwestycji -30 000,00zt
Roczne oszczednosci w przypadku wariantu alternatywnego - 286 zt

Ze wzgledu na réznice kosztoéw eksploatacyjnych, wybrano rozwigzanie ogrzewania budynku
za pomoca grzejnikdw elektrycznych.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatyczne reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego wyposazony bedzie w instalacje
ogrzewania pozwalajgca na automatyczna regulacje temperatury w pomieszczeniach
ogrzewanych za pomocg czujnikdw temperatury na grzejnikach elektrycznych. Takie
rozwigzanie pozwala na indywidualng regulacje temperatury w kazdym z pomieszczen.

mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane

Do projektowania bez ograniczeﬁ_
w specjalnosci architektonicznej

Poznan, dnia 29 maja 2023..............Nc7131118/P2004
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TOLERANC.A WYIAROWA. +20mm
10514

DACH

poszycie zewn.: blacha trapezowa 135 #0,7; ocynk., powlekana

weina mineralna #50mm

2438 2438

J00o 2438

2185 2518

2//0 2338

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120mm |
okladzinami z blachy stalowej, ocynkowaney, pokrytej powfokq
\poliestrowq, wewnglrzna oktadzina plyty — gladka

okno PCV 1200/535
Uchylne

okno PCV
565/535

Uchylne Uchylne

okno PCV 1200/535

jzolacyjnosc cieplna U=0,15 W/nfK

SCIANY ZEWNETRZNE

=
S
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GRZEJNIK 1,56

db
m’

900/2000

2300/
/
ZXIEWAED ~
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GRZEINK Tk GRZEJNIK 7,5k
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S
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55
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)

2x18W LED
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~ 1250
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|
|
|
|
|
|
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S
|
|
|
|
|
|
\

~g/h
800,200

oprawa hermetyczng

6500 "4

80x40x3 /|

owo- ZK

200
L o0l

200/
2000

KIS

2x18W LED

1600
1480

e
(o,

oprawa_hermetyczna
2x18W LED
2x18W LED

CRZENIK_1kH

R Ya

okno PCV 700/1135

E‘ —

D7 MZ—drzwi zewnetrzne stalowe (Hormann MZ)
WO ZK —drzwi wewnetrzne stalowe z otworami went. (Hormann 7K)
DS D—drzwi Scianek systemowych, plyta laminowana, Z00mm od podfogi
KWE —wentylator wyciggowy POD SUFITEM
KWP —kratka wentylacyjna grawitacyina NAD PODt OGA
KWS —kratka wentylacyjina grawitacyjna POD SUFITEM
oW —odplyw wody 2110, wyjscie przez podfoge
PW —przytgeze wody zimnej, przepust w podifodze przytqcze wewnqirz kontenera
RG—rozdziglnica elektryczna (pod sufitem)
PE - przylgcze elektryczne (puszka hermetyczna na zew. $cianie)

Objasnienia skrotow:

U

vine
9

\ oz W

900/2000

okno PCV

PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCHA
FIRMY "ANGA” sp. z o.0. ul. Kartuska 393, 80~125 Gdarsk.
MINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY AM!
UDOSTEPNIANY BEZ UZGODMIENIA Z w/w FIRMA.

olyta warstwowa z rdzeniem z poliuretany o gr.120 i okladzing
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokq poliestrowg,
zewnetrzna okladzina plyty — profilowana, wewngtrzna — gladka

obrobki zewngtrzne z powlekanej blachy ocynkowanej

jzolacyjnosc cieplna U=0,19 W/nfK

SCIANY WEWNETRZNE

\plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr./5 I okladzing
7 blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokq poliestrowq

PODLOGA

wyktadzina PCV Tarkett — Rekord, gr. 2mm, dwuwarstwowa

EN 13893

Wy > 030

Antyposi. 5¢
niyposizgowose 1

rR10

plyta podfogowa #22, kontener sanitarny Cetris, reszta MFP

wefna mineralna/styropian #120

\poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych

\poszycie dolne: blacha ocynkowana

05

\zolacyjnosé cieplna U=0,30 W/nfK

UWAGI:

gniazdami- pojedynczymi

zestaw z 4 szt., wymiary zewngtrzne kontenerow:
Sx szer. 2438 x dt. 6500 x wys. 2870 (wew. 2500)
Ix szer. 3000 x . 6500 x wys.
instalacja “natynkowa” przewody w nasciennych kanatach PCV
urzqdzenia elektryczne (grzejniki, bojlery) z dedykowanymi

2870 (wew. 2500)

przykladowa KOLORYSTYKA

blacha dachowa

grafit

rama

RAL 7035 jasno-szary

sciany zewnetrzne

RAL 7035 jasno-szary

sciany wewnetrzne

RAL 9010 bialy

sufit

rRAL 9010 biaty

C D drzwi zewnetrzne jasnoszary
drzwi wewngtrzne biate
okna biale
obrobki blacharskie  |jok Sciana
gonsfm;wa/ Michat Urbanowicz 06.02.93 Nazwa wyrobu/Product name
esigne AE)
Sprawdzit
Ehfc{(ﬂ; 7 Tip wyrobu/Product type Format
oo Radostaw Zdun | 06.02.23 Zestow 4 szt kont. typu KP120 PUR
\pproved Aj
= @ Nazwisko/Name Data/Date | Podpis/Signiture
MW sp. 2 00 |V rysunku/Drawing no. %WESZ" *g{h eﬂe/fuigﬂ
@ A i @ A ul. Kartuska 395 )
80-125 Gdarisk — —
[KONTENERY o k-140/23-01) 01 | 1/2

UWAGA:
Dopuszcza sie zastosowanie
kontenera dowolnej marki,

projektowanej funkcji oraz
parametrow techniczno-
uzytkowych.

pod warunkiem zachowaniafgdu, ol

uprawnienia do projektowania

ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE
PRZY BOISKU PILKARSKI

BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO
PRZY BOISKU PIKARSKI

PODRZEWIE, UL. SPORTOWA 30, GM. DUSZNIKI
DZIALKA 233/4 (CZESC), OBR. 0610PODRZEWIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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TOLERANCIA WYMIAROWA £20mm

Widok A

DACH

poszycie zewn.: blacha trapezowa 135 #0,7; ocynk., powlekana
weina mineralna #50mm

plyta worstwowa z rdzeniem z poluretonu o gr.120mm i
oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokryte/ powlokq
poliestrowq; wewnetrzna oktadzino ptyty — gladka

izolacyjnosc cieplna U=0,15 W/nfK

Widok C
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SCIANY ZEWNETRZNE
plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120 i okfadzing
z blachy stalowej ocynkowaney pokrytej powlokq poliestrowq;
zewnetrzna okladzina plyty — profilowana, wewngtrzna - gladka \SCIANY WEWNETRZNE
obrobki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowaney fyta warstwowa z rdzeniem ze Styropianu o gr./5 i okfadzing
izolacyjnosc ciepina U=0,19 W/mPK v blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowq
Widok B Widok D
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2438 J000 7438 2438
PODLOGA
wykladzina PCV Tarkett — Rekord, gr. 2mm, dwuwarstwowa
Antyposlizgowosc EN 1389 B0 Konstruowal Nozwa wyrobu/Product name
DIV 51130 R10 SR Michal Urbanowicz |06.02.23 ”
plyta podlogowa f22, kontener sanitarny Celris, reszta MFP spmgw . AEJ
welna mineralna/styropion #120 2zl T wyrobu/Product bpe Format
\poprzeczki z profili stolowych, zimnogietych Zatwirdil oma
\poszycie dohe: blacha ocymkowana #0,5 PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCH | sowores | '10C0STOW Zdin 106.02.25 Zestaw 4 szt. kont. pu K120 PUR A3
izolacyjnos¢ ciepna U=0,30 W/mPK FIRMY “ANGA” sp. 7 0.0. ul Kartuska 393, 80-125 Gdarsk. | =& Nazvisko/ o Dato/Date | Podvi/Signtre Tt _
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY AN/ A \ @ A M 2 00 | OO 1 LA
UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENI 7 w/w FIRMA. @ 80-125 Gaarsk — —
[KONTENERY o K=140/23-01\ 01 | 2/2

UWAGA:

ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE

PRZY BOISKU PILKARSKI

BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO
PRZY BOISKU PIKARSKI

Dopuszcza sie zastosowanie
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Andrzej Koszla

tel. 66374 99 74
e-mail: akoszla@op.pl
uprawnienia do projektowania
bez ograniaen nr 731/18/P/2004
(zfonek Wielkopolskiej Okregowe]
lzby Architektow ar 520

“ORMALNO - PRAWNE

INWESTYCJA:
BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO
PRZY BOISKU PEKARSKIM

ADRES:
PODRZEWIE, UL. SPORTOWA 30

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KONTENER SZATNIOWO-SOCJALNY: KATEGORIA VI

DANE EWIDENCYJNE:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DUSZNIKI
ARK. 6

OBREB: 0610 Podrzewie
NR EWID. DZIALKI: 233/4(czesc)
INWESTOR:

GMINA DUSZNIKI
Duszniki ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

GEOWNY PROJEKTANT mgr inz. arch. Andrzej Koszla
mgr inz arch. Andrzej Koszla Uprawnienia budow lla ne

ieni i i ; 5 Do projektowania bez ograniczen
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
w specjalnosci architektonicznej 7131/18/P/2004 Nr 7131/18/P/2004

MIEJSCE | DATA:
POZNAN, DNIA 29 maja 2023




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rodzaj inwestycji
Adres inwestyciji
Nazwa inwestora
Jednostka projektowa
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych
Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych

WWWwwww

w

w

Mapa docelow projektowych - wydruk

Karta kontenera socjalno-sanitarnego ANGA

Decyzja o warunkach zabudowy

0 0 O O ~»

Opinia geotechniczna 1




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj inwestycji
Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku pitkarskim

Adres inwestyciji
Podrzewie, ul. Sportowa 30, dz. 233/4(czes¢)

Nazwa inwestora
Gmina Duszniki, Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Jednostka projektowa
ARCHITEKT ANDRZEJ KOSZLA, ul. taskarza 6/23, 61-114 Poznan

Zakres robét oraz kolejnos$c realizacji obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktdrego dotyczy niniejsza informacja jest budowa
zaplecza  sanitarno - szatniowego Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie robot
ziemnych, fundamentowych, monterskich, izolacyjnych, dekarskich i wykonczeniowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zgodnie ze stanem aktualnym na dzien opracowywania projektu, rozpatrywana dziatka nie
jest zabudowana.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren przewidywanych robét budowlanych powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie bedzie
stanowi¢ zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren
budowy oraz o potencjalnych zagrozeniach zwigzanych z budowa.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

a) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania powinien znajdowac sie na poziomie co najmniej 0,5 m ponizej gornej
krawedzi muru. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz opieranie sie 0 balustrady jest zabronione.

b) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby montujgce i demontujgce rusztowania
oraz pomosty robocze powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy
ustawia¢ na stabilnym podtozu z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Stan
rusztowan i podestow roboczych nalezy codziennie sprawdza¢. Rusztowania z elementéw
metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Montaz |
demontaz rusztowan oraz przebywanie pracownikow na rusztowaniach i podestach
roboczych podczas opaddéw atmosferycznych oraz w czasie, gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10m/s sg zabronione.

C) roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci

3



balustradg o wysokosci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwos¢ mocowania linki
bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej, na wysokosci ok. 1,5 m. Dlugos¢ linki 1,50 m.
Prace na wysokosciach mogg wykonywac osoby majgce aktualne badania lekarskie.

d) roboty dekarskie i izolacyjne

Pracownicy wykonujgcy roboty dekarskie i pracujgcy w poblizu okapdéw powinni by¢
zabezpieczeni linami. Robdt dekarskich nie wolno wykonywa¢ podczas mgty i silnych
wiatrow. Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do potowy ich wysokosci. Podgrzewanie
masy w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ nalezy
odpowiednig wymiane powietrza oraz odpowiednie $rodki ochrony osobistej (maski,
rekawice) i asekuracje z zewnatrz.

e) roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi i zapewniajgce swobode ruchu. Podawanie reczne w
pionie dtugich przedmiotow, (desek, bali) jest dozwolone do wysokosci 3,0 m. Montaz i
demontaz deskowan i ich kolejnos¢ nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkow. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy
minimum 2 osoby.

f) roboty zbrojarskie

Przygotowanie zbrojenia, elementéw i konstrukcji z betonu powinno by¢ wykonane w
specjalnych pomieszczeniach zabezpieczonych od czynnikdw atmosferycznych.
Wyposazenie stanowisk pracy i odziez ochronna pracownikdw powinny zabezpieczac przed
urazami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
- Roboty szczegdinie niebezpieczne nie wystepuija.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik budowy jest zobowigzany
w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie przed jej rozpoczeciem. Informacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 z 20083r. poz. 1126).

mgr inz. arch. Andrzej Koszla

Uprawnienia budowlane

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektoniczne;
Nr 7131/18/P/2004

Poznan, dnia 29 maja 2023.........ccccoiiiiiiiii
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

Informacje o stuzebno$ciach gruntowych
majgcych wpltyw na zagospodarowanie gruntéw,

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Mapa zostata wykonana
bez ustalania obcigzen

dotyczacych stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w KW

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,
ktora podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z p6zn. zm.), kto (...) niszczy,

uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji,
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Stan aktualny na dzienn 30 marca 2023r.

ID: GK-111.6640.1.779.2023

Uktad prostokatnych ptaskich 2000/15
Uktad wysokos$ci: PL-KRON86-NH
Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: szamotulski
Miejscowosc: Podrzewie
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:
302402_2 - Duszniki
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:
302402_2.0610- Podrzewie
Obszar aktualizacji:

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK-111.6640.1.779.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Szamotulski
zgloszenie

MAT-GEO

Ustugi Geodezyno- Kartograficzne

Mateusz Ksigzkiewicz

hl. Aroniowa 13/2 64-530 Radzyny|

NIP 779-228-37-37

REGON 360008528

Protokdt nr 1

zdnia 11.04.2023

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Signature 1\1,61 Verified

s . . Dokument podp'rs"

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych | - - o T
kierownika prac

Data: 2023.04.12)00:45:44 CEST

przez




TOLERANCIA WYMIAROWA £20mm

2

DACH
poszycie zewn.. blocha trapezowa 135 #0,7: ocynk., powlekana
welna mineralna #50mm

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120mm i
okfadzinami z blachy stalowe), ocynkowanej, pokrytej powfokq
poliestrowq, wewngtrzna okfadzina ptyly — gladka

izolacyjnosc cieplna U=0,15 W/mfK

SCIANY ZEWNETRZNE

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120 i okfadzing
7 blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokq poliestrowg;
zewnglrzna okfadzina ptyly — profilowana, wewnegtrzna — gfadka
obrobki zewnelrzne z powlekanej blachy ocynkowane/
izolacyjnosc cieplna U=0,19 W/mfK

SCIANY WEWNETRZNE

plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr./5 i okladzing
7 blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokq poliestrowqg

PODE OGA

wyktadzina PCV Tarkelt — Rekord, gr. 2mm, dwuwarstwowa
i . EN 13893 u =030

Antypos))

PYPOSIZGONOSE N 51130 R10

plyta podlogowa #22, kontener sanitarny Cetris, reszta MFP
welna mineralna/styropian #120

poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych

poszycie dolne: blacha ocynkowana #0,5

izolacyinosc cieplna U=0,30 W/nf K

UWAGI:

zestaw z 4 szt., wymiary zewnglrzne kontenerow:

Sx szer. 2438 x dt. 6500 x wys. 2870 (wew. 2500)

Ix szer. 3000 x db. 6500 x wys. 2870 (wew. 2500)
instalacja “natynkowa” przewody w nasciennych kanatach PCV

urzqdzenia elektryczne (grzejniki, bojlery) z dedykowanymi
gniazdami pojedynczymi

orzyktadowa KOLORYSTYKA
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Objasnienia skrotow: -
D7 MZ —drzwi zewnetrzne stalowe (Hormann MZ)
WO ZK —drzwi wewnelrzne stalowe z otworami went. (Hormann ZK)
DS D—drzwi Scianek systemowych, plyta larminowana, 200mm od podfogi
KWE —wentylator wyciggowy POD SUFITEM
KWP —kratka wentylacyina grawitacyina NAD PODL OGA
KWS —kratka wentylacyina grawitacyjna POD SUFITEM
OW —odptyw wody 2110, wyjscie przez podfoge
PW - przytqgeze wody zimnej, przepust w podlodze przyfqeze wewnqlrz kontenera
RG —rozdzielnica elektryczna (pod sufitem)
PE - przylqcze elektryczne (puszka hermetyczna na zew. $cianie)

FRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU 54 WKAS/VOSC/A
FIRMY “ANGA”™ sp. z o.0. ul. Kartuska 393, 80-125 Gdansk.
NINIESSZY RYSUNEK MIE MOZE BYC KOPIOWANY AN
UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA £ W/W FIRMA.

blacha dachowa

grafit

rama

RAL /035 jasno—szary

sciany zewnglrzne

RAL /035 jasno-szary

sciany wewnetrzne

RAL 9010 bialy

sufit

RAL 9010 bialy

Konstruowat

; Michal Urbanowicz
Designed

Sprawdzit

Checked

Zatwierdzit

Radostaw /dun
App/oved

Nazwisko/Name

drzwi zewngtrzne Jjasnoszary
drzwi wewnelrzne biafe
okna biale
obrobki blacharskie  |jak Sciana
06.02.93 Nazwa wyrobu/Product name
AEJ
Typ wyrobu/Product type Format
06.02.23 Zestaw 4 szt. kont. typu KP120 PUR 43
Data/Date | Podpis/Signiture
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ANGA sp. z o.o.
ul. Kartuska 393
80-125 Gdansk
anga@anga.p!

Nr rysunku/Drawing no.

K—140/23-01

Nr arkusza
Sheet no.

1/2

Edycja
/?eym/on
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TOLERANCIA WYMIAROWA £20mm

DACH
poszycie zewn.. blacha trapezowa T35 #0,7; ocynk., powlekana
welna mineralna #50mm

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120mm i
oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powlokq
poliestrowq, wewneltrzna oktadzina plyly — gladka

izolacyjnosc cieplna U=0,15 W/nf K
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WOJ1 GMINY DUSZNIKI Duszniki, dnia 04.05.2023 r,

HeEETAG 3 2glea R

tel.(061)29-18-075, fax{061) 20-13-1231

DECYZIA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1, art. 61

ust.

1 w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt 2 - ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)
oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu

ust

alania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r.

Nr

164, poz.1588)

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64 — 550 Duszniki

Petnomocnik:
Pan Andrzej Koszla
ul. taskarza 6/23
61 - 114 Poznan

z dnia 21.02.2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu 01.03.2023 r.) w sprawie ustalenia
warunkow zabudowy dia budowy zaplecza sanitarno — szatniowego przy boisku
pitkarskim w Podrzewiu na terenie czesci dziatki o nr ewid. 233/4 potozonej
w miejscowosci Podrzewie, gmina Duszniki,

-po

stwierdzeniu, ze teren i rodzaj inwestycji spetnia wymogi art. 61 ust. 1, pkt 1-6 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustalam

nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1.

2.
3.

ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa zaplecza

sanitarno — szatniowego przy boisku pitkarskim w Podrzewiu;

rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa;

ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy okreslono na zataczniku graficznym do niniejszej
decyzji,

b) frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z zatacznikiem graficznym do
niniejszej decyzji,

c) powierzchnia zabudowy: 65,0 — 80,0 m?,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50% powierzchni przedmiotowego
terenu,

e) wysoko$é catkowita: 2,85 — 3,30 m od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym
wejsciem,

f) szerokos¢ elewacji frontowej: 6,50 — 7,50 m,

g) liczba kondygnacji nadziemnych: 1,



h) rodzaj dachu, uksztattowanie gtéwnych potaci dachowych: dach ptaski,

i) kat nachylenia gtéwnych potaci dachu: do 12°,

j) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowac obowiazujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1557) oraz
ustalenia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);

4. ustalenia dotyczace ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi:

a) w czasie realizacji inwestycji oraz podczas eksploatacji inwestycji nalezy zapobiegac i
przeciwdziata¢ zmianom powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do niszczenia
lub uszkadzania jej powierzchni, niekorzystne przeksztatcanie jej budowy w wyniku
sktadowania odpadéw oraz poprzez odprowadzanie $ciekow,

b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku
koniecznoéci wycinki drzew nalezy uzyskac stosowne pozwolenie;

5. ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspétczesnej: jezeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac
budowlanych, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy
wstrzyma¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkow;

6. ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dostep do drogi publicznej - z drogi gminnej o nr ewid. dziatki 652, ulicy Sportowej,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — 2,

c) dostawa wody — z sieci wodociggowej, na warunkach okreslonych przez gestora
sieci, z zgodnie z przepisami odrebnymi,

d) zasilanie w energie elektryczna — z sieci elektroenergetycznej, na warunkach
okreslonych przez gestora sieci, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

e) zasilanie w energie cieping — z indywidualnej kottowni,

f) odprowadzanie $ciekéw — do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach okreslonych
przez gestora sieci, zgodnie z przepisami odrebnymi,

g) gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpadéw w pojemnikach na terenie
dziatki i wywéz na sktadowisko w ramach systemu gminnego, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

h) tacznoéé — przewodowo lub bezprzewodowo,

i) kolizje i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nalezy
zaprojektowaé i zrealizowaé po uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

7. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi
publicznej dla innych dziatek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw facznosci dla obiektéw
zlokalizowanych na innych dziatkach,

¢) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

d) w projekcie technicznym naleiy zastosowac takie rozwigzania aby nie wnosié
dodatkowych uciazliwoéci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, hatasu i drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich
dziatkach osob trzecich;

8. linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono na mapie zasadniczej w skali
1:1000 bedacej zatacznikiem do niniejszej decyzji, linia tamana okreslong literami
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ABCD;

9. ustalam okres waznosci decyzji: bezterminowo;
10. inne warunki:

- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodnié¢ z Dyrektorem Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu; w przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen
drenarskich zostato spowodowane przez wtasciciela danej nieruchomosci,
zobowiazany jest on do ich naprawy na wtasny koszt;

- nalezy zachowaé zgodne z przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi
normami odlegtosci projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemnej
i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim
otoczeniu, zaleca sie uzgodnienie tych odlegtosci z wtascicielami sieci.

- dziatka o nr ewid. 233/4 w Podrzewiu lezy na obszarze i terenie gérniczym
,Podrzewie I”

Uzasadnienie

Do Urzedu Gminy Duszniki dnia 21.02.2023r. (data wptywu do tut. Urzedu
01.03.2023 r.) wptynat wniosek Gminy Duszniki z siedzibg przy ul. Sportowa 1, 64-550
Duszniki w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla budowy zaplecza sanitarno —
szatniowego przy boisku pitkarskim w Podrzewiu na terenie czesci dziatki o nr ewid. 233/4
potozonej w miejscowosci Podrzewie, gmina Duszniki. W imieniu Inwestora wniosek ztozyt
petnomocnik Pana Andrzej Koszla zam. ul. taskarza 6/23, 61-114 Poznan.

Z dniem 01.01.2004 r. stracit wazno$¢ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Duszniki, uchwalony przez Rade Gminy Duszniki uchwatg Nr VI —
27/1990r. z dnia 21 listopada 1990r. (opubl. w Dz. U. Woj. Pozn. Nr 14 poz. 335).

Teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze nieobjetym waznym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmiane sposobu jego
zagospodarowania nalezy ustali¢c drogg decyzji o warunkach zabudowy. Mozliwosc
wydania decyzji o warunkach zabudowy jest uzaleiniona od tacznego spetnienia
wszystkich warunkéw zawartych w art. 61 ust. 1-6, tj.:

1) co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposéb pozwalajacy na okreslenie wymagar dotyczacych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy
architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu;

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy
sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67
ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi;

6) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w obszarze:

-w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji

w zakresie sieci przesytowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca

2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci

przesytlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostat zakaz,

o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
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- strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu

- strefy bezpieczefstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

W oparciu o materiaty pozostajace w dyspozycji tut. Organu wyznaczone zostaty
wlaéciwe strony przedmiotowego postepowania, W szczegolnosci w  aspekcie
przewidywanego oddzialywania inwestycji. Pismem 2 dnia 08.03.2023 r.
nr RGP.6730.39.2023.tR powiadomiono strony o toczacym sie postepowaniu
w niniejszej sprawie. Za strony postepowania uznani zostali pefnomocnik wnioskodawcy
oraz wiasciciele nieruchomodci bezposrednio graniczacych z przedmiotowa posesja.
Zgodnie z wnioskiem Inwestora projektowana inwestycja nie wplynie znaczaco
na érodowisko, przez co uznaé nalezy, iz nie bedzie znacznie oddziatywata na tereny
sasiednie. Powyzsze wraz z charakterem inwestycji pozwala stwierdzi¢, iz wyznaczenie
obszaru oddziatywania, a przez to okreslenie stron postgpowania w postaci wtascicieli
dziatki objetej wnioskiem i dziatek bezposérednio graniczacych z terenem inwestycji, jest
wystarczajace dla przedmiotowego postgpowania. W tym miejscu wskaza¢ bowiem
nalezy, iz zgodnie z przyjeta i powszechnie obowigzujaca praktyka o przymiocie strony
w postepowaniu dotyczacym ustalenia warunkéw zabudowy decyduje fakt sasiedztwa.
Stronami postepowania sa wiec co do zasady whaéciciele (uzytkownicy wieczysci)
nieruchomosci przylegte] do nieruchomosci, ktérej postgpowania dotyczy. Nalezy
podkresli¢ $wiadomos¢ faktu, iz o przymiocie strony decyduje nie tylko potozenie dziatek
poszczegdlnych wtiascicieli wobec dziatki objgtej wnioskiem, ale takze okolicznosci
konkretnej sprawy zwigzane z rodzajem, rozmiarem oraz stopniem i zakresem uciazliwego
oddziatywania zamierzonej inwestycji na otoczenie. W badanym przypadku szczegétowe
wykazanie oddziatywania na sasiednie nieruchomosci planowanej inwestycji jest
na etapie ustalania warunkéw zabudowy praktycznie niemozliwe, jednakze na uwadze
mozna mie¢ ewentualne oddziatywanie domniemane badi potencjalne, ktére zdaniem
organu wydajacego decyzje dotyczy¢ bedzie wytacznie dziatki objetej wnioskiem i dziatek
bezposrednio graniczacych z terenem inwestycji.

Na podstawie art. 61, ust. 5a i 6 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) i
wydanych do nich Rozporzadzert Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wokot terenu
objetego wnioskiem wyznaczono obszar analizowany, w ktérym w dniu 07.04.2023 r.
przeprowadzono analizg funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Granice
obszaru analizowanego wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej
cze$¢ graficzng niniejszej analizy w odlegtosci nie mniejsze]j niz trzykrotna szerokos¢
frontowej granicy przedmiotowej dziatki, nie mniejszej jednak niz 50,0 m, tj. 1550 m, i
przeprowadza na nim analize funkciji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w
zakresie warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1. Przez front terenu nalezy rozumied te czesé
granicy dziatki budowlanej, ktéra przylega do drogi publicznej lub wewnetrznej, z ktérej
odbywa sie gtéwny wjazd na dziatke. Przyjety obszar analizowany jest wystarczajacy dla
wtasciwego okreslenia funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu, gdyz stanowi
spojnoéé urbanistyczng planowanej inwestycji z obiektami budowlanymi juz istniejacymi
w sasiedztwie.

Zgodnie z art. 61 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zakazuje sie lokalizacji zamierzer budowlanych w obszarze w stosunku do ktorego decyzja
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesytowej,
o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu | realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
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a w przypadku wystepowania na przedmiotowym terenie gazociggu i/lub rurociggu,
zakazuje sie lokalizacji zamierzer budowlanych w strefie kontrolowanej wyznaczonej po
obu stronach gazociggu oraz w strefie bezpieczeristwa wyznaczonej po obu stronach
rurociagu, o ile przepisy odrebne nie stanowig inacze;j.

Po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego i prawnego obszaru analizowanego,
ustalono iz warunki okreslone w art. 61 pkt 1-6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym s3 spetnione, gdyz co najmniej jedna dziatka sasiednia (dz. nr: 461/1)
dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposéb pozwalajacy na
okreslenie wymagann dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkgji,
parametréw, cech i wskaZnikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywnosci wykorzystania terenu. Wskainik wielkosci powierzchni istniejacej
zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki w obszarze analizowanym jest
zréznicowany. Sredni wskaznik tej wielkosci wynosi 14,4%. Zaistniata mozliwo$¢ ustalenia
powierzchni zabudowy 65,0 — 80,0 m?. Szeroko$¢ elewaciji frontowej istniejacej zabudowy
w obszarze analizowanym réwniez jest zréznicowana. Srednia szeroko$¢ elewacii
frontowej z tolerancjg 20% wynosi 14,10 m, co dato mozliwo$¢ ustalenia tego parametru
W niniejszej decyzji zgodnie z wnioskiem, czyli 6,50 — 7,50 m.

Ponadto stwierdzono, iz dziatka nr 233/4 potozona w miejscowosci Podrzewie,
gmina Duszniki posiada dostep do drogi gminnej o nr ewid. dziatki 652, ulicy Sportowej.
Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, zgodnie z wnioskiem oraz pismami
poszczegoinych dystrybutoréw sieci jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego.
Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
leSnych na cele nierolnicze i nieleéne. Ponadto planowana inwestycja nie narusza fadu
przestrzennego i przepiséw odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji uzgodniono w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych
oraz melioracji wodnych ze Starosta Szamotulskim oraz z Dyrektorem Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Poznaniu, ktérzy nie wypowiedzieli si¢ w sprawie w terminie okreslonym
w art. 53 ust. 5.

Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 5 w/w ustawy projekt decyzji uzgodniono
z Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz ze Starostg Szamotulskim, ktdrzy nie
wypowiedzieli sie w sprawie w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 2 w/w ustawy projekt decyzji uzgodniono Wielkopolskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, ktory nie wypowiedziat  sie
w sprawie w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 9 w/w ustawy projekt decyzji uzgodniono wtasciwym
zarzadcg drogi publicznej, tj. z Zarzadem Drég Powiatowych w Szamotutach,
postanowieniem nr ZDP.2.440.0.43.2023 z dnia 17.04.2023 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 4 w/w ustawy projekt decyzji zostat uzgodniony
z PERN S.A,, ktéry pismem nr ENA.5117.000525.2023 z dnia 20.04.2023r., poinformowat,
ze opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 4 w/w ustawy projekt decyzji zostat uzgodniony
z Okregowym Urzedem Goérniczym w Poznaniu, ktory nie wypowiedziat sie
w sprawie w terminie okreslonym w art. 53 wust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w Zielonej
Gorze, ktdéry pismem nr TK.0720-D.142(6).23 z 26.04.2023r. poinformowal, ze dziatka
o nr ewid. 233/4 w Podrzewiu lezy na obszarze i terenie gérniczym ,Podrzewie |”. Zapis
ten zostat uwzgledniony w punkcie 10 teryt 3 niniejszej decyzji. Ponadto PKN ORLEN S.A. -
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Oddziat PGNIG w Zielonej Gérze poinformowat, ze na przedmiotowe] dziatce brak jest
urzadzen technicznych nalezacych do PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze.
Projekt decyzji nie wymaga natomiast uzgodnien w trybie art. 53 ust. 4, pkt. 1, 3, 4, 7,
8, 10a oraz 11 w/w ustawy.
Projekt decyzji sporzadzita: mgr Magdalena Kalinowska (podstawa prawna: art. 50 ust.
4 w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Informacje

1. Decyzja traci waznos, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla terenu objetego decyzjg uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktérego ustalenia sg inne nizw wydanej decyzji.
2. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich.
3. Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajaca warunki zabudowy.
4. Decyzja niniejsza nie jest jednoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na budowg
i rozpoczecia prac budowlanych.
5. Decyzja stuzy za podstawg do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Szamotutach. Do wniosku nalezy zataczy¢ dokumenty wynikajace
z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 1557).

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
Kodeks postepowania administracyjnego od decyzji przystuguje odwotanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu Postgpowania administracyjnego strona
moze zrzec sie prawa do wniesienie odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna 2 dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest motzliwosci zaskarzenia decyzji do
Samorzadowego Kolegium Odwofawczego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Zgodnie z art. 130 §4
Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub
jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania. W przypadku
niewydania przez wiasciwy organ decyzji o warunkach zabudowy w terminie 90 dni od
dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia wymierza temu
organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, kare pieniezng
w wysokosci 500 zt za kazdy dzieri zwtoki. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary
pienieznej wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy, wniesie zadanie wymierzenia tej kary.




Zataczniki:
1. Zatacznik graficzny - mapa zasadnicza w skali 1: 1000
2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Strony postepowania wg rozdzielnika
3. a/a(wWyt.t.R.)
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- WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY
i 1 I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
313
dla potrzeb wydania decyzji o warunkach zabudowy Nr RGP.6730.39.2023.L.R

Na podstawie art. 61 ust. 6 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) i wydanych do nich
Rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r, Nr 164, poz. 1588)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczen
1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589), przepiséw odrgbnych oraz
inwentaryzacji terenu,

na wniosek Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64 — 550 Duszniki, Pelnomocnik: Pan
Andrzej Koszla, ul. Laskarza 6/23, 61 — 114 Poznan z dnia 21.02.2023 r. (data wplywu
do tut. Urzedu 01.03.2023 r.) w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla budowy
zaplecza sanitarno — szatniowego przy boisku pilkarskim w Podrzewiu na terenie cz¢sci
dzialki o nr ewid. 233/4 polozonej w miejscowosci Podrzewie, gmina Duszniki,

w zakresie warunkéw, o ktéorych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), ustalono co
nastgpuje:

pkt1 - ,sasiedztwo” - ,,co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostgpna z tej samej drogi
publicznej, jest zabudowana w sposdb pozwalajacy na okreslenie wymagan
dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech
i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywnosci wykorzystania terenu” — SPELNIONY,
pkt 2 - dostgp do drogi publicznej — SPELNIONY,
pkt 3 - ,,uzbrojenie” - istniejace lub projektowane uzbrojenie z uwzglednieniem ust. 5 jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego — SPELNIONY,
pkt 4 - ,odrolnienie” - teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy
sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy,
o ktérej mowa w art. 88 ust. 1, - SPELNIONY — grunty klasy Bi, RV,
pkt 5 - decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi,
pkt 6 ,,zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:
a) w stosunku do ktorego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesytowej, o ktérej mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca
2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesytowych (Dz. U. z 2022r. poz. 273), ustanowiony zostal zakaz, p ktorym
mowa wart. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,
c) strefy bezpieczefistwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu”;

Poznan, dn. 07.04.2023 r. Romar

Analize¢ sporzadzita:
mgr Magdalena Kalinowska

wpisana na liste cztonkéw Zachodniej Okregowej Izby Urbanistow pod nr Z-3 RAGDALE
Zachodni
Izba Urb
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Rysunek analizy funkcji oraz cech zabudowy

i zagospodarowania terenu oraz wynikow analizy

- zatacznik do decyzji o warunkach zabudowy .
Nr RGP.6730.39.2023.LR z dnia

Skala 1:1000 . = )
Oznaczenia: C 4 05, 2023 .
== wmmm - granica obszaru analizowanego T~ 4

- granica terenu objetego wnioskiem

;
m - teren zabudowy mieszkaniowe;j

jednorodzinnej z budynkami garazowymi

i gospodarczymi, zabudowy gospodarcze;, .
zabudowy zagrodowej, zabudowy ustugowe;,
zabudowy magaynowo — ustugowej :
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PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Zdzistaw Zieloniecki

60-687 Poznan, os.S.Batorego 6/29

tel. kom. 604839318 NIP: 972-078-06-92
e-mail: geologzz@?2gb.pl REGON: 630283639

OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku piltkarskim

w Podrzewiu ul. Sportowa 30, gm. Duszniki

Zamawiajacy: Architekt Andrzej Koszla
ul. Laskarza 6/23
61 — 114 Poznan

Opracowat:

Poznan, kwiecien 2023 r.
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Spis tresci

Wstep

Potozenie terenu

Warunki geologiczno — gruntowe
Warunki wodne

Whnioski

Wykorzystane normy

Spis zalacznikow

Mapa dokumentacyjna

Przekrdj geotechniczny

Opis 1 objasnienia geologiczne
Parametry geotechniczne

Karty dokumentacyjne otwordéw
Wykres sondowania gruntu



1. Wstep

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 .

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Cel badan: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wlasciwosci
gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla projektowania i wykonawstwa.
Projektowany obiekt: kontener szatniowo - socjalny, konstrukcja stalowa w obudowie

z ptyt warstwowych, posadowiony na stopach betonowych

Prace terenowe:
= odwiercenie 2 otworow rozpoznawczych o gltebokosci 3,0 m, tacznie 6,0 mb

wiercen,
* badanie makroskopowe gruntow,
* sondowanie gruntu sondg DPL
* tyczenie otwordw wiertniczych metoda domiaro6w prostokatnych,
* niwelacja geodezyjna otworéw wiertniczych w nawigzaniu do reperu
roboczego - pokrywy gazociggowej o rzednej 104,50 m npm.
Rozmieszczenie wykonanych otwordw pokazano na planie sytuacyjnym
w skali 1:700 (Zat.1). Prace terenowe wykonano dn. 05.04.2023 r.
2. Polozenie terenu
Teren badan znajduje si¢ w m. Podrzewie przy ul. Sportowej 30, gm. Duszniki. Zajmuje czgs$¢
dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 233/4. Pod wzgledem fizjograficznym potozony
jest w mezoregionie Wysoczyzna Grodziska (J.Kondracki). Geomorfologicznie badany
obszar stanowi fragment rdwniny sandrowej. Powierzchnia terenu w miejscach wiercen

wznosi si¢ do rzednych 91,79 - 92,11 m npm.

3. Warunki geologiczno — gruntowe
Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do gltebokosci 3,0 m. Stwierdzono

wystepowanie w podtozu utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
e holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy,
o plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski z okresu zlodowacenia

potnocnopolskiego, ktorych nie przewiercono do wykonanej gltebokosci wiercenia.
Od powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany zbudowany z piaskéw prochnicznych
0 migzszosci 0,7 m.
Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac
kameralnych zgodnie z norma PN-81/B-03020, metoda ,,B”.
Wsrod gruntow rodzimych zalegajacych w podtozu wydzielono jedng grupe geotechniczng do
ktorej zaliczono grunty mineralne, niespoiste, wodnolodowcowe, piaski $rednie, wilgotne
1 nawodnione, $rednio zageszczone o uogdlnionym stopniu zageszcezenia [p=0,50.
Profile geologiczne otwordw przedstawiono na zatgczonych kartach dokumentacyjnych
otworow (Zal.5). Przestrzenne rozmieszczenie wyrdznionych warstw gruntow przedstawiono
na przekroju geotechnicznym (Zat. 2). Warto$ci parametréw geotechnicznych dla
poszczegolnych warstw podano w tabeli (Zal. 4).
4. Warunki wodne
Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych - piaskow.
Woda gruntowa w postaci zwierciadla swobodnego, ciggtego wystgpowata na gltgbokosci 1,00
- 1,20 m ppt, w strefie rzgdnych 90,79 - 90,91 m npm.
W czasie prac terenowych wystepowaty wysokie stany wod gruntowych. Podczas stanow
maksymalnych, w okresach z intensywnymi, dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz

podczas wiosennych roztopow nalezy si¢ liczy¢ z mozliwo$cig podniesienia poziomu wody
gruntowej o ok. 0,4 m w stosunku do zaznaczonego na przekroju (Zat.2).



5. Wnioski

Nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw projektowanego

obiektu stabono$ne nasypy niebudowlane. W przypadku ich wystepowania

w poziomie posadowienia nalezy je usung¢ i zastgpi¢ nasypem budowlanym

piaszczysto-zwirowym odpowiednio zaggszczonym.

Grunty rodzime zalegajace w podtozu wyksztatcone sg w postaci piaskow

w stanie $rednio zaggszczonym o 1p=0,50.

Charakteryzuja si¢ one korzystnymi parametrami wytrzymato$ciowymi dla

bezposredniego posadowienia fundamentow projektowanego obiektu.

Woda gruntowa wystepowata na gtebokosci 1,00 - 1,20 m ppt.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zaleca sig:

- posadowi¢ projektowany obiekt w gruntach rodzimych piaszczystych lub na
nasypie budowlanym z piasku odpowiednio zageszczonego (po uprzednim
usuni¢ciu nasypoéw niebudowlanych) powyzej poziomu wystgpowania wody
gruntowe;j,

- zastosowanie odpowiednio dobranej izolacji przeciwwilgociowej fundamentow,

- prowadzenie wykopow fundamentowych podczas niskich stanow waod
gruntowych.

Parametry geotechniczne zalagczone w tabeli (Zat.4) pozwalajg na obliczenie

statycznych posadowien bezposrednich.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

6. Wykorzystane normy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,

obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.
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Przekroj geotechniczny

Zal.2



OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

C - gruz ceglany
B - gruz betonowy

Z1 - 7zuzel
GRUNTY RODZIME
E - grunt frf"ChniCZHY §Z°<%°m<35(;z; Otw. 2 - numer otworu
mp - namut plaszczysty 0<lom<30% —————
Nmg - namut gliniasty 5%<Iom<30% 98,23 -1zgdna w mn.p.m.
T - torf 30%<Iom
Gy  -gytia zwierciadlo wody gruntowej w m
Krj  -kredajeziorna A VV
ZKO,K - Qtopzakl, kamienie A —awoboiie
- ZWir i
Zg - zwir gliniasty C ¥ __ B - napigte
Po - posp(’)}ka C - ustabilizowane
Pog - pospotka gliniasta B Y, D - napigte-nieustabilizowane
Pr - piasek gruby E - sgczenie wody
Ps - piasek $redni . .
Pd - piasek drobny E ~~~f~ F - intensywne sgczenia
Pn - piasek pylasty F é
Pg - piasek gliniasty :
Tp - pyl piaszczysty T sondowanie gruntu
T -pyt D
Gp - glina piaszczysta !
G  -glma i grunt nawodniony
Gn - glina pylasta I —
Gpz - glina piaszczysta zwigzla :
Gz - glinazwigzla
Gnz - glina pylasta zwiezta ] grunt mokry
Ip - i piaszczysty
I - it
In - it pylast —
Gb - glebapy Y GL8,0 - glebokos¢ otworu w m p.p.t.
ZNAKI DODATKOWE
__ __ -przypuszczalna granica zalegania nasypu
__.__ - linia podziatu geotechnicznego
- linia podziatu geologicznego
+ - domieszka w gruncie
| - przewarstwienie w gruncie
/l - pogranicze innego gruntu
() - w nawiasie — sktad nasypu
IIa - numer warstwy geotechnicznej Zal. 3
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PGl

Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 1

Zat.nr: 5

Rejon: ul.Sportowa
Miejscowos¢: Podrzewie
Gmina: Duszniki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: kontener z przeznaczeniem na szatnie

Nadzoér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 92.11 m n.p.m. ’ Gtlebokosé: 3.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2023-04-05

\g % = g
y ‘ N =}
28 | 4 Profil s g8 2 g
0L | & < } Przelot - ) 5 2c ] =)
Seg| 8 litologiczny Opis litologiczny —= » £ 3 S}
S0290 | D 2 T 3 ) |
ON 2 Foy [S ; 5 — I
mp-pt] | @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8
‘_g’ nasyp niebudowlany, czarny nN(PsH+Z)
2L
] 0.70
—1.0
120 |%
N
2k
©
_% Piasek sredni + zwir, zotty Ps(+2) | w/nw szg
22.0
iR 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 91.79 m n.p.m. Data: 2023-04-05
8
é nasyp niebudowlany, czarny nN(PsH+Z)
Ol
] 0.70
1.00
=]
(g
N
£
g c
5|8
_‘% Piasek sredni + zwir, zotty Ps(+Z) | w/nw szg
&
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PG WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zat.nr: 6
przy otw.
1 Sonda Nr: $1
Rejon: ul.Sportowa Obiekt: kontener z przeznaczeniem na szatnie Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Podrzewie Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki
L - Rzedna: 92.11 m n.p.m.
Gmina: Duszniki
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04-05
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla | g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody 14
s llos¢ udard 10 bici g Nig | Nior | Io/(ID)| s
[mpp.il & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 7 ) 9 10
\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\
g : . . . . . . .
S InN(PsH+ ) 4 5 037
° ]
[ ] 10 10 | 0.50
1.0
\ 2RIl ]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Andrzej Koszla

tel. 663 74 99 74

¢-mal: akoszla@op i _) _% e /< ‘
Yo P U

(zfonek Wielkopolskicj Okregowe]

lzby Architektéw ar g20

architekt

INWESTYCJA:
BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO
PRZY BOISKU PkKARSKIM

ADRES:
PODRZEWIE, UL. SPORTOWA 30

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KONTENER SZATNIOWO-SOCJALNY: KATEGORIA VI

DANE EWIDENCYJNE:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DUSZNIKI

OBREB: 0610 Podrzewie
ARKUSZ: 6

NR EWID. DZIAEKI: 233/4(czesc)
INWESTOR:

GMINA DUSZNIKI
Duszniki ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

w specjalnosci architektonicznej 7131/18/P/2004

GELOWNY PROJEKTANT
mgr inz arch. Andrzej Koszla mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen Uprawnienia budowlane

Do projektowania bez ograniczeﬁ
w specjalnosci architektonicznej

MIEJSCE | DATA:
POZNAN, DNIA 29 maja 2023

Nr 7131/18/P/2004




Spis Tresci

Spis Tresci

Oswiadczenie projektanta

ARCHITEKTURA

Rodzaj i kategoria projektowanych obiektéw budowlanych

Parametry charakterystyczne projektowanego budynku

Geotechniczne warunki posadowienia

Fundament

Zabudowa kontenerowa

Wykonczenia wewnetrzne budynku

Wyposazenie techniczne

Karta obiektu kontenerowego

KONSTRUKCJA

O© N O o o o o o0 ;o M WD




Oswiadczenie projektanta

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

Dziatajgc zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczam, ze:

projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego, polegajgcego na budowie zaplecza
sanitarno - szatniowego przy boisku pitkarskim, przewidzianego do realizacji na terenie dziatki
nr 233/4(czes¢), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki, potozonej przy ulicy Sportowej 30 w
Podrzewiu, ktérego inwestorem jest Gmina Duszniki, Ul. Sportowa 1 w Dusznikach,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane

Do projektowania bez ograniczerj
w specjalnosci architektonicznej

Poznan, dnia 29 maja 2023............. NI T131/18/Pi2004




Andrzej Koszla

tel. 66374 99 74
e-mail: akoszla@op.pl
Uprawnienia do projektowania
bez ograniaen nr 7131/18/P/2004
(zlonek Wielkopolskiej Okregowej
1zby Architektéw ar 520

architekt
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Rodzaj i kategoria projektowanych obiektéw budowlanych

Projektuje sie obiekt kontenerowy, niezwigzany trwale z gruntem, ustawiony na betonowych
stopach fundamentowych. Obiekt ma by¢ uzytkowany przez ponad 180 dni, jako zaplecze
sanitarno - szatniowe przy boisku pitkarskim, znajdujgcym sie na dziatce.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz.

414), stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku nalezy on do kategorii VIII obiektow

budowlanych.

Parametry charakterystyczne projektowanego budynku

1. Kubatura: Q =191,01 m3
2. Powierzchnia zabudowy: Pz =67,02m?2
3. Powierzchnia uzytkowa: Pu = 59,82 m2
4. Powierzchnia catkowita: Pc = 67,02m2¢

5. Gabaryty budynku:
Szerokosc¢: 6,50 m
Ditugosc: 10,31m
Wysokos¢ budynku w kalenicy: 3,0 m

6. Liczba kondygnaciji
1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia

7. Liczba lokali
nie przewiduje sie wydzielania lokali

8. Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa

1 Szatnia1 Wyktadzina synt. 14,31 m?
2 Umywalnia 1 Wyktadzina synt. 8,47 m?
3 Szatnia 2 Wykfadzina synt. 8,47 m?

4 Umywalnia 2 Wykfadzina synt. 15,55 m?

PARTER

5 Szatnia trenera( z tazienka) Wyktadzina synt. 5,95 m?
6 Pom. Gosp. Wykfadzina synt. 2,10 m?
7 We Wyktadzina synt. 4,97 m?

PARTER RAZEM: 59,82 m?

CALY BUDYNEK 59,82 m?

Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie wizji lokalnej, stwierdza sie, co nastepuje: zwierciadto wody gruntowe;j
stabilizuje sie ponizej rzednej posadowienia, zas warstwy gruntu w poziomie posadowienia,
na ktore sktadajg sie piaski drobne i piaski gliniaste utozone sg rownolegle do powierzchni,

bez przewarstwien,

Ze wzgledu na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopien ztozonosci oddziatywan,




stopien zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcii, jak rowniez wartos¢ zabytkows i
techniczng obiektu oraz zagrozenia srodowiska, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe), ktora obejmuje obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych.

Przyjeto posadowienie bezposrednie na gruntach rodzimych.

Fundament

Projektuje sie stopy fundamentowe, betonowe, wykonywane z betonu wylewanego lub
bloczkéw M6. Uwaga - kontenerdw nie wolno podpiera¢ w narozach, gdzie przebiega
odwodnienie dachu.

Zabudowa kontenerowa

Projektuje sie posadowienie gotowych pawilondw kontenerowych, dostarczanych i
ustawianych na przygotowanych fundamentach. Bedg to obiekty o konstrukcji stalowej i
przegrodach z ptyt warstwowych.

Przewiduje sie dostarczenie konteneréw typowych, o Scianach i podtogach zmywalnych,
wymaganej wentylacji oraz w petni wyposazonych w infrastrukture i przyrzady sanitarne.
Wykonczenia wewnetrzne budynku

Planuje sie kolorystyke konteneréw zgodnie z dotgczonym rysunkiem elewacii.

Wyposazenie techniczne

Stanowi komplet integralny z dostarczonym kontenerem.




TOLERANCIA WYMIAROWA £20mm

2

DACH
poszycie zewn.. blocha trapezowa 135 #0,7: ocynk., powlekana
welna mineralna #50mm

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120mm i
okfadzinami z blachy stalowe), ocynkowanej, pokrytej powfokq
poliestrowq, wewngtrzna okfadzina ptyly — gladka

izolacyjnosc cieplna U=0,15 W/mfK

SCIANY ZEWNETRZNE

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120 i okfadzing
7 blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokq poliestrowg;
zewnglrzna okfadzina ptyly — profilowana, wewnegtrzna — gfadka
obrobki zewnelrzne z powlekanej blachy ocynkowane/
izolacyjnosc cieplna U=0,19 W/mfK

SCIANY WEWNETRZNE

plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr./5 i okladzing
7 blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokq poliestrowqg

PODE OGA

wyktadzina PCV Tarkelt — Rekord, gr. 2mm, dwuwarstwowa
i . EN 13893 u =030

Antypos))

PYPOSIZGONOSE N 51130 R10

plyta podlogowa #22, kontener sanitarny Cetris, reszta MFP
welna mineralna/styropian #120

poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych

poszycie dolne: blacha ocynkowana #0,5

izolacyinosc cieplna U=0,30 W/nf K

UWAGI:

zestaw z 4 szt., wymiary zewnglrzne kontenerow:

Sx szer. 2438 x dt. 6500 x wys. 2870 (wew. 2500)

Ix szer. 3000 x db. 6500 x wys. 2870 (wew. 2500)
instalacja “natynkowa” przewody w nasciennych kanatach PCV

urzqdzenia elektryczne (grzejniki, bojlery) z dedykowanymi
gniazdami pojedynczymi

orzyktadowa KOLORYSTYKA
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Objasnienia skrotow: -
D7 MZ —drzwi zewnetrzne stalowe (Hormann MZ)
WO ZK —drzwi wewnelrzne stalowe z otworami went. (Hormann ZK)
DS D—drzwi Scianek systemowych, plyta larminowana, 200mm od podfogi
KWE —wentylator wyciggowy POD SUFITEM
KWP —kratka wentylacyina grawitacyina NAD PODL OGA
KWS —kratka wentylacyina grawitacyjna POD SUFITEM
OW —odptyw wody 2110, wyjscie przez podfoge
PW - przytqgeze wody zimnej, przepust w podlodze przyfqeze wewnqlrz kontenera
RG —rozdzielnica elektryczna (pod sufitem)
PE - przylqcze elektryczne (puszka hermetyczna na zew. $cianie)

FRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU 54 WKAS/VOSC/A
FIRMY “ANGA”™ sp. z o.0. ul. Kartuska 393, 80-125 Gdansk.
NINIESSZY RYSUNEK MIE MOZE BYC KOPIOWANY AN
UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA £ W/W FIRMA.

blacha dachowa

grafit

rama

RAL /035 jasno—szary

sciany zewnglrzne

RAL /035 jasno-szary

sciany wewnetrzne

RAL 9010 bialy

sufit

RAL 9010 bialy
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TOLERANCIA WYMIAROWA £20mm

DACH
poszycie zewn.. blacha trapezowa T35 #0,7; ocynk., powlekana
welna mineralna #50mm

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120mm i
oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powlokq
poliestrowq, wewneltrzna oktadzina plyly — gladka

izolacyjnosc cieplna U=0,15 W/nf K
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Dokumenty zwiazane z projektowanym obiektem

e (Oswiadczenie projekfanta

e [ecyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanfa —
Marcin Paszczak

e Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, projektanta — Marcin Paszczak

Sprawy fOrmalnO-PrOWNE .o
Dane konstrukcyjno-materiatowe
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
Dokumentacja rysunkowa

K-1 Rzut fundamentow
K-2 Detale fundamentow



Poznan, 26.05.2023r.

OSWIADCZENIE

Dziatgjac zgodnie z zapisem arf. 34, pkf. 3 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczam,
ze projekt techniczny fundamentdow kontenerowego zaplecza szatniowego przy
boisku pitkarskim w miejscowosci Podrzewie, ul. Sportowa 30, dz. nr ewid. 233/4,
232/L, obreb Podrzewie, gmina Duszniki, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy ‘technicznej na dzien

opracowywania projekfu.

Branza Konstrukcyjna:

mgr inz. Marcin Paszczak
upr.: WKP/0252/PWOK/17



OPIS TECHNICZNY

Temat: PROJEKT TECHNICZNY FUNDAMENTOW KONTENEROWEGO
ZAPLECZA SZATNIOWEGO — BRANZA KONSTRUKCYJNA

Adres: PODRZEWIE, UL. SPORTOWA 30, DZ. NR EW. 233/4, 232/4,
OBR. PODRZEWIE, GMINA DUSZNIKI,

1. Sprawy formalno-prawne:

° Zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem,

. Program uzytkowy Inwestora,

° Projekt architektoniczno — budowlany,

. Normy i normatywy fechniczne dofyczace projekfowania budynkdw.

2. Dane konstrukcyjno - materiatowe

2.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze w omawianym
podtozu panuja, warunki grunfowo-wodne pozwalgjace na realizacje planowane)
inwestycji.

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty

budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach
gruntowych.

W nawigzaniu do par. 4 pkt. 2 i pkt. 3 rozporzadzenia MTBIGM z dn. 25.04.2012r.,
klasyfikuje sie omawiany obiekf budowlany w kategorii geotechnicznej pierwszej o
prostych warunkach geotechnicznych, i w zwiazku z powyzszym zgodnie z par. 7 pkf.
3 nie jest dla niego wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Podstawe opracowania posadowienia fundamentdw stanowi Opinia geofechniczna
wykonana przez ,Projektowanie Geologiczno-Inzynierskie” Zdzistaw Zieoniecki,
kwiecien 2023. Szczegotowe dane geotechniczne zawarto w tymze opracowaniu.



W poziomie posadowienia wystepujo, piaski S$rednie + zwir, zotty. Prace ziemne

wykonywa¢ sprzetem mechanicznym lub alternatywnie recznie. Ostatnia warstwe

gruntu pod fundamentami nalezy usuna¢ recznie topatami w sposéb nie naruszajacy

podtoza rodzimego. Nie nalezy pozostawia¢ otwartego wykopu bez zabezpieczenia, tj.

bezposrednio po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy utozy¢ warstwe

odcingjaca, z chudego betonu.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopéw innych watpliwych
warunkéw gruntfowych w stosunku do zatozen projektowych nalezy wstrzymac roboty
| powiadomi¢ projektanta. Po wykonaniu wykopu zostanie przeprowadzona analiza
stanu podtoza grunfowego — ewentualna korekta wymiaréw stép fundamentowych
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kazdorazowo stope i tawe fundamentowa, nalezy posadowic:

- na nosnym podtozu gruntowym min. 0,8m ponizej poziomu gruntu przy budynku,

- grunty nienosne i nasypowe w poziomie posadowienia nalezy wybrac i zastapic
nasypem budowlanym, zageszczonym do 1=0,98, lub alternatywnie stabilizacjg,
cementowa, RM 2,5MPa,

- pod stopami utozy¢ warstwe podbetonu C 8/10 o grubosci 0,10m.

Warunki gruntowo-wodne pozwalagjg, na realizacje planowanej inwestycji.

Zgodnie z projektem budowlanym rzedna 0,00 posadzki w budynku zostata przyjeta
jako 92,30m n.p.m. Projektowane rzedne konstrukcyjne posadowienia uwzglednigjg,
przyjete zatozenia architekfoniczne i poziomy terenu w miejscach badan podtoza

gruntowego.

2.2. FUNDAMENTY POZ. 2

Fundamenty projekfuje sie jako monolityczne, wylewane z befonu C 16/20, zbrojone
pretami ®12 ze stali A-IIIN (RB500).

Stopy fundamentowe POZ. 2.1 projektuje sie jako zelbetowe wylewane z betonu
C 16/20, zbrojone siatka, dolng, z pretow ©12, A-IIIN (RB 500) o oczkach 15x15cm.
Wysokosc¢ stopy wynosi 35cm, dtugosc i szerokosc 60x60cm.

Stopy fundamentowe POZ. 2.2 projektuje sie jako zelbetowe wylewane z betonu
C 16/20, zbrojone siatka, dolng, z pretow @12, A-IIN (RB 500) o oczkach 15x15cm.

Wysokosc¢ stopy wynosi 35cm, dtugos¢ i szerokosc 100x100cm.

Od poziomu stép fundamentowych wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni zelbetowych.



Pod fundamentami utozyc¢ warstwe chudego betonu C 8/10 gr.10cm.

Ustalono rzedna, posadowienia stép fundamentowych na poziomie -1,20m.

Uwagal!
Z catej powierzchni zabudowy nalezy usuna¢ warstwe ziemi urodzajnej - humus.

2.3, TRZPIENIE ZELBETOWE POZ. 1

Trzpienie projekfuje sie jako monolityczne, wylewane z betonu C 16/20, zbrojone
pretami gtéwnymi @12, strzemiona 6 — stal A-IIIN (RB500).

POZ. 1.1 Trzpien zelbetowy 20x20cm. Trzpienie zbrojone konstrukcyjnie pretami 4912,
strzemiona ¢6 co 15cm — stal A-IIIN (RB500). Zbrojenie wyprowadzi¢ od dolnego
zbrojenia fundamentdw. Rzedna géry trzpienia wynosi -0,17.

POZ. 1.2 Trzpien zelbetowy 40x20cm. Trzpienie zbrojone konstrukcyjnie pretami 6912,
strzemiona @6 co 15cm — stal A-IIIN (RB500). Zbrojenie wyprowadzi¢ od dolnego
zbrojenia fundamenftdéw. Rzedna géry trzpienia wynosi -0,17.

UWAGI KONCOWE

v" roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

v' zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie sg,
mozliwe jedynie za zgoda autoréw projektu,

v na etapie realizacji rozstaw trzpieni i stop fundamentowych skoordynowac z

Dostawca kontenerdw.

opracowat:

Poznan, maj 2023r.



3. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Wykonane zgodnie z normami:

PN-EN 1990: 2004/Ap1
PN-EN 1991-1-1: 2004

PN-EN 1991-1-3: 2005

PN-EN 1991-1-4: 2008

PN-EN 1992:2008
PN-EN 1993:2008
PN-EN 1995:2010
PN-EN 1996:2010
PN-EN 338:2011
PN-81/B-03020

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukeji.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czesé¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciazar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne — obciazenie $niegiem.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne — oddziatywania wiatru.
Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukeji stalowych.
Eurokod 5: Projektowanie konstrukeji drewnianych.
Eurokod 5: Projektowanie konstrukeji murowych.
Drewno konsfrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe w archiwum projektanta.

Poznan, maj 2023r.

opracowat:



4. Dokumentacja rysunkowa

K-1 Rzut fundamentow
K-2 Detale fundamentow
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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCY JNYCH:

POZ. 1 TRZPIENIE ZELBETOWE

POZ. 1.1 TRZPIEN ZELB. 20x20cm

POZ. 12 TRZPIEN ZELB. 40x20cm

POZ. 2. FUNDAMENTY

POZ. 2.1 STOPA ZELBETOWA 60x60x35¢cm
POZ. 2.2 STOPA ZELBETOWA 100x100x35¢cm

104

Na etapie realizacji rozstaw trzpieni skordynowat z Dostawcq,
kontenerdw.

STOPY FUNDAMENTOWE i TRZPIENIE
BETON C 16/20
STAL: A-Ill N (RB500)

otulina zbrojenia 50mm - FUNDAMENTY (na podbetonie)
otulina zbrojenia 30mm - TRZPIENIE

PODBETON C 8/10

Trzpienie zlebetowe (POZ. 11) zbrojone konstrukcyjnie pretami 4912
(A-Il N, RB500) oraz strzemionami 96 (A-ll N, RBS00) w rozstawie
15cm. Zbrojenie wyprowadzic od dolnego zbrojenia fundamentdw.
Rzedna géry trzpienia wynosi -0,17m.
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Trzpienie Zlebetowe (POZ. 12) zbrojone konstrukcyjnie pretami 6¢12
(A-ll N, RB500) oraz strzemionami #6 (A-lll N, RB500) w rozstawie
15cm. Zbrojenie wyprowadzi¢ od dolnego zbrojenia fundamentdw.
Rzedna géry trzpienia wynosi -0,17m.

Stopy fundamentowe {POZ. 2.1 i 22) zbrojone siatkq, dolng, z pretdw
@12 (A-ll N, RB500) o oczkach 15x15cm.

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposéb
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zasirzezone.

- Zaplecze sanitarno—szatniowe przy boisku pitkarskim
Podrzewie, ul. Sportowa 30, dz. nr ewid. 233/4, 232/4, obr. Podrzewie, gmina Duszniki
. . . skalg:
brantr Konstrukcja — projekt techniczny
1:30
e RZUT FUNDAMENTOW
imig i nazwisko o uprawnien: data: podpls:  |nr s
Projektowat -
(ronetnici) MGR INZ. MARCIN PASZCZAK WKP/0252/PYOK/17 | 05.2023 K-1




Poz.2.1 Stopa zelb. 60x60x35cm (6.s7t.)
Poz.1.1 Trzpien zelb. 20x20cm (6.szt.)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:

POZ. 1 TRZPIENIE ZELBETOWE

POZ. 11 TRZPIEN ZELB. 20x20cm

POZ. 12 TRZPIEN ZELB. 40x20cm
POZ. 2. FUNDAMENTY

POZ. 2.1 STOPA ZELBETOWA 60x60x35cm
POZ. 2.2 STOPA ZELBETOWA 100x100x35cm

Na etapie realizacji rozstaw trzpieni skordynowa¢ z Dostawca,

kontenerdw.

STOPY FUNDAMENTOWE i TRZPIENIE
BETON C 16/20

STAL: A-ll N (RB500)

otulina zbrojenia 50mm - FUNDAMENTY (na podbetonie)
otulina zbrojenia 30mm - TRZPIENIE

PODBETON C 8/10

Trzpienie zlebetowe (POZ. 1.1) zbrojone konstrukcyjnie prteami 4912
(A-Ill N, RB500) oraz strzemionami @6 (A-Ill N, RB500) w rozstawie
15¢m. Zbrojenie wyprowadzié od dolnego zbrojenia fundamentdw.

Rzedna gdry trzpienia wynosi -0,17m.

Trzpienie zlebetowe (POZ. 1.2) zbrojone konstrukcyjnie prteami 6612
(A-Il N, RB500) oraz strzemionami ®6 (A-Ill N, RB500) w rozstawie
15cm. Zbrojenie wyprowadzi¢ od dolnego zbrojenia fundamentdw.

Rzedna gory trzpienia wynosi -0,17m.

Stopy fundamentowe (POZ. 2.1 i 2.2) zbrojone siatka, dolng, z preféw

912 (A-Ill N, RB500) o oczkach 15x15¢m.

Rysunek rozpairywaé tacznie z rysunkami architektonicznymi,

konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposéb

wykorzystywany bez zqody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.

oblekt:

Zaplecze sanitarno—szatniowe przy boisku pitkarskim

Podrzewie, ul. Sportowa 30, dz. nr ewid. 233/4, 232/4, obr. Podrzewie, gmina Duszniki

branza:

Konstrukcja — projekt techniczny

temat
rysunku:

DETALE FUNDAMENTOW

skda:

1:20

imig i nazwisko nr uprawniefi: data:

podpis:

Projektowat:
(konstrukeja)

MGR INZ. MARCIN PASZCZAK WKP/0252/PWOK/17 | 05.2023

nr rys.
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Ny WIELKOPOLSKA
S OKREGOWA
\NNE  1ZBA
P INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-K'W-0054-0055-154/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 1.
DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 14cpki 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z Dz.
U. 22017 1. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2014 1. poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaly spelnjone warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzamimu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Paszczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 kwietnia 1983 r. Kolobrzeg
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0252/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia 0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Paszczak jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
1. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzgdzania projektiu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... 7——4

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...........\ b WAL a0,

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Paszczak

63-005 Kleszczewo, ul. Sliwkowa 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8BM-WGD-SAB *

Pan Marcin Paszczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0182/18

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 1, 63-005 Kleszczewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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