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Oświadczenie projektanta 
o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną 

Działając zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r.  Prawo 

Budowlane (tekst jednolity -  Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)  oświadczam, że: 

projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego, polegającego na budowie 
zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku piłkarskim, przewidzianego do realizacji na 
terenie działki nr 233/4(część),  obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki, położonej przy ulicy 
Sportowej 30 w Podrzewiu, którego inwestorem jest Gmina Duszniki, Ul. Sportowa 1 w 
Dusznikach, wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Poznań, dnia 29 maja 2023……………………………………… 

Poznań, dnia 29 maja 2023……………………………………… 

Poznań, dnia 29 maja 2023……………………………………… 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Pan Marek Jan Józefowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0072/13
adres zamieszkania ul. Jana III Sobieskiego 7/61, 60-688 Poznań
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-4XF-B1L-XNH *
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Opis  projektu zagospodarowania działki 
Przedmiot zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy 
boisku piłkarskim. Przed wejściem do obiektu planuje się utwardzenie z kostki betonowej z 
nachyleniem do 5%.  Od strony ulicy zlokalizowane zostaną 2 miejsca postojowe na terenie 
zielonym, umocnionym geokratą. 

Istniejący stan zagospodarowania działki 
Dla części działki, na której planowana jest inwestycja, wydane zostały warunki zabudowy. 
Jest to teren zielony, na którym znajdują obiekty kontenerowe, które pełniły dotąd funkcję 
zaplecza boiska. Od pola gry, szatnie oddziela ogrodzenie. Przy granicy z terenami 
kościelnymi znajdują się nasadzenia w formie drzew.  
Istniejące kontenery szatniowe zostaną wywiezione z terenu inwestycji . 

Projektowane zagospodarowanie działki budowlanej 
1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Przy zapleczu sanitarno - szatniowym planowana jest lokalizacja 2 miejsc postojowych. 

2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Ścieki bytowo - gospodarcze odprowadzane bedą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. Układ komunikacyjny 

Od frontu planuje się lokalizację utwardzenia z kostki betonowej. Dojście do boiska 
zapewnione zostanie poprzez likwidację ogrodzenia pomiędzy szatnią i polem gry, 
Ogrodzenie zostanie uzupełnione w ten sposób, że zaplecze szatniowe znajdzie się w 
obrębie wygrodzonego terenu boiska. 

4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Inwestycja posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Sportowej 30 w Podrzewiu.  
Dojazd do miejsc postojowych zapewniony zostanie poprzez istniejący zjazd utwardzony 
tłuczniem. 

5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Inwestycja nie obejmuje zakresem budowy sieci.  
W zakresie uzbrojenia terenu, planuje się wykorzystać istniejące złącze kablowe, przeniesione 
do nowego obiektu. 
Ścieki odprowadzane będą rurami PVC, o średnicy 12cm, ze spadkiem 7% do studzienki 
przyłączeniowej na terenie działki i dalej przyłączem, do sieci.  
Woda doprowadzona zostanie z sieci istniejącym przyłączem, dostosowanym do nowego 
układu kontenerów. 

6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Poziom terenu nie ulega zmianie. Planowane utwardzenia i poziom parteru zostaną 
dopasowane do istniejącego poziomu terenu. 
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Zestawienie powierzchni i bilans terenu 
1. Powierzchnia terenu inwestycji - część działki 233/4	P = 1442,00 m2 

2. Powierzchnia zabudowy:	 	 	 	 PZ = 67,02 m2 

3. Powierzchnia utwardzeń:	 	 	 	 PUTW = 62,08 m2 

4. Powierzchnia biologicznie czynna, parkingu	 	 PBCP =	40,55 m2  

5. Powierzchnia biologicznie czynna trawników 	 	 PBCT =	1273,52 m2 

6. Powierzchnia biologicznie czynna: 	 	 	 PBC = PBCT + 85% PBCP =1307,99m2 

Odniesienie do zapisów decyzji o warunkach zabudowy 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, wydaną dla terenu objętego inwestycją, 
stanowiącego część działki 233/4, inwestycja spełnia następujące parametry: 

1. Funkcja zabudowy 

a) Zaprojektowano obiekt usługowy sportu - zaplecze szatniowo - socjalne, zgodnie z 
punktami 1 i 2 WZ. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Lokalizacja budynku projektowana jest w odległości 16,53 m od strony ulicy na 
działce 665 oraz 9,84 m od granicy z działką 652. Zgodnie z WZ, wyznaczono 
nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości 8,0 m od strony dz. 665 i 6,0 m od 
strony działki 652, a więc spełniony został warunek 3b) decyzji. 

b) Powierzchnia zabudowy zaplecza szatniowo - socjalnego wynosi 67,02 m², a więc 
mieści się w przedziale 65,0 m² - 80,0 m², określonym w punkcie 3c) WZ. 

c) Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1307,99 m², co stanowi 90,71% terenu 
inwestycji, a więc powyżej minimum, określonego 3.d) na 50%. 

3. Parametry  zabudowy: 

a) Zaprojektowano obiekt o wysokości 3,00 m ponad istniejący poziom terenu przy 
głównym wejściu, a więc zgodnie z punktem, 3.e) decyzji, w przedziale 2,85 - 3,00m. 

b) Szerokość elewacji frontowej wynosi 6,50 m i mieści się w przedziale 6,50 m - 7,50 
m, wyznaczonym w punkcie 3.f) WZ. 

c) Zgodnie z punktem 3.g) zaprojektowano obiekt o 1 kondygnacji nadziemnej. 

d) Zaprojektowano obiekt o dachu płaskim, bez spadku, a więc zgodnie z punktami 3.h) 
oraz i) - o nachyleniu poniżej 12°. 

e) Na terenie działki zapewniono 2 miejsca postojowe, ogólnodostępne, zgodnie z 
punktem 6.b) decyzji o WZ. 
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f) Zaopatrzenie w wodę planuje się z sieci wodociągowej KZB Duszniki w ulicy 
Sportowej, zgodnie z pkt. 6.c) WZ. 

g) Ścieki będą odprowadzane istniejącym przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej KZB 
Dusziki, zgodnie z pkt. 6.f) WZ. 

h) Zaopatrzenie w energię elektryczną planuje się z istniejącego złącza kablowego, 
zasialnego z sieci ENEA S.A., zgodnie z pkt. 6.d) WZ. 

i) Zasilanie w energię cieplną przewiduje się z własnego źródła w projektowanym 
obiekcie, zgodnie z punktem 6.e) decyzji. 

j) Z racji funkcji i sposobu funkcjonowania obiektu nie planuje się gromadzenia i 
sortowania odpadów w obrębie budynku. W trakcie imprez sportowych, jak i 
codziennego użytkowania, obiekt będzie sprzątany przez służby gminne, które 
zapewnią wywóz odpadów w zamkniętych workach i przekazanie do likwidacji, 
zgodnie z istniejącym systemem gminnym. 

k) Inwestycja nie koliduje z infrastrukturą podziemną. 

Ochrona zabytków 
MPZP nie przewiduje terenów podlegających ochronie konserwatorskiej, na terenie działki nie 
znajduje się stanowisko archeologiczne. 

Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 
Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Wpływ inwestycji na środowisko 
Projektowane odwodnienia nie wprowadzają wody bezpośrednio do warstw wodonośnych, a 
wiec nie wpływają na gospodarkę gruntowo-wodną. 
Wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio z dachu na powierzchnię terenów 
zielonych. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej 
1. Charakterystyka budowlana obiektu 

a) Nazwa i adres inwestycji: 
Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku piłkarskim, przewidzianego do 
realizacji na terenie działki nr 233/4(część), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki,  
przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu. 

b) Przeznaczenie obiektu budowlanego:  
Zaplecze sanitarno - sztaniowe 

c) Powierzchnia: 

- Wewnętrzna 61,80 m² 
- Zabudowy 67,02 m² 

d) Wysokość: 3,00 m, 
e) Liczba: 
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- Kondygnacji nadziemnych: 1 
- Poziomów podziemnych 0 

f) Warunki usytuowania:  
Nie występują obiekty budowlane w odległości mniejszej niż określona na podstawie 
§271. 
Obiekt nie znajduje się w zasięgu zagrożeń i uciążliwości, o których mowa w § 11. [1], 
określonych na podstawie przepisów odrębnych lub techniczno-budowlanych. 

2. Klasyfikacja pożarowa obiektu: 

a) Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy 
pożarowej:  
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Dla obiektów zaliczanych 
do kategorii ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego. 

b) Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:  
Nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem w analizowanym obiekcie. 

c) Klasa odporności pożarowej, grupa wysokości:  
Budynek - ZL III, grupa wysokości N. 
Cały budynek musi spełniać wymagania odporności pożarowej klasy 'D'.  
Obniżono klasę odporności pożarowej do klasy 'D' na podstawie: §212.3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Podział na strefy pożarowe i dymowe:  

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku o kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 
dla grupy wysokości budynku N, wynosi: 10000 m2  
	 Strefy pożarowe:  
Wyznacza się jedną strefę pożarową w obrębie obiektu kategorii - ZL III.  
powierzchnia całkowita strefy pożarowej 65,85 m² obejmuje kondygnację 1. 
	 Strefy dymowe: 
Wyznacza się jedną strefę dymową o powierzchni 65,85 m²,  
w parterowym obiekcie kategorii  ZL III. 
4. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku:  

Dla elementów budynku, który musi spełniać wymagania klasy D odporności pożarowej, 
poszczególne jego elementy zaprojektować tak, aby posiadały minimum następującą 
odporność ogniową: 

- główna konstrukcja R 30 
- strop R E I 30 
- konstrukcja dachu (-) 
- ściana wewnętrzna (-), 
- ściana zewnętrzna E I 30(o⬌i), 
- przekrycie dachu (-) 

Oznaczenia literowe:  
R - nośność ogniowa (w minutach) 
E - szczelność ogniowa (w minutach) 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach)  
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Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

5. Wymagana klasa odporności obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych: 

a) Obudowa stanowiąca element wydzielenia pożarowego: R E I 60 - Nie dotyczy 

b) Obudowa nie stanowiąca elementu wydzielenia pożarowego: 

- Oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne - Nie dotyczy 

- Innej - EI 15 

6. 	 Wymagana klasa odporności obudowy pionowych dróg ewakuacyjnych: 

- 	Obudowa klatki schodowej:  R E I 30  
Nie dotyczy budynku projektowanego, jako jednokondygnacyjnego. 

- 	Biegi, spoczniki, pochylnie:  R 30  
Nie dotyczy budynku projektowanego, jako jednokondygnacyjnego. 

7. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego: 

Elementy stanowiące oddzielenie pożarowe:  
Nie dotyczy - cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

8. Urządzenia przeciwpożarowe: 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - przy wejściu.  
Charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych: 
Przycisk awaryjny odcinający zasilanie do obiektu w kolorze czerwonym, oznakowany na 
elewacji. 

9. Wymagana ilość środka gaśniczego:  

Dla budynku wymagane jest wyposażenie w gaśnice: jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 strefy pożarowej, 
niechronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi.  
Przewiduje się 1 gaśnicę w każdej szatni oraz 1 szt. w pokoju trenera. 

10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób: 

Dopuszczalna długość przejścia wynosi 40 m, stan faktyczny wynosi 6,50 m. Przejście 
prowadzi łącznie przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.  
Dopuszczalna długość dojścia wynosi 60 m, przy więcej niż jednym dojściu, stan faktyczny - 
nie ma dojść ewakuacyjnych, z każdego zespołu pomieszczeń znajduje się bezpośrednie 
wyjście na zewnątrz budynku. 
Przewidywana maksymalna liczba osób ewakuowanych z jednego pomieszczenia wynosi 20. 
Wymagana szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia 
wynosi 0.9 m i zastosowano drzwi o szerokości 0.90 m.  
Z każdego pomieszczenia wymagane jest jedno wyjście ewakuacyjne, co odpowiada stanowi 
faktycznemu 
Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  
Kondygnacja:1, liczba osób na kondygnacji: 50, w części budynku: ZL III,  
Wykaz pomieszczeń, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń - nie dotyczy 
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11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych:  

Dla obiektu nie jest wymagana droga pożarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozp. Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).  
Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w trybie 
§3.1.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Woda do 
zewnętrznego gaszenia pożaru jest dostarczana za pomocą hydrantów. Wymagana ilość 
wody do celów przeciwpożarowych wynosi 10 dm3/s. Najbliższy hydrant znajduję się w 
odległości 43,17 m od chronionego budynku. Odległość ta jest mniejsza od maksymalnej 
odległości 75 m. 

12. 	 Pomieszczenia wydzielone pożarowo:  

W obiekcie nie wydzielono pożarowo żadnych pomieszczeń. 

Obszar oddziaływania inwestycji 
Teren inwestycji obejmuje działkę nr 233/4(część), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki, 
położonej przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu.  
Zakres oddziaływania wszystkich emisji ograniczy się do terenu działki 233/4(część). 

Planowana inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

 a)	 Projektowany budynek nie jest źródłem uciążliwości określonych w § 11,  
pkt 2, w szczególności promieniowania elektromagnetycznego, hałasu i drgań, 
zanieczyszczeń powietrza, wody, ani gruntu, nie spowoduje powodzi, zalewania wodami 
opadowymi, osuwania się gruntu, śniegu i skał, ani szkód górniczych.  

 b)	 Przegrody zewnętrzne zlokalizowane są w odległości ponad 4m od granicy 
nieruchomości. Wobec powyższego, zgodnie z §271 pkt 1 i pkt 9 oraz §272 WT, inwestycja 
nie oddziałuje na działki sąsiednie. 

 c)	 Odległość projektowanego obiektu od budynków sąsiednich przekracza wysokość 
przesłaniania, a więc zgodnie z §13 nie zachodzi oddziaływanie na budynki sąsiednie poprzez 
przesłanianie. 

Zgodnie z powyższym, biorąc pod uwagę zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity), a w szczególności §11-43 oraz §271-273, a także 
sposoby oddziaływania określone w przepisach odrębnych, jako teren oddziaływania 
inwestycji uznaje się działkę nr 233/4(część), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki, 
położoną przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu. 

Poznań, dnia 29 maja 2023……………………………………… 
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Oświadczenie projektanta 

o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną 

Działając zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r.  Prawo 

Budowlane (tekst jednolity -  Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)  oświadczam, że: 

projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego, polegającego na 
budowie zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku piłkarskim, przewidzianego do 
realizacji na terenie działki nr 233/4(część),  obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki, położonej 
przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu, którego inwestorem jest Gmina Duszniki, Ul. Sportowa 
1 w Dusznikach, wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

Poznań, dnia 29 maja 2023……………………………………… 
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Opis  projektu architektoniczno-budowlanego 
Rodzaj i kategoria projektowanych obiektów budowlanych 
Projektuje się obiekt kontenerowy, niezwiązany trwale z gruntem, ustawiony na betonowych 
stopach fundamentowych. Obiekt ma być użytkowany przez ponad 180 dni, jako zaplecze 
sanitarno - szatniowe przy boisku piłkarskim, znajdującym się na działce. 
Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 
414), stan prawny na dzień 19 września 2020 roku należy on do kategorii VIII obiektów 
budowlanych. 

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego  
Projektuje się 1 budynek, mieszczący 2 szatnie, każda z umywalnią, a także pokój trenera, 
magazynek i wc ogólnodostępne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Forma i układ przestrzenny 
1. Układ przestrzenny 
Projektuje się blok złożony z 4 kontenerów, ustawiony prostopadle do ulicy Sportowej, wlinii 
ogrodzenia boiska. 

2. Forma architektoniczna 

Projektowane zaplecze ma formę prostopadłościanu o 1 kondygnacji i płaskim dachu. Cokół 
stanowić ma niska podmurówka 

Spełnienie wymagań warunków miejscowych 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, wydaną dla terenu objętego inwestycją, 
stanowiącego część działki 233/4, inwestycja spełnia następujące parametry: 

1. Funkcja zabudowy 
a) Zaprojektowano obiekt usługowy sportu - zaplecze szatniowo - socjalne, zgodnie z 

punktami 1 i 2 WZ. 

2. Parametry  zabudowy: 
a) Powierzchnia zabudowy zaplecza szatniowo - socjalnego wynosi 67,02 m², a więc 

mieści się w przedziale 65,0 m² - 80,0 m², określonym w punkcie 3c) WZ.  

b) Zaprojektowano obiekt o wysokości 3,00 m ponad istniejący poziom terenu przy 
głównym wejściu, a więc zgodnie z punktem, 3.e) decyzji, w przedziale 2,85 - 3,00m. 

c) Szerokość elewacji frontowej wynosi 6,50 m i mieści się w przedziale 6,50 m - 7,50 
m, wyznaczonym w punkcie 3.f) WZ. 

d) Zgodnie z punktem 3.g) zaprojektowano obiekt o 1 kondygnacji nadziemnej. 

e) Zaprojektowano obiekt o dachu płaskim, bez spadku, a więc zgodnie z punktami 3.h) 
oraz i) - o nachyleniu poniżej 12°. 

f) Na terenie działki zapewniono 2 miejsca postojowe, ogólnodostępne, zgodnie z 
punktem 6.b) decyzji o WZ. 
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g) Zaopatrzenie w wodę planuje się z sieci wodociągowej KZB Duszniki w ulicy 
Sportowej, zgodnie z pkt. 6.c) WZ. 

h) Ścieki będą odprowadzane istniejącym przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej KZB 
Dusziki, zgodnie z pkt. 6.f) WZ. 

i) Zaopatrzenie w energię elektryczną planuje się z istniejącego złącza kablowego, 
zasialnego z sieci ENEA S.A., zgodnie z pkt. 6.d) WZ. 

j) Zasilanie w energię cieplną przewiduje się z własnego źródła w projektowanym 
obiekcie, zgodnie z punktem 6.e) decyzji. 

k) Inwestycja nie koliduje z infrastrukturą podziemną. 

Parametry charakterystyczne projektowanego budynku 
1. Kubatura: 	 	 	   Q   = 191,01 m3 

2. Powierzchnia zabudowy: 	   PZ  = 67,02m2 

3. Powierzchnia użytkowa: 	   Pu = 59,82 m2         

4. Powierzchnia całkowita: 	   PC  = 67,02m2£ 

5. Gabaryty budynku: 
Szerokość: 6,50 m  
Długość: 10,31m 
Wysokość budynku w kalenicy: 3,0 m 

6. Liczba kondygnacji 
1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia 

7. Liczba lokali 
nie przewiduje się wydzielania lokali 

8. Zestawienie pomieszczeń 
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia użytkowa 

PARTER

1 Szatnia1 Wykładzina synt. 14,31 m²

2 Umywalnia 1 Wykładzina synt. 8,47 m²

3 Szatnia 2 Wykładzina synt. 8,47 m²

4 Umywalnia 2 Wykładzina synt. 15,55 m²

5 Szatnia trenera( z łazienką) Wykładzina synt. 5,95 m²

6 Pom. Gosp. Wykładzina synt. 2,10 m²

7 Wc Wykładzina synt. 4,97 m²

PARTER RAZEM: 59,82 m²

CAŁY BUDYNEK 59,82 m²
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Geotechniczne warunki posadowienia 
Na podstawie wizji lokalnej, stwierdza się, co następuje: zwierciadło wody gruntowej 
stabilizuje się poniżej rzędnej posadowienia, zaś warstwy gruntu w poziomie posadowienia, 
na które składają się piaski drobne i piaski gliniaste ułożone są równolegle do powierzchni, 
bez przewarstwień,  
Ze względu na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopień złożoności oddziaływań, 
stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również wartość zabytkową i 
techniczną obiektu oraz zagrożenia środowiska, projektowany obiekt zalicza się do I kategorii 
geotechnicznej (proste warunki gruntowe), która obejmuje obiekty budowlane o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych.  
Przyjęto posadowienie bezpośrednie na gruntach rodzimych. 

Charakterystyka ekologiczna 
1. Zapotrzebowanie na wodę 

Projektowany budynek wymaga dostarczenia wody do celów bytowo - gospodarczych w 
ilości do Qdśr = 100dm3 na dobę. 

2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Projektowany budynek wymagaj dostarczenia energii elektrycznej o napięciu 0,4kV, z mocą 
przyłączeniową 8kW. 

3. Sposób odprowadzania wód opadowych 

Wody opadowe odprowadzane będą na tereny zielone w obrębie działki. 

4. Wytwarzane odpady i ich likwidacja 

Przewiduje się wytwarzanie odpadów bytowych, które bedą usuwane bezpośrednio z 
budynku przez firmę sprzątającą obiekt. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z 
zasadami gminnymi. 

5. Właściwości akustyczne budynków 

Dla zapewnienia komfortu akustycznego przewidziano przegrody zapewniające przenikanie 
do wnętrza hałasu na poziomie 40 dB w dzień oraz 30dB w nocy, a więc odpowiadające 
parametrom dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkalne. Ściany wykonywane będą z bloczków silikatowych ocieplanych styropianem i 
wełną. 

6. Wpływ inwestycji na drzewostan. 

Projektowane budynki nie wpłyną ujemnie na drzewostan. 

7. Wpływ inwestycji na powierzchnię ziemi i glebę 

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje się istotnej zmiany ukształtowania 
terenu. Powierzchnia ziemi zostanie jedynie wyrównana w stosunku do planowanego 
poziomu posadowienia parteru, aby uniknąć zalewania wnętrza. Gleby wydobyte w trakcie 
inwestycji posłużą do urządzenia zieleni przydomowej, pozostałe masy ziemne zostaną użyte 
do budowy lub zagospodarowane.  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8. Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne 

Inwestycja nie wpłynie na bilans wód podziemnych. Bilans wód opadowych przed i po 
inwestycji nie ulegnie zmianie, ponieważ całość wód roztopowych i opadowych zostanie 
odprowadzona na tereny zieleni przydomowej. 
Ponieważ nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu, w tym formowania spadków 
powodujących spływanie wody na tereny sąsiednie, zamierzenie budowlane nie wpłynie także 
na wody powierzchniowe. 

Wpływ obiektu na środowisko 
Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących w sposób znaczący oddziaływać na 
środowisko. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej 
1. Charakterystyka budowlana obiektu 
g) Nazwa i adres inwestycji: 

Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku piłkarskim, przewidzianego do 
realizacji na terenie działki nr 233/4(część), obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki,  
przy ulicy Sportowej 30 w Podrzewiu. 

h) Przeznaczenie obiektu budowlanego:  
Zaplecze sanitarno - sztaniowe 

i) Powierzchnia: 

- Wewnętrzna 61,80 m² 
- Zabudowy 67,02 m² 

j) Wysokość: 3,00 m, 
k) Liczba: 

- Kondygnacji nadziemnych: 1 
- Poziomów podziemnych 0 

l) Warunki usytuowania:  
Nie występują obiekty budowlane w odległości mniejszej niż określona na podstawie 
§271. 
Obiekt nie znajduje się w zasięgu zagrożeń i uciążliwości, o których mowa w § 11. [1], 
określonych na podstawie przepisów odrębnych lub techniczno-budowlanych. 

2. Klasyfikacja pożarowa obiektu: 

a) Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy 
pożarowej:  
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Dla obiektów zaliczanych 
do kategorii ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego. 

b) Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:  
Nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem w analizowanym obiekcie. 

c) Klasa odporności pożarowej, grupa wysokości:  
Budynek - ZL III, grupa wysokości N. 
Cały budynek musi spełniać wymagania odporności pożarowej klasy 'D'.  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Obniżono klasę odporności pożarowej do klasy 'D' na podstawie: §212.3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Podział na strefy pożarowe i dymowe:  

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku o kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 
dla grupy wysokości budynku N, wynosi: 10000 m2  
	 Strefy pożarowe:  
Wyznacza się jedną strefę pożarową w obrębie obiektu kategorii - ZL III.  
powierzchnia całkowita strefy pożarowej 65,85 m² obejmuje kondygnację 1. 
	 Strefy dymowe: 
Wyznacza się jedną strefę dymową o powierzchni 65,85 m²,  
w parterowym obiekcie kategorii  ZL III. 
4. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku:  
Dla elementów budynku, który musi spełniać wymagania klasy D odporności pożarowej, 
poszczególne jego elementy zaprojektować tak, aby posiadały minimum następującą 
odporność ogniową: 

- główna konstrukcja R 30 
- strop R E I 30 
- konstrukcja dachu (-) 
- ściana wewnętrzna (-), 
- ściana zewnętrzna E I 30(o⬌i), 
- przekrycie dachu (-) 

Oznaczenia literowe:  
R - nośność ogniowa (w minutach) 
E - szczelność ogniowa (w minutach) 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach)  

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

5. Wymagana klasa odporności obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych: 
a) Obudowa stanowiąca element wydzielenia pożarowego: R E I 60 - Nie dotyczy 

b) Obudowa nie stanowiąca elementu wydzielenia pożarowego: 

- Oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne - Nie dotyczy 

- Innej - EI 15 

6. 	 Wymagana klasa odporności obudowy pionowych dróg ewakuacyjnych: 
- 	Obudowa klatki schodowej:  R E I 30  

Nie dotyczy budynku projektowanego, jako jednokondygnacyjnego. 

- 	Biegi, spoczniki, pochylnie:  R 30  
Nie dotyczy budynku projektowanego, jako jednokondygnacyjnego. 

7. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego: 
Elementy stanowiące oddzielenie pożarowe:  
Nie dotyczy - cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. 
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8. Urządzenia przeciwpożarowe: 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - przy wejściu.  
Charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych: 
Przycisk awaryjny odcinający zasilanie do obiektu w kolorze czerwonym, oznakowany na 
elewacji. 

9. Wymagana ilość środka gaśniczego:  
Dla budynku wymagane jest wyposażenie w gaśnice: jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 strefy pożarowej, 
niechronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi.  
Przewiduje się 1 gaśnicę w każdej szatni oraz 1 szt. w pokoju trenera. 

10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób: 

Dopuszczalna długość przejścia wynosi 40 m, stan faktyczny wynosi 6,50 m. Przejście 
prowadzi łącznie przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.  
Dopuszczalna długość dojścia wynosi 60 m, przy więcej niż jednym dojściu, stan faktyczny - 
nie ma dojść ewakuacyjnych, z każdego zespołu pomieszczeń znajduje się bezpośrednie 
wyjście na zewnątrz budynku. 
Przewidywana maksymalna liczba osób ewakuowanych z jednego pomieszczenia wynosi 20. 
Wymagana szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia 
wynosi 0.9 m i zastosowano drzwi o szerokości 0.90 m.  
Z każdego pomieszczenia wymagane jest jedno wyjście ewakuacyjne, co odpowiada stanowi 
faktycznemu 
Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  
Kondygnacja:1, liczba osób na kondygnacji: 50, w części budynku: ZL III,  
Wykaz pomieszczeń, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń - nie dotyczy 

11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych:  
Dla obiektu nie jest wymagana droga pożarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozp. Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).  
Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w trybie 
§3.1.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Woda do 
zewnętrznego gaszenia pożaru jest dostarczana za pomocą hydrantów. Wymagana ilość 
wody do celów przeciwpożarowych wynosi 10 dm3/s. Najbliższy hydrant znajduję się w 
odległości 43,17 m od chronionego budynku. Odległość ta jest mniejsza od maksymalnej 
odległości 75 m. 

12. 	 Pomieszczenia wydzielone pożarowo:  

W obiekcie nie wydzielono pożarowo żadnych pomieszczeń. 
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Opis techniczno – budowlany   

Fundament 
Projektuje się stopy fundamentowe, betonowe, wykonywane z betonu wylewanego lub 
bloczków M6. Uwaga - kontenerów nie wolno podpierać w narożach, gdzie przebiega 
odwodnienie dachu. 

Zabudowa kontenerowa  
Projektuje się posadowienie gotowych pawilonów kontenerowych, dostarczanych i 
ustawianych na przygotowanych fundamentach. Będą to obiekty o konstrukcji stalowej i 
przegrodach z płyt warstwowych. 
Przewiduje się dostarczenie kontenerów typowych, o ścianach i podłogach zmywalnych, 
wymaganej wentylacji oraz w pełni wyposażonych w infrastrukturę i przyrządy sanitarne. 

Wykończenia wewnętrzne budynku 

Planuje się kolorystykę kontenerów zgodnie z dołączonym rysunkiem elewacji. 

Wyposażenie techniczne 
Stanowi komplet integralny z dostarczonym kontenerem. 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepło 
Roczne zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi EU = 16,38 kWh/m² rok  

	 Dostępne nośniki energii.  

W zasięgu inwestycji brak sieci ciepłowniczych dostarczających energię z kogeneracji, ani 
ciepła w systemie blokowym.  

Dopuszczalnymi nośnikami energii jest prąd elektryczny, źródła odnawialne -energia solarna, 
wiatrowa i geotermalna biomasa i biogaz.  

Z punktu widzenia inwestora brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości skorzystania 
z energii geotermalnej oraz wiatrowej. 

Budynek będzie używany okresowo w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, w okresie 
zimowym zapewniona zostanie temperatury dyżurna. 

 Umowy przyłączenia do sieci zewnętrznych.  

Z warunków wynika, że inwestor dysponuje dostępem do sieci: elektroenergetycznej   

Wobec powyższego rozpatrywano 2 warianty ogrzewania budynku system konwencjonalny 
oraz system alternatywny 

• wariant ogrzewania budynku wyłącznie przez grzejniki elektryczne, przygotowanie 
CWU w zasobnikach elektrycznych 

• wariant ogrzewania budynku za pomocą pompy ciepła powietrze-powietrze, 
przygotowanie CWU w zasobnikach elektrycznych 
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 Obliczenia optymalizacyjno – porównawcze: 

1. Dla wariantu projektowanego – grzejniki elektryczne, elektryczne podgrzewacze CWU 

• Koszt inwestycji  0 zł ! na wyposażeniu gotowego kontenera 

• Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku wynosi 

	 	  Ek =32,95 kWh/m2 rok 

• Zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku EP= 46,93 kWh/m2 rok 

• Roczne koszty eksploatacyjne  2409,07 kWh/rok x 1,10 zł/kWh = 2650 zł/ rok 

2. Dla wariantu alternatywnego – pompy ciepła powietrze-powietrze typu split, 
elektryczne podgrzewacze CWU 

• Koszt inwestycji 30 000 zł 

• Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku wynosi  

	 	  Ek = 31,66 kWh/m2 rok 

• Zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku Ep = 43,05 kWh/m2 rok 

• Roczne koszty eksploatacyjne 2148,92 kWh/rok x 1,10 zł/kWh = 2364 zł/ rok 

	 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

• Różnica w kosztach inwestycji -30 000,00zł 

• Roczne oszczędności w przypadku wariantu alternatywnego   - 286 zł 

Ze względu na różnice kosztów eksploatacyjnych, wybrano rozwiązanie ogrzewania budynku 
za pomocą grzejników elektrycznych. 

Analiza  technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatyczne regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach 
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej   
Projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego wyposażony będzie w instalacje 
ogrzewania pozwalająca na automatyczna regulację temperatury w pomieszczeniach 
ogrzewanych za pomocą czujników temperatury na grzejnikach elektrycznych. Takie 
rozwiązanie pozwala na indywidualną regulację temperatury w każdym z pomieszczeń. 

Poznań, dnia 29 maja 2023……………………………………… 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

Rodzaj inwestycji 

Budowa zaplecza  sanitarno - szatniowego przy boisku piłkarskim 
Adres inwestycji 

Podrzewie, ul. Sportowa 30, dz. 233/4(część) 
Nazwa inwestora

Gmina Duszniki, Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki  
Jednostka projektowa
ARCHITEKT ANDRZEJ KOSZLA,  ul. Łaskarza 6/23, 61-114 Poznań 
Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów 

Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest budowa 
zaplecza  sanitarno - szatniowego Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie robót 
ziemnych, fundamentowych, monterskich, izolacyjnych, dekarskich i wykończeniowych. 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Zgodnie ze stanem aktualnym na dzień opracowywania projektu, rozpatrywana działka nie 
jest zabudowana. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Teren przewidywanych robót budowlanych powinien być ogrodzony. Ogrodzenie będzie 
stanowić zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. 
Należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren 
budowy oraz o potencjalnych zagrożeniach związanych z budową. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

a) roboty murarskie i tynkarskie 
Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. 
Pomost rusztowania powinien znajdować się na poziomie co najmniej 0,5 m poniżej górnej 
krawędzi muru. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest 
zabronione. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych 
deskowaniach oraz opieranie się o balustrady jest zabronione.  
b) rusztowania i ruchome podesty robocze  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby montujące i demontujące rusztowania 
oraz pomosty robocze powinni posiadać wymagane uprawnienia. Rusztowania należy 
ustawiać na stabilnym podłożu z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Stan 
rusztowań i podestów roboczych należy codziennie sprawdzać. Rusztowania z elementów 
metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Montaż i 
demontaż rusztowań oraz przebywanie pracowników na rusztowaniach i podestach 
roboczych podczas opadów atmosferycznych oraz w czasie, gdy prędkość wiatru 
przekracza 10m/s są zabronione.  
c) roboty na wysokości 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m 
od poziomu terenu lub podłogi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 
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balustradą o wysokości 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mieć możliwość mocowania linki 
bezpieczeństwa wzdłuż strony zewnętrznej, na wysokości ok. 1,5 m. Długość linki 1,50 m. 
Prace na wysokościach mogą wykonywać osoby mające aktualne badania lekarskie.  
d) roboty dekarskie i izolacyjne  
Pracownicy wykonujący roboty dekarskie i pracujący w pobliżu okapów powinni być 
zabezpieczeni linami. Robót dekarskich nie wolno wykonywać podczas mgły i silnych 
wiatrów. Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy 
szczelnie zamknięte, oraz wypełnione nie więcej niż do połowy ich wysokości. Podgrzewanie 
masy w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić należy 
odpowiednią wymianę powietrza oraz odpowiednie środki ochrony osobistej (maski, 
rękawice) i asekurację z zewnątrz.  
e) roboty ciesielskie 
Cieśle powinni być wyposażeni w odpowiednie zasobniki na narzędzia ręczne, 
uniemożliwiające wypadanie narzędzi i zapewniające swobodę ruchu. Podawanie ręczne w 
pionie długich przedmiotów, (desek, bali) jest dozwolone do wysokości 3,0 m. Montaż i 
demontaż deskowań i ich kolejność nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz budowlany 
stosownie do zakresu obowiązków. Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący 
minimum 2 osoby.  
f) roboty zbrojarskie  
Przygotowanie zbrojenia, elementów i konstrukcji z betonu powinno być wykonane w 
specjalnych pomieszczeniach zabezpieczonych od czynników atmosferycznych. 
Wyposażenie stanowisk pracy i odzież ochronna pracowników powinny zabezpieczać przed 
urazami.  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń


Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. Kierownik budowy jest zobowiązany 
w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na budowie przed jej rozpoczęciem. Informację opracowano zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
120 z 2003r. poz. 1126). 

Poznań, dnia 29 maja 2023……………………………………… 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
 Skala 1 : 500

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny

pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał
zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
 zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych
kierownika prac

GK‐III.6640.1.779.2023

Starosta Szamotulski

Protokół nr 1
z dnia 11.04.2023

MATGEO
 Usługi Geodezyno Kartograficzne

Mateusz Książkiewicz
ul. Aroniowa 13/2 64-530 Radzyny

NIP 779-228-37-37
REGON 360008528

Informacje o służebnościach gruntowych

mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Mapa została wykonana

bez ustalania obciążeń

dotyczących służebności gruntowych

ujawnionych w KW

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,

która podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.), kto (…) niszczy,

uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (…) podlega karze grzywny.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji,
lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

           Stan aktualny na dzień 30 marca 2023r.

ID: GKIII.6640.1.779.2023

Układ prostokątnych płaskich 2000/15
Układ wysokości: PL-KRON86-NH
Województwo: wielkopolskie
Powiat: szamotulski
Miejscowość: Podrzewie
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:
302402_2  Duszniki
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego:
302402_2.0610 Podrzewie
Obszar aktualizacji:
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1. Wstęp 
Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
Cel badań: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych właściwości 
gruntu oraz ocena przydatności podłoża gruntowego dla projektowania i wykonawstwa.  
Projektowany obiekt: kontener szatniowo - socjalny, konstrukcja stalowa w obudowie  
z płyt warstwowych, posadowiony na stopach betonowych 
Prace terenowe:            

� odwiercenie 2 otworów rozpoznawczych o głębokości 3,0 m, łącznie 6,0 mb 
wierceń, 

� badanie makroskopowe gruntów, 
� sondowanie gruntu sondą DPL 
� tyczenie otworów wiertniczych metodą domiarów prostokątnych, 
� niwelacja geodezyjna otworów wiertniczych w nawiązaniu do reperu 

roboczego - pokrywy gazociągowej o rzędnej 104,50 m npm.    
Rozmieszczenie wykonanych otworów pokazano na planie sytuacyjnym  
w skali 1:700 (Zał.1). Prace terenowe wykonano dn. 05.04.2023 r. 
2. Położenie terenu 
Teren badań znajduje się w m. Podrzewie przy ul. Sportowej 30, gm. Duszniki. Zajmuje część 
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  233/4. Pod względem fizjograficznym położony 
jest w mezoregionie Wysoczyzna Grodziska (J.Kondracki). Geomorfologicznie badany 
obszar stanowi fragment równiny sandrowej. Powierzchnia terenu w miejscach wierceń 
wznosi się do rzędnych 91,79 - 92,11 m npm.  
3. Warunki geologiczno – gruntowe 
Budowę geologiczną rozpoznano wierceniami do głębokości 3,0 m. Stwierdzono 
występowanie w podłożu utworów czwartorzędowych reprezentowanych przez: 

x holoceńskie utwory antropogeniczne - nasypy, 
x plejstoceńskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski z okresu zlodowacenia 

północnopolskiego, których nie przewiercono do wykonanej głębokości wiercenia. 
Od powierzchni terenu występuje nasyp niebudowlany zbudowany z piasków próchnicznych 
o miąższości 0,7 m. 
Warunki gruntowe w podłożu określone zostały na podstawie badań terenowych i prac 
kameralnych zgodnie z normą PN-81/B-03020, metodą „B”.  
Wśród gruntów rodzimych zalegających w podłożu wydzielono jedną grupę geotechniczną do 
której zaliczono grunty mineralne, niespoiste, wodnolodowcowe, piaski średnie, wilgotne  
i nawodnione, średnio zagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50.  
Profile geologiczne otworów przedstawiono na załączonych kartach dokumentacyjnych 
otworów (Zał.5). Przestrzenne rozmieszczenie wyróżnionych warstw gruntów przedstawiono 
na przekroju geotechnicznym (Zał. 2). Wartości parametrów geotechnicznych dla 
poszczególnych warstw podano w tabeli (Zał. 4). 
4. Warunki wodne 
Dokumentowane podłoże zbudowane jest z gruntów przepuszczalnych - piasków. 
Woda gruntowa w postaci zwierciadła swobodnego, ciągłego występowała na głębokości 1,00 
- 1,20 m ppt, w strefie rzędnych 90,79 - 90,91 m npm. 
W czasie prac terenowych występowały wysokie stany wód gruntowych. Podczas stanów 
maksymalnych, w okresach z intensywnymi, długotrwałymi opadami atmosferycznymi oraz 
podczas wiosennych roztopów należy się liczyć z możliwością podniesienia poziomu wody 
gruntowej o ok. 0,4 m w stosunku do zaznaczonego na przekroju (Zał.2).  



 
5. Wnioski 

� Nie nadają się do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanego 
obiektu słabonośne nasypy niebudowlane. W przypadku ich występowania  
w poziomie posadowienia należy je usunąć i zastąpić nasypem budowlanym 
piaszczysto-żwirowym odpowiednio zagęszczonym. 

� Grunty rodzime zalegające w podłożu wykształcone są w postaci piasków  
w stanie średnio zagęszczonym o ID=0,50. 
Charakteryzują się one korzystnymi parametrami wytrzymałościowymi dla 
bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanego obiektu.  

� Woda gruntowa występowała na głębokości 1,00 - 1,20 m ppt.  
� W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zaleca się: 

- posadowić projektowany obiekt w gruntach rodzimych piaszczystych lub na  
  nasypie budowlanym z piasku odpowiednio zagęszczonego (po uprzednim  
  usunięciu nasypów niebudowlanych) powyżej poziomu występowania wody 
  gruntowej, 
- zastosowanie odpowiednio dobranej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, 
- prowadzenie wykopów fundamentowych podczas niskich stanów wód  
  gruntowych. 

� Parametry geotechniczne załączone w tabeli (Zał.4) pozwalają na obliczenie 
statycznych posadowień bezpośrednich.  

� Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych. 

6. Wykorzystane normy 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie budowli,  

                                                                    obliczenia statyczne i projektowanie 
    -    PN-EN 1997 Eurokod 7 – Projektowanie Geotechniczne. 
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           OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJAŚNIENIA 
                   DO  PRZEKROJÓW  GEOTECHNICZNYCH 
 
 
 
GRUNTY NASYPOWE                                        
 
nB  - nasyp budowlany                                          
nN  - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)       
 C   - gruz ceglany                                                
 B   - gruz betonowy                                             
Żl   - żużel                                                                
     
GRUNTY RODZIME      
                                           
H - grunt próchniczny 2%<Iom< 5%   
Nmp - namuł piaszczysty 5%<Iom<30%   
Nmg - namuł gliniasty 5%<Iom<30%     
T - torf    30%<Iom 

Gy - gytia 
Krj - kreda jeziorna 
KO,K - otoczaki, kamienie                                
Ż - żwir                                                                     
Żg - żwir gliniasty                                     
Po - pospółka                                                                            
Pog - pospółka gliniasta                                       
Pr - piasek gruby                                                                        
Ps - piasek średni                                                                                                         
Pd - piasek drobny                                                      
Pπ - piasek pylasty                                          
Pg - piasek gliniasty                                        
πp - pył  piaszczysty                                                  

π - pył 
Gp - glina piaszczysta 
G - glina                                                                 
Gπ - glina pylasta 
Gpz - glina piaszczysta zwięzła 
Gz - glina zwięzła                                                 
Gπz - glina pylasta zwięzła                                                                                  
Ip - ił piaszczysty 
I - ił                                                      
Iπ - ił pylasty 
Gb - gleba   
  
ZNAKI DODATKOWE 
__  __  - przypuszczalna granica zalegania nasypu  
     .      - linia podziału geotechnicznego 
____    - linia podziału geologicznego 
+ - domieszka w gruncie 
||   - przewarstwienie w gruncie 
//    - pogranicze innego gruntu  
( )  - w nawiasie – skład nasypu 
IIa  - numer warstwy geotechnicznej      Zał. 3     
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PGI WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ
przy otw.

1

Zał.nr: 6

Sonda Nr: S1

Rejon: ul.Sportowa
Miejscowość: Podrzewie
Gmina: Duszniki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: kontener z przeznaczeniem na szatnię
Nadzór geologiczny: Z.Zieloniecki

Typ sondy: DPL

Rzędna: 92.11 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-04-05

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Oświadczenie projektanta 

o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną 

Działając zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r.  Prawo 

Budowlane (tekst jednolity -  Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)  oświadczam, że: 

projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego, polegającego na budowie zaplecza 
sanitarno - szatniowego przy boisku piłkarskim, przewidzianego do realizacji na terenie działki 
nr 233/4(część),  obr. 0610 Podrzewie, gmina Duszniki, położonej przy ulicy Sportowej 30 w 
Podrzewiu, którego inwestorem jest Gmina Duszniki, Ul. Sportowa 1 w Dusznikach, 
wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Poznań, dnia 29 maja 2023……………………………………… 
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ARCHITEKTURA 
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Rodzaj i kategoria projektowanych obiektów budowlanych 
Projektuje się obiekt kontenerowy, niezwiązany trwale z gruntem, ustawiony na betonowych 
stopach fundamentowych. Obiekt ma być użytkowany przez ponad 180 dni, jako zaplecze 
sanitarno - szatniowe przy boisku piłkarskim, znajdującym się na działce. 
Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 
414), stan prawny na dzień 19 września 2020 roku należy on do kategorii VIII obiektów 
budowlanych. 

Parametry charakterystyczne projektowanego budynku 
1. Kubatura: 	 	 	   Q   = 191,01 m3 

2. Powierzchnia zabudowy: 	   PZ  = 67,02m2 

3. Powierzchnia użytkowa: 	   Pu = 59,82 m2         

4. Powierzchnia całkowita: 	   PC  = 67,02m2£ 

5. Gabaryty budynku: 
Szerokość: 6,50 m  
Długość: 10,31m 
Wysokość budynku w kalenicy: 3,0 m 

6. Liczba kondygnacji 
1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia 

7. Liczba lokali 
nie przewiduje się wydzielania lokali 

8. Zestawienie pomieszczeń 

Geotechniczne warunki posadowienia 
Na podstawie wizji lokalnej, stwierdza się, co następuje: zwierciadło wody gruntowej 
stabilizuje się poniżej rzędnej posadowienia, zaś warstwy gruntu w poziomie posadowienia, 
na które składają się piaski drobne i piaski gliniaste ułożone są równolegle do powierzchni, 
bez przewarstwień,  
Ze względu na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopień złożoności oddziaływań, 

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia użytkowa 

PARTER

1 Szatnia1 Wykładzina synt. 14,31 m²

2 Umywalnia 1 Wykładzina synt. 8,47 m²

3 Szatnia 2 Wykładzina synt. 8,47 m²

4 Umywalnia 2 Wykładzina synt. 15,55 m²

5 Szatnia trenera( z łazienką) Wykładzina synt. 5,95 m²

6 Pom. Gosp. Wykładzina synt. 2,10 m²

7 Wc Wykładzina synt. 4,97 m²

PARTER RAZEM: 59,82 m²

CAŁY BUDYNEK 59,82 m²
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stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również wartość zabytkową i 
techniczną obiektu oraz zagrożenia środowiska, projektowany obiekt zalicza się do I kategorii 
geotechnicznej (proste warunki gruntowe), która obejmuje obiekty budowlane o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych.  
Przyjęto posadowienie bezpośrednie na gruntach rodzimych.	  

Fundament 
Projektuje się stopy fundamentowe, betonowe, wykonywane z betonu wylewanego lub 
bloczków M6. Uwaga - kontenerów nie wolno podpierać w narożach, gdzie przebiega 
odwodnienie dachu. 

Zabudowa kontenerowa  
Projektuje się posadowienie gotowych pawilonów kontenerowych, dostarczanych i 
ustawianych na przygotowanych fundamentach. Będą to obiekty o konstrukcji stalowej i 
przegrodach z płyt warstwowych. 
Przewiduje się dostarczenie kontenerów typowych, o ścianach i podłogach zmywalnych, 
wymaganej wentylacji oraz w pełni wyposażonych w infrastrukturę i przyrządy sanitarne. 

Wykończenia wewnętrzne budynku 

Planuje się kolorystykę kontenerów zgodnie z dołączonym rysunkiem elewacji. 

Wyposażenie techniczne 
Stanowi komplet integralny z dostarczonym kontenerem. 



6







KONSTRUKCJA 
 



9



 
 

PROJEKT TECHNICZNY  
FUNDAMENTÓW KONTENERÓW SYSTEMOWYCH 

  
 

 NAZWA INWESTYCJI:       BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY 

BOISKU PIŁKARSKIM  

           

 ADRES INWESTYCJI:         PODRZEWIE, UL. SPORTOWA 30, DZ. NR 233/4, 232/4 

   OBRĘB PODRZEWIE, GMINA DUSZNIKI  

              

       KATEGORIA OBIEKTU:  V – OBIEKTY SPORTU I REKREACJI  

                                  

BRANŻA:  KONSTRUKCJA  

 

       STADIUM:           PROJEKT TECHNICZNY FUNDAMENTÓW 

 

 DATA PROJEKTU:           MAJ 2023r. 

 
 

PROJEKTOWAŁ: 
 

                                           
KONSTRUKCJA: 
  
mgr inż. Marcin Paszczak 
upr.: WKP/0252/PWOK/17 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIS TREŚCI 
           

I. KONSTRUKCJA – PROJEKT TECHNICZNY 

Dokumenty związane z projektowanym obiektem                            
 

x Oświadczenie projektanta  ............................................................................... 
x Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta – 

Marcin Paszczak   ........................................................................................................ 
x Zaświadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, projektanta – Marcin Paszczak .................................................. 

1. Sprawy formalno-prawne   ................................................................................................. 
2. Dane konstrukcyjno-materiałowe   ................................................................................. 
3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe   ................................................................... 
4. Dokumentacja rysunkowa   .................................................................................................. 

 
K-1 Rzut fundamentów    
K-2 Detale fundamentów   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Poznań, 26.05.2023r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Działając zgodnie z zapisem art. 34, pkt. 3 ust. 3d  ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oświadczam, 
że projekt techniczny fundamentów kontenerowego zaplecza szatniowego przy 
boisku piłkarskim w miejscowości Podrzewie, ul. Sportowa 30, dz. nr ewid. 233/4, 
232/4, obręb Podrzewie, gmina Duszniki, został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień 
opracowywania projektu. 
 
 

Branża Konstrukcyjna: 
 

mgr inż. Marcin Paszczak 
upr.: WKP/0252/PWOK/17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY  
 

Temat:  PROJEKT TECHNICZNY FUNDAMENTÓW KONTENEROWEGO 
ZAPLECZA SZATNIOWEGO – BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

 
Adres: PODRZEWIE, UL. SPORTOWA 30, DZ. NR EW. 233/4, 232/4, 

OBR. PODRZEWIE, GMINA DUSZNIKI, 
                

1. Sprawy formalno-prawne: 
x Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 
x Program użytkowy Inwestora, 
x Projekt architektoniczno – budowlany, 
x Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków. 
 

   2. Dane konstrukcyjno - materiałowe 
2.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 
 Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w omawianym 
podłożu panują warunki gruntowo-wodne pozwalające na realizację planowanej 
inwestycji. 
Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje obiekty 
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach 
gruntowych. 
 
W nawiązaniu do par. 4 pkt. 2 i pkt. 3 rozporządzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012r., 
klasyfikuje się omawiany obiekt budowlany w kategorii geotechnicznej pierwszej o 
prostych warunkach geotechnicznych, i w związku z powyższym zgodnie z par. 7 pkt. 
3 nie jest dla niego wymagane sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
 
Podstawę opracowania posadowienia fundamentów stanowi Opinia geotechniczna 
wykonana przez „Projektowanie Geologiczno-Inżynierskie” Zdzisław Zieoniecki, 
kwiecień 2023. Szczegółowe dane geotechniczne zawarto w tymże opracowaniu. 
 
 
 
 



W poziomie posadowienia występują piaski średnie + żwir, żółty. Prace ziemne 
wykonywać sprzętem mechanicznym lub alternatywnie ręcznie. Ostatnią warstwę 
gruntu pod fundamentami należy usunąć ręcznie łopatami w sposób nie naruszający 
podłoża rodzimego. Nie należy pozostawiać otwartego wykopu bez zabezpieczenia, tj. 
bezpośrednio po wykonaniu wykopu pod fundamenty należy ułożyć warstwę 
odcinającą z chudego betonu. 
 
W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopów innych wątpliwych 
warunków gruntowych w stosunku do założeń projektowych należy wstrzymać roboty 
i powiadomić projektanta. Po wykonaniu wykopu zostanie przeprowadzona analiza 
stanu podłoża gruntowego – ewentualna korekta wymiarów stóp fundamentowych 
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

Każdorazowo stopę i ławę fundamentową należy posadowić: 
� na nośnym podłożu gruntowym min. 0,8m poniżej poziomu gruntu przy budynku, 
� grunty nienośne i nasypowe w poziomie posadowienia należy wybrać i zastąpić 

nasypem budowlanym, zagęszczonym do I
S
=0,98, lub alternatywnie stabilizacją 

cementową RM 2,5MPa, 
� pod stopami ułożyć warstwę podbetonu C 8/10 o grubości 0,10m. 
 
Warunki gruntowo-wodne pozwalają na realizację planowanej inwestycji. 
 
Zgodnie z projektem budowlanym rzędna ±0,00 posadzki w budynku została przyjęta 
jako 92,30m n.p.m. Projektowane rzędne konstrukcyjne posadowienia uwzględniają 
przyjęte założenia architektoniczne i poziomy terenu w miejscach badań podłoża 
gruntowego. 
 
2.2. FUNDAMENTY POZ. 2  
 
Fundamenty projektuje się jako monolityczne, wylewane z betonu C 16/20, zbrojone 
prętami Ø12 ze stali A-IIIN (RB500). 
 
Stopy fundamentowe POZ. 2.1 projektuje się jako żelbetowe wylewane z betonu  
C 16/20, zbrojone siatką dolną z prętów Ø12, A-IIIN (RB 500) o oczkach 15x15cm. 
Wysokość stopy wynosi 35cm, długość i szerokość 60x60cm.  
 
Stopy fundamentowe POZ. 2.2 projektuje się jako żelbetowe wylewane z betonu  
C 16/20, zbrojone siatką dolną z prętów Ø12, A-IIIN (RB 500) o oczkach 15x15cm. 
Wysokość stopy wynosi 35cm, długość i szerokość 100x100cm.  
 
Od poziomu stóp fundamentowych wyprowadzić zbrojenie trzpieni żelbetowych. 
 



Pod fundamentami ułożyć warstwę chudego betonu C 8/10 gr.10cm. 
 
Ustalono rzędną posadowienia stóp fundamentowych na poziomie -1,20m. 
 
Uwaga!!! 
Z całej powierzchni zabudowy należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej - humus. 
 
2.3. TRZPIENIE ŻELBETOWE POZ. 1 
 
Trzpienie projektuje się jako monolityczne, wylewane z betonu C 16/20, zbrojone 
prętami głównymi Ø12, strzemiona Ø6 – stal A-IIIN (RB500).    
 
POZ. 1.1 Trzpień żelbetowy 20x20cm. Trzpienie zbrojone konstrukcyjnie prętami 4Ø12, 
strzemiona Ø6 co 15cm – stal A-IIIN (RB500). Zbrojenie wyprowadzić od dolnego 
zbrojenia fundamentów. Rzędna góry trzpienia wynosi -0,17. 
POZ. 1.2 Trzpień żelbetowy 40x20cm. Trzpienie zbrojone konstrukcyjnie prętami 6Ø12, 
strzemiona Ø6 co 15cm – stal A-IIIN (RB500). Zbrojenie wyprowadzić od dolnego 
zbrojenia fundamentów. Rzędna góry trzpienia wynosi -0,17. 

 
UWAGI KOŃCOWE 
9 roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
9 zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie są 
możliwe jedynie za zgodą autorów projektu, 
9 na etapie realizacji rozstaw trzpieni i stóp fundamentowych skoordynować z 
Dostawcą kontenerów. 
 

opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poznań, maj 2023r. 
 
 
 
 



3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
 
Wykonane zgodnie z normami: 
  
PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. 

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, 

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3: 2005  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. 

Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.  

PN-EN 1991-1-4: 2008  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. 

  Część 1-4: Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru. 

PN-EN 1992:2008  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

PN-EN 1993:2008  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

PN-EN 1995:2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

PN-EN 1996:2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji murowych. 

PN-EN 338:2011  Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymałości. 

PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. 

  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe w archiwum projektanta. 

 
 
 

opracował: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań, maj 2023r. 
 
 
 
 
 



4. Dokumentacja rysunkowa 
 
K-1 Rzut fundamentów    
K-2 Detale fundamentów   
 

 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Pan Marcin Paszczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0182/18
adres zamieszkania ul. Śliwkowa 1, 63-005 Kleszczewo
jest członkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-8BM-WGD-SAB *
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