Nazwa zadania budzetowego:

Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste.

Zatozenia do projektu:

Budowa drogi gminnej os. Cieniste w m. Dalki gm. Gniezno.

Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,00 - 6,00 m (wg planu 6,00 m)
Wijazdy oraz dojscie do furtki jezeli istnieje projektujemy do kazdej posesji zabudowane;.
taczna dtugos¢ drog do zaprojektowania: ok. 670 mb.

Odwodnienie z ulic nalezy zaprojektowaé jak powierzchownie na podstawie spadkéw
podtuznych drogi kierowa¢ wode opadowg za pomocg ciekdw wodnych z kostki lub ptytkich
rowéw jednostronnych w kierunku najdalszej czesci osiedla do istniejacego odwodnienia
kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w narozniku dziatki 64/7 w sasiedztwie stawdw.
W jednym punkcie — w zanizeniu obok dz. ewid. nr 64/12 alternatywnie studnia chtonna.

Informacja:

»W chwili obecnej woda jest odprowadzona za pomocg istniejgcych wpustdw ulicznych
nastepnie rurg fi 250 mm do studni rewizyjnej, a dalej rurg 300 mm odprowadzona jest
miedzy dziatkg 64/33 a 64/44. Dalsze odprowadzenie wody i wylot jest kierowany do rowu
melioracyjnego dz. nr 68.

Przedmiotowe odwodnienie wystepujgce na os. Cienistym wybudowane wtasnym sumptem
przez witasciciela dziatki 64/44, ktéry moze udzieli¢ informacji w sprawie odwodnienia. Dalszy
odptyw ist. kanalizacji kierowany jest przez dziatke prywatng wraz z odprowadzeniem wylotu
do gminnego rowu melioracyjnego

Gmina posiada badania warunkéw gruntowo-wodnych na przedmiotowej drodze.

Dziatka ewidencyjna nr: 64/4, 64/7 obr. Dalki — objeta MPZP

Gmina posiada mape do celéw projektowych ktdra zostata sprawdzona pod wzgledem granic

wraz z aktualizacja.
Nalezy uzyskac niezbednie uzgodnienia oraz pozwolenie na budowe.

Na etapie projektowania nalezy przedstawi¢ wstepng koncepcje do 30 dni od podpisania umowy.

Termin wykonania dokumentacji: 9 miesiecy od dnia udzielenia zamédwienia



