OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajaca warunki gruntowo-wodne podtoza projektowanych

nawierzchni drogowych na terenie osiedla Cienistego

w m. Dalki, gm. Gniezno, pow. gnieznienski, woj. wielkopolskie

Rozpoznanie podtoza gruntowego przeprowadzono dnia 25 lipca 2024 roku,

na 7 stanowiskach (nr 1-7), z =zastosowaniem $widra recznego do gruntu,

w lokalizacjach przedstawionych na zatqczonym planie sytuacyjnym.

Podtoze gruntowe, rozpoznane 2z poziomu zblizonego do niwelety nawierzchni,

stanowiq:

> w wierzchniej warstwie, do gtebokosci przemarzania (tj. do 0,8 m liczonego od

niwelety nawierzchni):

wzmocnienie podifoza (nawierzchnia utwardzona) z kruszywa naturalnego
frakcji 0/31,5 mm, na stanowisku nr 4,

nasypy niebudowlane, ztozone z piaskéw drobnych préchnicznych, lokalnie
z kamieniami, w stanie luznym i $rednio zageszczonym, ktore pod wzgledem
wysadzinowosci oceniono jako watpliwe, stanowiska nr 1i 5,

rodzime grunty prochniczne — piaski drobne préochniczne, w stanie luznym
i Srednio zageszczonym, wysadzinowo watpliwe, stanowiska nr 2, 3, 61 7,
rodzime grunty organiczne - stabonosne namuty piaszczyste, w stanie
$rednio zageszczonym, bardzo wysadzinowe, stanowisko nr 2,

rodzime grunty niespoiste - piaski Srednie, drobne, a takze pospodtki oraz
piaski Srednie i drobne przewarstwione piaskami gliniastymi, $rednio
zageszczone, niewysadzinowe lub w przypadku przewarstwien spoistych
bardzo wysadzinowe - stanowiska nr 1, 5, 6 oraz 7,

rodzime grunty spoiste — pospoitki gliniaste, w stanie twardoplastycznym

(IL = 0,10), bardzo wysadzinowe, stanowisko nr 4;

> W nizszych warstwach, ponizej gtebokosci przemarzania (tj. ponizej 0,8 m

liczonego od aktualnej niwelety nawierzchni):

dolne warstwy ww. gruntéw organicznych — stanowisko nr 2,
dolne warstwy ww. gruntdw niespoistych oraz pospotki, piaski Srednie

i drobne, lokalnie z przewarstwieniami pytdw i piaskow gliniastych, w stanie
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Srednio zageszczonym i zageszczonym, niewysadzinowe Ilub bardzo
wysadzinowe z uwagi na spoiste przewarstwienia — wszystkie stanowiska,
e dolne warstwy ww. gruntdéw spoistych oraz pyly piaszczyste, gliny
piaszczyste i pylaste, lokalnie przewarstwione namutem piaszczystym oraz
z wytrgceniami weglanu wapnia CaCOs, w stanie twardoplastycznym

(IL = 0,05-0,25), bardzo wysadzinowe - wszystkie stanowiska.

W trakcie prowadzonych badan (lipiec 2024 r.) wode gruntowg w postaci sgczen
$rédglinowych, swobodnego zwierciadta oraz pod cisnieniem hydrostatycznym
stwierdzono w otworach nr 2, 3, 5 oraz 6, na gtebokosci od 1,7 do 2,3 m ponizej poziomu
wiercenia. Zwraca sie uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadow
atmosferycznych istnieje mozliwos¢ wahania zwierciadta wéd poziomu gruntowego

w zakresie ok. £ 0,5 m.

Biorgc pod uwage obecnos¢ wody gruntowej w podtozu oraz nieutwardzone

pobocza, warunki wodne oceniono jako przecietne.

Grupe nosnosci podtoza okreslono jako G2 (stanowisko nr 7), G3 (nr 1),
G4 (nr 3-6) oraz podioze gorsze niz G4 (G>4, stanowisko nr 2). Na etapie
realizacji robét ziemnych zaleca sie potwierdzenie przyjetych ww. grup nosnosci podfoza

w polowych badaniach aparatem VSS i sondowaniach dynamicznych DPL.

Zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 463 z 27 kwietnia 2012r.)
warunki gruntowe nalezy ocenic¢ jako proste (w rejonie stanowisk nr 3, 4, 6 oraz
7) oraz ztozone (w rejonie stanowisk nr 1, 2 i 5 - z uwagi na wystepowanie nasypéw

niebudowlanych lub gruntéw organicznych).

Szczegotowy uktad warstw podtoza gruntowego wraz z proponowanym sposobem
wzmochienia przedstawiono na zatgczonych ,Kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych”. W przypadku kategorii obcigzenia ruchem wyzszym niz KR2 nalezy

wykonac¢ warstwe podbudowy pomocniczej.

mgr Gabriel Martysz mgr Sebastian Niestroj dr inz. Szymon Weglinski
DOL-XIII-109 certyfikat PKG nr 307
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Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem stanowisk badawczych,
Os. Cieniste, Dalki
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F O RE KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO
Temat Budowa drog na osiedlu Lokalizacja: Dalki
P.P.H.U FOREQ Gabriel Martysz / obiekt: Cienistym w m. Dalki Powiat: gnieznienski
Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz Inwestor: Gmina Gniezno Wojewddztwo: wielkopolskie
www.foreq.pl Data wiercenia: 25.07.2024 Wiercenie: mgr Sebastian Niestrdj
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~ Usungc warstwe nayspu niebudowlanego. Wykona¢ niewielki nasyp budowlany o parametrach podfoza G1. Z uwagi
propozycja

na przewarstwienia piaskow gliniastych wykonaé¢ 22 cm warstwe wzmacniajgco-mrozoochronng z gruntu
stabilizowanego cementem.

wzmochienia:
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propozycia Usuna¢ warstwe préchniczg oraz organiczny namut piaszczysty, dogesci¢ odstoniete podtoze niespoiste, wykonaé

wzmochienia:

nasyp budowlany z piaskéw lub pospoétek, o parametrach podtoza G1.
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propozycia  Usungé warstwe prdochniczng, wykonaé 40 cm warstwe wzmachiajgco-mrozoochronng z gruntu stabilizowanego

wzmochienia:

cementem (uktadang i zageszczang w dwdch warstwach po 20 cm).
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wzmochienia:

Wykona¢ 30 cm warstwe wzmacniajgco-mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem.
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propozycia  Usunaé nasyp niebudowlany. Dogesci¢ odstoniete podtoze niespoiste. Wykona¢ 30 cm warstwe wzmacniajgco-

wzmocnienia:

mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem.
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propozycia  Usunaé grunty préchniczne. Wykona¢ niewielki nasyp budowlany o parametrach podtoza G1 a nastepnie 30 cm

wzmochienia:

warstwe wzmacniajgco-mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem.
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