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S-01 WYMAGANIA OGOLNE

S-02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ
- Zewnegtrzna instalacja wody
- Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

S-03 ROBOTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
- Instalacja wody zimnej i ciepte;
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja ogrzewania

strony
3-9

10-14
CPV 45232150-8
CPV 45232440-8

15-23
CPV 45332200-5
CPV 45332300-6
CPV 45315000-8



1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1
142
143
144
1.4.5
1.4.6
1.4.7

14.8

149

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

S-01
WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru robdt zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej instalacji wod-kan,
instalacji ogrzewania dla inwestycji ,Remont stanowisk uzbrojonych w Zaktadzie Karnym
w Kaminsku” dz. nr 8/5, obreb nr 18-Kaminsk, gm. Gérowo ltaweckie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami, dla poszczegdlnych asortymentow rob6t branzy
sanitarnej.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco;

Zewnetrzna instalacja wody — rurocigg do transportu wody.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — rurocigg do odprowadzenia Sciekow.

Instalacja wody zimnej — rurociagi do rozprowadzenia zimnej wody do urzadzen czerpalnych.
Instalacja wody cieptej — rurociggi do rozprowadzenia cieptej wody do urzadzen czerpalnych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rurociggi do odprowadzenia sciekdéw od urzadzen sanitarnych.
Instalacja ogrzewania — urzadzenia grzejne do rozprowadzenia ciepfa w budynku.

Srednica nominalna DN lub dn- Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu rowng Srednicy rzeczywistej ( dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztattek
— Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez wiasciwy
organ administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie
wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajq potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalenej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okres$long norma lub z wtasciwymi przepisami
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1.4.14 Deklaracja zgodno$ci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z normg lub aprobatq techniczng;

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

1.5.1

1.5.2

1.5.3
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1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowg i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony
termin z Inwestorem oraz umiesci¢ tablice informacyjne, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet p-poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte
do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



2.0 MATERIALY
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Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan. Inspektor moze dopuscic tylko
te materiaty, ktére posiadajg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskq Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacje
okreslong, ktore spetniajg wymogi ST.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i zwrotem poniesionych kosztow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt wszelkie —
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

50 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi poleceniami na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkcji i przy badaniu materiatdw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ materiatow i zapewnia odpowiedni
system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek wody i Sciekow i badan laboratoryjnych oraz robét.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiarow.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:
— odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi robot czesciowych,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemul.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3  Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny

8.4.1

8.4.2

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

badania jakosciowe wody z wynikiem pozytywnym,

préby cisnieniowe na zimno i goraco z wynikiem pozytywnym.

protokoty odbioroéw rob6t zanikajacych i czeSciowych,

protokoty odbioru robét (oryginaty) przy udziale przez; Przedsigbiorstwo Wodociggow i

Kanalizacji, Zaktady Gazownicze, Spotdzielnie Kominiarskie w zakresie odprowadzenia

spalin i wentylacji nawiewnej oraz przekazanie robot zewnetrznych wiascicielom urzadzen.

o0k w



7. dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie sieci
podziemnej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robét".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoS¢ ( kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac;
— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnie ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



S - 02

1.0
1.1

1.2

1.3

2.0

3.0

3.1

ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej dla inwestycji ,Remont
stanowisk uzbrojonych w Zaktadzie Karnym w Kaminsku” dz. nr 8/5, obreb nr 18-Kaminsk,
gm. Gorowo ltaweckie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét wyszczegélnionych
w pkt.1.1. oraz:

* wykonanie wykopow pod zewnetrzne instalacje — rurociggi, studnie,

 montaz rurociggéw w gotowych wykopach, montaz studni w gotowych wykopach

* montaz armatury

* wykonanie obsypek, zasypek

* odpowiednie, zageszczenie i izolacja

« wykonanie proby szczelno$ci zewnetrznych instalacii

DANE OGOLNE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zaktadu Karnego w Kaminsku, dz. nr 8/5
obreb nr 18-Kaminsk, gm. Gorowo ltaweckie. Zewnetrzna instalacja wody doprowadza wode do
wiezyczek na cele socjalno-bytowe, zostanie podigczona do rozbudowywanej sieci wodociggowe;j
objetej odrebnym opracowaniem.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki socjalno-bytowe, odprowadzenie
do rozbudowywanej istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej objetej odrebnym opracowaniem.

ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

1. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz. Urz. Nr 4/89,
Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976-06.

2. Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

3. Zachowac szczegblng ostroznos¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.
4. Oprocz naniesionych kolizji moga wystapiC takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie
zinwentaryzowanym, szczegolnie z istniejacymi sieciami telekomunikacyjnymi — przed wejéciem
w teren nalezy wykonaC odkrywek istniejacych sieci i uzgodni¢ z zamawiajacym przebieg
zewnetrznych instalacji.

Uwagi dodatkowe

= Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikow o terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami
rurociggow.

= Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia.

= Zachowa¢ szczeg6lng ostroznoSC przy zblizeniach z kablami telefonicznymi
i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.



10

3.2

4.0
4.1

4.2

4.3

4.4

= Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie
wytrasowana. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych
utozenia rurociggow.

= |stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

= Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe,
chodniki i trawniki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowa jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidacji.

Odwodnienie wykopow

Poziom wody gruntowej wystepuje generalnie powyzej rzednych posadowienia projektowanego
uzbrojenia, moze wystgpi¢ jako lokalne saczenie wody lub naptyw wdd powierzchniowych
i opadowych. W zaistniatej sytuacji nalezy wzdtuz jednej ze scian wykopu wykona¢ rowek
0 gteboko$ci 20 cm i utozy¢ dren kamionkowy d=100 mm ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej z kregow betonowych d= 0,6 m i gtebokosci 1.0 m skad wode nalezy wypompowac
pompka elektryczna lub spalinowa tzw. "Zabka". Dalsze odprowadzanie wod nalezy organizowaé
tymczasowymi rurociggami zrzutowymi na powierzchni trenu lub do kanalizacji deszczowe;.
Dodatkowe pompowania wody w wyniku zaistniatych opadéw deszczowych nalezy rozlicza¢
w trybie nadzoru budowlanego.

Zewnetrzna instalacja wody
Wykonanie zewnetrznej instalacji wody

Zewnetrzng instalacje wody wykonac z rur i ksztattek PE100 o $rednicy dn32mm-40PE PN10 bar
dla kazdej z wiezyczek.
Rure pod stopg fundamentowg utozy¢ w rurze ochronnej wypetnionej pianka. W budynku nad

posadzkg instalacje zewnetrzng zakonczy¢ ksztattkq PE/stal. Rurociag w gruncie zakonczyé
korkiem. Na budynku zamontowa¢ tabliczke z oznaczeniem lokalizacji zewnetrznej instalaciji
wody.

Materialy

a) Rurociagi — zaprojektowane zewngtrzne instalacje wody nalezy wykonac z rur PE-HD SDR17
PN10 o $rednicach zgodnych z zatacznikami graficznymi. Potaczenia rur PE wykonaé za pomocg
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Materiaty uzyte do montazu (rury, ksztattki,
armatura) powinny posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy ich do uzywania przy przesytaniu
wody do picia i na potrzeby gospodarcze, oraz ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Uzbrojenie zewnetrznej instalacji wody

W sktad zaprojektowanego uzbrojenia zewnetrznej instalacji wody wchodza;

- taSma ostrzegawcza lokalizacyjna - taSme nalezy utozyC na obsypce piaskowej przykrywajacej
utozong sie¢ wodociggowag na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Koncowki tasmy przytaczy¢
do zeliwnych skrzynek zasuw.

- tabliczki — montowane na elewacji budynkéw.

Utozenie rur w wykopie

Rurocigg w wykopie uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Nad przewodem w
odlegtosci 0,3m utozy¢é tadme inspekcyjno-oznacznikowa. Po utozeniu rurociggu wykonaé
obsypke i nasypke z piasku o grub. 20 cm. Na wyréwnanej i ubitej nasypce utozy¢ folie
ostrzegawczg o szerokosci 20 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop do poziomu terenu. Trase
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podigczenia przytacza przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem podigczenia
wykona¢ probe cisnieniowg i dezynfekcje. Trase, zagtebienie, spadki, dtugosci, Srednice i
materiat przedstawiono w czes$ci graficznej projektu.

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Przed zasypaniem wykopdw poszczegdlne odcinki przytacza nalezy poddac probie hydraulicznej
na cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelno$ci rurociggi nalezy podda¢ dezynfekciji i ptukaniu wodg celem uzyskania
pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PVC
Dn 160 mm fgczonych na uszczelki gumowe klasy SN8. Na zakonczeniu rurociggu zastosowac
studnie przelotowg z PVC o srednicy 600mm z wtazami z Zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego.
Wtaz montowa¢ na pierscieniu odcigzajacym. Witaz zabezpieczy¢ przed dostepem dla oséb
nieupowaznionych. Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w gotowg kinete, wylot ze studni
zamkna¢ poprzez zastosowanie korka. Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. PrzejScie przez $ciane studni rewizyjnej wykonaC nalezy za pomocg tulei
przejsciowej typu szczelnego.

Odcinek instalacji w $cianie fundamentowej nalezy montowa¢ w rurze ostonowej stalowej
DN 250.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie lub recznie z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu.
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonaé¢ recznie. Dno wykopu
pod utozenie rury nalezy wykona¢ recznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac
recznie. Stosowa¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm i nadsypke — 30 cm. Jako materiat na
obsypke i nadsypke ( strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowa¢ materiat sypki takimi jak:
zwir, tuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii I, Il lub Ill). Strefa nadsypki powinna
wynosi¢ minimum 30 cm nad rura. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypa¢ wykorzystujac grunt
rodzimy. Zageszczanie gruntow wykopie powinno odbywac si¢ warstwami z zageszczaniem co
10-30 cm. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi: - pod drogami 95% wg.
zmodyfikowanej metody Proctora, - poza drogami 85%

wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PVC w niskich temperaturach nalezy unika¢
montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach nalezy
zawsze poczekac do chwili podniesienia sie temperatury powyzej + 5°C.

Materialy

a) Rurociagi — zaprojektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
wykonac z rur PVC U @160 SN8 o rdzeniu litym.

b) Studnie rewizyjne niewtazowe z tworzywa sztucznego — zaprojektowano studzienki z kinetg
przelotowa, prefabrykowang o $rednicy @ 600 wraz z rurg trzonowg PVC lita, wlazem
teleskopowym zeliwnym najazdowym klasy D-400. Wtaz montowaé na pierécieniu odcigzajacym i
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych zgodnie z wytycznymi Zaktadu Karnego
w Kaminsku.

Uzbrojenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

W sktad zaprojektowanego uzbrojenia zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wchodza;
- studnia PCV @ 600 mm

Montaz przewodoéw i oznakowanie

Montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej z PCV ,Warunkami
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Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRI INSTAL w
2001 r oraz obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego. Do montazu stosowaé
rury posiadajace atest producenta.

Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrznego

Roboty ziemne wykonaé mechanicznie i recznie w miejscach kolizyjnych zgodnie z normg
PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976-06. Zabezpieczenie wykopow o
Scianach pionowych zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. Zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprdcz naniesionych kolizji mogq
wystapi¢ takze kolizje

zZ uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

- Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje

i uzytkownikow o terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

- Zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

- Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona.
Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia
rurociggow. Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajagc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢é z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidacji.

Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan z kablami NN kabel nalezy zabezpieczyC rurg ochronng, kabel
wytaczy¢ spod napiecia. Prace w poblizu linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych
wykona¢ pod nadzorem dziatu technicznego Inwestora.

W miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanych przytaczy z istniejacq siecig telefoniczng prace
prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci. Wykopy wykonywac recznie.

Kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurg AROTA o dtugosci
L=1,0 m + szeroko$¢ wykopu+1,0 m.

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$cig bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca
prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.

OBMIAR ROBOT

8.1 Wykonanie robét winno by¢ zgodne z zakresem robét ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na koricu rozdziatu.

8.2 Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru robét
wykonanego wg. KNR w kosztorysie Slepym.

8.3 Jednostki obmiarow robot ;

= m3 (metr szeScienny) wykonanych i odebranych robét ziemnych wraz z wywozem na dalsze
odlegtosci i dowozem pospdiki, drewno i stemple, zaprawy i mieszanki betonowe

= m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych umocnien $cian wykopdw, nawierzchnie
asfaltowe, chodniki, powierzchnie gruntowania studzien.

= { (ton) grodzice stalowe, ttuczen kamienny, mieszanka mineralno asfaltowa, cement,

= kg. (kilogram) rozpory i podtuznice stalowe, roztwér asfaltowy Abizol R i P, lepik asfaltowy,
nasiona traw,

= m-g (_motogodziny) praca koparki, spycharki, transportu, wibromfotow, pompy
odwadniajacej, agregat pradotwérczy, sprezarki powietrza, réwniarki, zrywarka i walca
statycznego samojezdnego, skrapiarka i rozktadarka mas bitumicznych.

= m. (metr) wykonanejiodebranej kanalizacji, krawezniki, obrzeza chodnikowe.
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=  kpl.(komplet) wykonanych i odebranych studzienek rewizyjnych i wpustéw Sciekowych
= szt (sztuk) wiazy Zeliwne, wpusty Sciekowe, kregi betonowe, pierscienie odcigzajace,
uszczelki gumowe,
= r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegajg;

roboty montazowe wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

wykonanie préb cisnieniowych kanalizacyjnych

wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne, bezodptywowe zbiorniki Sciekow

= wykonana izolacja studzienek

= zasypany zageszczony wykop

= QOdbior robét zanikajacych powinien by¢ wykonany, w czasie umozliwiajagcym dokonanie
korekt i poprawek, bez hamowania robdt.

= Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddanych odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m lub
obejmowac¢ cato$¢ robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.
PN-69/B-06050-Zabezpieczenie $cian wykopdw
PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-81/8976-06-Roboty budowlane
PN-92/B-10729-Studzienki kanalizacyjne
PN-94/H-74051-2-Wtazy kanatowe klasy B.C.D.
PN-94/H-74051-1-Wtazy kanatowe klasa 50 kN
DIN-Rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC 200-250 klasy N 8 kN/m2
DIN-Wiazy Zeliwne sferoidalne typ ciezki typ PURATOR POLSKA
PN-74/C-89200-Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-85/C-89205-Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203-Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
= PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
= PN-76/C-89202 Ksztattki ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
= ZN-71/MPCH/G-Sa-9 Gumowe pierScienie uszczelniajagce do rur z PVC do potaczen
ci$nieniowych.
= BN-74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagania techniczne i wymiary
= DIN ENISO 9001 System zapewnienia jakosci przy produkcji rur Wavin.

Inne dokumenty

10.2.1  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Tom |I.

10.2.2  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.
10.2.3 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 .
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10.2.4  Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z rur PVC produkowanych przez

Wavin Buk.
10.2.5 Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z rur PE produkowanych przez

Wavin Buk.
10.2.6  COB-RTI "INSTAL" —~Aprobata Techniczna
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S-03
ROBOTY WEWNETRZNE INSTALACYJNE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania
i odbioru robot wewnetrznej instalacji wod-kan, instalacji ogrzewania dla inwestycji ,Remont
stanowisk uzbrojonych w Zaktadzie Karnym w Kaminsku” dz. nr 8/5, obreb nr 18-Kamirisk, gm.
Gérowo ltaweckie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét wyszczegélnionych
w pkt.1.1. oraz:

- zaznaczenia tras przewodow instalacji,

- wykucie mechaniczne przej$¢ przez Sciany,

- prowadzenie przewodow instalacii cieptej wody, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej,
- montaz grzejnikow elektrycznych

- montaz rekuperatoréw $ciennych

- montaz armatury,

- préba ci$nieniowa,

- montaz izolacj,

- rozruch instalacji.

DANE OGOLNE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zaktadu Karnego w Kaminsku dz. nr 8/5,
obr. nr 18-Kaminsk, gm. Gdérowo ltaweckie. Instalacie wewnetrzne tego budynku podtgczone
bedg do projektowanych zewnetrznych instalacj.

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ
Instalacja wody zimnej i cieptej wody

Rurociggi zimnej wody nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP PN16 oraz PP PN20 z
wktadka stabilizujgcg dla wody cieptej.

Podejscia pod przybory prowadzic w $cianach, réwnolegle do ptaszczyzny S$ciany.
Niedopuszczalne jest zamurowanie przewodow w $cianach na state.

Dla projektowanej armatury konkretny model powinien by¢ ustalony z zamawiajagcym na etapie
wykonawstwa.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel tacznikowy @15 mm a
przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm. PrzejScia przez Sciany i stropy
w tulejach ochronnych.  Armature zaprojektowang w projekcie nalezy zamontowaé w
ogdInodostepnych miejscach, tak aby zapewni¢ dostep serwisowy do niej. Instalowana armatura
powinna spetia¢ wymogi PN oraz posiada¢ stosowne atesty. Minimalne ci$nienie na wyptywie
0,05 MPa.

PrzejScia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wkiadkgq gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych
producenta stosowanych rur.
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Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzyskiwana bedzie z projektowanych pod umywalkowych podgrzewaczy
elektrycznych przeptywowych o mocy 3kW, 230V. Podgrzewacze zamontowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Nalezy wykonac trwate mocowanie do $cienny.

Izolacje termiczne i kompensacje

Przewody zimnej wody oraz armature prowadzone po wierzchu nalezy izolowac termicznie
izolacjq z prefabrykowanej pianki polietylenowej lub w wetng mineralng w ptaszczu z folii
aluminiowe] zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Izolacja musi by¢ w wykonaniu nierozprzestrzeniajacym
ognia.

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych dopuszcza si¢ prowadzi¢ w peszlach
dedykowanych do tego. Izolacja przewoddw zimnej wodly:

Srednica zew. przewodu [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
(przewod polipropylenowy PN16) [mm], materiat 0,040W/m*K
dz20x 2,8 4
dz25x3,5 4

Przewody wody cieptej oraz armature prowadzone po wierzchu nalezy izolowac termicznie
izolacjg z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej zgodnie
z ,Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”. Izolacja musi by¢ w wykonaniu nierozprzestrzeniajagcym ognia. Izolacja przewodéw
cieptej wody:

Srednica zew. przewodu [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
(przewdd polipropylenowy PN20) [mm], materiat 0,040W/m*K
dz20x 3,4 20
dz 25x4,2 20

W przypadku zastosowania materiatow o innym wspétczynniku przewodzenia ciepinego grubosci
izolacji nalezy przystosowac.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb skladowania materiatow powinien wykluczy¢
mozliwo$¢ ich zawilgocenia oraz uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaC po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci, oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Wytyczne montazowe

Przewody wody zimnej nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami cieptej wody i nad
przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowa¢ spadki podej$¢ od przyboréw sanitarnych min 0,3%
w kierunku pionow.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prdbie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Nalezy
rowniez dokona¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji wody zimnej.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Projekt
powykonawczy powinien by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w wymaganiach technicznych
,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobri Instal Zeszyt 7.
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W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje i zwraca¢ uwage, aby w tych
miejscach nie bylo pofgczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem
trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur.
Nie dopuszcza sig prowadzenia przewodow po wierzchu. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach lub zabudowac.
W przypadku przejécia przewodéw przez przegrode oddzielajacy strefy przeciwpozarowe, miedzy
tulejg a rurg nalezy zastosowa¢ mase ognioochronng HILTI.
W przypadku przej$¢ przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego:
- Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.
- Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczna.
- W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p. poz.
- Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowacC ogniochronng peczniejacq
mase uszczelniajacg o klasie odpornoéci ogniowej EI 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg
ogniochronna.
- W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubo$ciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzace
do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow.
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E ) wymagana dla tych elementow.

Préby cisnieniowe i dezynfekcja instalacji

Po zakonczeniu montazu urzadzen, przyboréw, armatury i instalacji przewodéw (przed
wykonaniem izolacji itp.), catos¢ podda¢ prébie ciSnieniowej. Nalezy réwniez przeprowadzi¢
kilkakrotne ptukanie czystg wodg i dezynfekcje.

Préba wstepna:

Wstepna préba szczelno$ci wykonywana jest przy cisnieniu 1,5 x najwieksze ci$nienie robocze
(nie przekraczajace wielkosci PN + 5 bar), utrzymujgc statq temperature wody w przewodach.
Pomiar ci$nienia wykonuje sie w najwyzszym punkcie instalacji. Kolejno po 10 minutach
sprawdzamy i ustawiamy ci$nienie. Proba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut po zakonczeniu
préby wstepnej ciSnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bara i nie powinny pojawic¢ si¢ zadne
przecieki.

Proba gtéwna:

Przy ci$nieniu roboczym, po zakonczeniu préby wstepnej, obserwuje sie spadek ci$nienia w
ciggu dwdch godzin (w odstepach jednogodzinnych). Spadek ci$nienia po ostatnim odczycie nie
powinien by¢ nizszy niz 0,2 bara.

Po zakoniczeniu prob szczelnosci sporzadzi¢ protokét.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony oraz podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC klasy
,N” 0 odpornosci termicznej przy przeptywie ciggtym/chwilowym 75/95°C fgczonych na uszczelki
gumowe z elastomeru EPDM twardosci 60+/-5 Shore A. Kanalizacje sanitarng prowadzong w
gruncie nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,S” o odpornoSci termicznej przy
przeptywie ciagtym/chwilowym 75/95°C tgczonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM
twardosci 60+/-5 Shore A.

Na kazdym pionie w najnizszej czesci projektuje si¢ czyszczak rewizyjny. Do rewizji zapewni¢
nalezy dostep. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng @160. Podejscia do
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4.2

4.3

urzgdzen sanitarnych montowaC w bruzdach $ciennych, cokotach Sciennych razem
z podej$ciami wodociggowymi w sposéb umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i spadki
rurociggdw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Prowadzenie rurociagow kanalizacyjnych

Minimalne $rednice poziomdw kanalizacyjnych okre$lono w projekcie i powinny wynosic;

— 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych,

— 150 mm - od 2 i wigcej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic;

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny, umywalki, pisuaru, wpustu
podiogowego.

— 75 mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,

— 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od
Srednicy przewodu wynoszg;

dla przewodu o $rednicy 100 mm -2.0 %

jak wyzej 150 mm-1.5%

jak wyzej 200mm-1.0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw poziomych zatozonych w projekcie mogg
wynosi¢ 10%.

Przewody nalezy mocowaC do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddw
od przegréd budowlanych i ograniczenia drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy
stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé mocowane
niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP faczonych za pomocg potaczen
roztaczalnych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych
I przesuwnych.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynoszg;

—dla rurz PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm - 1.0 m,

—dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm - 1.25 m,

— dla rur z pozostatych materiatow — 2.0 m.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15+20 cm; dno wykopow powinno znajdowac sie¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
W gruntach kat. I+IV przewody mozna ukfadaé bez podsypki piaskowe;.

Montaz przybordow i urzadzen

Jako urzadzenia odbiorcze kanalizacyjne zastosowac;

umywalki fajansowe

miski ustepowe fajansowe standardowe typu kompakt,
Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny wyposazone
w indywidualne zamkniecia wodne(syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemozno$¢ wysycania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyborow
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oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknig¢ wodnych dla
przyborow sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej;

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,

automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. —75mm
przy wpustach podtogowych - 50 mm
przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm

Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysoko$ci 0.75+0.80 m.

44 Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

5.0
5.1

5.2

6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo- gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

INSTALACJA GRZEWCZA

Opis instalacji grzewczej

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocach
zgodnych z czescig graficzng. Grzejniki wyposazone w termostaty umozliwiajgce ustawienie
zadanej temperatury w pomieszczeniu. Grzejniki podtaczy¢ zgodnie z branzg elektryczna.

Opis instalacji wentylacyjnej

W pomieszczeniach obserwacyjnych oraz w pomieszczeniach, w ktérych zamontowane sq
ustepy sanitarne zaprojektowano instalacie wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniach
obserwacyjnych zatozono 100m3/h, w pomieszczeniach ustepdw sanitarnych zatozono 60m3/h.
Instalacja wentylacji realizowana bedzie przez rekuperatory kanatowe ®125mm i ®150mm,
zaslanie 230V, P=0,3kW. Rekuperatory montowa¢ w gotowych otworach Sciennych zgodnie z
wytycznymi producenta. Zasilanie urzadzen wg branzy elektryczne;.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami

Urzadzenia

Urzadzenia kanalizacyjne odbiorcze — zapewniajg odptyw sciekdw z urzadzen sanitarnych
Armatura czerpalna — umozliwiajg czerpanie wody zimnej nad urzadzeniami sanitarnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego z tytutu zmian dokonanych przez Wykonawce, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq
i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie roboty winne by¢ rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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6.6

6.7

6.8

6.9

Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczanie tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet ppoz. i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.’

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.10 Materiaty

Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6.11 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te
materiaty, ktore posiadajg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg
okre$long, ktdre spetniajg wymogi ST.

6.12 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
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6.13 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do rob6t , bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoS¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

6.14 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizaciji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

6.15 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie —
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6.16 Wykonanie robét

7.0
7.1

1.2

7.3

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkcji i przy badaniu materiatdw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OBMIAR ROBOT

Wykonanie robét winno byé zgodne z zakresem robét ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na koricu rozdziatu.

Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru rob6t
wykonanego wg. KNR w kosztorysie $lepym.

Jednostki obmiaréw robét ;
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8.0
8.1

9.0
9.1

= m3 (metr szeScienny) wykonanych i odebranych robét ziemnych wraz z wywozem nadmiaru
ziemi na dalsze odlegto$ci.

m?_(metr kwadratowy) wykonanych i odebranych malowan rurociagdw i izolacji termicznych.
m-g (motogodziny) praca transportu,

m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej wody zimnej, kanalizacji sanitarnej
kpl. (komplet) wykonanych i odebranych urzadzen sanitarnych

szt. (sztuk) zawory odcinajace, baterie czerpalne, uchwyty mocujace, ksztattki kanalizacyjne,
syfony, czyszczaki, wywiewki, wtazy Zeliwne, wpusty Sciekowe, kregi betonowe, pierscienie
odcigzajace, uszczelki gumowe,

= r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegaja;

roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzkq

wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki dla kanalizacii

roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej

préby cisnieniowe instalacji wodociggowych

izolacje termiczne,
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢é wykonany, w czasie umozliwiajagcym dokonanie korekt
i poprawek, bez hamowania rob6t.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzka parteru
BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-81/8976-06 Roboty budowlane
PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

»  PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego

= |SO 9001 system kontroli jakosci technologii Wirsbo

= |SO 14001 certyfikat ekologiczny technologii Wirsbo.

= PN-81/B-10700/01- Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacie wewnetrzne
kanalizacyjne.

= PN-83/B-10700/04- Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winyli i polietylenu.

=  PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

=  PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze.

= PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

= PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego

= PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego.

= BN-82/9192-02 Szczelnos¢ przewodéw z PVC uktadanych metodq bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw

= PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
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= PN-72/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.
= PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
= PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
= PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
= PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

Inne dokumenty

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Tom |I.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Tom .

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

= Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z rur PVC produkowanych przez Wavin
Buk.

» |nstrukcja montazowa uktadania rurociggéw kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez
Wavin Buk na scianach budynkow.

» Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

=  COB-RTI"INSTAL" —Aprobata Techniczna

= QOcena Higieniczna PZH nr W/535/92, W/159/95; Atest Higieny HK/W/0392/01/99 na wyroby
firmy Wirsbo.

= Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL na rury Wirsbo nr AT/97-01-0218, na ztgaczki nr AT/99-
02-0740,



