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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0. Wymagania ogélne

1.1. Nazwa zamdwienia

Specyfikacja techniczna dot. przedsiewziecia pn.: Remontu Stanowisk Uzbrojonych w
Zaktadzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkéw — dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm.
Goérowo Itaweckie. Zamawiajgcym jest Zaktad Karny w Kaminsku, ul. Obroncéw Westerplatte 1,
11-220 Gorowo Itaweckie.

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdélne wykonania
i odbioru robot, wspdlne dla wszystkich rodzajow robdt objetych zamoéwieniem publicznym pn.:
,, Remont stanowisk uzbrojonych w Zaktadzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkow” W
miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gérowo Itaweckie.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia jako
zalgcznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych
I instalacyjnych (objetych przedmiotem zamoOwienia), obejmujacy
w szczegoOlnosci wymagania materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢
ujete w cenach poszczego6lnych pozycji przedmiaru. Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru
Robot staje si¢ zatagcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robdt. Roboty budowlane
w szczegdlnosci obejmuja:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane.

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektow budowlanych.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45110000-1 Roboty przygotowawcze.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111300-1 Roboty rozbiorkowe.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45112700-2 Przygotowanie terenu pod budowe.

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkdow.

45262522-6  Sciany nosne.

45262522-6  Elementy zelbetowe.

45261210-9 Nadproza i wience.



45261210-9 Pokrycie dachu.

45262522-6  Podtoza i posadzki.

45262321-7 Wyrownywanie podtog.

45410000-4 Tynkowanie.

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian.

45442100-8 Roboty malarskie.

45262300-4 Malowanie.

44112400-2 Dach.

44112410-5 Konstrukcje dachowe.

45410000-4 Elewacje/lzolacje termiczne.

45300000-0 Roboty w zakresie izolacji budowlanych.
45320000-6  Roboty izolacyjne.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowe;j.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe.

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

. Wykonanie zabezpieczen z folii.
. Wynoszenie i zabezpieczenie mebli.
Wywoz gruzu.
1.6. Informacje o terenie budowy
Nieruchomo$¢ gruntowa dz. nr 8/5 posiada uzbrojenie w przylacza: wodociggowe,

kanalizacji  sanitarnej, energetyczne oraz telekomunikacyjne. Inwestycja =zalicza si¢
do budynkow uzytecznosci publiczne;.

1.7.  Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakos¢ prac i ich = zgodnosc¢
z dokumentacja kontraktowag 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznej.



1.7.2. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja Techniczng

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze§¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen
w dokumentacji, a 0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty

1 dostarczone materialy beda zgodne ze Specyfikacjg Techniczng.

Dane okreslone w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow  budowli  musza by¢  jednorodne 1  wykazywa¢  bliska = zgodnos$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze Specyfikacja Techniczna
1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla srodowiska
1 otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca  bedzie  przestrzegal  przy  realizacji  robot  przepisow  BHP,
a w szczegblnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:



. Utrzymania porzadku na placu budowy.

. Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych.
. Utrzymania w czysto$ci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

DZIENNIK BUDOWY - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
robot.

ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY, INZYNIER BUDOWY LUB INSPEKTOR
NADZORU — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

REJESTR OBMIAROW — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

MATERIALY — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

POLECENIE INZYNIERA - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

OBMIAR ROBOT - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

ODBIOR CZESCIOWY (ROBOT BUDOWLANYCH) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie préb i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodow kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,0dbior koncowy™.

ODBIOR GOTOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie
z uporzadkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy.

PRZEDMIAR ROBOT - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

WYKONAWCA - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatow 1 ustug objetych umowa z Zamawiajacym.




ZAMAWIAJACY — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia tj. Zaktad Karny w
Kaminsku; ul. Obroncow Westerplatte 1, 11-220 Gorowo Itaweckie.

WYROB BUDOWLANY — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
0 wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

2.0. Materialy

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane
0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okres§lonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodlta spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelniaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami  technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é
1 wlasciwos$¢ do robodt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli begdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.0.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem  typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji  kosztorysowej, Specyfikacji  Technicznej
1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska 1
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce realizacji umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.0. Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatow/sprzetu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba  $rodkoéw  transportu  bedzie zapewnia¢  prowadzenie robot  zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, Specyfikacji  Technicznej
1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umow3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Kosztorysowa wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Kosztorysowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem  kontroli ~ robot  bedzie  takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialbw oraz robot
z czestotliwo$cia ~ zapewniajaca stwierdzenie, 7e roboty  wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do  pobierania  probek  beda  dostarczone  przez =~ Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania  wymaganego
w Specyfikacji Technicznej, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materiatlow u Zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i1 robot z
Dokumentacja Kosztorysowa i Specyfikacja Techniczng.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badafh i1 pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie ~ Polskich ~ Norm, aprobat technicznych oraz  wlasciwych  przepisow
I dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1. i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczna,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
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jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone._ Wykonawca winien stosowaé materialy speilniajace
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
z2004r. poz. 881).

6.7. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pbOzniejszymi zmianami) oraz  rozporzadzeniami wykonawczymi w_ szczegodlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno§¢  za  prowadzenie = Dziennika  Budowy  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.

. Datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;.

. Uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot.

. Terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot.

. Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

. Uwagi i polecenia Inzyniera.

. Daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu.

. Zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

. Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy.

. Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.
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. Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej.

. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot.

. Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat.

. Wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

. Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

REJESTR OBMIAROW

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego.

. Protokoly przekazania terenu budowy.

. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.
. Protokoty odbioru robot.

. Protokoty narad i ustalen.

. Korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0.  Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacja Kosztorysowa 1 Specyfikacja Techniczng w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych Robdt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek  btad lub  przeoczenie  (opuszczenie) @w  iloSciach  podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wedilug instrukcji
InZyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlenia ilo$ci robét i materialow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

Ilo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakltadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaroéw, np. sposob pomiaru dhugosci 1 odleglosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilo$ci
robdt, np. przy obliczaniu powierzchni §cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng powierzchnig
Scian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni
odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych
przy zatozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni otworow
1 powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkos$ci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie ~ urzadzenia ~ pomiarowe  beda  przez ~ Wykonawce — utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda wykonywane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktéorego wzdr zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8.0. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
. Odbiorowi czg¢sciowemu.
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. Odbiorowi wstepnemu.
. Odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

. Dokumentacja kosztorysowa.

. Kosztorysem ofertowym.

. Ustaleniami z inwestorem.

. Wiedza i sztukg budowlana.

. Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot.

. Wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w  ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Kosztorysowa, Specyfikacja Techniczna
I uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbiodr wstepny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
InZyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z Dokumentacjg Kosztorysowa i Specyfikacjg Techniczna.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w  trakcie  odbioréw  robot  zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu,  zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetiajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, ze  jako$s¢  wykonywanych = robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowa
1 Specyfikacje Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczenstwo  ruchu, komisja  dokona  potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

. Dokumentacj¢ Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i we. uzupetniajace lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie
ze Specyfikacja Techniczng.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan
i pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z Specytikacja Techniczng.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen.

. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér wstepny Robot”.
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9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

. Koszt organizacji i przygotowania placu budowy.

. Robocizne bezposrednig wraz z kosztami.

. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy.

. Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami.

. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

. Podatki obliczone zgodnie obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. Przepisy zwiazane

. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.
. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118
ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.

. Warunki  techniczne  wykonania i odbioru  robot  budowlano-montazowych
ARKADY-1987r.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony  przeciwpozarowej budynkow, innych  obiektow  budowlanych
1 terenow.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z podzZniejszymi zmianami
(Dz. U. 22000 Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z  2003r.
Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania ,,Remont stanowisk
uzbrojonych w Zakladzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkéw” w miejscowosci
Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gorowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie prac demontazowych i rozbidorkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

. Usunigcie istniejacego zewnetrznego ocieplenia styropianem gr. 10cm.

. Skucie zewngtrznych betonowych schodow wejsciowych do stanowisk.

o Rozbiorka dachoéw konstrukcji zelbetowe;.

o Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

o Rozbiorka $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego w poziomie ostatniej kondygnacji

(wlacznie z wiencami).
. Demontaz barier balkonowych.
. Rozbiorka balkonow konstrukeji zelbetowe;.
. Demontaz schodow stalowych wewnatrz obiektow.
o Usunigcie warstw wykonczeniowych posadzki — wyktadziny PCV oraz skucie posadzek

betonowych.
. Skucie tynkow wewnetrznych ze $cian i sufitow.
o Demontaz wej$ciowych drzwi stalowych.
. Demontaz wewnetrznych instalacji wodnych.
. Demontaz wewnetrznych instalacji elektrycznych.
. Demontaz instalacji teletechnicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.
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1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacjg Kosztorysowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
2.0. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki :
Gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe (ztom) i inne.
3.0.SPRZET
3.1.  Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materialdéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
4.2. Transport materialu i sprzetu

Do transportu materialdw 1 sprzetu stosowacé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu.

Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugos$¢ przewozonych
elementoéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie
wplyng niekorzystnie na  jako$¢ 1 wlasciwosé przewozonych materialow
1 sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.
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5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w  pkt 1.3 Ogolnej Specyfikacji  Technicznej, zgodnie
z Dokumentacja Kosztorysowa, Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng stajg si¢
wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i1 pomosty dla robot rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wlasny koszt 1 przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich  wykonania
z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na mi€jscu

budowy.
7.0.OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa  dokonywania  obmiaréw, okreslajagca  zakres prac  wykonywanych
w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

* 1 m2 odbitych tynkoéw, rozebranych $cianek,
* 1 m3 rozebranych elementdéw $cian, stropéw, wykutych otwordéw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu 1 utylizacji odpadow.

8.0. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczneyj.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza Specyfikacja
Techniczna:
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Wyznaczenie zakresu prac.

Oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem.

Przeprowadzenie demontazu.

Rozdrobnienie zdemontowanych elementow.

Oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach.

Przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow.

Selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:

Zatadunek odpadow.

Zabezpieczenie tadunku.

Przewo6z odpaddéw do miejsca utylizacji.
Utylizacje odpadow.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
Z pOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953
z22002r.).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych,  stwarzajacych  zagrozenie  bezpieczenstwa 1 zdrowia  ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[ ROBOTY ZIEMNE

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania
wykonania i odbioru robdt ziemnych oraz robot zagospodarowania terenu przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji obiektu: ,,Remont stanowisk
uzbrojonych w  Zaktadzie Karnym w  Kaminsku i plan  usytuowania  budynkow”
w miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obr¢b Kaminsk, gm. Gérowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt ziemnych i robot zagospodarowania terenu przewidzianych w

obiekcie przetargowym.

Zakres robot:
Schody zewne¢trzne

Po skuciu betonowych schodéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ nowe schody z kostki typu
polbruk na podsypce cementowo- piaskowej.

Fundamenty

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie iniekcji ci$nieniowej $cian fundamentowych.
Iniekcje cisnieniowa wykona¢ wokot budynku na wysokosci posadzki. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robot Y] przedstawione
w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej STB s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami, wytycznymi i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje cato$¢ robdt ziemnych i robdt zagospodarowania terenu
w ramach realizacji w/w obiektu. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i

20



poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.2. Materialy podstawowe

2.2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne
do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub
wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej
objetosci gruntdow przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.
Rodzaj sprzgtu uzywanego do w/w robdt pozostawia sig w  gestii  Wykonawcy,
po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia,
niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepisow BHP, przepisow planu bioz
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatbw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy
z wewngetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego obiektu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych, mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca prowadzonych robot budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami
BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz planem bioz. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
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rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych nalezy:

= teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

= zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng
I wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.2. Roboty ziemne

» Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

= Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ 1 rdwnomierno$¢ warstw zasypki,

- sposob 1 jako$¢ zageszcezenia.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
Jednostki obmiarowe

Roboty ziemne

1 m3 — wykopy

1 m3 — zasypki 1 m3 — transport gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu

1 m3 — oplata za umieszczenie odpadow na sktadowisku. Roboty zagospodarowania terenu
1 m2 - nawierzchnia z kostki brukowej

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.S.
8.2. Odbior robot

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa  platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez ~Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole literowe

I jednostki miary

* BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

= PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

* PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowlokning. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy.

»  PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

»  PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana
Az2).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11 ROBOTY BETONOWE

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich dotyczacych realizacji obiektu: ,, Remont

stanowisk uzbrojonych w Zaktadzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkow” W
miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gérowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majagce na celu  wykonanie  robot  betoniarskich ~w  obiekcie  przetargowym.
W zakres robot wchodza:

Sciana nos$na.

Naroza $cian ostatniej kondygnacji stanowi¢ beda shupy zelbetowe o wym. 24 x 24 cm.
Stupy z betonu C20/25 zbrojone podtuznie stalg A-I1IN (RB500) 4 12, a strzemiona stalg A-0
(StOS-b) D6 co 20 cm. Zbrojenie podtuzne zakotwiczy¢é dotem w wiencu (poz. 2.2. obliczen
statycznych projektu technicznego). Wypetnienie pomigdzy stupami zelbetowymi do poziomu
gorne] krawedzi okien murowane z bloczkéw Ytong PP 2,5/0,4 S=GT gr. 24 cm na zaprawie
klejowej cienkospoinowej. Wszystkie $ciany nosne nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym (poz.
2.1. obliczen statycznych projektu technicznego). Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowac si¢ do
wytycznych technologicznych i zalecen wykonawczych producenta bloczkow. W poziomie parteru
nalezy zamurowac szczeliny strzelnicze.

Wieniec.

Nowoprojektowane §ciany ostonowe zwieficzy¢ wiencem o wymiarach 25 x 24 cm. Wieniec
z betonu C20/25 zbrojony podtuznie stalg A-11IN (RB500) 2 12 gorg i 3 &12 dotem, a strzemiona
stalg A-0 (StOS-b) 6 co 25 cm. W wiencu pod murtatg wbetonowaé sruby & 14 w odstgpach, co
1,00 m do mocowania murlaty. Wieniec wykona¢ zgodnie
z poz. 2.1. projektu technicznego.

W poziomie stropu (poz. 3.0 projektu technicznego) wykona¢ wieniec o wysokosci
25cm i szerokos$ci odpowiedniej dla danego stanowiska zgodnie z rysunkami przekrojow. Wieniec z
betonu C20/25 zbrojony podtuznie stalg A-11IN (RB500) 6 12 a strzemiona stalg A-0 (StOS-b) &6
co 25 cm. Wieniec zgodnie z poz. 2.2. projektu technicznego.
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Strop.

Strop ostatniej kondygnacji stanowi¢ bedzie ptyta z betonu C20/25, krzyzowo zbrojona gr. 14
cm - zgodnie z poz. 3.0 obliczen statycznych projektu technicznego. Zamknigcie otworu
wyjsciowego w stropie stanowi¢ bedzie wytaz stalowy o wymiarach wskazanych odpowiednio na
rysunku rzutu stropu danego stanowiska.

Nadproza.

Nad drzwiami wejsciowymi nadproze istniejace. Nad otworami okiennymi nadproze w postaci
wienca-belki zelbetowej o wym. 25 x 24cm zgodnie z poz. 2.1. obliczen statycznych projektu
technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt.1.15.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami
1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
8.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN
206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004.

2.2.1. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002, PN EN 197-
1:2002/A1:2005 o nastgpujacych klasach wytrzymato§ciowych:

klasa 32,5 — do betonu klasy C20/25
klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 i wyzszej
klasa 52,5 — do betonu klasy B i wyzszej.

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis, zawierajacy nast¢pujace dane:
* nazwa wytworni 1 miejscowosci
= masa worka z cementem
= data wysytki
= 0znaczenie
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= termin trwato$ci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci /atest/ wraz
z wynikami badan. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:
= cement pochodzacy =z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002
zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ do wykonania badan podstawowych
» przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j :
- 0ZNhaczenie czasu wigzania
- oznaczenie zmiany objgtosci
- sprawdzenie zawartosci grudek /zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach
1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie/.

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
= sktady otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokoéw przed
opadami/
* magazyny zamknigte /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach/. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
= po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworcg — w przypadku przechowywania w
skladach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna
by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2.  Kruszywo do betonu

Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane s3 ze zt6z skaty
macierzystej, ktora zostala podzielona na ziarna w  skutek procesow  wietrzenia
1 Scierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia. Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej
objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech zarowno $§wiezej mieszanki betonowej
jak 1 stwardniatego betonu.

Podziat kruszyw wg. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu:
= Kruszywa naturalne
= Kruszywo sztuczne
= kruszywo z recyklingu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscia cech fizycznych
I jednorodnos$cig uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne
rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu, w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaly si¢. Zapasy
kruszywa powinny by¢ wystarczajace dla zapewnienia wykonania wszystkich badan i testow 1 nie
zaklocenia rytmu budowy.
Woda zarobowa
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Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowe] pitnej, ktorej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrddta, nalezy
przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.

2.2.3. Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002,
PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci
i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwato$ci
betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajagcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie. Domieszki chemiczne sg
definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materialy dodawane podczas wykonywania mieszanki
betonowej, w ilosci nieprzekraczajacej 5% masy cementu
w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej stwardniatego betonu.

Rodzaje domieszek:

» domieszki uplastyczniajace i uptynniajace
» domieszki napowietrzajace

» domieszki uszczelniajace

» domieszki op6zniajace

» domieszki speczniajace

» domieszki stabilizujace

» domieszki do betonowania pod woda
= domieszki spieniajace

= domieszki do zaczynow iniekcyjnych
= emulsje polimerowe

2.2.4. Mieszanka betonowa

Beton — zgodnie z normg PN-EN 206-1 Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wilasciwosci
produkcja 1 zgodno$¢ — material powstaly ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego
1 grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje whasciwosci w
wyniku hydratacji cementu. Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore
s jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda, spetniajaca wymagania normy
PN-EN 206-1. Beton stwardniaty — beton ktory jest w stanie statym 1 ktory osiagnal pewien poziom
wytrzymatosci.

Rodzaje betonu:

= beton lekki — o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

= beton zwykly — o gestosci objetosciowej wigkszej niz 2000 kg/m3 1 nie przekraczajacej 2600
kg/m3

= beton ciezki — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m3

Mieszanka betonowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki

betonowej powinna odbywac¢ si¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawceg lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi
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posiada¢ wtlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.5. Wiasciwosci stwardnialego betonu
Wytrzymalos$¢ na $ciskanie:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu,
stawianym na etapie projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. Wiasciwos$¢ ta jest $cisle
zwigzana z mikrostrukturg stwardnialego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscig kruszywa i
strefy kontaktowej Kruszywozaczyn. Wytrzymatos¢ betonu
na $ciskanie jest oznaczana jego klasa. Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol
literowo liczbowy (np. C25/30) okreslajacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczby po literze C oznaczaja wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczang
na probkach walcowych o wysokosci 300mm 1 S$rednicy 150mm oraz sze$ciennych
0 wymiarach 150x150x150mm.

Mrozoodpornosé:

Zamarzajaca woda w porach betonu zwigksza objetos¢ o okoto 10%. Powoduje to napr¢zenia
wewnatrz betonu, ktére moga byé przyczyng spgkan betonu. Ilo$¢ uszkodzen zwigksza si¢ w
przypadku cyklicznego zamrazania i rozmrazania betonu, co w konsekwencji prowadzi do
catkowitego zniszczenia materiatu. W praktyce odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu uzyskuje sig¢
poprzez wiasciwe napowietrzenie mieszanki betonowej za pomocg domieszek chemicznych.
Wprowadzenie domieszek napowietrzajacych pozwala uzyska¢ zamknigte mikropory, ktore
pozostaja niewypelnione woda. Badanie mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ przy
zastosowaniu metod polegajacych na cyklicznym zamrazaniu
1 rozmrazaniu probek betonu w wodzie.

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow betonowych 1 zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujagce zachowania wymagan
jako$ciowych robot, wymagan technicznych w zakresie BHP 1 przepisow planu BiOZ, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
= do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
* do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
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- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan.
* do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
* do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- latami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
= do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.2. Transport skladnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych  nalezy  umiesci¢  réwnomiernie na  calej  powierzchni  tadunkowej
1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych
Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos$¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja,
zmiana konsystencji 1 skfadu. Czas transportu 1 wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢
dtuzszy niz:

= 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C
= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C
= 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét
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Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planu BiOZ.

* Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003.

= Betonowanie mozna rozpoczaé po odbiorze zbrojenia — po uzyskaniu zgody Inspektora
nadzoru.

5.2. Betonowanie
5.2.1.Wytwarzanie mieszanki betonowej

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
* Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
* Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
» Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
= (Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz
2 minuty. = Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
* Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny.
* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszank¢ podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
= Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniad nastepujace zalecenia: - w fundamentach
1 korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, - warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wglebnymi, - przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, a ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gora 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami  zbrojenia lezacymi
w plaszczyZnie poziome;,
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- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora, -
podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 2030 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m, - belki
wibracyjne  powinny by¢ stosowane do  wyrOwnania powierzchni  betonu  plyt
1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund, - zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle
od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu, - rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola,
- mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

* Przerwy w Dbetonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
I uzgodnionych z projektantem.
= Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gldwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: - usunigcie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego, - obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
= W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.
= Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
= W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wyzej podanymi wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne wymagania dotyczace obmiaru robot
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Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.7. Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robot betoniarskich przez
Wykonawce, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci
z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m —utozenie nadprozy

1 m3 — wykonanych wiencow, poduszek betonowych, zalania przestrzeni
1 m2 — wykonanych szalunkow

1 m2 — wykonanej podlewki.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.8. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym Wykonawcy wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Wszystkie objete nn. specyfikacja
roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbior robot

Odbior deskowan:

Do odbioru deskowan powinien by¢ przedlozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli
taki byt prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju
deskowania. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan
systemowych inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy 1
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru; Badanie materiatdéw lub gotowych elementow stosowanych
do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materialdéw na budowe.
Ocena jakosci materiatow przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisOw W dzienniku budowy
1 za§wiadczen o jako$ci materiatow lub elementow wystawionych przez producentow;

Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzac:

= przekroje 1 rozstawy stojakow(podpor);

= usztywnienie jak wyzej;

» szczelno$¢ deskowania;

= warto$¢ roboczej strzatki ugigcia jezeli taka zostata przewidziana;

= prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie;

= usunigcie z deskowan zanieczyszczen;

= powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu;
= sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych;
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Odbioér konstrukceji monolitycznych:

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:
* rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w trakcie
realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki
wykonawcze;
» dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowy, karty nadzoru
autorskiego);
= wyniki badan kontrolnych betonu;
= protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania;
= protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;
= protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robdt zanikajacych;
= protokoty z odbiorow fundamentow i ich podioza;
* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy
majace wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez ~Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robo6t normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

=  PN-EN 206-1:2003 Beton Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja

1 zgodnos¢.

= PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wilasciwosci, produkcja
1 zgodnos¢.

= PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
1 zgodno$¢.

= PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

=  PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

=  PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

= PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika
nasigkliwos$ci kapilarne;.

=  PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

= PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.
= PN-EN  934-6:2002/A1:2006 Domieszki do  betonu, zaprawy i  zaczynu.

Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

=  PN-EN 197-2:2002 Cement-Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

33



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[V ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych  dotyczacych realizacji obiektu: ,Remont  stanowisk  uzbrojonych
w Zaktadzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkéw” w miejscowosci Kaminsk, dz. nr
8/5, obrgb Kaminsk, gm. Gorowo Itaweckie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot murarskich przewidzianych w obiekcie przetargowym. W zakres
tych rob6t wehodza:

Sciany no$ne

Wypetnienie pomiedzy stupami zelbetowymi do poziomu goérnej krawedzi okien murowane z
bloczkéw Ytong PP 2,5/0,4 S=GT gr. 24 cm na zaprawie klejowej cienkospoinowe;.

W poziomie parteru nalezy zamurowac szczeliny strzelnicze.

Sciany stanowisk nalezy dociepli¢ styropianem gr. 15cm.

Rozwigzania  techniczne  stanowigce  podstawg¢ do  wykonania tych  robot
S przedstawione w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng pkt.1.15.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje catos¢ robot murarskich zwigzanych z realizacjg w/w
obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2.
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2.2. Wymagania dotyczace materialéw
2.2.1. Woda /wg PN-EN 1008:2004/

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm przedmiotowych: PNEN
13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w szczegdInosci:
= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 413-1:2005 Cement
murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci. W przypadku cementu workowanego na
opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis, zawierajacy nastepujace dane:

* nazwa wytworni i miejscowosci
» masa worka z cementem
= data wysytki
= 0znaczenie
= termin trwato$ci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $Swiadectwo jakosci /atest/ wraz
z wynikami badan. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do zapraw musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 413-2:2006 Cement murarski - Cz¢$¢ 2: Metody badania.
2.2.4. Wapno
Wapno do zapraw spetniajgce wymagania normy PN-EN 459-1:2003.

2.2.5. Bloczki betonu komérkowego

Bloczki z betonu komodrkowego spetniajace wymagania zawarte w normie PN-EN 771-
4:2004, PN-EN 771-4:2004/A1:2006. Elementy drobnowymiarowe z betonu autoklawizowanego.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Wilgotnos¢ elementow
w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe

Klasa i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
oraz z norma PN-B-10104:2005.
Surowce powinny mie¢ wiasciwosci zapewniajace, ze wyrob koncowy bedzie zgodny
z wymaganiami norm PN-EN 998-2:2004, PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008.
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objetosciowe sktadnikéw cement -
piasek, cement - wapno — piasek, sg nastepujace:
= zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4
= zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6
= zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4
= zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje sig.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 /zgodnie z normg PN-EN 197- 1:2000/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
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temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaleca si¢
stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne.

Do muréw grubych stosowaé zaprawy cementowo — wapienne klasy 1.0 Mpa.

Do $cianek dziatowych 12 cm zaprawy cementowo — wapienne klasy 3.0 MPa.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wiasciwosci stwardnialej zaprawy:

Dla zapraw murarskich wedlug projektu wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta.

2.2.. Zaprawa klejowa do bloczkow gazobetonowych
Zastosowanie:

Zaprawa do Kklejenia bloczkow z betonu komorkowego. Dzigki swym parametrom
technicznym pozwala na przyspieszenie prac murarskich na budowie. Dzigki zastapieniu
tradycyjnej spoiny w murze pozwala na zmniejszenie mostkow termicznych, co niewatpliwie
wplywa korzystnie na wspotczynnik przewodnosci cieplnej sciany.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzgtu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ W gestii  Wykonawcy,
po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, przepisow BHP oraz przepisow planu
BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dobranymi
przez Wykonawce, nie wplywajacymi niekorzystnie na wihasciwosci przewozonych materiatow.
Material nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym wzgledzie.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami planu BiOZ,
przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami
obowigzujacymi na terenie obiektu. Wszystkie przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i zamoknigciem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
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miejsca prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planem BiOZ.

5.2. Zasady wykonania robét

= Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa.

» Materialy uzywane do robot murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
1 Polskim Normom oraz wymaganiami omowionymi w pkt. 2.

» Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegly oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

= Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

= WneKi i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

= W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych /np.
przez przykrycie foliag lub papa/. Przy wznawianiu zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.2.1. Mury z bloczkow z betonu komorkowego
Sciany konstrukcyjne

Na sciany konstrukcyjne sg przeznaczone elementy, ktére maja taka sama wytrzymatos¢ jak te, z
ktorych muruje si¢ warstwe nosng sciany zewngtrznej. Z betonu komorkowego wybiera sie bloczki
grubosci 24 cm z gtadkimi lub profilowanymi bokami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
Kontrola jakosci wykonania robot murarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét
6.2.1. Materialy

Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy przeprowadzic:
* Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow 1 ksztattu,
— liczby szczerb i peknieg,
— odporno$¢ na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. Inspektor
nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robot murarskich przez Wykonawce, dokona ich
obmiaru ilosciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m?- powierzchni wymurowanych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.
Odbior powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Roboty obje¢te specyfikacja podlegaja
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbior robot

Odbior techniczny robot murowych przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muroéw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

= zgodnos¢ ksztattu i gltownych wymiarow muru z dokumentacja techniczna,
= grubos¢ murow,

= wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

= pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

* poziomos¢ warstw cegiel,

= grubos¢ spoin i ich wypehienie,

» zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji pozycji przedmiaru robot.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegoInosci:

= PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementoéw murowych. Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

= PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementoéw murowych. Czes¢ 2: Elementy
murowe silikatowe.

= PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi 1 lekkimi).

= PN-EN  771-3:2005/A1:2006  Wymagania  dotyczace  elementdow  murowych.
Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi 1 lekkimi).
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PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 1: Sciany.
PN-EN:1015:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie probek
zapraw do badan.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o0 okreslonym sktadzie materiatowym.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes¢ 2: Zaprawa
murarska.

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

V STOLARKA

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot montazu stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji obiektu: ,,Remont stanowisk
uzbrojonych ~w  Zakltadzie Karnym w  Kaminsku i plan usytuowania  budynkow”
w miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gorowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objctych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot montazu stolarki budowlanej i Slusarki przewidzianej w obiekcie
przetargowym.

W zakres tych robot wehodza:
Stolarka drzwiowa

W ramach przedsiewzigcia projektuje si¢ demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oraz
wstawienie nowej stolarki drzwiowe;j.

Projektuje si¢ montaz drzwi:
= zewnetrznych, wejsciowych - stalowe, pelne, antywlamaniowe z jednym zamkiem bez
wizjera, w kolorze grafitowym.
= balkonowe — aluminiowe, przeszklone do potowy szklem bezpiecznym z jednym zamkiem w
kolorze grafitowym.
Wszystkie drzwi akustyczne i bezpieczne o wspodtczynniku k nie wickszym niz 0,9 W/m?K
dla drzwi balkonowych oraz o wspotczynniku k nie wiekszym niz 1,3 W/m?K dla drzwi
zewnetrznych. Zestawienie stolarki drzwiowej zewngtrznej wskazano na rys. nr A-58 projektu
architektoniczno-budowlanego. Zestawienie stolarki drzwiowej balkonowej - rys. nr 51-57 projektu
architektoniczno-budowlanego.

Stolarka okienna

W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ wymiane catej istniejacej stolarki okiennej PCV na
nowg stolarke okienna PCV w kolorze grafitowym o wspotczynniku k nie wigkszym niz 0,9 W/m?K
z zamontowanymi nawiewnikami.

Zestawienie stolarki okiennej wskazano na rys. nr A-51 - A-57 projektu architektoniczno-
budowlanego.

40



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi

Normami, wytycznymi i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna pkt.1.15.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje catos¢ robdt slusarskich zwigzanych z realizacjg w/w
zadania. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow $cisle wg projektu wykonawczego.

Stolarka drzwiowa

W ramach przedsiewzigcia projektuje si¢ demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oraz
wstawienie nowej stolarki drzwiowe;j.

Projektuje si¢ montaz drzwi:
= zewnetrznych, wejsciowych - stalowe, pelne, antywlamaniowe z jednym zamkiem bez
wizjera, w kolorze grafitowym.
= balkonowe — aluminiowe, przeszklone do potowy szklem bezpiecznym z jednym zamkiem w
kolorze grafitowym.
Wszystkie drzwi akustyczne i bezpieczne o wspoélczynniku k nie wickszym niz 0,9 W/m?K
dla drzwi balkonowych oraz o wspdlczynniku k nie wiekszym niz 1,3 W/m?K dla drzwi
zewnetrznych. Zestawienie stolarki drzwiowej zewngtrznej wskazano na rys. nr A-58 projektu
architektoniczno-budowlanego. Zestawienie stolarki drzwiowej balkonowej - rys. nr 51-57 projektu
architektoniczno-budowlanego.

Stolarka okienna

W ramach przedsiewzigcia projektuje si¢ wymiang catej istniejacej stolarki okiennej PCV na
nowa stolarke okienng PCV w kolorze grafitowym o wspotczynniku k nie wigkszym niz 0,9 W/m?K
z zamontowanymi nawiewnikami.

Zestawienie stolarki okiennej wskazano na rys. nr A-51 - A-57 projektu architektoniczno-
budowlanego.

3.0. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
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3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ W gestii  Wykonawcy,
po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BHP, przepisow planu BiOZ
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.
4.2. Wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materialty mozna przewozi¢ srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy
z wewngtrznymi przepisami obowiazujacymi na terenie realizowanego obiektu. Podczas transportu
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Kazda partia
wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0séb postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca prowadzonych robot budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robdt budowlanych oraz planem BiOZ.

5.2. Zasady wykonania robot
* Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania elementow do $cian oraz

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

= Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowana
przez Inzyniera.

= Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

= Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocag kotkow rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

= Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznica lub §ciang, tak aby
nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

» Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla,
rys 1 odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich

5.2.1. Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystapienia do robot:

= przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

= przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki  drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w  normie
PN-EN 14351-1:2006.
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= sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic.

= zabezpieczenie elementow budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
= ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

» wypelnienie pianka szczeliny migdzy osciezem i oscieznica.

= silikonowanie ztaczy,

= usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

= osadzenie skrzydet drzwiowych.

= montaz parapetow.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystgpowania wad
w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, nalezy je oczysci¢ 1 naprawic.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie, az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na
sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy
dostosowac¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢é osadzone
w trakcie ich murowania.

5.2.2. Montaz $lusarki
Przed przystapieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzi¢

= rodzaje i wymiary przekrojow skladanych elementow
= Wymiary gotowego wyrobu

= prawidtowos$¢ wykonanych potaczen

= powloki malarskie

Przy montazu  s$lusarki  nalezy  przestrzega¢ zasad podanych ~w  normie
BN-8841-11:1965 Roboty slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:
= sprawdzenie miejsc mocowania slusarki
= sprawdzenie wymiarow na budowie
= zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
= wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
= wykonanie otworow kotwigcych
» montaz i kotwienie $lusarki
= naprawy drobnych uszkodzen powtoki
= usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Konstrukcje slusarska nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych
pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje slusarskie powinny
by¢ zabezpieczone w wytworni powlokg antykorozyjng i pomalowane proszkowo. Montaz
konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajaCy statecznos$¢ poszczegdlnych elementow i
catosci w kazdej fazie. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikow. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robot $lusarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

6.2.1. Badanie materialow
Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2.2. Badanie gotowych elementow
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie:

* wymiarow,

= wykonczenia powierzchni,

= zabezpieczenia antykorozyjnego,

= potaczen konstrukcyjnych,

= prawidlowego dziatania cz¢s$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.2.3. Badanie jakosci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

= sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci
| spoziomowania,

= sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

= stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

6.2.4. Stolarka budowlana
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-EN 14351-1:2006.

W szczegolnosci powinno by¢ oceniane:
= jakos¢ materialow z ktorych stolarka zostata wykonana.
» prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych.
= sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug,
= pion i poziom zamontowanej stolarki,
= wodoszczelnos¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw 0scieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
* | mm przy dhugosci przekatnej do 1 m.
= 2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m.
= 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie roboét, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inspektora nadzoru. Dostarczang na plac budowy stolarke¢ nalezy kontrolowaé¢ pod wzglgdem jej
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajag wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-EN
14351-1:2006. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wytycznymi producenta okien
i drzwi.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

7.2. Obmiar robét

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robdt montazu elementéw
stalowych przez Wykonawcg, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2— montaz stolarki aluminiowej, stalowej, PCV

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Odbior stolarki budowlanej
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 14351-1:2006.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
= zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
= rodzaj zastosowanych materiatow,
= prawidlowo$¢ montazu.
= pion i poziom zamontowanej stolarki,
= pion i poziom zamontowanego parapetu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
* | mm przy dhugosci przekatnej do 1 m.
= 2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m.
» 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
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= Instrukcje producenta.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10.0. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czgs¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez whasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania dla stolarki
okiennej i drzwiowej

PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkoéw. Cze¢s¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VI PODL.OGI I POSADZKI

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (STB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkarskich przewidzianych do wykonania
w ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji obiektu: ,,Remont stanowisk uzbrojonych w
Zaktadzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkow”
w miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gorowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot posadzkarskich przewidzianych w obiekcie
przetargowym.

W zakres tych robdt wchodza:
Podlogi i posadzki

Podtogi zostang wykonane z materiatbw umozliwiajacych ich mycie, tj. gres
Po demontazu warstw wykonczeniowych posadzki nalezy wyréwnac 1 uzupetni¢ w nich ubytki. Po
zagruntowaniu powierzchni preparatami systemowymi nalezy wykona¢ warstwe samopoziomujgca
(grubosci okoto 3-5mm) i uktada¢ gres.

Warstwy posadzki zgodnie z opisami przekrojow na rysunkach nr T-26, 30, 34, 38, 42, 46,
50 projektu technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng pkt.1.15.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje cato$¢ robot posadzkarskich zwigzanych z realizacja
w/w zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Whprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
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2.0. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow Scisle wg dokumentacji projektowe;j.

3.0. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.
Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie W gestii  Wykonawcy,
po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, przepiséw BHP zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Montaz okladzin
Do uktadania, klejenia oktadzin posadzkowych stosowaé jedynie sprzet zgodny

z przyjeta przez producenta technologia montazu.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
pkt. 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu
Materialy do robot wyréwnywania podtdog moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami

transportu, dobranymi przez Wykonawce nie wplywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci
przewozonych materiatow. Materiaty nalezy transportowac zgodnie
z wytycznymi ich producenta w tym wzgledzie. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy z
wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie czynnego obiektu. Suche zaprawy nalezy
przewozi¢ [ przechowywacé w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Nalezy

zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie¢ w poblizu
miejsca prowadzonych robét budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu rob6ot budowlanych .

5.2. Warstwy wyrownawcze
5.2.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - wymagania podstawowe.
» Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang

wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
» Wytrzymatos¢ podktadu cementowego, badana zgodnie z norma PN-EN 13813:2003, nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
= Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
| zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
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» Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

= Zaprawg cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. 110s¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/ma.

= Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
Kierunkowymi 0 wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zage¢szczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢
powierzchnie¢ roéwng, stanowigCg ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé¢ wickszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu  od  ptaszczyzny (poziomej lub  pochytej) nie  powinny  przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod posadzki
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki; Przed

rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatdow budowlanych;
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng

warstwg, Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala
na catej powierzchni rzutu obiektu; Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od
Js=0,98 wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Gotowa zaprawa wyréwnujaca
= Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone

z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Rysy i spgkania przed wypelianiem zaprawg
nalezy pogrubi¢. Nadmierng chtonno$¢ podtoza nalezy zredukowac stosujac emulsje
gruntujaca.
» Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje Sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia
z odmierzong iloscia wody (w proporcji 0,22+0,25 1 wody na 1 kg suchej zaprawy)
I wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ t¢ najlepiej wykonaé
mechanicznie, za pomocag wiertarki z mieszadlem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia zaraz
po wymieszaniu. Przygotowang zaprawg nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4 godzin.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie

wykonanych robot wyrownywania posadzek z dokumentacja opisowa
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I rysunkowa wedlug protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materialow, protokotow
odbiorow  czegsciowych podtoza 1 podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Warstwy wyréwnujace podtoge oraz podklady winny spelnia¢é wymagania zawarte
w pkt.5.
Podloza pod okladziny powinny by¢:
* rOwne
= niepylace
* pozbawione powtok malarskich
» bez zatluszczen i $ladow bitumitow
Zakres kontroli:
= Badania grubosci zaprawy w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej
= Badanie wichrowatosci obtozonej ptaszczyzny
= Kontrola utozenia warstw wyrownawczych w poziomie .

Podklad pod posadzki:
Sprawdzeniu podlega:

= przygotowanie podtoza,;

= material uzyty na podktad

= grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu;
= sposob i jakos¢ zageszczenia;

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

7.2. Obmiar robot
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robot przez Wykonawce, dokona
ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.
Jednostki obmiarowe:
1 m2- podktadow
1 m2- podktadéw, warstw wyréwnawczych posadzki, montazu wyktadzin

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

8.2. Obmiar robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce
do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Roboty
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10.0. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN)

i branzowe (BN), w tym w szczegdlnos$ci:
10.1. Zalecane normy i przepisy
* PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.

Zaprawy o0 okreslonym sktadzie materiatowym.

= PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci | wymagania.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku .

= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

*= PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

=  PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania

= PN-EN  649:2002/A1:2005  Elastyczne  pokrycia  podlogowe. = Homogeniczne
i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania

= PN-EN  649:2002/Ap1:2003  Elastyczne  pokrycia  podlogowe. = Homogeniczne
i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

= PN-EN 685:2007 Elastyczne, wiokiennicze 1 laminowane pokrycia podtogowe.
Klasyfikacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VII SUFITY PODWIESZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu sufitow podwieszanych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji obiektu: ,, Remont stanowisk uzbrojonych w

Zakladzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkow”
w miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gorowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich sufitow podwieszanych, przewidziane w obiekcie
przetargowym.
Zabudowa g-k.

W pomieszczeniach obserwacyjnych sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych
montowang na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez
producentdw ptyt gipsowo-kartonowych). Po wykonaniu montazu zaszpachlowaé tacza plyt.
Wykona¢ gruntowanie impregnatem gruntujacym oraz malowanie farba gruntujaca.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt.1.15.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje calo$¢ robot montazu sufitéw podwieszanych
zwiazanych z realizacja w/iw obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsa, dokumentacja projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2
2.2. Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych
2.2.1. Plyty gipsowo — kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN
520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
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Rodzaje plyt gipsowo-kartonowych wg PN-EN 520:2006

» Plyty gipsowo-kartonowe standardowe, nowa nazwa - A (dawnej nazywana GKB), ogodlnego
przeznaczenia o grubosciach 9,5 lub 12,5 mm. Tego rodzaju plyty mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza mniejszej niS 70%. Mozna z nich wykonywag¢
tuki, ktorych promien nie jest mniejszy niz 60 cm.

= Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane, nowa nazwa - H2 (dawna nazwa: GKBI) otrzymane sa
w wyniku dodatkowej hydrofobizacji gipsu. Moga by¢ stosowane
w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza okresowo (do 10 godzin na dobg) zwiekszonej, ale nie
przekraczajacej 85%, pod warunkiem pokrycia catej powierzchni materialem odpornym na wilgo¢
(glazura przyklejona klejem wodoodpornym, z wykonczeniem spoin materiatem wodoodpornym,
wyktadzina $cienna z PCW, malowanie hydrofobowe) oraz stosowania wentylacji. Standardowa
grubos$¢ takiej ptyty wynosi 12,5 mm.

= Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne, nowa nazwa - F2 (dawna nazwa GKF) to plyty
0 podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia, z dodatkiem wiokna szklanego. Mogg by¢
stosowane do wykonywania oston odpornych na dziatanie ognia na elementach nosnych budynku (w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza stale mniejszej niS 70%). Stosuje sig¢ je tez do
zabudowy poddaszy. Standardowa grubos¢ takiej ptyty wynosi 12,5 mm.

Wyglad zewnetrzny: karton szary, napisy czerwone.

» Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne impregnowane, nowa nazwa - FH2 (dawna nazwa GKFI)
to plyty impregnowane o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia. 1.3czg w sobie cechy piyt
GKBI i GKF. Rdzen gipsowy zawiera dodatek srodka  hydrofobiouzujacego
i wlokna szklane. Ten rodzaj pltyt moze by¢ stosowany do wykonywania oston odpornych
na dziatanie ognia na elementach nosnych budynku w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza
okresowo zwigkszonej. Stosuje sie je miedzy innymi do wykanczania tazienek
na poddaszach.

Wyglad zewnetrzny: karton zielony, napisy czerwone.

Zwykle ptyty gipsowo-kartonowe stosuje si¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza wynosi nie wiecej niz 70% i wystepuja dodatnie temperatury. Plyty impregnowane (H2,
FH2) stosuje sie¢ w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%, pod warunkiem:

= obtozenia plyt na calej ich powierzchni materialem odpornym na dziatanie wilgoci,

= zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, unikania stosowania ptyt w $cianach
zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnosci cieplnej.

Ptyty gipsowo-kartonowe nie moga by¢ stosowane w kabinach natryskowych oraz
w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ powietrza stale przekracza 85%. Zaréwno gips jak
i karton zle znosza stale nawilzanie, ktore moze wptyna¢ na obnizenie ich wytrzymatosci. Plyty
gipsowo-kartonowe moga posiada¢ rézne rodzaje krawedzi, ktorych ksztatt dostosowany jest do
systemowych sposobow wykanczania powierzchni. Kwalifikowana odpornos¢ ogniowa konstrukcji
z plyt gipsowo-kartonowych nie zalezy jedynie od zastosowania ptyt GKF ale réwniez uzycia
innych elementéw systemu przewidzianych przez producenta. Np. konieczne jest zastosowanie

systemowych ocynkowanych profili stalowych
0 normatywnej grubosci $cianek. Podobnie w przypadku zabudowy w pomieszczeniach narazonych
na podwyzszonag Wwilgotnoscia powietrza i  agresywnosci  korozyjnej B lub L

wg PNH- 97080-06:1984. Tylko zastosowanie systemowych profili konstrukcyjnych CW
1 UW pozwoli spelni¢ wymagania zabezpieczenia antykorozyjnego. Producenci ptyt gipsowo-
kartonowych opracowali szereg zalecen technicznych ujetych w kompleksowe systemy suchej
zabudowy. Praktycy wskazujg zawsze na zalety suchej zabudowy, takie jak: lekkos¢ konstrukciji,
szybkos¢ montazu, natychmiastowe uzytkowanie pomieszczen po zakonczeniu prac budowlanych,
ogniochronnos¢ i niska akustycznosc. Nalezy jednak pamietac,
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ze potwierdzone badaniami ITB (aprobaty techniczne) parametry sa osiagalne jedynie przy

doktadnym realizowaniu zalecen technicznych i stosowanie si¢ do rezimu technologicznego.
Krawedzie plyt g-k:

Krawedzie plyty gipsowo-kartonowe maja rozne ksztalty wzdtuznych krawedzi, w zaleznosci od
przeznaczenia. Krawedzie poprzeczne przycinane sg  prostopadle do  wzdluznych
| fazowane.

Krawedzie podtuzne ptyt moga byé: proste (KP), splaszczone (KS) lub zaokraglone
i sptaszczone (KPOS). Splaszczenie stosowane jest tylko po stronie licowej. To jedna
z charakterystycznych cech tego materialu budowlanego. Ro6znie profilowane sptaszczenia
umozliwia natozenie tasmy w miejscu styku ptyt oraz zaszpachlowanie spoiny. Produkowane sg
réwniez plyty z krawedziami prostymi (KP) stosowane w przypadku, gdy potaczenia ptyt majg byé
ostonigte specjalnymi listwami maskujacymi lub majacymi pozosta¢ bez ostony.

2.2.2. Profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych

Czgsécia systemOw plyt gipsowo-kartonowych jest asortyment profili i wieszakow
wchodzacych w sktad systemow suchej zabudowy. Profile i wieszaki stuza do budowy konstrukcji
(rusztow), na ktorych mocowane sg okladziny z ptyt gipsowo kartonowych. W
koncowym  efekcie  niewidoczne, jednak  niezmiernie = wazne dla  stabilnosci
I bezpieczenstwa calej konstrukcji. Profile stalowe to ksztaltowniki produkowane na profilarkach
rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju przypominajace ceowniki walcowane na gorgco.
Poniewaz jedng z cech gipsu jest jego kwasny odczyn, konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z
plyta gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez naniesienie warstwy
cynku.

Warunki dopuszczalnych obciazen:

Konstrukcje rusztow nie sg przewidziane do przenoszenia dodatkowych obciazen
zewnetrznych na elementy konstrukcyjne budynkow. Wszelkiego rodzaju oprawy oswietleniowe,
instalacje klimatyzacyjne, wentylatory powinny mie¢ wilasny system podwieszania do stropow.
Producenci ptyt gipsowo-kartonowych opracowali szereg zalecen technicznych ujetych w
kompleksowe systemy suchej zabudowy. Praktycy wskazujg zawsze na zalety suchej zabudowy,
takie jak: lekkos¢ konstrukcji, szybkos¢ montazu, natychmiastowe uzytkowanie pomieszczen po
zakonczeniu prac budowlanych, ogniochronnos¢ i niska akustycznos¢. Nalezy jednak pamietac, ze
potwierdzone badaniami ITB (aprobaty techniczne) parametry sa osiggalne jedynie przy doktadnym
realizowaniu zalecen technicznych i stosowanie si¢ do rezimu technologicznego, rowniez w
przypadku profili nosnych i wieszakow.

2.2.3. Klej gipsowy

Klej gipsowy do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych do wewnetrznych $cian
z cegly ceramicznej, silikatowej, betonu i betonu komoérkowego. Sucha mieszanka produkowana na
bazie gipsu naturalnego i wypelniacza mineralnego, zawierajagca komponenty powodujace, ze
mieszanka jest plastyczna, tatwa w obrobce i odznacza si¢ dobra przyczepnoscia do podioza i ptyt
gipsowo kartonowych. Klej gipsowy daje stabilnos¢
i dlugoletnig trwato$¢ polaczenia i jednoczesnie nie niszczy wldokien celulozowych
w kartonie ptyty g-k.
2.2.4. Tasmy do laczenia plyt gipsowo-kartonowych

Rodzaje tasm zbrojacych:

= Tasma papierowa
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Tasma papierowa nie moze by¢ wykorzystywana do spoinowania polgczen plyt
w konstrukcjach, ktére musza spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;j.

= Tasma samoprzylepna siateczkowa z witokna szklanego Samoprzylepna siateczkowa tasma
z wildkna szklanego moze Dby¢ wykorzystywana do spoinowania polgczen plyt
w konstrukcjach, ktoére musza spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowej.

» Tasma z wiokna szklanego (z fizeliny) Tasma z wldkna szklanego moze by¢ wykorzystywana do
spoinowania potaczen ptyt w konstrukcjach, ktére musza spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;j.
2.2.5. Narozniki aluminiowe /wymagana aprobata 1TB/

Perforowane katowniki aluminiowe - listwy do plyt gipsowo-kartonowych, ktore
zabezpieczajg przed uszkodzeniem (wykruszaniem si¢) i zapewniaja estetyczne zakonczenie ptyty
przy wykanczaniu np. otwordw okiennych, $cianek dziatowych itp. Listwy wykonczeniowe
odznaczajace si¢ bardzo dobrg przyczepnoscig do systemowych mas szpachlowych (w przypadku
listew do plytek ceramicznych - bardzo dobra przyczepnoscia klejow, zapraw i betonu) - przede
wszystkim dzigki perforacji $cianek, charakteryzujace si¢ tatwoscig pokrycia farba - biaty kolor
uzytego tworzywa (zblizony do koloru tynkéw, szpachli i farb podktadowych) gwarantuje tatwosc
pokrycia farba.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BHP oraz przepisow planu BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania sufitow podwieszanych stosowaé sprzet wg wymagan producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu

BiOZ, przepisami o ruchu  drogowym oraz w  sposob  nie  kolidujacy
z wewngtrznymi przepisami obowiazujacymi na terenie obiektu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych oraz planie BiOZ.

Scianki dziatowe konstrukcji lekkiej na poddaszu nalezy wykonaé analogicznie jak
zabudowe skosow. Roboty rozpocza¢ od wytrasowania miejsc montazu, wyznaczajac przebieg
sciany na podiodze. Profilowane ksztaltowniki stalowe UW do stropow i podtdg mocowaé za
pomocg uniwersalnych elementéw mocujacych rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Ruszt
metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe nalezy wykonac przy uzyciu profili stosowanych do
budowy $cian bez kontaktu z ostaniang $ciang. Ptyty montowac ustawiajac je pionowo. W przestrzen
miedzy tatami wtozy¢ wetne mineralng gr. 10cm. Ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany
(grubos¢ welny 1 pustka powietrzna gr. 2cm) poprzez zastosowaniu strzemion (tgcznikdéw)
dystansowych.
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Na okladziny $cienne zastosowaé ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm. Profile
rozmieszcza¢ nie wigecej niz co 60 cm. Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie plyty o
szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Plyty nie powinny sta¢ na
podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan i ugi¢¢ stropéw. Szczeling wypehi¢ kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Zabezpieczenie izolacji z welny mineralnej przed osunigciem wykonac si¢ za
pomocg wieszakow lub dlugich wkretéw wkrecanych w profile. Przy wysokosci $ciany wigkszej od
wysokosci plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki
nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.2. Zasady ogoélne okladzin z plyt g-k

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

» Oktadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem ze
w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80 %.
* Plyty mocowane do §ciany na paskach z plyt gipsowo-kartonowych. Wyréwnanie powierzchni
sciany wykonuje sie¢ pasami plyty g-k o szerokosci 10cm mocujace przy pomocy zaczynu
gipsowego.
Tyczenie rozmieszczenia plyt:

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany
z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
» przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
» przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty sie na tych elementach,
= poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu =znalazly si¢ odcigte kawatki
0 szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
= styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci plyty,
= jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja
0 jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

Rodzaj kotwienia rusztu dobiera¢ nalezy w zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z
jakiego wykonany jest strop.
= Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu, co oznacza, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢
wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub
kotwe.
= Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe).
= Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartosc¢
normalnego obciazenia.
= Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
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Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

Na oktadziny sufitowe stosowac nalezy si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5
mm . Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje sSi¢ plyty
0 podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie  zgodnosci  z  wymogami  normy  PN-EN  13964:2005, PN-EN
13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan oraz dokumentacja
techniczng nalezy przeprowadza¢ przez porownanie wykonanych sufitow podwieszanych
z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotow badan, kontrolnych i atestow jakosci
materiatdéw, protokotow odbioréw cze$ciowych podtoza oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow. Nalezy dokona¢ kontroli wymiardw i poprawnosci
wykonania konstrukcji obudow, kontroli poprawnosci i jakosci wykonania spoin na tgczeniach piyt,
kontroli zachowania pionow w stosunku do podtoza czy podtogi. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan
plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-EN 520:2006 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

» rOWnos¢ powierzchni ptyt,

= narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

= wilgotnos¢ i nasiakliwosc,

= obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. Inspektor
nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia rob6t montazu sufitbw podwieszanych przez
Wykonawcg, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci
z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2— powierzchni sufitow podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce
do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Roboty
podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Zasady odbioru robot
8.2.1. Odbior podloza
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Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
I zmy¢ woda.

8.2.2. Odbior suchych tynkow
Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
= przygotowanie podtoza,
= prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
= wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN)
i branzowe (BN), w tym w szczego6lnosci:

=  PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

* PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do plyt =zespolonych do izolacji cieplnej
i akustycznej oraz do plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

= PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

= PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

=  PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

= Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

»  PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

=  PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VI TYNKI I OKEADZINY

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich i oktadzin $ciennych przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji obiektu: ,,Remont stanowisk
uzbrojonych w  Zaktadzie Karnym w  Kaminsku i plan  usytuowania  budynkow”
w miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gorowo Itaweckie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci, umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot tynkarskich i oktadzin $ciennych przewidziane w
obiekcie przetargowym. W zakres tych robot wchodza:
Tynki.

Po uprzednim zbiciu cze$ciowo tynkow, usunieciu istniejgcej farby 1 uzupetieniu bruzd po
instalacjach nalezy wykona¢ tynki wew. cementowo- wapienne kat. III. Tynki zewngtrzne
cienkowarstwowe gtadkie mineralne w kolorze jasnych pasteli.

Sufity.

Sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy podda¢ remontowi. Nalezy usung¢ istniejaca
farbe 1 tynki oraz uzupetni¢ bruzdy po projektowanych instalacjach. Potozy¢ tynki gipsowe,
cienkowarstwowe, a nastepnie pomalowac farba w kolorze cieptym biatym.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione
w dokumentacji projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowiagzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt.1.15.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robodt oraz ich
zgodnosé z umowa, dokumentacja projektowa, pozostalymi specyfikacjami
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I poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.2. Zaprawy tynkarskie
Zaprawy  tynkarskie spelniajagce  wymagania norm: PN-EN 998-1:2004,
PN-EN 998- 1:2004/AC:2006.

2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode

z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.2. Piasek /zgodnie z PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004/
Piasek  powinien spelnia¢  wymagania  obowigzujacej normy  przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

0 przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement /zgodnie z PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN
197-1:2002/A3:2007 (U)/, wapno /wg PN-EN 459-1:2003/
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objetosciowe sktadnikoéw

cement - piasek, cement - wapno — piasek, sa nastepujace:

= zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4

= zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6

= zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4

= zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje sie.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 /zgodnie z normg PN-EN 197- 1:2002/ oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5°C. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaleca

sie stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone Ilub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
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zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.2.4. Gladzie gipsowe /zgodnie z PN-B-30042:1997/
Do wykonania gtadzi gipsowych przewiduje si¢ nastepujace materiaty:
= Srodek gruntujacy
= gips budowlany szpachlowy
= gips budowlany zwykty
= narozniki ochronne aluminiowe
Do wykonania gtadzi gipsowych nalezy stosowac gipsy szpachlowe jednego
producenta np. Knauff, nie dopuszcza si¢ stosowania gipsow réznych systemow.
2.2.5. Gotowe masy tynkarskie /zgodnie z PN-EN 998-1:2004,PN-EN 998- 1:2004/AC:2006/

2.3. Okladziny $cienne
- okladziny z ptytek sciennych na zaprawie klejowej — scisle wg wskazan w projekcie
wykonawczym
3.0. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ W gestii  Wykonawcy,
po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP oraz przepisow planu
BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

3.2. Montaz okladzin $ciennych

Do uktadania, klejenia oktadzin §ciennych stosowac jedynie sprzet zgodny z przyjeta przez
producenta technologiag montazu.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.
4.2. Wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dobranymi
przez Wykonawce, nie wplywajacymi niekorzystnie na wihasciwosci przewozonych materiatow.
Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatlow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami planu BiOZ,
przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob niekolidujacy z wewngtrznymi przepisami
obowigzujacymi na terenie obiektu. Wszystkie przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i zamoknigciem.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy

wykonywaniu robot budowlanych oraz planie BiOZ.
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5.2. Zasady wykonania robét tynkarskich
Roboty tynkarskie wykonywac¢ zgodnie z przepisami norm:

PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czesé
1: Zaprawa tynkarska.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
| bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne..
= Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze W Ciggu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.
= W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
= Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
= W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.1. Przygotowanie podlozy
Spoiny w murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy
z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Tynki

Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zasad :

= Zaktadane grubosci tynkow z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢ zgodne z
zaleceniami jej producenta.

= Podloze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostal uzyskany efekt trwalego
i silnego zwigzania z nim.

= Obowiazujace sa procedury wykonawcze zawarte we wskazowkach dotyczacych obrobki,
pochodzace od producenta.

= Nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi
(listwy prowadzace, naroznikowe).

= Elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie

= Nalezy stosowa¢ odpowiednie taty odcinajace w miejscach niezbednych ( np. otwory drzwiowe
pod oscieznice obejmujace).

5.2.3. Gruntowanie
Podstawowe wymagania dotyczace podtoza:

= Podloze musi by¢ nosne, stabilne, rowne, rownomiernie ssace.
= Mozna stosowac na systemach ociepleniowych, cementowo-wapiennych tynkach podktadowych,
podtozach betonowych.
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= Dobrym podlozem sg tynki cementowo-wapienne. Podioze musi by¢ dobrze wyschniete
| Zwigzane.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Tolerancje wykonywanych tynkéw zgodnie z normg PN-EN 998-1:2004.

W trakcie wykonywania rob6t tynkarskich nalezy zwroci¢ uwage w szczegdlnosci na :
= zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacja wykonania i odbioru robot

= stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

= przestrzeganie ogdlnych zasad wykonania robot tynkarskich

= przygotowanie podtozy

= przyczepnos¢ tynku do podtoza

* Mrozoodpornos¢ tynkow

= grubos¢ tynkow

= wyglad powierzchni otynkowanych

= wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierdwnosci, wypryski, specznienia,
wykwity, zacieki

= prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

= wykonczenie tynkdéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

= wykonczenie nadprozy i obrzezy tynkéw

= grubos¢ tynkow pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wigksza niz 8 mm
od normatywnej.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

7.2. Obmiar robot
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robot tynkarskich przez

Wykonawcg, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.
Jednostki obmiarowe:

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 mz- powierzchni tynkowanych, gtadzi gipsowych, oktadzin §ciennych

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.S8.
8.2. Zasady odbioru robot

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce
do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe

Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
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8.2.1. Odbior podloza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié
i zmy¢ woda.

8.2.2. Odbiér tynkow
Uksztalttowanie powierzchni, krawegdzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kkat.
III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
* poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wigCej nNiz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
= trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.2.3. Ocena otynkowanej powierzchni
Niedopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierownosci nie

moga by¢ widoczne w normalnym oswietleniu. Nie dopuszcza si¢ oceniania tynku w $wietle
smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢
materiatu naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem naktadania go na catej powierzchni.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10.0. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:
=  PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie probek
zapraw do badan.
=  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
= PN-EN  998-1:2004/AC:2006  Wymagania  dotyczace  zapraw do  murdw.
Cz¢sé¢ 1: Zaprawa tynkarska.
= PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢é¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
* PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
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= PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.
= PN-EN 197-2:2002 Cement - Czesc 2: Ocena zgodnosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IX ROBOTY MALARSKIE

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania
wykonania i odbioru robot malarskich, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
dotyczacych realizacji obiektu: ,, Remont stanowisk uzbrojonych w Zaktadzie Karnym w Kaminsku i
plan usytuowania budynkéw” w miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Goérowo
Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci, umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot malarskich przewidzianych
w obiekcie przetargowym. Zaktada si¢ malowanie $cian i stropow tynkowanych oraz sufitow
farbg akrylowg do wymalowan wewnetrznych po uprzednim odkurzeniu
I zagruntowaniu.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione
w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SBT sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt.1.15.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje cato$¢ robot malarskich zwigzanych z realizacjag wiw
obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami
I poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
2.2. Wymagania dotyczace materialéw
2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest

uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje 1 mul.
66



2.2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy 0 gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i
zanieczyszczen. Wapno budowlane godne z wymogami normy PN-EN 459-1:2003.

2.2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

= wodg — do farb wapiennych, akrylowych.

= terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

» inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.4. Farby budowlane gotowe — wymagania ogélne
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 11 poz. 71 i 72) w sprawie wymagan
dotyczacych  ograniczenia  emisji  lotnych  zwigzkéw  organicznych  powstajacych
w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikow organicznych w niektorych farbach i lakierach oraz
w preparatach do odnawiania pojazdow, farby przeznaczone dla budownictwa zostaly oznaczone
kategorig A. Podstawa prawna wydania niniejszego rozporzadzenia jest art. 169 ust. 1 Ustawy Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz. 627, z p6zn. zm.). Rozporzadzenie dotyczy okreslonej
grupy produktow tj. farb 1 lakieréw, przeznaczonych
do malowania budynkéw, ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z
budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych dla dekoracji, funkcjonalnosci i ochrony, z
wylaczeniem farb, lakieréw w aerozolu. Wylaczeniu spod wymagan tego rozporzadzenia podlegaja
takze wyroby uzywane wylacznie w instalacjach,
w ktorych stosuje sie przepisy w sprawie standardow emisyjnych.

2.2.5. Farby emulsyjne
Wytwarzane fabrycznie o wiasciwosciach zgodnych z normg PN-C-81914:2002, bedace

zawiesing pigmentow i wypetniaczy w wodnej dyspersji zywicy akrylowej ,dajace powtoki matowe,
przeznaczone do ochronno-dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, drewnianych i
z materialow drewnopochodnych wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, publicznych.

2.2.6. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydlo szare, stosowane
do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiagkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych
lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe
emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powloki malarskiej. Srodki gruntujace niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
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wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz atestow higienicznych dopuszczajacych wyrob do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2.2.7. Masy wygladzajace
Do naprawy i wygladzania podloza moga by¢ stosowane plastyczne masy tynkarskie,

odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlowki gipsowo-klejowe lub zaprawy
gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podioza. Szpachlowki gipsowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 13279- 1:2007 lub Swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3.0. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego zalecanego przez producenta wybranego

przez Wykonawce, gwarantujacego poprawne wykonanie robot. Zastosowany Sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot, przepisow BHP oraz przepisow planu BiOZ zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu
BiOZ, przepisami o ruchu  drogowym oraz w  sposob  nie  kolidujacy
z wewngtrznymi przepisami obowiazujacymi na terenie obiektu.

4.2. Transport materialow
Materiaty malarskie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dobranymi

przez Wykonawce, nie wpltywajacymi niekorzystnie na wilasciwosci przewozonych materiatow.
Material  nalezy  transportowa¢  zgodnie z  wytycznymi  producenta  materiatow
w tym wzgledzie. Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach
w temperaturze zalecanej przez producenta.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Nalezy

zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca prowadzonych robét budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz planem BiOZ. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania  temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

= calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

= catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

= catkowitym utozeniu posadzek,

= usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.1. Przygotowanie podlozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z  jakiej ma  by¢  wykonana  powloka lecz  rozcienczong  wodag
w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.

5.1.3. Wykonywanie powlok malarskich
» Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

= Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

» Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

= Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

= Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby
w roznych odcieniach.

= Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

5.1.4. Prowadzenie robdot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw. Roboty

malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej +25° C.
Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 4%. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje. Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
tynkarskich po wykonaniu podtozy pod wyktadziny sufitowe, §cienne i podtogowe, po catkowitym
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Elementy , ktore w czasie robot malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora winna zawierac:

= informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

= sposob przygotowania farby,

= sposob naktadania farby,

= krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

= czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
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= r6zne dodatkowe zalecenia producenta.
W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby
w odstepach czasowych zgodnych z instrukcja producenta.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci robét
6.2.1. Podloze
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac:

= sprawdzenie wygladu powierzchni,
= sprawdzenie wsigkliwosci,

= sprawdzenie wyschniecia podtoza,
= sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie
» Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

= Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

= Badania powinny obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2. Obmiar robot

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robot malarskich przez
Wykonawceg, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.
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7.3. Jednostki obmiarowe:
1 m2 - powierzchni zagruntowanej, zamalowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.S.

8.2. Odbior robot
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania post¢pu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Roboty podlegaja warunkom odbioru
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo- wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Odbior robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu

rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.
= Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
= Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
= Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materialtdbw 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do Dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10.0. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN)

I branzowe (BN), w tym w szczego6lnosci:
71



PN-EN 1SO 4618:2007 Farby i lakiery - Terminy i definicje.

PN-EN 1SO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN 1SO 4624:2004 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery - Badanie metoda siatki nacig¢ (oryg.).
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa - Warunki srodowiskowe ekspozycji.
PN-EN29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu calkowitego wyschnigcia i czasu
calkowitego wyschnigcia.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu calkowitego wyschniecia
i czasu catkowitego wyschnigcia.

PN-EN 1SO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porownywanie barwy farb.

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych warunkach
atmosferycznych . Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porownywanie barwy farb.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

X POKRYCIE DACHOW, OBROBKI BLACHARSKIE

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania
wykonania i odbioru robot polegajagcych na wykonaniu dachu, pokrycia i obrobek blacharskich,
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji obiektu:
,,Remont stanowisk uzbrojonych w Zaktadzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkoéw” w
miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gérowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
Dach

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana krokwiowa. Dach wielospadowy, kat nachylenia
potaci dachowej 20°. Krokwie 6 x 12 cm (poz. 1.1 obliczen statycznych projektu technicznego)
oparte na murtatach 12 x 12 cm (poz. 1.2 obliczen statycznych projektu technicznego) oraz
ptatwiach P2 i P1 o wym. 12 x 14 cm (poz. 1.5. obliczen statycznych projektu technicznego).
Ptatwie (P1 i P2) wsparte na stupkach S2. Krokwie narozne dodatkowo wsparte stupkiem S1 (poz.
1.3 obliczen statycznych projektu technicznego) opartym na belce B1 (poz. 1.4 obliczen statycznych
projektu technicznego).

Drewno uzyte do konstrukcji zabezpieczyé grzybo i ogniochronnie do stanu trudno
zapalnego ,,Fobosem” lub innym S$rodkiem o nie gorszych wtasciwosciach poprzez malowanie,
kapiel lub metoda natryskowa wg instrukcji producenta srodka. Drewno stykajace si¢ z murem
owinigte papa izolacyjnag. W miejsca zblizenia konstrukcji drewnianej do komindéw nalezy
zastosowac ptyty Conlit Plus gr. 6 cm lub ewentualnie blache stalowa.

Dach nalezy dociepli¢ welng mineralng gr. 25cm przy zastosowaniu folii dachowe;j
paroprzepuszczalnej (FWK) i folii paroizolacyjnej PCV — 0,2mm.

Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachéwki w kolorze grafitowym na tatach 4 x 5 cm i
podtatnikach 2,5 x 5 cm.

Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny 1 rury spustowe z blachy
ocynkowanej. Rynny @120 mm prowadzone ze spadkiem 0,5 % wg rzutu potaci dachu. Rury
spustowe @110 mm.

73



Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione
w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SBT sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng pkt.1.15.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnosé z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

Materialy stosowane do wykonywania rob6t pokrywcezych blachodachowka powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co0 oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej za
zgodng z wymaganiami podstawowymi albo,

- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobatg techniczng badZ uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:
- blachodachoéwka o parametrach opisanych w przedmiarze (kolor do uzgodnienia z inwestorem)
- folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna
- obrobki blacharskie z blachy tytan cynk o gr. min. 0,5mm,
- rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy tytan cynk,
- systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy, i listwy uszczelniajace
lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta blachodachowki lub odpowiadajagce wymaganiom aprobat technicznych badz PN

74



2.3. Blachodachowka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zasadniczg czg$¢ stanowi rdzen stalowy
wykonany z rud zelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwa cynku.
Powloki z cynku s3a pokryte warstwag pasywacyjng, pelnigca zadania antykorozyjne i
zabezpieczajace. Farba gruntujgca stanowi dodatkowg ochron¢ przeciw korozji. Od spodu blache
zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewngtrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach
powlok: poliester, potysk, poliester mat, pural.

2.4. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nast¢pujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w przedmiarze robodt i
Specyfikacji Technicznej,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materialdow 1 wyrobow nieznanego
pochodzenia. Przyjg¢cie materialdow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ blachodach6wka

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy byly sktadowane na budowie zgodnie
z zaleceniami producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasno$¢ w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3.0. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet bedacy wilasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
3.3. Sprzet do wykonywania robdt pokrywezych.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek, poziomnice,
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palniki gazowe. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do
wykonania pokrycia blachodachowka.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu
Bi0OZ, przepisami o ruchu  drogowym oraz w  sposéb  nie  kolidujacy
z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu.

4.2. Transport materialow
Przewozone materialy muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza

zapewni¢ ich bezpieczny przewdz na budowe¢. Zamawiajacy nie precyzuje szczegoétowych wymagan
w tym zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachéwki odbywat si¢ samochodem z otwartg
platformg utatwiajaca zaladunek i roztadunek. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdu na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.

4.4. Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego 1
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

45, Zatadunek i wyladunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzgdzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

4.6. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cianki i
pianki poliuretanowej.

4.7.  Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory 1 bariery.

4.8. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzgtem lub przez
odpowiednig ilo$¢ 0sob. Przenoszgc arkusze nalezy tak dobrac ilo$¢ osob, by zapobiec przesuwaniu
po sobie blach oraz ich wyginaniu si¢ 1 chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie maja one
najwigksza sztywnos¢.

4.9.  Jezeli blachy maja by¢ przechowywane przez dluzszy okres czasu nalezy:

- bezwzglednie usuna¢ foli¢ ochronna,

- sktadowa¢ materiat w pomieszczeniu suchym, bez sgsiedztwa agresywnie reagujacych materiatow,
- oddzieli¢ material od podtoza,

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

¢ Przed przystagpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wtasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane,
a w szczegblnosci:
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o wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,

o usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia
i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2. Warunki stosowana

e Blachy dachowkowe j.w. moga by¢ stosowane do pokry¢é dachowych
o pochyleniu nie mniejszym niz 80 (14%), 1 musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie aprobatg ITB, oraz atestem higienicznym PZH.

5.3. Obliczanie ilosci pokrycia dachowego.
e  Wszystkie obliczenia ilosci i dtugosci zamawianych arkuszy blach dachowkowych
powinny by¢ dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu.

o Aby okresli¢ potrzebng ilo$§¢ materiatu, nalezy wymierzy¢ dach i wykona¢ szkic.

5.4, Pokrycie dachu i obrébki
5.4.1. Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej — wymagania ogolne.
Ktadac foli¢ dachowg paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

folie dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uklada¢ réwnolegle do okapu,
lekko naciagajac,

dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej,

foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami,

¢ na foli¢ nalezy przybi¢ kontrtaty i laty,
« hastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,

powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynng
z dodatkowego arkusza folii; arkusz nalezy witozy¢ pod najblizszy od gory zaktad
miedzy pasa- mi, a dolng krawedz zawing¢ ku gorze 1 przybi¢ na tate nad przeszkoda;
rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody,

przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku gorze
1 umocowac¢ do wystajacego elementu

5.4.2. Wentylacja pokrycia — folie dachowe.

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim
termoizolacji przed kurzem, woda z topniejacego $niegu lub woda pochodzacg z ewentualnych
przeciekow pokrycia dachowego. Uzycie folii, nazywanymi tez foliami wstgpnego krycia,
zastgpuje tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papa. Uzycie folii zdecydowanie wplywa na
obnizenie kosztow budowy dachu.

Aktualnie stosowane sg dwa podstawowe rodzaje folii dachowych:
o niskiej paroprzepuszczalnosci - 30-60 g/m2/24h

o wysokiej paroprzepuszczalnosci - 800-1300 g/m2/24h

Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowa¢ pomiedzy ociepleniem, a folig
szczeling wentylacyjng 2-4 cm, ktérg odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy tym
bez wzglednie wykona¢ wloty powietrza przy okapie 1 wyloty przy kalenicy. Uzywajac membran
dachowych (o wysokiej paroprzepuszalno$ci) mozemy zrezygnowa¢ z wykonania szczeliny
wentylacyjnej na rzecz catkowitego wypelnienia materiatem izolacyjnym, ktory moze dotyka¢ od
wewnatrz membrany. W obydwu przypadkach nalezy bezwzglednie wykona¢ wentylacje
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w przestrzeni pomiedzy folia lub membrang a pokryciem dachowym. Uwaga ta dotyczy
w szczegolnosci dachoéw pokrytych blachodachowka ze wzgledu na duze skoki temperatur
1 wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie 1 membrany dzigki dodatkom
uodporniajgcym na promieniowanie UV moga by¢ eksponowane przez okreslony czas bez
ostatecznego pokrycia dachu. Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest $cisle
okreslony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do catkowitego
zniszczenia folii w wyniku dzialania promieni UV. Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze im krotszy
okres ekspozycji tym wigksza pewnos¢ dlugotrwatej eksploatacji i zywotno$ci wyrobu. Nalezy
zwrocié roéwniez uwage, ze wymog przykrycia folii lub membrany dotyczy powierzchni
wystajacych poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim czasie moze
doprowadzi¢ réwniez do zniszczen w wyniku promieniowania odbitego.

Wybor uzycia folii czy membrany zalezy od tego czy przestrzen konstrukcyjng dachu wypetnimy
w catosci lub czgéci materiatem termoizolacyjnym.

Uzycie folii jest bardziej pracochtonne i mniej doktadne. Montujac izolacj¢ nalezy zachowaé
odstep tworzacy szczeling wentylacyjnga. W praktyce jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego
coraz czg¢$ciej stosuje si¢ membrany gdzie nie wystepuje ten problem. Wypehiajac termoizolacja
cata "grubo$¢" dachu wplywamy na polepszenie wspodtczynnika "k" przegrody.

5.4.3. Zasady montazu membran i folii dachowych

W niniejszej informacji powszechnie uzywanie folie wstepnego krycia podzielono na:
Folie dachowe - o niskiej paro przepuszczalnosci

e Membrany dachowe - o podwyzszonej paroprzepuszczalno$ci

Ukladanie folii i membrany rozpoczynamy od rozwinig¢cia dolnego pasa rownolegle do okapu.
Lekko naciagajac pas nalezy go przymocowac do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwozdziami
z szerokim tbem.

UKEADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU.

Przybi¢ kontrlaty i laty na rozciagnigtej
folii lub membranie. Nastgpne pasma
uktada¢ z zaktadem 10-15c¢m dla dachow
z pochyleniem powyzej 20°. Przy spadku
dachu ponizej 20° zaklad nalezy
zwigkszy¢ do 20cm

WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY

Przy elementach wychodzacych ponad
pota¢ dachu wykona¢ dodatkowg "rynng"
z folii lub membrany i umocowa¢ do ftat.
Odpowiednio wycigta foli¢ lub membrane
przymocowa¢ do wystajacych elementow,
np. taSma butylowa




ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH
WYCHODZACYCH PONAD DACH

Przy matych elementach, jak:
rury wywiewne, maszty foli¢
lub membrang nacig¢
w ksztalcie trapezu przybijajac
konce do fat.

Po oo szgle;dme przestrzega¢ terminé6w wykonania
ostatecznego pokryC|a dachu Czas ten zwany czasem ekspozycji okresla producent.

Uwaga ta dotyczy réwniez innych elementdw dachu narazonych na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachowe, itp.

MONTAZ FOLII DACHOWYCH

Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwoch przestrzeni wentylacyjnych -
nad 1 pod folig. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej wentylacji powierzchnia
otworéw nawiewnych przy okapie powinna wynosi¢ 0,2% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz
200cm2/mb okapu. Powierzchnia otwordw wywiewnych przy kalenicy powinna wynosi¢ 1/2
powierzchni otworow nawiewnych.

ZAKONCZENIE FOLII PRZY KALENICY

Uktadanie folii nalezy zakonczy¢ Scm przed
linig kalenicy. Minimalna grubos$¢ kontrlaty
L' powinna wynosi¢ 24mm. Minimalna grubo$é
szczeliny wentylacyjnej pod folig powinna
wynosi¢ 20mm.

Dla dachow wykonanych z blachodachéwki
itp. grubo$¢ kontrlaty zwigkszy¢ do 32mm.

Proporcjonalnie  zwigkszy¢  powierzchnie
otworéw nawiewnych i wywiewnych.

Generalnie stosuje si¢ dwa sposoby utozenia folii przy okapie.
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WYPROWADZENIE FOLII PONIZE] RYNNY
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WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY
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Paroizolacja
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Obok przedstawiono rozwigzanie
z wyprowadzeniem folii pod rynng.

Rozwigzanie to zapewnia:

e wczesne wykrycie nieszczelnoSci
pokrycia dachowego,
e pewnosc wentylowania dachu

w okresach, gdy w rynnie i na dachu zalega
$nieg,

e mniejsze prawdopodobienstwo
nawiewania $niegu pod pokrycie dachu.

Drugim sposobem utozenia folii przy

okapie jest wyprowadzenie do rynny.

Rozwigzanie to nie zapewnia wykrycia
ewentualnych  nieszczelnosci  pokrycia
dachowego, co moze doprowadzi¢
do uszkodzen dachu.

Przy tego typu rozwianiu najczescie]
dochodzi do bledow wykonawczych,
np. zastepowanie profilu wentylacyjnego
fata, co prowadzi do zmniejszenia otworéw
nawiewnych.
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Montaz membran dachowych

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z
jedna przestrzenia wentylacyjna, gdyz cata przestrzen pod membrang wypelniona jest
termoizolacja. Wymaga to zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii
dachowych.

Prawidlowe ulozenie folii

przy okapie zapewni prawidlowa wentylacje dachu.

Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni dachu, lecz nie
mniej niz 300cm2/mb okapu. Stosowa¢ kontrlaty o grubos$ci 40mm.

WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZEJ RYNNY

5.4.5.

Membrana dachowa
Membratol, Teotothemn

Kontriata

-—"-1:‘

\

Termolzolacia

Lata

e

Deska okapowa :_:

Przedstawione  obok  rozwigzanie
z wyprowadzeniem membrany pod
rynng¢ gwarantuje:

- wczesne wykrycie nieszczelno$ci

pokrycia dachowego,

- wicksza pewno$¢ wentylowania, gdy

w rynnie i na dachu zalega $nieg,

- ograniczong mozliwo$¢ nawiewania
$niegu.

Podklad pod pokrycie z blachodachéowki — montaz lat i kontrlat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (kontriaty)
i listwy nosne (faty). Kontrlaty stuza do mocowania folii dachowych
do istniejgcego podioza. Arkusze blachy mocowane sg bezposrednio do fat.

Odlegtosci pomiedzy tatami zalezag od dlugo$ci modutu blachodachéwki
(najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest odleglo$¢ pomigdzy lata no$nag przy
okapie a nastgpng, zalezy ona od wysunigcia blachodachowki poza okap

i nalezy ja ustali¢ indywidualnie.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nast¢pujace:

o faty powinny by¢ ulozone poziomo 1 przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem; styki lat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; laty kalenicowe
I grzbietowe mocowane za pomoca uchwytéw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

o odchylenie od poziomu lat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos¢
1 metra i 30 mm na calej dtugosci dachu,

o w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita
deska grubosci od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow
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5.4.6.

rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywaé z wierzchem faty
okapowej,

o wzdluz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty
do mocowania gasioréw,

o wzdluz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza;
grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

o laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem S$rodkami
majgcymi aprobaty techniczne,

o plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit
pomiedzy nig a tatg kontrolng potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie
wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku rowno- legtym do spadku.

Ukladanie blachodachowki

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie

nierowno$ci badz odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane
wczesniej przy pomocy tat. Baza montazu blach jest linia okapu. Bledy
geometrii polaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i
w kalenicy. Sa to miejsca, ktore pozniej przykryte sa obrobkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakow
rynnowych oraz pasow podrynnowych i dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania
profili rzgdami
od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg
arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych ar- kuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidlowego sposobu ulozenia.

Montaz blach dachowkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu
wkretow samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z
uszczelka z gumy EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i1 zmiany
temperatury. Arkusze blach miedzy soba nalezy taczy¢ podobnymi wkretami,
ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktoérej rozpoczynamy
montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wigzby oraz
montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blachg od
lewej strony, wowczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz
nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy wkrecaé, w co druga falg na okapie i w
co trzecig fale na dlugosci arkusza. Blachy przy zakladzie wzdluznym,
krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy
wkrecajac wkrety w kazde przetloczenie. Catkowita ilo$¢ wkretow na 1m?2
potaci wynosi 6-7 szt 1 jest uzalezniona od ksztattu dachu 1 ilosci obrébek
blacharskich.
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0.4.7

Blachodachowke nalezy uklada¢ 1 mocowaé za pomoca wkretow
samonawiercajacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca
wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek
z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w §rodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie 1 w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod
warstwg pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomocg
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i
kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30
stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz calej kalenicy i okapu
zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek,
zaginajg go gory dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powtloki powstale w transporcie i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawkowa.

Montaz obrobek.

Oproécz arkuszy blachy w sktad dachu wchodza réwniez obrobki blacharskie.
Wykonywane sg one z tych samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrobki
moga by¢ wykonywane rowniez z blach plaskich przez blacharzy na budowie.

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego
producenta. Zaklada si¢ blache tytan cynk gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢
mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie
wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do S$cian
uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz 2m.Do podstawowych elementow
systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka,
elementy laczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowaé pasy
nadrynnowe. Maja one za zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz
zamknigcie przerwy pomigdzy podkladem (kontrlaty 1 faty) a blacha.
Montowane sg po zatozeniu orynnowania i wchodza w rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zastonigcia deski czotowej stuzacej od montazu
orynnowania stosowane sa pasy podrynnowe.
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o Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sg w celu ostonigcia szczytowej
krawedzi dachu. Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory
do arkusza blachy.

o Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuklych blach
dachéwkowych stosowany jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi
po utozeniu pokrycia. Odlegltos¢ pomiedzy punktami mocowan wynosi max.
40cm, (co drugi grzbiet blachy dachéwkowej). Pomigdzy gasiorem a blacha
zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamigtac
o zachowaniu odpowiedniej odleglosci pomiedzy blachami w celu prawidtowe;
wentylacji dachu.

o Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma
za zadanie odprowadzi¢ wod¢ deszczowa do rynny dachowej. Przed zatozeniem
rynny koszowej nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie koniecznosci
wyrownac ja. Kosze montowane sg do tat przed montazem blachy. Zaktad pod
blacha powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdhuz krawedzi blach nalezy
stosowac uszczelki.

o Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie
uprzatnaé dach z wszelkich pozostatosci z cigcia i wkrecania (opitki metalowe).
Moga one spowodowac uszkodzenie powloki pokrycia. Powierzchnie dachu
nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i1 w przypadku stwierdzenia
miejscowych uszkodzen powloki lakierniczej i cynkowej, zamalowac farbg do
zaprawek.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

pkt.6.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
tacenia dachu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatobw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materialdw  przez producenta, potwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych  materialow
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegélowej), oraz normami powotanymi
W niniejszej ST.
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6.2.2. Badania prawidlowosci lacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

e przekroju i rozstawu fat,

e poziomu fat,

e zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy we¢zowej lub taty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocag
proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachéwka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 instrukeji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych, w szczegdlnosci
w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz
z wprowadzonymi  zmianami  naniesionymi w  dokumentacji  powykonawczej,
— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. Przy badaniach w czasie
odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapic
po catkowitym zakonczeniu rob6t 1 po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci
co do prawidlowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnos$cig
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do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone instrukcjach
technicznych producentéw materiatow.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia pokrycia

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje
miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢
po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujacego spltywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu 1 jednocze$nie obserwowac,
czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny 1 za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia
obrobki kalenicowej nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty dtugosci 3 m 1 pomiar przeswitu
pomiedzy latag a powierzchnig blachy z dokladnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly
zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy)
Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnoSci.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania obrobek blacharskich
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 pkt. 5.6
niniejszej specyfikacji.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robéot pokrywezych.

Powierzchnie pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,
wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci
oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace
pofacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci
z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Rynny i rury spustowe oblicza si¢
w mb.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.S.
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8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbior migdzyoperacyjny). Jezeli wszystkie pomiary
i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow
koniecznych do usuni¢cia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podkladu badz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa taka form¢ przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
* dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robaét,
» szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
* dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania
uzytych materiatow 1 wyroboéw budowlanych,
* protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, instrukcje
producenta systemu pokrywczego,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
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wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie
powinno by¢ odebrane.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachowka,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed upltywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10.0. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robdt normy polskie (PN)

I branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:

= PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

= PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

= PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

= PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowe;j, uktadanych na cigglym podtozu.

= PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

= PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

= PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
I wymagania.

=  PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

XI ROBOTY ELEWACYJNE

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych dotyczacych realizacji  obiektu: ,, Remont stanowisk uzbrojonych w
Zaktadzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkow” w miejscowosci Kaminsk, dz.
nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gérowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt elewacyjnych przewidzianych w obiekcie
przetargowym.

W zakres robot elewacyjnych wchodza:

Elewacja

Wykonczenie elewacji stanowi¢ tynk w kolorze jasnych pasteli. Blachodachowka w
kolorze grafitowym, stolarka drzwiowa i okienna w kolorze grafitowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt.1.15.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z umowg, dokumentacja projektowa, pozostalymi specyfikacjami
1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt.2.
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3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ W gestii Wykonawcy, po
uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia,
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP oraz przepisow
planu BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyCzace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materialty moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
dobranymi przez Wykonawcg, nie wplywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci
przewozonych materialow. Material nalezy transportowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta
materiatow W tym wzgledzie. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie
kolidujacy z wewngtrznymi przepisami obowiazujacymi na terenie obiektu. Wszystkie
przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robaét

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.S.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
si¢ w poblizu miejsca prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami
BHP przy wykonywaniu robot budowlanych oraz planu BiOZ.

5.2. Zasady wykonania robot tynkarskich

Roboty tynkarskie wykonywa¢ zgodnie z przepisami norm: PN-EN 998-1:2004, PN-
EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze¢s¢ 1. Zaprawa
tynkarska. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
I bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
= Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze W Ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.
= W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
= Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
= W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
I twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2.1. Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunag¢ plamy z rdzy i substancji tlhustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows. Nadmiernie
sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Gruntowanie
Podstawowe wymagania dotyczace podioza:

* Podloze musi by¢ nosne, stabilne, rowne, rownomiernie ssace.

= Mozna stosowa¢ na systemach ociepleniowych, cementowo-wapiennych tynkach
podktadowych, podtozach betonowych.

= Dobrym podtozem sg tynki cementowo-wapienne. Podloze musi by¢ dobrze wyschnigte
i Zwigzane.

Podstawowe zasady wykonawcze:

= Suchg zaprawe nalezy miesza¢ z czysta wodg, zawsze miesza¢ zawarto$¢ kilku workow.
Zawartos¢ kazdego worka miesza¢ z takg sama iloscig wody i w tym samym czasie ok. 5-6
min. llos¢ wody zarobowej musi by¢ stata i wynosi, zaleznie od warunkow, 5-6,5 litrow na
worek 25 kg. Przy mieszaniu recznym dodawac stopniowo wodg do osiggnigcia odpowiedniej
konsystencji. Tynki podkladowe nalezy zagruntowa¢ ptynem tego samego producenta, co
najmniej 12 godzin przed naktadaniem tynku. Nacigga¢ paca ze stali nierdzewnej i zaciera¢
pacg z PCV. Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to
uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie nalezy my¢ pacy woda i kontynuowac pracy mokrym
narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyna plam o innym odcieniu.

= Zaciera¢ naokoto lub posuwiscie zaleznie od faktury i zagdanego efektu. Koncowy efekt
zalezy od regularnosci przyjetego sposobu zacierania, przyjecia jednakowego momentu
rozpoczecia zacierania natozonej zaprawy (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) oraz
stosowania tych samych narzg¢dzi o odpowiedniej twardosci (paca PCV). Przygotowana mase
nalezy zuzy¢ w ciagu ok. 1,5 godz.

= W trakcie naktadania i wigzania tynku temperatura podtoza i otoczenia nie moze by¢ nizsza
niz +5 °C, ani wyzsza niz +25 °C. Wykonywang wyprawg nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem stonca i deszczu az do pelnego zwigzania tynku. Temperatura powietrza nie
powinna spadac¢ ponizej 0°C przynajmniej przez 5 dni od natozenia tynku. Jezeli w trakcie
prac i wigzania tynku wystapia okresy wysokiej wilgotnosci powietrza, na powierzchni tynku
mOoga pojawic¢ si¢ przebarwienia i biate wykwity wapienne. Jest to zjawisko naturalne dla tego
rodzaju tynkéw, co potwierdza Instrukcja ITB Nr 334/2002, str. 32. W takim przypadku,
w celu ujednolicenia koloru zaleca si¢ jednokrotne przemalowanie tynku farba tego samego
producenta w kolorze tynku.

5.2.3 Tynki wykonczeniowe /drobnoziarniste/

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach
ocieplajacych, konieczne jest wykonanie warstwy wyréwnujacej lub posredniej. Minimalny
czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkéw wykonczeniowych. Istotnym
czynnikiem wplywajacym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen
tynkowanych. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewnié¢ dobrg wentylacje
pomieszczen. Konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrobce warstw wierzchnich.

5.2.4. Podloze

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych
powodowa¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
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nalezy sku¢, a ubytki uzupelni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac. Nie otynkowane
elewacje wymagaja sprawdzenia rownosci i czystosci $cian. Rownos¢ podtoza sprawdza sie
przy pomocy faty 2 m i poziomnicy. Odchytki w pionie i poziomie nie powinny przekraczac
1 cm. Spoiny migdzy bloczkami nalezy wyréwnac¢ usuwajac ewentualny nadmiar wycisnietej
zaprawy murarskiej. Podloze nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu. W przypadku duzych
nierownosci >1 ¢cm na odcinku 2 m podtoze wyrdwnuje si¢ tynkiem cementowo - wapiennym.
Przy scianach otynkowanych nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan starego tynku. Gluchy dzwiek
wskazuje na utratg przyczepnosci, w tych miejscach tynk nalezy usung¢. Jezeli twardy
przedmiot rysuje powierzchnie tynku, ale nie powoduje odspojenia, oznacza to, ze tynk nie
jest twardy, ale wystarczajaco nosny. Jezeli narzedzie z tatwoscia zagtebia si¢ w tynku, nalezy
warstwe usungé. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy wykonaé probe przyczepnosci.
Przed przystapieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone
na zabrudzenie elementy takie jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie tarasow, itp. Prace
nalezy rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej). Aluminiowa listwa startowa
pozwala na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego rzedu ptyt i zabezpiecza dolne partie
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dla doktadnego wypoziomowania mozna takze
wykorzysta¢ tate drewniang. W takim przypadku prace nalezy rozpocza¢ od przyklejenia
siatki, a nastepnie wywinigcia jej na powierzchni¢ pierwszej warstwy plyt. Klej mieszaé
z czysta woda, uzywajac mieszadla elektrycznego, az do uzyskania tatwo rozprowadzajacej
sie, pozbawionej grudek pasty. Klej naktada¢ na obrzezu ptyty styropianowej w ksztalcie
¢wieréwatka oraz kilka plackow w s$rodku. Powierzchnie boczne ptyt nie moga byc
zabrudzone klejem.  Na krawedziach otworéw mocuje si¢ katowniki aluminiowe.
Wykonczenie osciezy bedzie tatwiejsze, pozwoli to na uzyskanie prostej, precyzyjnej
I estetycznej krawedzi otworu. Katowniki aluminiowe montuje si¢ takze w naroznikach
budynku. Obrabia si¢ oscieza klejem szpachlowym, wywijajac siatke poza krawedz otworu.
Na powierzchni¢ ptyt naktada¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy. Grubosé
naktadanej warstwy ok. 3 mm. Uzycie pacy zabkowanej 6 mm pozwoli tatwiej uzyskaé
robwnomierng grubos¢. W swiezy klej wtapia si¢ siatk¢ z wiokna szklanego, wygtadza
powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki musza na siebie
zachodzi¢ przynajmniej 10 cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gladka i
rowna. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. Dobrze zwigzane i suche podtoze pokry¢
obficie ptynem gruntujacym, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
Tynk nanosi si¢ paca ze stali nierdzewnej, grubos¢ naktadanej warstwy powinna odpowiadac¢
wielkosci maksymalnego ziarna tynku. Tynk zaciera¢ niezwlocznie pacg z PVC. W
zaleznosci od zadanej faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. Petne
powierzchnie zaciera¢ tym samym narzedziem, zawsze w ten sam sposob.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Tolerancje wykonywanych tynkow zgodnie z norma PN-EN 998-1:2004.
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwroci¢ uwage w szczegolnosci na :
= zgodno$¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacja wykonania i odbioru robét
= stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
= przestrzeganie ogolnych zasad wykonania robot tynkarskich
= przygotowanie podiozy
= przyczepnos¢ tynku do podioza
= mrozoodpornosé tynkow
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= grubos¢ tynkoéw

= wyglad powierzchni otynkowanych

= wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierdwnosci, wypryski, specznienia,
wykwity, zacieki

= prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

= wykonczenie tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

= wykonczenie nadprozy i obrzezy tynkow

= grubos¢ tynkéw pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wigksza niz 8 mm
od normatywnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
7.2. Obmiar robot

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robot elewacyjnych przez
Wykonawce, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.

Jednostki obmiarowe:
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2- izolacje cieplne, gruntowanie, sprawdzenie przyczepnosci, tynkowanie, oktadziny
z poliweglanu
1 m-izolacje na osciezach, .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Zasady odbioru robot
8.2.1. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
I zmy¢ woda.

8.2.2. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku mineralnego cienkowarstowego od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
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* poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem niec wigCej Niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

= trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.2.3. Ocena otynkowanej powierzchni

Niedopuszczalne sa pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie
nierownos$ci nie moga by¢ widoczne w normalnym oswietleniu. Nie dopuszcza si¢ oceniania
tynku w $wietle smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i calkowicie
wyschnietego mozna uzy¢ materialu naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem
naktadania go na catej powierzchni.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN)
I branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:

* PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowywanie
probek zapraw do badan.

= PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 1. Zaprawa
tynkarska.

= PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow.
Czesé¢ 1: Zaprawa tynkarska.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

=  PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci.

=  PN-EN 197-4:2005 Cement - Czes¢ 4: Sktad

= PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

= PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

= PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

= PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Czes¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen.
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= PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Cze¢s¢ 2: Tynkowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Xl KONSTRUKCJE STALOWE

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w
ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji obiektu: ,,Remont stanowisk
uzbrojonych w Zakladzie Karnym w Kaminsku i plan usytuowania budynkow”
w miejscowosci Kaminsk, dz. nr 8/5, obreb Kaminsk, gm. Gérowo Itaweckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt elewacyjnych przewidzianych w obiekcie
przetargowym.

W zakres robot elewacyjnych wchodza:
Balkony

Balkony wspornikowe konstrukcji stalowej - dwuteowniki 140, wypetnienie kratami
pomostowymi WEMA gr. 4 cm o wymiarach zgodnie z rysunkami rzutu konstrukcji stropu.
Balkony dookota zabezpieczone zostang zasieka z concertiny przestrzennej 730 mm.
Dodatkowo zasieka z concentriny przestrzennej 730 mm nalezy zabezpieczy¢ naroza muru i
elewacji posterunku na wysokosci 50 cm od poziomu terenu.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne stalowe nalezy zdemontowac, a nastgpnie zamontowac¢ nowe
schody stalowe zgodnie z rysunkami rzutow. Przy wejsciu na ostatnig kondygnacje (pom.
obserwacyjne) w $cianach zamontowaé uchwyty stalowe o srednicy 12 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt.1.15.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania

oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami
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1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt.2.

3.0. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wyciggarek, dzwigow,
podnos$nikow 1 innych urzadzen. Wszystkie urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone
wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z
technologig spawania, dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze niz 10%. Eksploatacja
sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

-Spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu, by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych,

-sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi,

-zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
3.2. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalenia elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
i odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.S.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planu BiOZ.

5.2. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegow w
odksztatconym obszarze nie powinny wystapié rysy, pekniecia.

5.4. Skladanie zespolow.

= (Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w
miejscach, ktére po montazu begdg niedostgpne. Stosowane metody przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnos$ci zespoldw wykonania potaczen:

- Potagczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15mm powinny by¢ czyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchytki niecukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigkszg od 1,5mm.
Wykonanie spoin. Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigeksza od nominalnej o 20%, a
tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejszg: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla
pozostatych. Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani, jesli wady te
mieszczg si¢ w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne:

- spoiny zaczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny
konstrukcyjne;

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

= Polaczenia na $ruby

- dlugos¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak
na dwa zwoje;
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- nakretka teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé¢ do
taczonych powierzchni;
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru;
- Sruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.
5.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiaggnigcie projektowane] wytrzymalo§ci 1 statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt.6.

6.2. Kontrola jakoS$ci

= Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

» Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

* Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- Sprawdzenie stanu i1 wygladu elementdow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigedzy elementami, a Scianami, sprawdzenie dziatania czesci
ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
7.2. Obmiar robot

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robot elewacyjnych przez
Wykonawcg, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.

Jednostki obmiarowe:
Jednostkami obmiarowymi sg 1 [t] lub 1 [kg].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie
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ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Zasady odbioru roboét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych, sprawdzeniu
podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
- rodzaj i jakos$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje).

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

9.1. Zasady rozliczania i platnosci
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w ST.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robo6t normy polskie (PN), w
tym w szczegolnosci:

= PN-EN 10025-1:2005 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze¢$¢
1: Ogolne warunki techniczne dostawy

= PN-M-69430:1991 Spawalnictwo — Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania — Ogolne wymagania i badania.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il
Konstrukcje stalowe. Arkady, Warszawa 1992.
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