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mgr inż. Emil Pustoła 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

W świetle art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333), składam niniejsze 

oświadczenie jako projektant instalacji elektrycznych dla dokumentacji pod nazwą : 

 

REMONT ELEWACJI BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 14 PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA TERENU 

UL. OBORNICKA 21, WARSZAWA 

Branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Oświadczam, że opracowanie projektu technicznego zostało sporządzone w sposób zgodny z wymaganiami 

ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Emil Pustoła 

 upr. nr Wa-48/01 

  

 

 

 

 

  

mgr inż. Marianna Szumowska 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
 

W świetle art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333), składam niniejsze 

oświadczenie jako projektant instalacji elektrycznych dla dokumentacji pod nazwą : 

 

REMONT ELEWACJI BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 14 PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA TERENU 

UL. OBORNICKA 21, WARSZAWA 

Branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Oświadczam, że opracowanie projektu technicznego zostało sporządzone w sposób zgodny z wymaganiami 

ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Marianna Szumowska 

        upr. nr St-655/74 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE 
1.1. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
− Umowa z Inwestorem   
− Projekt architektoniczny budynku 
− Wizja lokalna 
− PN-EN 62305  Ochrona odgromowa 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 
1065); 

 
1.2. Stan istniejący 
Budynek wyposażony jest w instalację piorunochronną. Ze względu na zły stan 
techniczny oraz niezgodność z obowiązującymi normami instalacja zostanie 
zdemontowana i wykonana ponownie zgodnie z niniejszym opracowaniem. 
 
1.3  Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje projekt techniczny zewnętrznej instalacji piorunochronnej budynku 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 14 PSP przy ul. Obornickiej 21 w Warszawie. 
W zakres opracowania wchodzą: 
− zwody poziome i pionowe 
− przewody odprowadzające 
− uziomy szpilowe 

 
 
1.4 .Poziom ochrony 
Obliczenia oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305 wykonane za pomocą programu IEC Risk 
Assessment Calculator pozwoliły zakwalifikować obiekt do IV poziomu ochrony. Wydruk 
z tych obliczeń załączono do dokumentacji. 
 
2. OPIS INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ 
2.1 Zwody odgromowe 
Na dachu rozmieszczono kombinacje zwodów odgromowych poziomych i pionowych. 
Zwody poziome, wykonane drutem FeZn Ø 8 mm, prowadzone będą po kalenicy oraz po 
połaciach dachu na wspornikach mocowanych do dachu co ok. 1m. 
Kominy i lukarny chronić przez zastosowanie iglic kominowych. Do ochrony odgromowej 
masztu antenowego zastosować maszt odgromowy mocowany do komina. 
 
2.2 Przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające wykonane bednarką FeZn25x4mm, prowadzone będą pod 
warstwą ocieplenia. Bednarkę mocować do ściany uchwytami co 1m. 
 
2.3. Złącza kontrolne 
Złącza kontrolne instalować w obudowach przeznaczonych do montażu na ścianie. 
Obudowy instalowane będą w warstwie ocieplenia na wys. ok. 1m n.p.t. 
Do obudów wprowadzić przewody odprowadzające oraz przewody uziemiające. Przewody 
uziemiające wykonać z bednarki FeZn25x4mm przyłączonej do uziomów szpilowych.  
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2.4 Uziom 
Projektuje się uziom typu A. 
Przy każdym zacisku probierczym należy wykonać uziom pionowy szpilowy. Uziom wykonuje 
się poprzez pogrążanie w ziemi prętów, połączonych ze sobą łącznikami do momentu 
osiągnięcia wymaganej rezystancji uziemienia. Wymagana rezystancja uziemienia nie 
większa niż 10Ω.  
Do uziomu należy przyłączyć główną szynę uziemiającą budynku. 
 
     

3. Zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów 
 
Lp. Nazwa Ilość j.m. 
1 Zacisk probierczy w obudowie ściennej 10 kpl. 
2 Iglica kominowa 1m 20 szt. 
3 Maszt odgromowy 1 kpl 
4 Uziom szpilowy 10 kpl 
5 Drut odgromowy FeZnø8 180 m 
6 Bednarka FeZn25x4mm 60 m 
7 Uchwyt gąsiorowy do drutu ø8 90 szt. 
8 Uchwyt pod dachówkę płaską  85 szt. 
9 Uchwyt do bednarki 80 szt. 
 
Uwaga: 
Należy stosować osprzęt wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. 
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4. OCENA RYZYKA STRAT PIORUNOWYCH 

 








