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1 WSTEP

1.1 Dane inwestycji
Nazwa inwestycji
Projekt boiska do gry w bule
84-230 Rumia, ul. Sedzickiego
dz. nr: 35/6 obreb Rumia 9

Zamawiajgcy

Gmina Miejska Rumia
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

1.2 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu
ogrodzenia i wyposazenia

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2 i wyszczegdlnionych w punkcie 1.4.

Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania urzgdzehn zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z Ogdolnymi
Specyfikacjami Technicznymi OST.B.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST.B.01.01 — Roboty ziemne i drenaz

SST.B.01.02 — Nawierzchnie

SST.B.01.03 - Montaz ogrodzenia i wyposazenia

SST.B.01.04 — Nasadzenia zieleni

2  OPIS SICZEGOLOWY OGRODZENIA

Ogrodzenie modutowe, bez podmurdwki, sktadajgce sie z:

- paneli z pretéw stalowych, przettaczanych i zgrzewanych w formie wypuktych elementéw
(3D), furtek z siatki stalowej o oczkach 5 x5 cm, w ramce z profilu zamknietego 4 x4 cm.

- stupkdw stalowych, zakotwionych w fundamentach betonowych z betonu C12/C15.
Szczegdty fundamentowania — wg wytycznych producenta ogrodzenia systemowego.
Wymiary panelu: 153 x 250 cm, prety pionowe i poziome — 4mm lub 5 mm, rozstaw drutdw 50
x 200mm. llo$¢ usztywniajgcych przegie¢ technologicznych - 2.

Wymiary stupkdw 4 x 6 x 223 cm. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

Furtki zaopatrzone w klamki i zamki z wktadkami patentowymi.

Kolorystyka — wg projektu budowlanego.

3 OPIS SICZEGOLOWY WYPOSAZENIA

tawki, kosze na $mieci, tablica informacyjna — wszystkie elementy dostarczyé w tym samym
stylu i kolorystyce. Proponowana kolorystyka — wg projektu budowlanego.

tawki o konstrukciji stalowej z oparciem, siedzisko i oparcie wykohczone drewnem.

Wymiary przyktadowej tawki to okoto 183 x 67 x 80 cm.

Kosze na $mieci o pojemnosci min. 40 litrdw, na konstrukcji stalowej wykohczone drewnem.
Tablica informacyjna na konstrukcji drewnianej. Wymiary — wg projekiu budowlanego.
Elementy stalowe zabezpieczy< antykorozyjnie i pomalowad proszkowo, elementy drewniane
zabezpieczy¢ antygrzybicznie i antywilgociowo i pomalowa¢ farbami do drewna.
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4 IGODNOSC Z NORMAMI, TOLERANCJE

Wymaga sie bezwzglednie zachowania parametrdw jakosciowych, estetycznych,
ogrodzenia i wyposazenia.
Dopuszcza sie montaz wyposazenia wytgcznie o jednorodnym charakterze i kolorystyce.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie zgodnie z normq EN-ISO 146.
5  ODBIOR ROBOT

5.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zawarto w SST-00 Wymagania ogdine.

5.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Podstawe do odbioru elementdéw stanowiq:

Projekt techniczny.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw.
Dziennik budowy.

Dokumentacja powykonawcza.

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq i zatwierdzonymi zmianami
ujetymi w dokumentacji powykonawczej.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia nie majgce wptywu
na bezpieczehstwo uzytkowania to moze dojs¢ do odbioru robdt. W pozostatych
przypadkach zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej.
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