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1 WSTEP

1.1 Dane inwestyciji
Nazwa inwestyciji

Projekt boiska do gry w bule
84-230 Rumia, ul. Sedzickiego
dz. nr: 35/6 obreb Rumia 9

Zamawiajgcy

Gmina Miejska Rumia
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

1.2 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni boiska i ciggu pieszego wokot boiska

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2 i wyszczegdlnionych w punkcie 1.4.
Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania nawierzchni
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowac wraz z
Ogodlnymi Specyfikacjami Technicznymi OST.B.01.00 oraz z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

OST.B.01.00 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna
SST.B.01.01 — Roboty ziemne i drenaz
SST.B.01.02 - Nawierzchnie

SST.B.01.03 — Montaz ogrodzenia i wyposazenia
SST.B.01.04 — Nasadzenia zieleni

Zakres robét objetych SST

Wykonanie nawierzchni boiska
Wykonanie nawierzchni ciggu pieszego
1) Prace przygotowawcze
e wyznaczenie terenu pod budowe bulodromu
e zabezpieczenie wystepujgcej zieleni
e zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia budowy
2) Przygotowanie podtoza i wykonanie nawierzchni bulodromu:
e wykonanie koryta z wywozem ziemi
e wyréwnanie terenu
e Utozenie kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej na
tawie betonowej

¢ wykonanie podbudowy - piach wraz z zageszczeniem (15 cm)

e Utozenie geowtdkniny

e wykonanie podbudowy —zwir wraz z zageszczeniem (15 cm)

e wykonanie nawierzchni z ttucznia granitowego z wyréwnaniem i zageszczeniem
(6 cm)

3) Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych

4) Wywoz i utylizacja odpaddw oraz ziemi

5) Wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjqg przetargowaq, specyfikacjg technicznqg i sztukg budowlang.

2  MATERIALY

Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania boiska do gry w bule muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszqg by¢ wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robdt
opisanych w niniejszym elemencie powinny spetniac nizej okreslone wymagania
techniczne i estetyczne:
Wykonanie nawierzchni boisk do gry w bule
a) Wymiar bulodromu: 4 x 15 m
b) Obramowanie:
- kraweznik z kostki granitowej 15x 15 x 8 cm na tawie betonowe] C12/C15 wystajgcy 2cm
ponad poziom nawierzchni boiska.
c) Nawierzchnia:
- mieszanka ttuczni mineralnych frakcja: 0-8mm-3cm , grubos$é¢ po zageszczeniu 3 cm, frakcja:
0-16 mm-3cm , grubos¢ po zageszczeniu 5 cm, tgcznie 8cm. Warstwy zageszczane wg skali
Proctora do gestosci 2,099g/cms.
d) Podbudowa
- zwir (2-16 mm), grubo$¢ po zageszczeniu 13 cm,
- warstwa geowtdkniny separacyjnej - klasa wytrzymatosci GRK2,
wodoprzepuszczalno$e pionowa 1301/m2s , odpornos$¢ na rozcigganie 7,5/7,5
kN/m, odpornos¢ na przebicie statyczne 1200 N,
- piasek (0,1-2mm), grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
- grunt rodzimy
e) Teren wokét boiska i dojscie do bulodromu wykonaé z kostki granitowej gr. 6 cm utozonej
w odstepach ok. 3-4cm na podtozu piaskowym stabilizownym cementem. Przerwy pomiedzy
kostkami wypetni¢ ziemiqg urodzajng i obsadzic mchem.
2.2. Irédta uzyskania materiatéw
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiadaé aprobaty techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.
2.3. Przechowywanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojq jakose

3 WYKONANIE ROBOT

Przy realizacji robdt Wykonawca moze zatrudni¢ wytgcznie w wykwalifikowanych i
rzetelnych fachowcoéw wraz z niezbednym personelem ztozonym z robotnikéw lub
pomocnikdw, przy czym ich praca bedzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny
sposdb.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni Wykonawca przejmuje podstawowe
punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych. Przejecie punktdw pomiarowych nalezy odnotowaé w
Dzienniku Budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do Wykonawcy.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdine dotyczgce wykonywania robdt podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej OST.B.01.00.

Kontrola jakosci prowadzona jest na podstawie opracowanego ,,Planu zapewnienia
jakosci”.
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Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Realizacja robdt musi by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich norm polskich (PN —
pkt.10.2. niniejszej specyfikaciji), przepisdw oraz ze sztukg inzynierskg.

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych materiatdw odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych i niniejszej specyfikaciji. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e sprawdzenie geometrii wykonania danej nawierzchni

e witasciwg grubos¢ nawierzchnii jej wtasciwosci amortyzacyjne

e odptyw wody na zewnatrz, brak zagtebien nawierzchni sprzyjajgcych gromadzeniu

sie wody.
Przed i w trakcie wykonywania robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
badania i obserwacije ilustrujgce jakos¢ wykonanych robdt, a w szczegdlnosci:
Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli jakosci i zgodnosci uzywanych
materiatdw oraz jakosci wykonania robdt.

5 OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne
Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej OST.B.01.00.

Jednostka obmiarowa

e dla zasypdw — metr szeScienny (m3)
e dla zuzycia podsypek — metr szescienny (m3)

6 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST.B.01.00
~Wymagania Ogdine”.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy i
odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami,
normami (PN) i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wykonane,
niezbedne pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki przy uwzglednieniu
dopuszczalnych foleranciji.

Jakosc iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i obserwacje oraz w konfrontacji z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami
Technicznymi oraz ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robét.

Prace komisji odbioru czesciowego muszq by¢ zakohczone protokotem, zawierajgcym
przyzwolenie do kontynuowania robot.

Wymagania szczegbtowe
Uksztattowanie osi nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni
od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz+1 cmi-3 cm.
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Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq. Nierdwnosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq z tolerancjqg + 0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -
S5cmi+10cm.

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie
szerokos$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekraczac¢ £ 1 cm.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z zawartq Umowaq, rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszgcych nastgpi
ryczattem.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST.B.01.00
~Wymagania Ogdline”

Ptatnosci — zgodnie z umowq z inwestorem.
DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Dokumenty odniesienia w postaci dokumentacji projektowej zostaty wymienione w p.
10.1. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Normy i przepisy zwigzane

Piasek stosowany na podsypke powinien spetnia¢ wymagania normy BN-87/ 6774-04
»Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62, poz.
628).

Postanowienia kohcowe

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 28 dni przed datg
sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Szczegbdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdinych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10
kazdej Szczegdbdtowej Specyfikaciji Technicznej.
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