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WSTEP

Dane inwestyciji
Nazwa inwestyciji
Projekt boiska do gry w bule
84-230 Rumia, ul. Sedzickiego
dz. nr: 35/6 obreb Rumia 9
Zamawiajgcy
Gmina Miejska Rumia
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nasadzen zieleni wokot projektowanego boiska do gry w bule.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2 i wyszczegdlnionych w punkcie 1.4.
Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania nasadzeh
nalezy rozumiec i stosowac wraz z Ogdinymi Specyfikacjami Technicznymi OST.B.01.00
oraz z nizej wymienionymi Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST.B.01.01 — Roboty ziemne i drenaz
SST.B.01.02 — Nawierzchnie

SST.B.01.03 — Ogrodzenie, wyposazenie
SST.B.01.04 - Nasadzenia zieleni

Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zaktadanie i pielegnacja trawnikdw

Nasadzenia i pielegnacija krzewodw i drzew

Szczegdtowy obszar wykonania robdt okresdla Projekt Budowlany.

MATERIALY

Ziemia vrodzajna i kompost

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadacé nastepujgce
charakterystyki:

* ziemia rodzima - powinna by zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zZmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

¢ Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Nasiona traw

Nasiona tfraw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase , numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania. Zastosowac gatunki fraw nie wymagajgce czestego koszenia.
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Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie tfransportu i przechowywania.

3  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
OST.B.01.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu
tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien posiadac :
o taczki
e topaty
e wat kolczatka i wat ptaski
e kultywator
e kosiarke mechaniczng do pielegnacji frawnikéw

4 TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, e nie
uszkodzi, ani te nie pogorszy jakosci fransportowanych materiatéw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Trawniki

¢  Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu

rodzimego na ziemi urodzajng teren powinien by obnizony w stosunku do gazondw lub

kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3

cm).

e Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacd sie

2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna

powinna by rozécielona rowng warstwqg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi

oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion frawy ziemi nalezy teren zagrabic.

¢ Siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpdzniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw sq wysiewane w ilosci 1
do 4 kg na 100m2.

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkg,

* PO wysiewie nasion ziemia powinna by watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion

nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

e mieszanka nasion frawnikowych moze by gotowa.

5.2 Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno by przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysokosé
okoto 10 cm,

* kolejne, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski
mozna przyjg¢ pierwszg potowe pazdziernika),
e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie.
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Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

e wiosng, frawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

¢ od potowy lata nalezy ograniczy azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3 Nasadzenia krzewéw
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw.

Drzewa i krzewy mozna sadzi¢ w kazdym okresie roku z brytg ziemi lub zgodnie z
ponizszg procedurg:

- pora sadzenia — wiosna (do 15 maija)
- dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiedniq wielkos¢ i zaprawiong ziemie
urodzajng,

- roélina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkdtce;
zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- korzenie roélin zasypac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowad
miske i podlac,

5.4 Pielegnacja krzewow po posadzeniu

Pielegnacja nasadzeh objeta jest okresem gwarancyjnym i polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewow jesieniq,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
* OCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen ,
* okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
¢ wymiany gleby jatowej na ziemi urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,
¢ ilosci rozrzuconego kompostu,
e prawidtowego uwatowania terenu,
¢ zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
¢ gestosci zasiewu nasion,
* prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw iich odchwaszczania,
 okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

« dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet
frawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:
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* prawidtowej gestosci tfrawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
¢ obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

e m2wykonanych trawnikéw
e ,sztuka"” nasadzonych krzewdw wg gatunku.

8 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Trawniki

Cena wykonania 1T m2 trawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi

urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

* zaktadanie tfrawnikow,

* pielegnacije trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Krzewy

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkdw,

- zakup i dostarczenie materiatu roélinnego,

- posadzenie roslin,

- pielegnhacije w okresie gwarancyjnym posadzonych krzewdw: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.

10 DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Dokumenty odniesienia w postaci dokumentacji projektowej zostaty wymienione w p. 10.1.
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

11 PRZEPISY ZWIAZANE
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
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