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1.

INFORMACJE OGOLNE

Wszelkie projektowane roboty budowlane nalezy prowadzi¢é zgodnie z zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow w tym zakresie, w
szczego6lnosci zawartych w nastepujacych aktach prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401),

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6),

3. Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie

minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596),

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Zwraca sie szczeg6Ing uwage na przestrzeganie przepiséw dotyczgcych prowadzenia prac:

. przy i w sasiedztwie czynnych sieci energetycznych, gazowych, kanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych
. w sgsiedztwie drdg.
. w gtebokich wykopach.
2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W zakres robét zwigzanych z wykonaniem projektowanych obiektow wchodza:
. instruktaz i szkolenie pracownikdédw na miejscu robdét,
. okreslenie lokalizacji terenu budowy z wyznaczeniem miegjsc robot,
. przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy,
. organizacja ruchu na czas budowy,
. obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robdét,
. wzmocnienie drdg i placoéw technologicznych ptytami drogowymi,
. zabezpieczenie istniejgcych obiektéw budowlanych w sgsiedztwie prowadzanych robét,
. wykonywanie i zasypywanie wykopdw,
. odtworzenie nawierzchni,
. uporzadkowanie terenu po robotach budowy obiektéw.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych rob6t wg harmonogramu sporzadzonego przez
Wykonawce.
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych przedstawiono ponizej:
. drogi,
. czynne sieci energetyczne
. czynne sieci wodociggowe
. czynne sieci gazowe
. czynne sieci kanalizacyjne
. czynne sieci telekomunikacyjne
4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Elementy stwarzajgce zagrozenie:
. odcinki drég — wystepujacy ruch pojazdow i ludzi,




gtebokie wykopy — ryzyko wpadniecia, niekontrolowanego zasypania,

ewentualny naptyw wod opadowych do wykopu z kierunku przylegtego do wykopu
terenu,

ewentualne uptynnianie i uplastycznianie sie gruntu w obrebie wykopow.

Do zasadniczych elementow zagospodarowania terenu, mogacych stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jest ruch na drogach oraz czynne sieci energetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne. Zagrozenie wystepuje przy wykonywaniu robét ziemnych, gdzie

istnieje ryzyko zblizenia lub uszkodzenia ww. sieci.

5.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty stwarzajgce zagrozenia to m.in.:

transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych,

roboty ziemne - wykonywanie wykopdw i ich zasypywanie, przemieszczanie urobku,
pompowanie wod gruntowych i opadowych,

wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

roboty w poblizu czynnych sieci energetycznych, kanalizacyjnych

roboty w poblizu innych istniejgcych obiektéw budowlanych.

Rodzaje zagrozen i miejsca ich wystepowania:

potkniecie sie na tym samym poziomie,

poslizgniecie sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i $nieg,
wpadniecie do wykopu,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

najechanie, potracenie przez $rodki transportu,

spadajace elementy — teren w obrebie pracy koparek,

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw
kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi,

obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

porazenie pradem elekirycznym — obstuga pilarek i elektronarzedzi,
przysypanie, zasypanie — wykopy ziemne,

zachlapanie oczu,

zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

hatas — praca maszyn,

wibracja,

wymuszona pozycja ciata,

W trakcie budowy bedg wykonywane m.in. nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

roboty ziemne przeprowadzane w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
kolizje powoduja ryzyko uszkodzenia tych sieci.
roboty w gtebokich wykopach




6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Kierownik Budowy jest zobowigzany do
opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opisujgcego wskazane w niniejszej informacji
zagrozenia i okreslajgcy zasady zapobiegania im.

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢ przez wykonawce
robét zgodnie z obowigzujaca procedurg. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami
do planu BIOZ.

Zgodnie z Planem BIOZ nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania rob6t stwarzajgcych
szczegdblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasady postepowania w przypadku m.in.:

» zaistnienia katastrofy budowlanej,

e wystgpienia pozaru,

e  zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska,
* uszkodzenia scian wykopéw

przekazywane beda w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika budowy lub wyznaczonego
kierownika robdt.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej — informacja na
temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajéow $srodkéw ochrony indywidualnej przekazywana
bedzie na biezgco przez brygadzistow kierujacych poszczegdlnymi brygadami roboczymi, na ktérych
spoczywa rowniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac
niebezpiecznych, okresla kierownik budowy przed rozpoczeciem robét, bezposrednio po wyznaczeniu
osoby odpowiedzialne;.

Sposéb prowadzenia instruktazu:

« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robdt obejmujacy charakterystyke wystepujgcych na
budowie zagrozen oraz sposob6w przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
bezpiecznej pracy,

* roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym
oraz we wiasciwych uzgodnieniach projektu,

e w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegébtowe regulujg zapisy
specyfikacji technicznych),

e w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w Planie BIOZ,

* roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywa¢ pod nadzorem administratoréw tych
sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym




postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia
sieci,

» wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, uprzednio
wykonac przekopy kontrolne potwierdzajgce lokalizacje i posadowienia istniejgcego
uzbrojenia,

* uzywac wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu sprawnych; sprawnosc
maszyn kontrolowac¢ codziennie przed przystgpieniem do roboét,

o uzywa¢ s$rodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

e zapewni¢ witasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0s6b
postronnych na plac budowy,

» zapewnienie na budowie $rodkéw tacznosci telefonicznej, sprzetu p-poz. oraz apteczki
pierwszej pomocy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia, zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonywanie robot przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych, wymagajgcych uzycia sprzetu
zmechanizowanego, moze odbywaé¢ sie pod warunkiem, ze pracodawca okresli warunkKi
prowadzenia i nadzoru tych prac, z uwzglednieniem zachowania odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie nastepujaca dokumentacja
budowy:

» dziennik budowy,
» dokumentacja techniczna,
oraz dokumenty dotyczace:

* badan lekarskich,

» szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdine, wstepne na stanowiskach pracy, wstepne
podstawowe i okresowe),

« uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na budowie, uprawnien
0sOb do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, gdy takie uprawnienia sg
wymagane,

* dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajacych dozorowi
technicznemu, kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego
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Dotyczy: budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Ptoczki Gérne
[N | g i
FIRMA =

Po zapoznaniu sie z dokumentacja projektowg budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Ptéczki Goérne i Nagérze prosimy o ujecie
; RZETEL, NA Firma w projekcie nastepujacych uwag:

1. W celu unifikacji oraz bezproblemowej integracji zestawu hydroforowego
zalecamy dobranie zestawu firmy Grundfos ze sterownikiem CU 352 oraz
kartg komunikacyjng GeniBus RS-485.

2. Szafa sterownika powinna byé wyposazona w brame GPRS firmy

Czlonek rzeczywisty Inventia MT-101 do komunikacji z istniejgcym systemem SCADA TelWin

Klubu POLLAB nr 819
— dziatajgcym w PWiK w Bolestawcu.

3. Na kazdym z obiektéw zainstalowaé licznik energii z certyfikatem MID
NMID30 firmy Lamel oraz przylgcze 3-fazowe 5-bolcowe 63A do
agregatu pradotwérczego z przetgcznikiem manualnym ,agregat-siec”.

4. Pomiar przeptywu na hydroforni powinien umozliwia¢ integracie z
systemem sterowania i wizualizacji (potgczenie ze sterownikiem

zabudowanym na hydroforni) — wyjscie impulsowe.

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy i Miasta Lwowek $I. . Soa T /
Aleja Wojska Polskiego 25A PREZES RZADU
59-600 Lwowek SI.

2. = sef Krol

LIDER ROZWOJU
REGIONALNEGO Szymon Wiktorski

St. Inspektor ds. technicznych
nrTel.: 75743 10 21

Biuro Obstugi Klienta NIP 612-000-44-23 Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej

Tel.: (75) 734-10-00 REGON 230051249 IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
(75) 734-10-01 Bank Millennium SA Nr KRS 0000295640

e-mail: bok@pwik.boleslawiec.pl nr 98 1160 2202 0000 0000 3169 7864 Kapitat zaktadowy 30.214.750,00 zt.

www.pwik.boleslawiec.pl
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- projektowana sie¢ wodociggowa
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m\ - punkt zatamania i kaf
, N150

- zasuwa wodociagowa

- przewidziane miejsce podiaczenia

przyiacza wodociggowego do budynku
nr 148 w Ploczkach Gérnych

-—1—— - humer wezia
- zaslepka
=
- - proj. hydrant p. poz.
W - miejsce wpigcia
/B - proj. zbiomik retencyjny
KZ  -proj. komora zasuw

SCH1 - proj. studnia chionna
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BIURO PROJEKTOWE SYNTECH SYNOWIEC | SPOLKA JAWNA

2024-39532

OW-DL.404.116.2020.4

UL.UROCZA 22
58-500 JELENIA GORA
2024-39532

Dotyczy: aktualizacji vzgodnienia nr OW-DL.404.116.2020.2 z dni 04.03.2020r. skrzyzowanie gazociggu
z projektowang siecig wodociggowq w m. Ptéczki Gérne i Nagodrze.

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze w obrebie opracowania przedtozonego do
uzgodnienia na mapie do celdw projektowych w skali 1:500, rys. nr 2 istniejg gazociggi wysokiego cisnienia DN100
PN 6,3 MPa oraz nieczynny DN100 bedgce wtasnoscig Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Oddziat we Wroctawiu.
Projekt skrzyzowania z w/w gazociggami uzgadniamy pozytywnie bez uwag.

Niniejsze pismo stanowi catosé z uzgodnieniem OW-DL.404.116.2020.2 z dni 04.03.2020r.
Przedmiotowe uzgodnienie traci waznosé dnia 05.03.202ér.

Zatgcznikiem do niniejszego uzgodnienia pozostaje mapa przestana z pismem nr OW-DL.404.116.2020.2
z dnia 04.03.2020r.

Jednoczesdnie informujemy, ze kazda zmiana zagospodarowania terenu powinna by¢ ponownie
uzgodniona z Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ- SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Podpisane przez: Przemystaw Prucnal
D y Przemystaw Prucnal

Data: 2024.03.07 08:56:38 CET
Zastepca Dyrektora
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu

Operator Gazociqgéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Stawomir Hinc
Oddziat we Wroctawiu 02-337 Warszawa
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw fel. 22 220 18 00
tel. 71 33531 00

Kapitat Zaktadowy: 8 877 190 842 PLN Kapitat Wptacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl
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Zarzad Drég Powiatowych
w Lwoéwku Slaskim
59-600 Lwéwek Slaski, ul. Szpitalna 4
tel./fax 75 644 28 72

Lwoéwek Slaski dnia 15.02.2024 r.

DT. 402-13/24
ZDP. ..5505...124

INWESTOR )
Gmina Lwoéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slgski

PELNOMOCNIK Urszula Synowiec

Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. J.
Urocza 22

58-500 Jelenia Goéra

DOTYCZY: budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Piéczki Dolne,
Ptoczki Gorne i Nagorze

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2024 r. (data wptywu 09.02.2024 r.) Zarzad Drog
Powiatowych w Lwéwku Slgskim uzgadnia pozytywnie — na etapie projektowym —trase sieci
wodociggowej w miejscowos$ciach Ptéczki Dolne, Ptéczki Gérne i Nagérze, w pasie drogi
2519D na dziatkach:

- dz. nr 370 obreb 0016 Ptoczki Dolne,

- dz. nr42, 154, 163, 329 obreb 0017 Ptéczki Gérne,

- dz. nr 154/3, 154/5, 154/7 obreb 0012 Nagdrze,

w zakresie przedstawionym w zatgczonej do wniosku dokumentacji techniczne;.

Urzadzenia nalezy umieszcza¢ zgodnie § 97. (Zasady sytuowania urzadzen
obcych) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Na etapie wykonawstwa nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie stosownej
decyzji administracyjnej na zajgcie pasa drogowego (prace i infrastruktura). Do wniosku
nalezy zatgczyC zatwierdzony przez Staroste Lwéweckiego projekt organizacii ruchu na czas
prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Réwnoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Lwéwku Slgskim wyraza zgode na
dysponowanie gruntem na wyzej wymienionych dziatkach, na cele budowlane.

Sprawe prowadzi: Grzegorz KuZminski, tel. 75 6442872

ADNOTACJA W ZAKRESIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO DOTYCZACEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (na
podstawie art. 2a par. 11 par. 2 Ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego) Klauzula informacyjna dostepna jest na
stronie internetowej https://bip.zdp.powiatlwowecki.pl/cms/17466/informacja_o_przetwarzaniu_danych osobowych

Otrzymuja:
1. Petnomocnik
2. a/a
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW

we WROCLAWIU

Delegatura W Jelemej Gorze '
58-500 Jelenia Géra, ul. 1-go Maja 23 dwkz-jg@dwkz.pl
B (075) 752 68 65, 767 63 85 Bika http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Jelenia Gora, 09.10.2019 r.
JG/Arch.5183.421.2019.TW
L.dz. 39675

Biuro Projektowe SYNTECH
Synowiec 1 Juda Sp. j.

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Gora

Dotyczy: budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Ptoczki Gorne, Nagoérze, gm.
Lwéwek Slaski

W odpowiedzi na pismo znak L.dz.189/2019 z dnia 17.09.2019 r. (data wplywu:
18.09.2019 r.) w w/w sprawie informuje, ze zamierzenie zlokalizowane jest w obszarach
obserwacji archeologicznej wsi Ploczki Goérne, Nagorze. Obszar ten jest zabytkiem w mysl
art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2017 poz.2187 ze zmianami) i ujety jest w
wykazie, o ktéorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. z
2010 r. Nr 75 poz. 474).

W zwiazku z powyzszym inwestor zobowigzany jest zastosowaé sie do wymogéw
konserwatorskich przedstawionych ponizej:

Ziemne roboty budowlane musza by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania
archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Jeleniej Gorze. Przed przystgpieniem do realizacji zadnia inwestor sklada wniosek na
prowadzenie badan archeologicznych, ktére polegaja na przeprowadzeniu przez
uprawnionego archeologa na koszt inwestora, stalego nadzoru archeologicznego i w razie
koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1
pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].
Dz.U.2017 poz.2187 ze zmianami).

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami
prawa opinii, uzgodnien i pozwolen.
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Do wiadomosci:
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IN.6853.28.2020. HM/4 Lwowek Slaski, dnia 16.04.2020 1.

DECYZJA

Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slqski na podstawie art. 39 ust. 3, 4, 5 oraz art. 40 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020.470) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.04.2020 r. zlozonego przez Biuro Projektowe SYNTECH
Synowiec i Juda sp.j. z siedziba przy ul. Uroczej 22, 58-500 Jelenia Géra o wyrazenie zgody na
lokalizacj¢ i umieszczenie sieci wodociagowej w pasie drogowym drég gminnych: dz. nr 379,
nr 466 obreb Pléczki Dolne, dz. nr 48, nr 93, nr 128, nr 133, nr 147, nr 191, nr 236, nr 239, nr
242, nr 279, nr 294, nr 326, nr 328, nr 347, nr 386, nr 396, nr 407, nr 459, nr 467, nr 475, nr
479, nr 570, nr 572, nr 586, nr 601, nr 663, nr 705, nr 713, nr 738, nr 813, nr 816, nr 817/36
obreb Pléczki Gorne oraz nr 127, nr 146, nr 154/2 i nr 169 obreb Nagorze

wyraza zgode

na lokalizacj¢ i umieszczenie sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasie drogowym drég
gminnych, dziatki: nr 326, nr 386, nr 396 i nr 813 obreb Ploczki Gorne, stanowigcych drogi
gminne publiczne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych oraz w pasie drogowym drég
gminnych: dz. nr 379, nr 466 obreb Ploczki Dolne, dz. nr 48, nr 93, nr 128, nr 133, nr 147, nr 191,
nr 236, nr 239, nr 242, nr 279, nr 294, nr 328, nr 347, nr 407, nr 459, nr 467, nr 475, nr 479, nr 570,
nr 572, nr 586, nr 601, nr 663, nr 705, nr 713, nr 738, nr 816, nr 817/36 obreb Ptoczki Gérne oraz nr
127, nr 146, nr 154/2 i nr 169 obreb Nagérze, stanowiacych drogi gminne wewnetrzne, na nizej
podanych warunkach:

* Lokalizacja sieci wodociagowej w pasie drogowym drég gminnych zgodna z zalacznikami:

nrl,nr2,nr3,nr4,nr5, nr6,nr 7,nr 8, nr 9, inr 10 .

* Przed rozpoczgciem prac nalezy opracowaé i zatwierdzié projekt organizacji ruchu

zastepezego dla potrzeb wykonywanej inwestycji lub projekt zabezpieczenia terenu robét dla

potrzeb wykonywanej inwestycji, gdy prowadzenie robét nie wplywa na ruch drogowy, nie

ogranicza widocznosci i nie powoduje zmian w istniejacej organizacji ruchu.

- Projekt organizacji ruchu zastgpczego nalezy sporzadzié zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177,
poz. 1729). Jednostka wprowadzajgca taka zmian¢ ma obowigzek zawiadomienia organu
zarzadzajacego ruchem na drogach gminnych tj. Starost¢ Lwoweckiego, zarzad drogi
oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu. Potwierdzenie zawiadomienia w/w
organow nalezy przedtozy¢ do zarzadcy drogi najpézniej na 3 dni przed dniem zajecia pasa
drogowego.

- Projekt zabezpieczenia terenu robét dla potrzeb wykonywanej inwestycji nalezy przedlozy¢
do zaopiniowania do zarzadcy drogi co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia robot.

* Sie¢ wodociggowa ulozyé na odpowiednie] glebokosci i zabezpieczyé w  sposéb
umozliwiajacy pozniejsze prowadzenie robét drogowych. Zabezpieczenie powinno by¢ na tyle
skuteczne, aby prowadzone roboty drogowe nie doprowadzity do uszkodzenia przedmiotowego
urzadzenia.



* Ewentualne kolizje projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy uzgodni¢ z zarzadcami poszczegdlnych sieci.

* Prace ziemne w pasie drogowym nie moga byé prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0°C oraz przy przemarznietym gruncie.

*  Grunt w miejscach, w ktérych wykonywane byly prace ziemne nalezy starannie zagescié
uzywajgc sprzetu mechanicznego. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykonaé¢ badanie
wskaznika zageszczenia gruntu. Wymagany wskaznik zageszczenia — co najmniej 1,00 (metoda
Proctora).

*  Po zakoficzeniu rob6t budowlanych teren drég gminnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
starannie uporzadkowa¢ i oczysci¢. Uszkodzone nawierzchnie jezdni i chodnikéw odbudowaé
co najmniej w istniejacej technologii, w pasie o szerokosci wykopu oraz 1,00 m po obu jego
stronach.

* Zajmujacy pas drogowy jest zobowiazany do usuwania wad technicznych nawierzchni
spowodowanych niewlasciwym wykonaniem rob6t w ramach gwarancji w okresie 24 miesiecy
od dnia odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.

* Odszkodowanie za ewentualne szkody powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
wyplaci gminie Inwestor. W przypadku braku akceptacji przez gmine odszkodowania
w wysokosci zaproponowanej przez Inwestora, odszkodowanie zostanie ustalone przez
rzeczoznawce majatkowego. Odszkodowanie to bedzie wyplacone niezwlocznie po ustaleniu
wysokosci odszkodowania.

*  Przy realizacji inwestycji nalezy do minimum ograniczy¢ utrudnienia w ruchu drogowym.

* Po zakonczeniu robét zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany do udzialu
w komisyjnym odbiorze przywroécenia do stanu poprzedniego przedmiotowych odcinkéw
pasa drogowego.

Decyzja traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych warunkow.

Lokalizacja urzadzen zostala zaznaczona na zalacznikach:

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.1. - zal. nr 1
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.2. - zat. nr 2
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.3. - zat. nr 3
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.4. - zat. nr 4
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.5. - zat. nr 5
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.6. - zat. nr 6
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.7. - zat. nr 7
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.8. - zat. nr 8
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.9. - zat. nr 9

10. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.10. - zat. nr 10
stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej decyzji.

XN AW

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia, poniewaz niniejsza decyzja w calosci
uwzglednia zadania strony.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Jeleniej Gorze za posrednictwem Burmistrza Gminy
i Miasta Lwéwek Slaski w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017.1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
niniejszag decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych

b) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t
w pasie drogowym lub/i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Dla drég gminnych, stanowiacych drogi gminne publiczne w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych, tj. dzialki: nr 326, nr 386, nr 396 i nr 813 obreb Pléczki Gérne:

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego w celu wykonania
robot. W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ do tut. Urzedu
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia:

- na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét budowlanych wraz z zatacznikami
- na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzefi infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2, 3, 4 1 5 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z tym umieszczeniem
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej; za zajgcie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki
podane w uchwaly Nr XVII/126/19 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia 30 grudnia 2019 r.
W sprawie oplat za zajecie pasa drogowego drég gminnych bedacych w zarzadzie Gminy Lwoéwek
Slaski.

Dla drég gminnych, stanowigcych drogi gminne wewnetrzne, tj. dzialki: nr 379, nr 466 obreb
Pléczki Dolne, dz. nr 48, nr 93, nr 128, nr 133, nr 147, nr 191, nr 236, nr 239, nr 242, nr 279,
nr 294, nr 328, nr 347, nr 407, nr 459, nr 467, nr 475, nr 479, nr 570, nr 572, nr 586, nr 601, nr
663, nr 705, nr 713, nr 738, nr 816, nr 817/36 obreb Pléczki Goérne oraz nr 127, nr 146, nr
154/2 i nr 169 obreb Nagérze:



Nalezy pisemnie powiadomié whasciciela dzialek o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot
W terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét oraz udziatu w komisyjnym przekazaniu
i odbiorze przedmiotowych dzialek. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do
dysponowania terenem na cele budowlane w mys$l ustawy Prawo budowlane.

Zalacznik do decyzji:

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000), rys.nr 2.1. - zal. nr 1
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.2. - zal. nr 2
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.3. - zal. nr 3
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.4. - zal. nr 4
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys.nr 2.5. - zal. nr 5
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys.nr 2.6. - zal. nr 6
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys.nr 2.7. - zal. nr 7
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.8. - zal. nr 8
. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.9. - zal. nr 9
10. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, rys. nr 2.10. - zat. nr 10

V0N L s L

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 2, ust I, pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. ala

Sprawe prowadzi:

H. Maciejewska-Malawska

tel. 75 647 79 38

e-mail: barbara.malawska@lwowekslaski.pl
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LEGENDA, skala 1:1000

379 - numer przedmiotowej dziatki
e = granica dziatki
- projektowane przytacze wodociggowe

- projektowana sie¢ wodociggowa

- dziatka drogowa powiatowa

- dziatka drogowa gminna

- dziatka rzeki

@ - istn. drzewo do usuniecia

Uchwata Nr. XXI111/183/96 Rady Miejskiej
w Lwéwku Slgskim z dnia 25 kwietnia 1996 r.

MN /- strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej

(RP() - teren produkgji rolnej
- granica MPZP, linia rozgraniczajgca tereny

o réznym przeznaczeniu
~an . -nieprzekraczalna linia zabudowy
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(Sj BIURO PROJEKTOWE SYNTECH SYNOWIEC | JUDA SP.J. )

JELENIA GORA, UL. URoCZA 22 WWW,SYNTECH. COM.PL

|| zapanie

"Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami

W miejscowosci Ptoczki Gorne i Nagorze"
i Sie¢ wodociggowa z przytagczami
s Ploczki Dolne, Ptoczki Gorne
TYTUL RYS, Projekt zagospodarowania terenu
STADIUM UZGODNIENIA
IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Urszula Synowiec |instalacyjno-inzynieryjna| 1716/87

SPRAWDZAJACY mgr inz. Witold Juda instalacyjna DOS/0163/PWBS/16 W

. . - P
ASYSTENT mgr inz. Justyna Perwenis . Perwoeni
(
SYGNATURA ZADANIA | BRANZA | DATA SKALA NR RYS. ]

W.1.19 | Sanitama-sieci zewnetrzne | luty 2020r. | 1:1000 | 2.1
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LEGENDA, skala 1:1000

g13 -numer przedmiotowej dziatki

- granica dzialki
- projektowane przylacze wodociggowe

- projektowana sie¢ wodociggowa

- dziatka drogowa powiatowa
MA T+ - dziatka drogowa gminna
| ‘\N\ng%;& (m\%w‘,ﬂn(h = | - dziatka rzeki
e 2Qu, W —
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o \ taN e ! ) o w Lwowku Slgskim z dnia 25 kwietnia 1996 r.
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— "Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w miejscowosci Ptoczki Gérne i Nagorze"
NAZWA. Sieé¢ wodociagowa z przytaczami
i Ploczki Dolne, Ptoczki Gorne
TYTUL RYS. Projekt zagospodarowania terenu
STADIUM UZGODNIENIA
IMIE i NAZWISKO SPECIJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Urszula Synowiec | instalacyjno-inzynieryjna|  1716/87 > \ S andadebci o
SPRAWDZAJACY mgr inz. Witold Juda instalacyjna DOS/0163/PWBS/16
ASYSTENT mgr inz. Justyna Perwenis - - (T’Feweefu"u
SYGNATURA ZADANIA [ BRANZA | DATA SKALA ( NR RYS.
W.1.19 | Sanitama-sieci zewnetrzne | luty 2020r. | 1:4000 | 2.2
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LEGENDA, skala 1:1000

386 - numer przedmiotowej dzialki

——— - granica dziafki
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UMOWA NR WRO.WKURIGZ.SGZ.022. E’Lf .2020.MS

Zawarta we Wroctawiu, w dniuZ 895 }202.0.&‘.\. pomiedzy:

Krajowym Osrodkiem Wsparcia Rolnictwa, reprezentowanym na podstawie petnomocnictwa
Dyrektora Generalnego Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa nr
CEN.BPZP.WPRA.0120.137.2018.RGA1 . z dnia 4 grudnia 2018 r. | Zmiany
CEN.BPZP .WPRA.0120.79.2019.AP.17 z dnia 31 lipca 2019r.przez Dyrektora Oddziatu Terenowego
KOWR we Wroctawiu Mirostawa Kulesze zastgpionego przez Marka Deryto na podstawie
petnomocnictwa nr WRO.WOP.0121.293.2018.KM.1 z dnia 11 grudnia 2018 r.

Adres do korespondenciji oraz dane do faktury:
Krajowy O$rodek Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy we Wroctawiu
54-610 Wroctaw, ul. Minska 60
NIP: 527-281-83-55

zwany dalej ,KOWR”
a

Gming i Miasta Lwowek Slaski z siedzibg Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski
NIP: 616-10-03-030, REGON: 230 821 670

reprezentowang przez: Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek Slaski Panig Mariole Szczesng, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Lwéwek Slagski Pani Julity Marchewki
zwanym dalej ,,Wlascicielem urzadzen”.

§ 1

Oswiadczenia

1. KOWR oswiadcza, ze w sklad Zasobu Wiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa wchodzi nieruchomosg,
oznaczona jako dziatki o numerze ewidencyjnym:
- 452 AM 1 potozona w obrebie geodezyjnym Ptéczki Dolne, gm. Lwéwek Slaski, powiat Iwéwecki,
dla ktorej Sad Rejonowy prowadzi ksiege wieczysta nr KWJG1S/00030025/6,
- 62/2, 90, 91, 92, 127/5, 129/2, 134, 241 AM 1, 257, 286/2, 289, 291, 385, 392, 394,395 447/3
AM 2, 704/2 AM3, 817/22, 817/27, 817/40 AM 5 potozone w obrebie geodezyjnym Ptéczki Gorne,
gm. Lwowek Slgski, powiat lwéwecki, dla ktérej Sad Rejonowy prowadzi ksiege wieczystg nr
KWJG1S/000300001/2,
- 35/2, 44, 143/8, 145, 176, 178/2 polozone w obrebie geodezyjnym Nagérze, gm. Lwéwek Slaski,
powiat lwéwecki, dla ktérej Sad Rejonowy prowadzi ksiege wieczysta nr KWJG1S/00029894/8.

2. KOWR oswiadcza, iz na dzieri podpisania Umowy nieruchomosci opisane w ust.1, sg przedmiotem
umowy cywilnoprawne;j:
- dz. nr 385 obreb Pléczki Gérne nr SGZ-111/4243/18/1952/2015 na rzecz p. Kingi Nestorowicz
zamieszkatej Ptéczki Gorne 110, 59-600 Lwowek Slaski,
- dz. nr 817/40 i 817/49 Ptéczki Gorne nr SGZ/P/INI-3/4221/16/96 i nr SGZ/P/III-3/4221/95 na rzecz
g. Krzysztofa Szkop i Waldemara Koéwin zamieszkatych Pioczki Dolne 74A/2 59-600 Lwoéwek

laski.

W stosunku do strony umowy cywilnoprawne;j, zwanej w dalszej cze$ci Umowy Uzytkujgcym
nieruchomos¢, majg zastosowanie odpowiednie postanowienia niniejszej umowy.




Przedmiot umowy
§2

1. KOWR udostgpni Whascicielowi urzadzer nieruchomoséé opisang w § 1 ust. 1 Umowy na
warunkach w niej okreslonych w celu wykonania prac budowlanych niezbednych do zrealizowania
budowy sieci wodociagowej

Ptéczki Dolne
dz’i\:a:ki Dtugosc sieci [m] | Diugosé przytacza [m]
452 103,7 0
RAZEM 103,7 0
Ptéczki Gérne
dzli\;l;ki Dtugosc sieci [m] | Dtugo$¢ przytacza [m]
62/2 42,65 0
90 64,6 3
91 92,8 0
92 37,25 1,7
127/5 57,9 0
129/2 36,1 10,85
134 138,5 5,95
241 10,45 0
257 30,3 0
286/2 9 28,9
289 15,45 0
201 60,5 5,4
385 54 0
392 58,15 0
399 11 12
395 128,55 5,45
447/3 22,2 0
70472 0 67,9
817/22 43,95 0
817/27 93,9 0
817/40 64,65 0
RAZEM 1330,25 145,25
Nagérze
dzli\i\rfki Dtugosc sieci [m] | Dtugosé przytacza [m]
35/2 50,9 0
44 92,2 4,75
143/8 85,7 30
145 155,1 8
176 145,8 11,3
178/2 38,2 0
RAZEM | 643,3 104,05
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. Whasciciel urzadzen oswiadcza iz na wyzej opisanych dziatkach nie znajduje sie infrastruktura

nalezaca do Wiasciciela urzadzer, ktéra nie podiega przebudowie.
Szczegodtowy plan przebiegu infrastruktury, wskazanej w ust.1, oraz usytuowania urzadzen jest

zatgcznikiem graficznym do Umowy i stanowi jej integraing czesé.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia
§3

Umowa uprawnia do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu przepisu
art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane i moze byé podstawag wydania
na rzecz Wiasciciela urzadzen pozwolenia na budowe. Umowa upowaznia ponadto Wiasciciela
urzadzen do realizacji budowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Wiasciciel urzadzen oswiadcza, ze czynnosci zwigzane z budowg urzadzef; wykonane zostang

zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy
§4

Wiadciciel urzadzen zobowigzuje sie do pisemnego wskazania KOWR Wykonawcy
posiadajgcego petnomocnictwo Wiasciciela urzadzen, ktéry bedzie realizowat roboty w imieniu
Wiaéciciela urzadzen okreslone w § 2 ust.1 Umowy.

Wiasciciel urzadzen Iub upowazniony Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni
powiadomi pisemnie KOWR o planowanym terminie rozpoczecia inwestycji, o ktérej mowa w § 2
ust. 1.

Whasciciel urzadzen lub upowazniony Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ termin wejécia na
nieruchomo$¢, opisang w § 1 ust. 1 niniejszej umowy z KOWR i wskazanym w § 1 ust. 2
Uzytkujacym nieruchomosé.

Podstawg wejscia na teren nieruchomosci bedacej przedmiotem niniejszej umowy bedzie
protokdt przekazania terenu sporzadzony przez KOWR i podpisany przez Wiasciciela urzgdzen
lub upowaznionego Wykonawce, KOWR oraz Uzytkujgcego nieruchomosé.

Po zakoriczeniu robét przekazanie nieruchomosci nastgpi na podstawie protokotu odbioru terenu
sporzgdzonego przez KOWR i podpisanego przez Wiasciciela urzadzen lub upowaznionego
Wykonawce, KOWR oraz uzytkujgcego nieruchomosé.

Wiasciciel urzgdzen zobowigzuje sie do:

a) wykonywania robét budowlanych w sposéb najbardziej ograniczajacy szkody na
nieruchomosci;

b) w przypadku wykonywania robét budowlanych — do zabezpieczenia i oznakowania terenu
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

¢) zabezpieczenia wierzchnigj warstwy gleby (humusu) o grubosci 30 cm i sktadowania jej
osobno, a nastgpnie do rozplantowania w pierwotnym miejscu;

d) uporzadkowania terenu, na ktérym prowadzona byta inwestycja opisywana w §2 ust.1 po
zakorniczeniu robét i przekazania go w stanie nie gorszym niz stan, w jakim byt w dniu
przekazania

W przypadku wej$cia na teren nieruchomosci oraz wykonania robét budowlanych bez zachowania
ustalert wynikajgcych z powyzszych zapiséw, a w szczegdlnosci bez podpisania protokotu
przekazania i odbioru nieruchomosci Wiasciciel urzadzen lub upowazniony Wykonawca
zobowigzuje sig do zapfaty kary umownej w wysokosci 1000,00 zt za brak kazdego protokotu.
Podstawg naliczenia kary bedzie brak protokotu przekazania terenu przed przystapieniem do
realizacji robét i brak przekazania protokotu odbioru terenu powyzej 30 dni od dnia zakonczenia
robét opisanych w § 2 niniejszej umowy.

Odszkodowanie za szkody powstale podczas wykonywania robét bedacych przedmiotem
umowy

§5

W przypadku stwierdzenia braku przywrocenia terenu objetego inwestycja do stanu sprzed
rozpoczecia robét Wiasciciel urzadzen lub upowazniony Wykonawca zobowigzuje sie wyptaci¢ na



rzecz KOWR odszkodowanie za powstate szkody zwigzane z nieruchomoscig, wynikte w trakcie
wykonywania robét, o ktérych mowa w § 2 ust.1, w terminie 2 miesiecy po ustaleniu wysokosci
naleznego odszkodowania, okre$lonego w ust.3 Umowy.
. W przypadku gdy nieruchomo$é stata sie przedmiotem umowy cywilnoprawnej oraz gdy w wyniku
realizacji robét, o ktérych mowa w § 2 ust.1 wystapi szkoda, Wiasciciel urzgdzen lub upowazniony
Wykonawca zobowigzuje sie wyptacié na rzecz Uzytkujacego nieruchomosé odszkodowanie za
szkody powstate w strukturze gleby, zasiewach, uprawach, zbiorach i innych sktadnikach
zwigzanych z nieruchomoscia, wynikte w trakcie wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust.1, w
terminie 2 miesigcy po ustaleniu wysokosci naleznego odszkodowania, okreslonego w ust.3.
. W przypadku KOWR wysoko$é odszkodowania bedzie naliczona na podstawie wyceny
sporzadzanej na koszt Wiasciciela urzadzen przez wskazanego, przez KOWR uprawnionego
rzeczoznawce majatkowego.
. Wiasciciel urzadzeri lub upowazniony Wykonawca ma prawo do zapoznania sie¢ z operatem
szacunkowym oraz zgtoszenia do niego zastrzezer w terminie 60 dni od daty otrzymania operatu,
jezeli operat zawiera bigdy rachunkowe, dotyczace przedmiotu i zakresu wyceny oraz dotyczgce
parametréw technicznych sieci i urzadzen przesylowych stref stuzebnosci, bezpieczenstwa itp. W
przypadku pojawienia si¢ uwag w zakresie podejcia oraz metody i techniki szacowania
Wiasciciel urzgdzen lub upowazniony Wykonawca przesle operat szacunkowy wraz z uwagami do
izby zawodowej Rzeczoznawcow Majatkowych celem sprawdzenia i wydania opinii.
. W przypadku Uzytkujgcych nieruchomosé dziatajgcych na podstawie obowigzujgcych umow
cywilnoprawnych, nalezne odszkodowanie bedzie ustalane na podstawie rokowan. W sytuaciji gdy
rokowania bedg nieskuteczne to nalezne odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie operatu
szacunkowego sporzadzonego na koszt Wiaéciciela urzadzen przez rzeczoznawce majgtkowego
wskazanego przez KOWR, przy zastosowaniu cen rynkowych obowigzujgcych w dacie ustalenia
odszkodowania. Postanowienie o zapoznaniu si¢ z operatem i wnoszeniu uwag stosuje sie
odpowiednio.
. Zaplata przez Wiasciciela urzadzen odszkodowania przystugujagcego KOWR zostanie
- z uwzglednieniem ust. 3 — dokonana na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez KOWR, w
terminie 30 dni od jej doreczenia, a na rzecz Uzytkujacego nieruchomosé, na wskazane przez
niego konto bankowe.

Ustanowienie stuzebnosci przesytu
§6

Po zakonczeniu inwestycji Strony zobowigzujg sie do ustanowienia w drodze umowy zawartej w
formie aktu notarialnego, na czas nieoznaczony, wg zasad okreslonych w § 7 Umowy, odptatne;
stuzebnosci przesylu na rzecz Wiasciciela urzadzen — wiasciciela urzadzen infrastruktury,
polegajaca na obcigzeniu nieruchomosci, o ktérej mowa w § 1 ust.1, prawem posadowienia i
niczym nie zagrozonego funkcjonowania urzgdzen, oraz prawem nieograniczonego w czasie
dostepu, wejécia, przechodu i przejazdu ( w tym sprzetem cigzkim) przez Wiasciciela urzgdzen i
osoby dziatajgce w jego imieniu, w celu dokonywania czynno$ci zwigzanych z eksploatacia,
konserwacjg, remontem, modernizacja, przebudowa, odbudowa, usuwaniem awarii, montazem,
rozbiérka, przycinaniem gatezi drzew i krzewéw oraz wyprowadzania nowych urzadzer po trasie
istniejgcych i zmiang parametréw technicznych urzadzen. Ponadto w zakresie przedmiotowej
stuzebnosci KOWR zobowiaze sie do powstrzymania od umieszczania w strefie kontrolowanej
(pasie stuzebnos$ci) nasadzen drzew i krzewow oraz budowli trwale uniemozliwiajgcych dostep
lub zagrazajgcych funkcjonowaniu urzadzen.

Koszty optat zwigzane ze sporzadzeniem aktu notarialnego, przygotowaniem niezbednej
dokumentaciji dla notariusza, wpiséw do ksiag wieczystych ponosi Wiasciciel urzgdzen.

Wiasciciel urzadzen zobowigzany jest niezwiocznie po zakonczeniu inwestycji dostarczyé do
siedziby KOWR dokumentacje geodezyjna powykonawczg obrazujacy rzeczywisty przebieg
infrastruktury z okresleniem: dtugosci linii przebiegajacej w granicach dziatki.

W przypadku zamiaru trwatego rozdysponowania nieruchomosci przez KOWR przed dokonaniem
wpisu stuzebnoéci w ksiedze wieczystej, KOWR zobowigzuje sie do podania w ogtoszeniu
przetargowym na sprzedaz nieruchomosci i umowie przeniesienia wlasnosci informacji o
obowigzku wstgpienia w prawa i obowigzki umowy na udostepnienie nieruchomosci i
ustanowienie stuzebnosci przesylu na rzecz Wiasciciela urzadzen o tresci opisanej w § 6 ust.1
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niniejszej umowy. Umowe przenoszacg prawa i obowigzki KOWR wynikajgce z niniejszej Umowy
na nabywce nieruchomosci, zawiera KOWR z nabywcg nieruchomosci, bez udziatu Wiasciciela
urzadzen.

Wynagrodzenie za ustanowienie stuzebnosci przesytu
§7

KOWR z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 Umowy, otrzyma od
Wiasciciela urzadzen jednorazowe wynagrodzenie.

Kwota naleznego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego
sporzadzonego przez rzeczoznawce majatkowego, wylonionego przez KOWR w drodze
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Koszty zwigzane z wykonaniem wyceny
przez rzeczoznawce majatkowego ponosi Wiasciciel urzadzen. Whtasciciel urzadzen ma prawo do
zapoznania si¢ z operatem szacunkowym oraz zgtoszenia do niego zastrzezen, w terminie 60 dni
od daty otrzymania operatu, jezeli operat zawiera btedy rachunkowe, dotyczace przedmiotu i
zakresu wyceny oraz dotyczace parametrow technicznych sieci i urzadzen przesytowych stref
stuzebnosci, bezpieczenstwa itp. W przypadku pojawienia sie uwag w zakresie podejécia oraz
metody i techniki szacowania Wtasciciel urzadzen lub upowazniony Wykonawca przesle operat
szacunkowy wraz z uwagami do izby zawodowej Rzeczoznawcéw Majgtkowych celem
sprawdzenia i wydania opinii.

Zapfata wynagrodzenia z tytulu ustanowienia stuzebnosci przesylu oraz kwoty za sporzadzenie
operatu dokonana zostanie przez Wiasciciela urzadzen po uzgodnieniu wniesionych uwag, w
terminie 30 dni od otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z podatkiem wedtug
obowigzujgcej stawki, na konto bankowe wskazane przez KOWR.

KOWR w terminie 60 dni po otrzymaniu zaptaty ustanowi w formie aktu notarialnego stuzebnosé
przesytu o tresci okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Odszkodowanie za szkody powstate podczas wykonywania robét na infrastrukturze objetej

stuzebnoscia przesytu
§8

Whasciciel urzadzen zobowigzuje sie wyptaci¢é na rzecz KOWR odszkodowanie na zasadach
ogélnych (ustawa Kodeks cywilny) za powstate szkody na nieruchomosci, wynikie w trakcie
wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych, konserwacji, remontéw, modernizacji, przebudowy,
odbudowy, usuwania awarii, montazu, rozbiérki, przycinaniem gafezi drzew i krzewéw oraz
zmiany parametréw technicznych urzgdzen.

W przypadku gdy nieruchomo$¢ stata sie przedmiotem umowy cywilnoprawnej oraz gdy w
wyniku czynnoSci zwigzanych z eksploatacja, konserwacja, remontem, modernizacja,
przebudowg, odbudowa, usuwaniem awarii, montazem, rozbiérka, przycinaniem gatezi drzew i
krzewow oraz zmiang parametréw technicznych urzadzen wystapig szkody, Wiasciciel urzadzen
zobowigzuje si¢ wyptaci¢, na rzecz Uzytkujacego nieruchomos$¢, odszkodowanie za szkody
powstate w strukturze gleby, zasiewach, uprawach, zbiorach i innych sktadnikach zwigzanych z
nieruchomoscia.

W przypadku KOWR wysoko$¢ odszkodowania bedzie naliczona na podstawie wyceny
sporzadzanej na koszt Wiadciciela urzadzen przez wskazanego przez KOWR uprawnionego
rzeczoznawce majgtkowego. Wiasciciel urzadzen ma prawo do zapoznania sie z operatem
szacunkowym oraz zgtoszenia do niego zastrzezen, w terminie 60 dni od daty otrzymania
operatu, jezeli operat zawiera btedy rachunkowe, dotyczace przedmiotu i zakresu wyceny oraz
dotyczace parametrow technicznych sieci i urzgdzen przesytowych stref stuzebnosci,
bezpieczenstwa itp. W przypadku pojawienia sie uwag w zakresie podejécia oraz metody i
techniki szacowania Whasciciel urzadzen lub upowazniony Wykonawca przesle operat
szacunkowy wraz z uwagami do izby zawodowej Rzeczoznawcéw Majgtkowych celem
sprawdzenia i wydania opinii.

W przypadku Uzytkujacych nieruchomo$¢, nalezne odszkodowanie bedzie ustalone na
podstawie rokowan pomigdzy Wiascicielem urzadzen i Uzytkujacym nieruchomoéé. W sytuacji
gdy rokowania bgdg nieskuteczne, to nalezne odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie
operatu szacunkowego sporzgdzonego na koszt Wilasciciela urzgdzen przez rzeczoznawce



majatkowego wskazanego przez KOWR, przy zastosowaniu cen rynkowych obowigzujgcych w
dacie ustalenia odszkodowania. Do zapoznania si¢ z operatem i wnoszenia do niego uwag maja
postanowienia ust.3.

Zaptata przez Wiasciciela urzadzen odszkodowania przystugujagcego KOWR zostanie z
uwzglednieniem ust. 3, dokonana na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez KOWR, w
terminie 30 dni od jej doreczenia, a na rzecz Uzytkujgcego nieruchomos$é, na wskazane przez
niego konto bankowe.

Postanowienia koricowe

§9

Oswiadczenia KOWR okreslone w niniejszej umowie wyczerpujg wymog zgody, o ktérej mowa w art.
124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami.

§10

Umowa niniejsza zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony i obowigzuje do dnia
zawarcia notarialnej umowy ustanowienia stuzebnosci przesyiu z zastrzezeniem ustepu 2.

W przypadku nierozpoczecia budowy przez Wiasciciela urzadzen w terminie 3 lat od jej zawarcia
umowa niniejsza wygasa.

Zatgcznik graficzny do niniejszej umowy stanowi jej integraing czes$¢.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomosciami, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy dotyczace eksploatacji urzagdzen infrastruktury.

§ 12

Umowa wraz z zatacznikiem, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, zostaje sporzadzona w dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

KOWR Wiasciciel urzadzen
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Sporzadzita: Malgorzata Strzelczyk
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Lwowek Slaski, 1 lipca 2020 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Lwéwku Slaskim
WR.ZUZ.3.4210.172.2020.BK

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3, art. 389 pkt 6 i 9, art. 397 ust. 3 pkt 2,
art. 398 ust. 1, 3i 4, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 i art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku znak: L.dz. 176/2020 z dnia
22.05.2020 r. (data wptywu 25.05.2020 r.) Pani Urszuli Synowiec, dziatajgcej w imieniu i na rzecz Gminy
i Miasta Lwowek Slaski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slgski, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na budowe wylotu rurociggu spustowego ze zbiornika wodociggowego do potoku Stotwina
w Ptéczkach Dolnych, ustuge wodng na odprowadzanie wody wodociggowej do potoku Stotwina w Ptéczkach
Dolnych oraz 20 przejé¢ projektowang siecig wodociggowa pod dnem potoku Stotwina w miejscowosciach
Ptéczki Dolne, Ptoczki Gorne i Nagorze.

Orzekam

8 Udzieli¢ na rzecz Gminy i Miasta Lwéwek $laski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu rurociggu spustowego
ze zbiornika wodociggowego o pojemnosci 100 m3, do potoku Stotwina w km 0+229 jego biegu,
zlokalizowanego na dziatce nr 273/2 obreb 0016 Ptdczki Dolne, gm. Lwowek Slaski, z zachowaniem
parametrow:

—  $cianka zelbetowa o wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,4 m z otworem na rurociag spustowy

—  $rednica rurociggu spustowego DN 100

—  rzedna terenu 229,40 m n.p.m.
— rzedna dolnej krawedzi rurociggu spustowego 228,30 m n.p.m.
— rzedna dna potoku Stotwina 227,97 m n.p.m.

wspoirzedne wylotu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

X:5 662 680,15 Y: 5538 464,03



Udzieli¢ na rzecz Gminy i Miasta Lwéwek Slaski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzenie ze zbiornika
wodociggowego, zapasowo-wyréwnawczego o pojemnosci 100 m3, za pomocg projektowanego
wylotu rurociggu spustowego do potoku Stotwina, z zachowanie warunkéw:

- woda ze zbiornika bedzie spuszczana w przypadku awarii i ewentualnych prac remontowych,
— maksymalna ilos¢ wody odprowadzanej ze zbiornika do potoku Qrok = 100 m3/rok
—  czestotliwos$¢ odprowadzania wody ze zbiornika 1 raz na rok

Udzieli¢ na rzecz Gminy i Miasta Lwéwek Slaski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski
pozwolen wodnoprawnych na prowadzenie pod dnem potoku Stotwina rurociggu projektowanej sieci
wodociggowej, wykonanego z rur PE-RC, z ptaszczem ochronnym o $rednicach: D160, 110 i 32
w miejscowosciach Ptéczki Dolne, Ptoczki Gorne i Nagérze, gm. Lwowek Slgski, w tym:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejécie nr 1) potoku Stotwina
w km 0+473 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 160 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 273/2, obreb 0016 Ptéczki Dolne,
gm. Lwéwek Slaski,

wspofrzedne Przejscia nr | w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5662 512,02 Y: 5538 626,07
pkt2 X:5662519,88 Y: 5538 628,77

2. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejécie nr 1l) potoku Stotwina
w km 0+883 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 160 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokoéci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Ptéczki Gérne,
gm. Lwoéwek Slaski,

wspotrzedne Przejsécia nr Il w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5662 218,09 Y:5538 767,52
pkt2 X:5662 211,20 Y:5538 774,58

3. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejécie nr 1ll) potoku Stotwina
w km 24759 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 110 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Ptéczki Gérne,
gm. Lwéwek Slagski,

wspotrzedne Przejscia nr 11l w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5661 332,05 Y: 5537 362,32
pkt2 X:5661 331,36 Y:5537 372,25

4. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejécie nr 1V) potoku Stotwina
w km 3+341 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 110 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Ptéczki Gérne,
gm. Lwéwek Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr IV w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5660 954,26 Y: 5537 382,67
pkt2 X:5660 948,31 Y: 5537 387,16

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwku Slaskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwéwek Slgski
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10.

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr V) potoku Stotwina
w km 3+630 jego biegu, rurociggiem o srednicy zewnetrznej D 160 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Ptéczki Gérne,
gm. Lwéwek Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr V w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5660 692,61 Y: 5537 368,82
pkt2 X:5660 699,95 Y:5537 371,05

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr VI) potoku Stotwina
w km 4+030 jego biegu, rurociggiem o srednicy zewnetrznej D 110 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Pitdczki Goérne,
gm. Lwowek Slaski,

wspbtrzedne Przejscia nr VI w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5660 326,93 Y: 5537 447,78
pkt2 X:5660 333,38 Y: 5537 458,18

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr VII) potoku Stotwina
w km 4+235 jego biegu, rurociggiem o srednicy zewnetrznej D 32 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatlce nr 95, obreb 0017 Ptdczki Gorne,
gm. Lwéwek Slaski,

wspdtrzedne Przejécia nr VIl w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1l X:5660 162,47 Y: 5537 555,18
pkt2 X:5660 165,81 Y: 5537 561,39

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejécie nr VIII) potoku Stotwina
w km 4+705 jego biegu, rurociggiem o srednicy zewnetrznej D 110 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Ptéczki Gérne,
gm. Lwéwek Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr VIII w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5659 814,29 Y: 5537 750,53
pkt2 X:5659 816,19 Y: 5537 757,91

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr IX) potoku Stotwina
w km 5+120 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 160 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Ptéczki Gérne,
gm. Lwowek Slgski,

wspotrzedne Przejscia nr IX w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5659 506,51 Y: 5537 799,41
pkt2 X:5659502,83 Y:5 537 802,78

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr X) potoku Stotwina
w km 5+860 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 110 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Ptdczki Gorne,
gm. Lwéwek Slgski,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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11.

12.

13.

14.

15.

wspotrzedne Przejscia nr X w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5659 099,11 Y: 5537 284,47
pkt2 X:5659 095,59 Y: 5537 290,78

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr XI) potoku Stotwina
w km 6+318 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 110 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Ptdczki Gdrne,
gm. Lwéwek Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr XI w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pktl X:5658 826,76 Y: 5536 944,95
pkt2 X:5658 820,10 Y:5 536 946,16

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr Xll) potoku Stotwina
w km 6+538 jego biegu, rurociggiem o srednicy zewnetrznej D 110 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 95, obreb 0017 Ptdczki Gorne,
gm. Lwéwek Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr XIl w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5658 758,32 Y:5536 791,53
pkt2 X:5658 758,02 Y: 5536 795,40

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr XlilI) potoku Stotwina
w km 7+370 jego biegu, rurociggiem o srednicy zewnetrznej D 32 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 161, obreb 0012 Nagdrze, gm. Lwowek
Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr XIIl w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5658 465,58 Y: 5536 014,65
pkt2 X:5658 463,49 Y:5536 017,48

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr XIV) potoku Stotwina
w km 7+413 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 32 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 161, obreb 0012 Nagdrze, gm. Lwowek
Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr XIV w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5658 413,76 Y:5535 978,71
pkt2 X:5658 411,28 Y: 5535 982,46

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr XV) potoku Stotwina
w km 7+490 jego biegu, rurociggiem o srednicy zewnetrznej D 32 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 161, obreb 0012 Nagérze, gm. Lwéwek
Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr XV w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5658 372,96 Y: 5535 951,58
pkt2 X:5658 370,05 Y: 5535 955,95

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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16.

17.

18.

19.

20.

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejécie nr XVI) potoku Stotwina
w km 7+550 jego biegu, rurociggiem o srednicy zewnetrznej D 110 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 47, obreb 0012 Nagérze, gm. Lwéwek
Slaski,

wspotrzedne Przejécia nr XVI w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5658 320,46 Y:5535902,17
pkt2 X:5658 316,03 Y: 5535 903,58

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr XVII) potoku Stotwina
w km 7+746 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 110 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 180, obreb 0012 Nagdrze, gm. Lwowek
Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr XVIl w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5658 198,51 Y: 5535 853,64
pkt2 X:5658 197,77 Y:5 535 858,82

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr XVIII) potoku Stotwina
w km 7+780 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 32 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 180, obreb 0012 Nagérze, gm. Lwowek
Slaski,

wspotrzedne Przejécia nr XVIII w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5658 143,07 Y: 5535 847,97
pkt2 X:5658 142,77 Y: 5535 852,16

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (Przejscie nr XIX) potoku Stotwina
w km 7+983 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 32 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 180, obreb 0012 Nagdrze, gm. Lwowek
Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr XIX w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5 657 941,92 Y: 5535 856,05
pkt2 X:5657 942,11 Y: 5657 942,11

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia (PrzejScie nr XX) potoku Stotwina
w km 8+050 jego biegu, rurociggiem o $rednicy zewnetrznej D 32 mm, PE-RC SDR17 pod dnem
potoku, na gtebokosci 1,5 m, zlokalizowanego na dziatce nr 180, obreb 0012 Nagoérze, gm. Lwéwek
Slaski,

wspotrzedne Przejscia nr XX w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

pkt1 X:5657 869,96 Y:5 535 885,12
pkt2 X:5657 872,36 Y: 5535 889,72

Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustugi wodnej, okreslonej w pkt Il niniejszej decyzji udzieli¢

na czas okreslony tj. na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata

1.

sie ostateczna.

Zobowiazaé¢ wnioskodawce do:

Wykonania projektowanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang
oraz przepisami BHP.
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2. Zapewnienia specjalistycznego nadzoru przy wykonaniu przejscia.

3. Uporzadkowania terenu i doprowadzenia do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac
budowlanych.

4. Nalezytego utrzymania, konserwacji i eksploatacji wylotu do potoku Stotwina.

5. Dotrzymywania warunkéw uzgodnienia z Nadzorem Wodnym w Lwéwek Slgskim z dnia 12 marca
2020 r., znak: WR.3.5.434.5m.2020.KC.

6. Powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia i zakonczenia projektowanych
robot.

7. Zawarcia umowy przez Gmine i Miasto Lwéwek Slaski z Paristwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami, stanowigcymi wtasno$¢ Skarbu
Panstwa.

8. Oznakowania miejsc przejéé¢ statymi znakami informacyjnymi po obu stronach koryta cieku
i utrzymania ich w nalezytym stanie.

9. Naprawienia na wlasny koszt lub pokrycie ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim,
powstatych w wyniku przeprowadzonych prac, niewfasciwej eksploatacji urzadzen badz
nieprzestrzegania warunkéw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

VI. Zastrzec, ze:

1. Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofniecie
w drodze decyzji bez odszkodowania.

2. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien os6b trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie ,Operatu wodnoprawnego
na przekroczenia rurociggiem wodociggowym potoku Stotwina w miejscowosci Ptéczki Dolne, Ptoczki Gorne
i Nagorze (20 przej$¢), rowdw melioracyjnych R-23, R-B, R-C, R-29, R-H oraz budowe wylotu rurociggu
spustowo-przelewowego ze zbiornika i ustuge wodng na odprowadzenie wody wodociggowej do potoku
Stotwina” opracowanego przez mgr inz. Urszule Synowiec i mgr inz. Justyne Perwenis w marcu 2020 roku.

UZASADNIENIE

Pani Urszula Synowiec, dziatajgc w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Lwdéwek Slaski Al. Wojska
Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slgski zwrdcita sie do Organu wnioskiem znak: L.dz. 176/2020 z dnia
22.05.2020 r. (data wptywu 25.05.2020 r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowe
wylotu rurociggu spustowego ze zbiornika wodociggowego do potoku Stotwina w Pt6czkach Dolnych, ustuge
wodng na odprowadzanie wody wodociggowej do potoku Stotwina w Ptéczkach Dolnych oraz 20 przejs¢
projektowang siecig wodociggowa pod dnem potoku Stotwina w miejscowosciach Ptoczki Dolne, Ptoczki
Gorne i Nagorze.

Do whniosku dofgczono:

1. ,Operat wodnoprawny na przekroczenia rurociggiem wodociggowym potoku Stotwina w miejscowosci
Pt6czki Dolne, Ptoczki Gorne i Nagdrze (20 przejsc), rowdw melioracyjnych R-23, R-B, R-C, R-29, R-H oraz
budowe wylotu rurociggu spustowo-przelewowego ze zbiornika i ustuge wodng na odprowadzenie wody
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wodociggowej do potoku Stotwina” opracowany przez mgr inz. Urszule Synowiec i mgr inz. Justyne
Perwenis w marcu 2020 roku

2. opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych,

3. wersje elektroniczng operatu wodnoprawnego,

4. potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 4 497,63 zi,
5. petnomocnictwo,

6. pismo Nadzoru Wodnego w Lwéwek Slgskim z dnia 12 marca 2020 r., znak: WR.3.5.434.5m.2020.KC
okreslajgce warunki budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosci Ptéczki Gérne
i Nagorze.

7. uproszczone wypisy z rejestru gruntow,
8. wypisiwyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z zataczonych do wniosku dokumentéw wynika, ze dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego spetnione zostaty wymogi formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy, tj. art. 407
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a dokumentacja stanowigca podstawe techniczng
wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slgskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
dnia 29.05.2020 r. zawiadomit zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczeciu postepowania
w sprawie udzielenia pozwoler wodnoprawnych w zakresie:

— wykonania urzadzenia wodnego tj. wylotu rurociggu spustowego ze zbiornika wodociggowego
do potoku Stotwina, w km 0+229 jego biegu, zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 273/2 obreb
0016 Ptéczki Dolne, gm. Lwéwek Slaski;

— ustugi wodnej obejmujacej odprowadzanie wody wodociggowej do potoku Stotwina, za pomoca
projektowanego wylotu;

— wykonania dwudziestu przekroczen projektowang siecig wodociggowg, pod dnem potoku Stotwina,
w km 0+473, 0+883, 2+759, 3+341, 3+630, 4+030, 4+235, 4+705, 5+120, 5+860, 6+318, 6+538, 7+370,
7+413, 7+490, 7+550, 7+746, 7+780, 74983, 8+050 jego biegu, zlokalizowanych na dziatkach
ewidencyjnych nr 97 obreb 0017 Ptéczki Gérne, gm. Lwéwek Slaski oraz nr 47, 161 i 180 obreb 0012
Nagoérze, gm. Lwéwek Slaski.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informacje o wszczeciu
postepowania podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogtoszen
w siedzibie tutejszego Zarzadu Zlewni oraz w sposéb zwyczajowo przyjety w Urzedzie Gminy i Miasta Lwowek
Slaski.

Stosownie do zawiadomienia, strony miaty mozliwo$¢ zapoznania sie z dotaczonymi do wniosku
dokumentami oraz wniesienia zastrzezen do prowadzonego postepowania.

Na podstawie analizy catosci materiatu zgromadzonego w toku przeprowadzonego postepowania,
w tym:
1. wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
2. ,Operatu wodnoprawnego na przekroczenia rurociggiem wodociggowym potoku Stotwina

w miejscowosci Ptéczki Dolne, Ptéczki Gorne i Nagdrze (20 przejsc), rowdw melioracyjnych R-23, R-B,
R-C, R-29, R-H oraz budowe wylotu rurociggu spustowo-przelewowego ze zbiornika i ustuge wodng na
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odprowadzenie wody wodociggowej do potoku Stotwina” opracowanego przez mgr inz. Urszule
Synowiec i mgr inz. Justyne Perwenis w marcu 2020 roku

3. opisu prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacego okreslen specjalistycznych,

tutejszy Organ stwierdzit, iz nie ma przeszkdd do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie
i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczegélnosci:

1. Ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zafgcznik
do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) zgodnie, z ktérym przedmiotowe zadanie
znajduje sie na obszarze Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Stotwina i kodzie
PLRW60004163729 oraz Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) kod: PLGW600093.

2. Ustalen Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,

3. Ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych,
4. Ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

5. Ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy,

6. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisow Prawa wodnego
i Kodeksu postepowania administracyjnego powotanych na wstepie, jak réwniez majac na uwadze
zabezpieczenie stusznego interesu stron postepowania, wiasciwe utrzymanie i eksploatacje urzadzen
wodnych oraz zapewnienie nalezytej ochrony wod przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie
wraz z okreslonymi obowigzkami.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng ustalono na okres 30 lat,
co stanowi maksymalny czas na jaki zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne,
mozna udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng.

W niniejszej decyzji wydano dwadziescia dwa pozwolenia wodnoprawne, w tym jedno na wykonanie
urzgdzenia wodnego, jedno pozwolenie na ustuge wodng oraz dwadziescia pozwoler na prowadzenie przez
wody powierzchniowe ptynace rurociggdw, zatem optata za wydanie pozwolen wodnoprawnych zostata
naliczona w kwocie 4 497,63 zi, zgodnie z art. 398 ust. 4 ustawy Prawo Wodne.

Organem wifasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje sie Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Lwéwku
Slagskim Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

1. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
we Wroctawiu za poSrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wéd Polskich we Lwéwku Slgskim ul. Jaskiewicza 24,
59-600 Lwéwek Slgski, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia sie odwotania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strony mogq zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje
(art. 127a § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania
przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego).

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngc lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jesli zaktad nie rozpoczqt w terminie
korzystania z uprawnien wynikajgcych z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystat z tych uprawnien przez okres
co najmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 ustawy Prawo Wodne).

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczqgt wykonywania urzgdzern wodnych w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne (art. 141 ust 1 pkt 3
ustawy Prawo Wodne).

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drog publicznych,
linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub lqgdowisk nie rozpoczgt wykonywania urzqdzer wodnych w terminie
6 lat od dnio, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stato sie ostateczne
(art. 141 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne).

Wtasciciel urzqdzenia wodnego zobowigzany jest do zgfoszenia posiadanego urzqdzenia wodnego Wodom Polskim,
w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystgpienia
do uzytkowania tego urzqgdzenia (art. 331 ust 3 ustawy Prawo Wodne).

Uiszczono opfate w wysokosci 4 497,63 zt zgodnie z art. 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310)

—

Z upbwaxnienia
Dyrektora Zarzagu Zlgni w Lwowku Slaskim
Pahstwowe Gospadarshp YVodne Wody Folskie
Kierownik Dziafu Zgfid Wodnoprawnych

Magdalen2-€zaforska-Dziak

Otrzymujqg:

1. Gmina i Miasto Lwéwek $laski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwéwek Slaski za posrednictwem petnomocnika
Urszula Synowiec Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp. j. ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Géra

2. pozostate strony w formie obwieszczenia na podstawie art. 49 kpa

3. a/a

Sprawe prowadzi:

Bogustaw Kostrakiewicz
tel. (75) 784 44 59 wew. 108
boguslaw.kostrakiewicz@wody.gov.pl
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Wody Polskie

Wroctaw, 10 lipca 2020 r.

WR.ZP1.436.113.2020.WG

BP SYNTECH
Synowiec i Juda Sp.J.
ul. Urocza 22
58-500 JELENIA GORA

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2020 r. w sprawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, w zwiagzku z opracowaniem dokumentacji projektowe; budowy sieci wodociggowej w m.
Ptéczki Gorne i Nagorze - dziatki ewidencyjne: nr 273/2 obrgb 0016 Ptoczki Dolne, nr 95 obreb 0017
Ptéczki Gorne, nr 161 obreb 0012 Nagoérze, nr 47 obrgb 0012 Nagdrze, nr 180 obreb 0012 Nagorze, nr 144
obreb 0012 Nagorze Petczyce, PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
dziatajac na podstawie art. 528 w zwigzku z art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. 2017, poz. 1566, z pézn. zm.), udziela inwestorowi Gminie Lwowek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25
A, 59-600 Lwéwek Slaski w imieniu ktérego dziata Pani Urszula Synowiec, prawa do dysponowania ww.
nieruchomosciag na cele budowlane.

Formalng podstawa do dysponowania nieruchomoscig gruntowa, zgodnie z art. 261 ust. 12 oraz
art. 264 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2 2017r. poz.1566 z p6zn. zm.), bedzie umowa uzytkowania gruntow
pokrytych wodami zawarta migdzy Inwestorem a Dyrektorem Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie RZGW we Wroctawiu. Skuteczne zawarcie umowy upowaznia do wejscia na grunt i zajecie
nieruchomosci na czas prowadzenia robét. O zawarcie umowy nalezy zwrocic sig do RZGW we Wroctawiu,
do Wydziatu Gospodarowania Mieniem i Wspotpracy z Uzytkownikami Waéd, odrebnym wnioskiem
(szczegbty i wzor wniosku znajduje sig na stronie http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl w zakfadce Region
Wodny, Zarzadzanie Majatkiem Skarbu Pafistwa).

Po zakoriczeniu prac w obrebie prowadzonych robét teren dziatki pokrytej wodami ptyngcymi nalezy
pozostawi¢ w stanie uporzgdkowanym, nalezy poinformowaé PGW WP -- Nadzér Wodny Lwowek Slaski,
ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slgski, o terminie rozpoczecia i zakoAczenia prac budowlanych
minimum z tygodniowym wyprzedzeniem, prosimy zapewni¢ mozliwo$¢ udziatu przedstawiciela Wod
Polskich Nadzér Wodny Lwowek Slaski w odbiorze koicowym prac na terenie dziatki pokrytej wodami

ptyngcymi.

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania warunkow wymienionych w Decyzji Dyrektora PGW
WP ZZ w Lwéwku Slaskim z dnia 01.07.2020r (znak sprawy: WR.ZUZ.3.4210.172.2020.BK)

1. Adresat
2. PGW WP NW Lwowek Staski
3. a/a

Otrzymujg: ) | /ﬁ' ‘, A

Sprawe prowadzi:
Witold Gutowski, Dziat Inwestycji, tel.: 71 33 78 922, e-mail: witold.gutowski@wody.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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LEGENDA, skala 1:500

452 - numer dzialki z proj. siecig

- granica dziafki

- dziatka rzeki

- dziatka drogowa powiatowa

- dziatka drogowa gminna

3X( - istn. drzewo do usuniecia

Uchwata Nr. XXII1/183/96 Rady Miejskiej

§12/10 - numer dzialki z proj. przytaczem

- projektowane przytacze wodociggowe

- projektowana sie¢ wodociggowa

10 - teren produkc;ji rolnej

g o réznym przeznaczeniu

w Lwowku Slgskim z dnia 25 kwietnia 1996 r.

MN/R - strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej

- granica MPZP, linia rozgraniczajgca tereny

- hieprzekraczalna linia zabudowy
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JELENIA GORA, UL. UROCZA 22
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"Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami

A| ZAPANIE w miejscowosci Ptoczki Gérne i Nagérze™
T Sie¢ wodociggowa z przytgczami
OBtekry Ptoczki Dolne, Ptoczki Gorne
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