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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU
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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzqdzony zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data i podpis:

Projektant: Urszula Branza sanitarna 08.04.2024 r.

Synowiec

Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci sanitarnych, nr upr.1716/87
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE
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3.

PRZYNALEZNOSC
ZAWODOWEGO

DO

IZBY

SAMORZADU
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B. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci wodociggowej z przytgczami do
budynkdéw, kontenerowej hydroforni oraz zbiornika retencyjnego w miejscowosci Ptéczki
Dolne i Ptéczki Gérne

Celem zamierzenia jest zaopatrzenie w wode mieszkancédw w tych

miejscowosciach.

2. STAN FORMALNO - PRAWNY

L.p. Nr dziatki Obreb Wiasciciel/wtadajacy
1 273/2 PGW Wody Polskie RZGW we
Wroctawiu ul. K. C. Norwida 34
50-950 Wroctaw
2 370 Zarzad Drog Powiatowych w
Lwowku Slgskim ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slgski
3. 379,466 o Burmistrz  Gminy i Miasta
Ptoczki Lwowek Slgski al. Wojska
Dolne Polskiego 25A
4. 452 Krajowy  Osrodek  Wsparcia
Rolnictwa we Wroctawiu
ul. Minska 60, 54-610 Wroctaw
5 463 Osoba fizyczna
6 474 Osoba fizyczna
7. 286/1 Osoba fizyczna
8 812/12 Ptoczki Osoba fizyczna
9 812/10 Gorne Osoba fizyczna
10. 812/11 Osoba fizyczna
11. 812/15 Osoba fizyczna
12. 812/8,812/9 Osoba fizyczna
13. 8171 Osoba fizyczna
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3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Miejsce wigczenia projektowanej sieci do sieci istniejgcej znajduje sie na terenie
Ptoczek Dolnych. Przez teren opracowania biegnie droga powiatowa oraz potok
Stotwina.

W miejscowosciach, w obrebie opracowania, brak jest sieci wodociggowe;j.

3.1. DRoGI
Na terenie objetym inwestycjg znajduja sie drogi: powiatowa, gminne i droga prywatna.

Nawierzchnia drog z reguty asfaltowa oraz ttuczniowa

3.2. POZOSTALE UZBROJENIE TERENU
W terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne w
postaci sieci telekomunikacyjnej, energetycznej oraz fragmentdéw kanalizacji deszczowej i

przepustéw pod drogami.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych na potrzeby opracowania
przez firme Agro Trade opinii geotechnicznej, dla budowy sieci wodociggowej dla
miejscowosci Ptéczki Gérne i Nagérze, na terenie inwestycji wystepuja grunty:

O pochodzenia antropogenicznego w strefie przypowierzchniowej —nasypy

niekontrolowane
O organiczne- namuty piaszczyste

O mineralne niespoiste w postaci piaskéw pylastych, piaskéw srednich, piaskéw

gliniastych i zwiru,

O  mato spoiste wyksztatcone w formie pytu, pytu piaszczystego, piasku
gliniastego ,zwiru gliniastego i pospétki gliniastej

O  srednio spoiste- gliny piaszczyste i gliny
0 kamieniste w postaci zwietrzelin gliniastych
0 grunty skaliste (piaskowiec, zwietrzelina, tupek

Wydzielono 11 warstw geotechnicznych. Warstwy nie zalecane do posadowienia to
warstwa I(nasypy niekontrolowane), warstwa ll(namuty piaszczyste), warstwa llla
(miekkoplastyczne pospotki gliniaste i pyty) i warstwa lll b (plastyczne pyty, zwiry
gliniaste i piaski gliniaste).Pozostate warstwy to grunty nosne wysadzinowe i

niewysadzinowe.

14 PZT



W opinii geotechnicznej stwierdzono, ze warunki gruntowe pod planowang
inwestycje zostaty uznane za ztozone a warunki wodne dobre.

Planowang inwestycje zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. TRASA SIECI

Trasa sieci wodociggowej zostata zaprojektowana gtéwnie ciggach
komunikacyjnych na terenie miejscowosci objetych inwestycjg w sposob jak
najmniej kolidujacy z istniejgcg nawierzchnig asfaltows.

4.2. LOKALIZACJA URZADZEN WODOCIAGOWYCH | UZBROJENIA

Urzadzenia wodociggowe : hydrofornia, zbiornik i komora zasuw zostaty
ulokowane na dziatlce nalezgcej do KOWR. Hydranty umieszczono w
odlegtosciach nie mniejszych niz 150m w pasach drogowych, w tatwo
dostepnych miejscach.

4.3. TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowana sie¢ bedzie wykonywana w technologii wykopu otwartego oraz
metoda przewiertéw sterowanych. Wykopy beda wykonywane mechanicznie. W
miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie
z nalezytg ostroznoscig. Gtebokos¢ wykopow ok. 1,8m, szerokos¢ — 1,0m

4.4. GLEBOKOSC POSADOWIENIA | SPADKI PRZEWODOW

Gtebokosci, kierunki i wielkosci spadkow nalezy przyjmowac z rysunkoéw profili
podtuznych.

4.5. HYDRANTY

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie 7 hydrantéw p.poz. DN80
nadziemnych. Projektowane hydranty zapewnig ochrone p.poz. istniejgcej
zabudowie w promieniu 75,0 m od hydrantu.

Projektuje sie hydranty tamane z podwdjnym zamknieciem. Hydranty posadowi¢
na bloku podporowym betonowym.

4.6. ZAsuwy
Zasuwy odcinajgce kotnierzowe projektuje sie w miejscach odgatezien sieci, o
nastepujacych srednicach: DN 150,100,80,50,40
Nalezy zastosowac zasuwy klinowe, z petnym, gtadkim przelotem o korpusie z

zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego z zewnatrz i wewnatrz przed korozjg
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poprzez fluidyzacyjne epoksydowanie. Zasuwy posadowi¢ na blokach
podporowych.

Skrzynki uliczne projektuje sie zeliwne, z zamknieciem, o wymiarach
umozliwiajgcych swobodne wykonywanie prac eksploatacyjnych (min. $rednica
skrzynki @190 mm). Skrzynki projektuje sie umocni¢ opaskg z bruku z kostKki

granitowej 7/9 lub 8/11 na podbudowie betonowej, szerokosci min. 20 cm (dwoch
kostek).

4.7. HYDROFORNIA

Hydrofornia bedaca urzgdzeniem wodociggowym( Ustawa z dnia
7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow), bedzie dostarczata wode do sieci wodociggowej na cele bytowe i p.poz.
o odpowiednim cisnieniu. Wydajnos¢ hydroforni uwzglednia zapotrzebowanie na
wode mieszkancédw na terenie Ptéczek Dolnych, Ptéczek Gornych i Nagorza.

4.7.1. KONTENER HYDROFORNI

Obudowa kontenerowa — wymiary: 2,44 x 4,00m ,wysoko$¢ wewnetrzna 2,5 m

1. Konstrukcja kontenera: stalowa,
2. Sciany z ptyty warstwowej o gr. 8,0cm z rdzeniem styropianowym w uktadzie
pionowym, kolor biaty, RAL 9010.
3. Dach dwuspadowy wykonany z blachy imitujgcej dachéwke pomalowanej
proszkowo na kolor czerwony, odwadniany dwoma rynnami PVC.
4. Drzwi wejsciowe petne, ocieplane, 90/200,
5. Okno z profili PCV, kolor biaty o wymiarach 585 x585 mm ,UCH, krata
ocynkowana — 1szt.;
6. Wentylacja grawitacyjna — scienne kratki wentylacyjne — 2 szt.
7. Instalacja elektryczna wewnatrz kontenera z gniazdami, oswietlenie, grzejnik 1,5
kW

4.7.2. WYPOSAZENIE HYDROFORNI

» Zestaw hydroforowy
» Przeptywomierz elektromagnetyczny, komunikacja po protokole MODBUS TRU
DN65

» Osuszacz powietrza LDH 520

ZESTAW HYDROFOROWY

Zestaw hydroforowy bedzie zasilany ze zbiornika wodociggowego o pojemnosci
V=100m3.

Wydajnos¢ zestawu 25,6 m3/h
Cisnienie — 6 bar
Dobrano zestaw hydroforowy ZH-ICL/W 3.10.7B/3kW +OT40EW + K4,

wyposazony dodatkowo w ptywak do montazu w zbiorniku retencyjnym
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Zestaw hydroforowy powinien by¢é wyposazony w sterowanie, ktére umozliwia rGwnomierng
eksploatacje pomp, automatyczne, okresowe przetgczanie przetwornic, stabilizacje cisnienia na
ttoczeniu, regulacje pracy zestawu w dwdéch trybach: ciggtym i mieszanym

Rozdzielnia sterownicza w obudowie metalowej, malowanej proszkowo, P54

4.7.3. FUNDAMENT POD KONTENER

Fundament pod kontener hydroforni nalezy wykonac¢ z betonu C12/15 gr. 25 cm, o wymiarach
podanych na rys. 4.4.w PT. Wewnatrz fundamentu wykona¢ podsypke piaskowg gr.10 cm,
szlichte betonowg gr.10 cm, izolacje z papy, styropian gr. 5 cm. Na styropian wyla¢ 5 cm
szlichte betonowg, na ktérej utozy¢ posadzke np. z ptytek. W warstwach, pod kontenerem
wykonac¢ otwory pod instalacje: rurociggi dochodzgce i wychodzace oraz kanat od kratki
Sciekowej do studni betonowe;.

4.8. ZBIORNIK WODOCIAGOWY

W celu koniecznosci retencji wody w poblizu wigczenia do sieci istniejgcej, zaprojektowano
urzgdzenie wodociggowe (Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow art.2,pkt 7 i 16), w postaci zbiornika naziemnego o
pojemnosci nominalnej 100 m3, wykonanego z elementéw stalowych (stal nierdzewna).
Zbiornik to walec o ptaskim dnie o wymiarach: srednica fi= 4,5m, wysokos¢ H=8,0m, zamkniety
od goéry stozkowym dachem.

Izolacje termiczng zbiornika nalezy wykonac na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny
mineralnej o grubosci g = 100 mm. Dach zbiornika zaizolowaé¢ styropianem o grubosci g=100
mm. lzolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lakierowanej w kolorze

szarym.

4.9. KONSTRUKCJA NOSNA ZBIORNIKA

Konstrukcje nosng stanowi ptyta zelbetowa grubosci 20 cm i srednicy 4,55 m z wycieciem
technologicznym. Plyta oparta jest na 4 belkach zelbetowych o wymiarze 55x30 tworzgcych
kwadrat o wymiarach 3,29x3,29m oparty w naroznikach kwadratu na stupach zelbetowych
30x30 wspartych na tawach fundamentowych szerokosci 90 cm i dtugosci 5,09m. Posadowienie
fundamentéw 1,0m od rzednej terenu. Ptyta nosna 0,30 m ponad terenem. Wszystkie elementy
wykonac¢ z betonu B-25.

4.10. KOMORA zASUW

Komore zasuw, w ktérej umieszczono zasuwy odcinajgce na rurociggach doptywowym,
odptywowym i spustowym zbiornika wodociggowego zaprojektowano jako komore zelbetowg o
wymiarach 2,15 x 1,20 x 1,80 m. Komora bedzie wyposazona w stopnie ztazowe, wtaz g 600
mm, rure wentylacyjng PCV g 160 mm.
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Zasuwy w komorze, ze wzgledu na ich ciezar, nalezy posadowi¢ na betonowych
wspornikach . Dno komory uformowa¢ zachowujgc spadek w kierunku zagtebienia w

dnie pod wtazem.

4.11. STUDNIA BETONOWA
Woda wyciekajgca z nieszczelnosci potgczen, montazu i demontazu urzgdzen
znajdujgcych sie w kontenerach hydroforni bedzie odbierana kratkg $ciekowg w
posadzce kontenera i kierowana do projektowanej studni wykonanej z kregow
betonowych DN1200 mm.

4.12. WPIECIE DO ISTNIEJACEJ SIECI
Wopiecie do istniejacej sieci W 110 mm nalezy wykona¢ przy pomocy tréjnika
160/160 i redukcji 160/110. Na wpieciu zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg DN150mm.

4.13. PODLACZENIA PRZYLACZY DO SIECI

Przytagcza nalezy podtgcza¢ do sieci wodociggowej przy pomocy opasek do
nawiercania do rur PE. Przy wpieciu zamontowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego
PN16 do przytaczy domowych wyposazonych w ztgcza samozaciskowe typu 1SO do
rur PE. Obudowy do zasuw - teleskopowe, zakonczone skrzynkg uliczna.

Skrzynki uliczne projektuje sie zeliwne, z zamknieciem, o wymiarach
umozliwiajgcych swobodne wykonywanie prac eksploatacyjnych (min. $rednica
skrzynki @190 mm).Skrzynki projektuje sie umocnic¢ opaska z bruku z kostki
granitowej 7/9 lub 8/11 na podbudowie betonowej, szerokosci min. 20 cm (dwéch
kostek).

4.14. STUDNIA WODOMIERZOWA

Studnie wodomierzowe zaprojektowano na tych posesjach, gdzie brak jest
mozliwosci zabudowy zestawdéw wodomierzowych w budynkach zgodnie z wymogami
warunkow technicznych wydanych przez PWiK w Bolestawcu.

Nalezy zamontowac studnie systemowe matogabarytowe o srednicy min. DN600 z
zestawem wodomierzowym wyprowadzonym pod powierzchnie pokrywy odpowiednio
ocieplonej. Nalezy stosowaé studnie bez dna.

4.15. ZESTAW WODOMIERZOWY

Zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-
ISO 4064-1:1997 oraz PN-EN I1SO 4064-1:2014 — O9E.

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od Sciany
zewnetrznej budynku, przez ktorg przechodzi przytgcze wody, w pomieszczeniu
gospodarczym najnizszej kondygnacji budynku. Wodomierz montowaé wytacznie w
pozycji poziomej z liczydtem wodomierza skierowanym do gory. Zestaw wodomierzowy
powinien sie sktadac z nastepujgcych elementow:

. Wodomierza
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» Zawordw odcinajgcych kulowych o srednicy rownej Srednicy wewnetrznej
przytacza

» Zaworu antyskazeniowego

Armatura zestawu wodomierzowego — mosiezna

4.16. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Projektowane przytgcze nalezy podtagczy¢é do istniejgcych instalacji
wodociggowych wewnatrz budynkéw. Przewidziano do wykonania instalacje
wewnetrzng zgodnie z zatgczonymi w rysunkach profili schematach podtgczen.

W posesjach, gdzie zaprojektowano studnie wodomierzowe, nalezy wykonac
odcinki instalacji miedzy studnig wodomierzowsg i budynkiem.

WYMAGANIA WYNIKAJACE V4 USTALEN
MIEUSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Obszar planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem ogélnego
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwéwek Slgski zatwierdzonym
Uchwatg nr XXII1/183/96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwowek Slgski z dnia
25.04.1996r. oraz w czesci obejmujgcej Ptoczki Gorne — Uchwatg nr X/75/11 Rady
Miejskiej w Lwowku Slgskim z dnia 28.06.2011r.

Plan jest dostepny na stronie internetowej Urzedu Gminy i Miasta Lwowek Slgski.

Realizacja inwestycji nie narusza ustalen planu.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze obserwacji archeologiczne;.
Obszar ten jest zabytkiem w mysl art.3 pkt 4 w zwigzku z art.6 ust.1 pkt1 i 3 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017
poz.2187 ze zmianami) i ujety jest w wykazie, o ktorym mowa w art.7 ustawy z dnia
18.03.2010r. 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o
zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 75 poz.474).

Wobec powyzszego pracom ziemnym zwigzanym z realizacjg planowanej
inwestycji winny towarzyszy¢ badania archeologiczne po uprzednim uzyskaniu przez

inwestora decyzji WKZ pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety wnioskiem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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8.CHARAKTER | CECHY ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig znaczace i state oddziatywania
na glebe, powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na
skutek nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub
sprzetu mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikéw i innych
czesci pojazdéw i urzgdzen (pity  mechaniczne, samochody).
Prawdopodobienstwo tego typu zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu
zapobiec stosujgc wytacznie sprawne technicznie urzgdzenia, maszyny i pojazdy
oraz poprzez wtasciwe postugiwanie sie nimi. W przypadku powstania zdarzenia
nalezy zanieczyszczenie unieszkodliwi¢ specjalistycznymi  substancjami
absorbujgcymi (sorbentami), zabezpieczy¢ wyciek na placu budowy i utylizowac
przez odpowiednie stuzby. Aby zapobiec zanieczyszczeniu gtebszych warstw
gleby i wod — nalezy podjg¢ akcje unieszkodliwiania w krotkim czasie — w tym
celu dysponowac sorbentem na placu budowy oraz stosowaé prawidtowe zasady

organizacji pracy i uzytkowania sprzetu moggcego zanieczyscic teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krétkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkow aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazow i
pytdw do powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatow
na budowe i wykonywaniem rob6t budowlanych. Dziatania minimalizujgce
polegajg na dobrej, sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego
minimum intensywnosci transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie

pojazdow.

W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci nalezy zorganizowa¢ na placu

budowy przenosng toalete dla pracownikéw.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowej.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przedsiewziecie obejmujace budowe sieci wodociggowej z przytgczami
do budynkéw, hydroforni kontenerowej, zbiornika retencyjnego, bedzie
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oddziatywac tylko w granicach dziatek objetych zgtoszeniem, szczeg6lnie w czasie
wykonywania prac budowlanych.

Po zakonczeniu budowy nie wystgpi negatywne oddziatywanie oraz
ograniczenie sposobu uzytkowania i zagospodarowania sgsiednich dziatek.
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C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr

Tytut

Skala

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

1:500
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RYS. 1.

ORIENTACJA
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RYS. 2. PZT, SKALA 1:500
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