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A. CZESC OPISOWA







1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie z dnia 01.02.2024 znak IN7011.2.2024.NP/1Nr
Gminy i Miasta Lwowek Slagski, Al. Wojska Polskiego 25A,59-600 Lwéwek Slagski.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowej wraz z
przytaczami, urzadzeniami wodociggowymi: zbiornikiem retencyjnym, hydrofornig i komorg
zasuw oraz z zagospodarowaniem terenu: nawierzchnig, ogrodzeniem, zlokalizowane na
terenie Ptéczek Dolnych i Ptoczek Gornych z wigczeniem do sieci wodociggowej na terenie

Ptéczek Dolnych.

1.4. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wode mieszkancéw Ptdczek Dolnych i Ptéczek
Gornych. Jest to | etap zaopatrzenia w wode pitng mieszkancéw Ptdczek Gérnych. Ptoczki
Dolne posiadajg wodociag prawie na catym swym terenie, projektowany wodocigg bedzie

dopetnieniem catosci sieci wodociggowe;.

1.5. INWESTOR | OPERATOR SIECI WODOCIAGOWEJ

Inwestorem inwestycji jest Gmina i Miasto Lwowek Slgski, Al. Wojska Polskiego 25A,
59-600 Lwowek Slgski. Operatorem projektowanej sieci bedzie Przedsiebiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu sp. z 0.0. ul. Lasicka 17, 59-700 Bolestawiec

1.6. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Materiatami wyjsciowymi do projektowania sa:

1. Mapa do celéw projektowych

2. Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu
Sciekéw Dz.U.2001 Nr 72 poz.747 z pézn. zm.

3. Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej dla miejscowosci Ptoczki Gérne i
Nagérze w gminie Lwowek Slagski
Wizje w terenie
Uzgodnienia z wtascicielami terenow

Opinia geotechniczna



2. OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA

2.1.STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym inwestycja znajdujg sie drogi: powiatowa, gminne i droga prywatna.
Nawierzchnia drog z reguty asfaltowa oraz ttuczniowa W terenie objetym opracowaniem
wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej,

energetycznej oraz fragmentéw kanalizacji deszczowej i przepustéw pod drogami

2.2. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Opracowana przez firme Agro Trade opinia geotechniczna dla budowy sieci
wodociggowej dla miejscowosci Ptoczki Gorne i Nagorze na podstawie wykonanych otworéow
geotechnicznych stwierdza wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych gruntéw:

O pochodzenia antropogenicznego w strefie przypowierzchniowej —hasypy

niekontrolowane
O organicznych- namuty piaszczyste

0 mineralnych niespoistych w postaci piaskéw pylastych, piaskéw srednich, piaskéw

gliniastych i zwiru,

O mato spoistych wyksztatconych w formie pytu, pytu piaszczystego, piasku gliniastego

,2zwiru gliniastego i pospofki gliniaste;
O Srednio spoistych- gliny piaszczyste i gliny
0 kamienistych w postaci zwietrzelin gliniastych
O gruntow skalistych (piaskowiec, zwietrzelina, tupek

Wydzielono 11 warstw geotechnicznych. Warstwy nie zalecane do posadowienia to
warstwa I( nasypy niekontrolowane), warstwa Il(namuty piaszczyste), warstwa llla
(miekkoplastyczne pospotki gliniaste i pyty) i warstwa lll b (plastyczne pyty, zwiry gliniaste i
piaski gliniaste).Pozostate warstwy to grunty nosne wysadzinowe i niewysadzinowe.

W opinii geotechnicznej stwierdzono, ze warunki gruntowe pod planowang inwestycje
zostaly uznane za ztozone a warunki wodne dobre.

Planowang inwestycje zakwalifikowano do Il kategorii geotechniczne;.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

1. Budowa sieci wodociggowej z przytaczami
2. Budowa hydroforni

3. Budowa zbiornika retencyjnego



4. Wykonanie przewiertéw sterowanych pod ciekami, nawierzchnig asfaltowag drogi

powiatowe;]
5. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j
6. Montaz armatury odcinajacej i hydrantowe;j

7. Wykonanie ogrodzenia i nawierzchni przy hydroforni
3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.2.1. TRASA SIECI

Trasa sieci wodociggowej zostata ulokowana gtdéwnie ciggach komunikacyjnych na
terenie miejscowosci objetych inwestycjg w sposéb jak najmniej kolidujacy z istniejacg nawierzchnig
asfaltowg. W pasie o szerokosci 1,0 m z kazdej strony osi rurociggu obowigzuje ograniczone
uzytkowanie gruntu tzn. nie mozna stawia¢ statych obiektow budowlanych, statych ogrodzen i

nasadzen drzewnych.

3.2.2. OBIEKTY SIECIOWE

Hydrofornia i zbiornik zostaty ulokowane na dzialce nalezacej do KOWR w odlegtosci ok.

170,0m od wigczenia do istniejgcej sieci

Hydranty umiejscowiono w pasach drogowych w tatwo dostepnych miejscach. Odlegtosc

miedzy hydrantami, nie wigksza niz 150m.

3.2.3. TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowana sie¢ bedzie wykonywana w technologii wykopu otwartego oraz metoda
przewiertow sterowanych. Wykopy beda wykonywane mechanicznie. W miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscig. Glebokosé wykopdw ok.
1,8m, szerokos¢ — 1,0m

3.2.4. GLEBOKOSC POSADOWIENIA | SPADKI PRZEWODOW

Gtebokosci, kierunki i wielkosci spadkéw nalezy przyjmowac z rysunkow profili podtuznych.

3.3. MATERIALY

3.3.1. RUROCIAGI

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE 100 RC o $rednicach D160,110,90,63,50, warstwowych,
z ptaszczem ochronnym odpornym na $cieranie i uszkodzenia, z wbudowanym przewodem

sygnalizacyjnym z miedzi, ktéry umozliwia lokalizacje sieci.



Zestawienie dtugosci sieci

Tabela 2. Zestawienie dfugosci wodociggow

D160 - D110- D90- D63 D50
L.p | Nazwa odcinka | Dtugos¢ | Dtugosé dtugosc, dtugos¢, | dtugosc,
[m] [m] [m] [m] [m]
W-ZB 168,75 - - - -
2 KZ-WY - 21,05 - - -
Hydrofornia HF1
1 HF1- W1.5 646,60 - - - -
7 | W1.1-W1.1.1 - - 49,95 - -
8 |W1.1.1-W1.1.2 - - - 33,15 -
9 | W1.1.1-W1.1.3 - - - - 5,90
10 | W1.2-W1.2.1 40,10 - - - -
11 | W1.3-W1.3.1 - - 105,15 - -
18 | W1.5-W1.5.2 | 136,70 - - - -
19 |W1.5.1-W1.5.3 - - 74,5 - -
Razem 992,15 21,05 229,6 33,15 5,90
Suma L=1 281,85 m

3.3.2. HYDRANTY

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie 7 hydrantéw p.poz. DN80 nadziemnych.

Projektowane hydranty zapewnig ochrone p.poz. istniejgcej zabudowie w promieniu 75,0 m od

hydrantu.

Projektuje sie hydranty tamane z podwo6jnym zamknieciem. Hydranty posadowi¢ na bloku

podporowym betonowym.

Hydrant powinien mie¢:

atest PZH Warszawa

certyfikat CNBOP w J6zefowie;

gtowice wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowang i
powleczong dodatkowo odporng na promieniowanie UV powioka poliestrowsg;

gtowice z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne i materiat gtowicy;

nadziemng czes¢ kolumny wykonang ze stali nierdzewnej;

czes¢ podziemng wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

konstrukcje wyposazong w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed
wyptywem wody w przypadku ztamania oraz umozliwiajgcg wymiane wewnetrznych
czesci hydrantu pod cisnieniem, bez demontazu hydrantu z sieci i zamykania
zasuwy;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej
pozycji ttoka hydrantu;
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» hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego,
utatwiajgcg rozsaczanie wody w gruncie i zabezpieczajagca przed wrastaniem
korzeni do odwodnienia;

» kolor hydrantu : czerwony.

Zestawienie podej$¢ do hydrantéw

Tabela 3. Zestawienie hydrantow i dfugosci podejs¢ o sr. D90 mm

L.p Nr Dtugos¢
hydrantu [m]

1 HP1 2,90
2 HP2 5,55
3 HP3 9,75
4 HP4 2,05
5 HP5 2,65
6 HP6 2,40
7 HP7 0,95

Razem 26,25

3.3.3. ZAsuwy

Zasuwy odcinajgce kotnierzowe projektuje sie w miejscach odgatezieh sieci oraz na sieci
gtéwnej w odstepach ok. 400,0 m o nastepujacych srednicach: DN 150,100,80,50,40

Nalezy zastosowaé zasuwy klinowe, z petnym, gtadkim przelotem o korpusie z zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczonego z zewnatrz i wewnatrz przed korozjg poprzez fluidyzacyjne
epoksydowanie. Przedtuzenia trzpienia zasuw - teleskopowe. Zasuwy posadowi¢ na blokach
podporowych.

Skrzynki uliczne projektuje sie zeliwne, z zamknieciem, o wymiarach umozliwiajgcych
swobodne wykonywanie prac eksploatacyjnych (min. srednica skrzynki 190 mm). Skrzynki
projektuje sie umocnic¢ opaska z bruku z kostki granitowej 7/9 lub 8/11 na podbudowie betonowej,
szerokosci min. 20 cm (dwéch kostek).

3.3.4. HYDROFORNIA

Hydrofornia bedzie dostarczata wode do sieci wodociggowej na cele bytowe i p.poz.

KONTENER HYDROFORNI
Obudowa kontenerowa — wymiary:
hydrofornia HF1 - 2,44 x 4,00m, wysokos¢ wewnetrzna 2,5 m

1. Konstrukcja kontenera: stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie
2. Sciany z ptyty warstwowej o gr. 8,0cm z rdzeniem styropianowym w uktadzie pionowym, kolor
biaty, RAL 9010.0dpornos¢ ogniowa NRO
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3. Dach dwuspadowy wykonany z blachy imitujacej dachéwke pomalowanej proszkowo na kolor

czerwony, odwadniany dwoma rynnami PVC kolor biaty/szary ,biegngcymi wzdtuz dtuzszych bokéw i

dwoma rurami spustowymi [0 100 . Pod blachg ptyta warstwowa o grubosci rdzenia 10 cm z

wypetnieniem styropianowym. Odpornosé ogniowa NRO

4. Podtogi brak, uzupei¢ : wylewka betonowa +glazura

5. Drzwi wejsciowe petne, ocieplane, 90/200, z dodatkowym zamkiem, kolor biaty/szary - 1szt.

6. Okno z profili PCV, kolor biaty o wymiarach 585 x585 mm, UCH, krata ocynkowana — 1szt.;

7. Wentylacja grawitacyjna —s$cienne kratki wentylacyjne — 2 szt.

8. Instalacja elektryczna wewnatrz kontenera z gniazdami, oswietlenie, grzejnik 1,5 kW

Wyposazenie hydroforni

Zestaw hydroforowy

Orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej DN80

taczniki amortyzacyjne na ssaniu i ttoczeniu zestawu- 2szt.

Przepustnica odcinajgca na ssaniu i ttoczeniu zestawu - 2szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny, komunikacja po protokole MODBUS TRU DN65
Osuszacz powietrza LDH 520

Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy powinien posiadac :

= dokumentacja DTR
= préoby szczelnosci i cisnienia na stanowisku badawczym potwierdzone raportem
= potwierdzong zgodnos¢ z dyrektywag maszynowg 2006/42/WE

= potwierdzong zgodnos¢ =z dyrektywg 2006/95/WE- wyposazenie elektiryczne

przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie napie¢
= potwierdzong godnos¢ z dyrektywag 2004/108/WE- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
= atesty PZH na kompletny zestaw

Zestaw hydroforowy HF1 bedzie zasilany ze zbiornika wodociggowego o pojemnosci
100m3.

Wydajnos¢ zestawu 25,6 m3/h

Cisnienie — 6 bar

Dobrano zestaw hydroforowy ZH-ICL/W 3.10.7B/3kW +OT40EW + K4,
W hydroforni zastosowano pompy:

O typ:ICV

O rodzaj: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne

O

ptaszcz zewnetrzny, podstawa/korpus, wirniki, wat pompy, $ciagi: stal 1.4301

O uszczelnienie: mechaniczne

12



O

O

klasa sprawnosci silnika IE3
liczba pomp — 3 szt.

moc zestawu 9,0kW

max czestotliwos¢ pracy- 50Hz

napiecie nominalne- 4 x 400 V

Elementy konstrukcyjne:

O konstrukcja wsporcza, kolektor ssawny i ttoczny, orurowanie ssanie i ttoczenie pomp : stal
1.4301

O kotnierze przytgczeniowe PN10

0 podstawki wibroizolacyjne

Zestaw hydroforowy powinien by¢ wyposazony w :

v

v

manometry i czujniki cisnienia,

zbiorniki przeponowe na kolektorach ttocznych

zawory lub przepustnice odcinajace na ssaniu i ttoczeniu kazdej pompy

zawory zwrotne na ttoczeniu kazdej pompy

zabezpieczenie przed suchobiegiem PT przy pomocy przetwornika cisnienia 4..20 m A

zestaw bedzie wyposazony dodatkowo w ptywak do montazu w zbiorniku retencyjnym

Stal kwasoodporna, z ktérej bedg wykonane elementy zestawu hydroforowego powinna by¢

wykonana zgodnie z normg EN I1SO 3834 2. Poza tym wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane

w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do

spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC, odgatezienia kolektoréw - metoda

ksztattowania szyjek a wywijki kotnierzowe — metoda obrdbki plastyczne;.

Zestaw hydroforowy powinien byé wyposazony w:

obejscia testujace zestawdéw pompowych

automatyczne sterowanie za pomocg sterownika PLC oraz przetwornicami

czestotliwosci, ktére powinny byé przy kazdej pompie
pomiar przeptywu i ciSnienia
zawoér regulacyjny

sterowanie, ktére umozliwia rownomierng eksploatacje pomp, automatyczne, okresowe
przetgczanie przetwornic, stabilizacje cisnienia na ttoczeniu, regulacje pracy zestawu w

dwéch trybach: ciggtym i mieszanym

Rozdzielnia sterownicza w obudowie metalowej, malowanej proszkiwo,IP54 powinna byc¢

wyposazona w :

13



o swobodnie programowalny sterownik PLC z panelem dotykowym
o przetwornice czestotliwosci z filtrem RFI

o aparature zabezpieczajgco-fgczeniowg: wytgcznik silnikowy(zabezpieczenie zwarciowe,

zabudowa w szafie sterowniczej)
o kontrola zasilania faz- spadek napiecia, asymetria, kolejnosc¢ faz
o roztacznik giéwny
o sygnalizacje zasilania i pracy pomp

o przyciski podswietlane

FUNDAMENT POD KONTENER

Fundament pod kontener stacji nalezy wykonaé¢ z betonu C12/15 gr. 25 cm, o wymiarach
podanych na rys.4.4. Wewnatrz fundamentu wykona¢ podsypke piaskowg gr.10 cm, szlichte
betonowg gr.10 cm, izolacje z papy, styropian gr. 5 cm. Na styropian wyla¢ 5 cm szlichte betonowa,
na ktérej utozy¢ posadzke np. z pitytek. W warstwach, pod kontenerem wykona¢ otwory pod

instalacje: rurociggi dochodzace i wychodzace oraz kanat od kratki sciekowej do studni betonowe;j.

3.4. ZBIORNIK WODOCIAGOWY

Zaprojektowano zbiornik retencyjny naziemny o catkowitej pojemnosci 125m3, posadowiony na
ptycie zelbetowej, wykonany z elementéw stalowych(stal nierdzewna), poziomu lustra wody w
zbiorniku i wlaz rewizyjny prostokatny z izolowang pokrywa. W dolnej czesci ptaszcza zbiornika
znajduje sie drugi wtaz rewizyjny, okragty. Zbiornik wyposazony powinien by¢ w drabiny: zewnetrzng
i wewnetrzng, umozliwiajgce bezpieczne wejscie do zbiornika. Zbiornik bedzie wyposazony rowniez
w wewnetrzne orurowanie wykonane roéwniez ze stali nierdzewnej. Kro¢ce przytaczeniowe znajdujg
sie w dnie zbiornika i bedg zakonczone kotnierzami na cisnienie P,= 1,0 MPa. Szczelnos¢ potaczen

spawanych powinna by¢ sprawdzona u producenta metoda penetracyjna.

Powierzchnie wewnetrzne oraz zewnetrzne po wykonaniu powinny by¢ trawione nierdzewne; i
pasywowane. Drabiny zewnetrzna i wewnetrzna powinny by¢ wykonane ze stali atestowanych.
Zbiornik to walec o ptaskim dnie, zamkniety od géry stozkowym dachem. W dachu znajduje sie
komin lzolacje termiczng zbiornika nalezy wykona¢ na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z
wetny mineralnej o grubosci g = 100 mm. Dach zbiornika zaizolowaé¢ styropianem o grubosci g=100
mm. Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej wentylacyjny, kréciec do

montazu sondy pomiaru Konstrukcja nosna zbiornika

3.3.3. KONSTRUKCJA NOSNA ZBIORNIKA

Konstrukcje nosng stanowi ptyta Zelbetowa grubosci 20 cm i $rednicy 4,55 m z wycieciem
technologicznym. Ptyta oparta jest na 4 belkach zelbetowych o wymiarze 55x30 tworzgcych kwadrat
o0 wymiarach 3,29x3,29m oparty w naroznikach kwadratu na stupach zelbetowych 30x30 wsparte na
tawach fundamentowych szerokosci 90 cm i dtugosci 5,09m. Posadowienie fundamentéw 1,0m od

rzednej terenu. Ptyta nosna 0,30 m ponad terenem. Wszystkie elementy wykonac¢ z betonu B-25.
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3.5. KOMORA ZzASUW

Komora zasuw, w ktorej umieszczono zasuwy odcinajgce na rurociggach doptywowym,

odptywowym i spustowym zbiornika wodociggowego zaprojektowano jako komore zZelbetowg o

wymiarach 2,15 x 1,20 x 1,80 m. Komora bedzie wyposazona w stopnie ztazowe pomalowane na

jaskrawy kolor, wtaz g 600 mm, rure wentylacyjng PCV g 160 mm. Zasuwy w komorze, ze wzgledu

na ich ciezar, nalezy posadowi¢ na betonowych wspornikach o wymiarach zgodnie z rysunkiem. Dno

komory uformowaé¢ zachowujgc spadek w kierunku zagtebienia w dnie pod wtazem.

3.6. STUDNIA BETONOWA

Woda wyciekajgca z nieszczelno$ci potgczen, montazu i demontazu urzgdzen znajdujgcych sie w

kontenerach hydroforni bedzie odbierana kratkg sciekowg w posadzce kontenera i kierowana do
projektowanej studni wykonanej z kregéw betonowych DN1200 mm bez dna.

3.7. WPIECIE DO ISTNIEJACEJ SIECI

Wohiecie do istniejgcej sieci W 110 mm nalezy wykonaé przy pomocy trojnika 160/160 i

redukcji 160/110. Na wpieciu zamontowa¢ zasuwe odcinajagcg DN150mm.

3.8. PODLACZENIA PRZYLACZY DO SIECI

Przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-EN 1717:2003 z pozn.

zmianami. Przytgcza nalezy podtacza¢ do sieci wodociggowej przy pomocy opasek do nawiercania

do rur PE. Przy wpieciu zamontowaé¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego PN16 do przytgczy domowych

wyposazonych w ztgcza samozaciskowe typu ISO do rur PE. Obudowy do zasuw - teleskopowe,
zakonczone skrzynkg uliczna.

Skrzynki uliczne projektuje sie zeliwne, z zamknigciem, o wymiarach umozliwiajacych swobodne
wykonywanie prac eksploatacyjnych (min. srednica skrzynki @190 mm). Skrzynki projektuje sie

umocni¢ opaska z bruku z kostki granitowej 7/9 lub 8/11 na podbudowie betonowej, szerokosci min.
20 cm (dwoch kostek).

Zestawienie przylaczy

$red Dlugosé | Srednica Dilugos¢ Lok. uwagi
Nr dz. nica przylacza | wodomie- instalacji wodomierza
L.p | Nrbud zajetej przyt |° [m] rza wewnetrznej
' ' przez cza [mm] za
przylacze wodomierzem,
[mm]
[m]
Ptéczki Dolne
474, 40,85 20 3,3 garaz
1 1b 579 32
463, 16,9 20 3,0 garaz
2 1c 466 32
Razem dtugosé¢ przytaczy D 32 L=57,75 m
Ptoczki Gorne
286/1, odlegtosé
3. | 138A | 286/2, | 40 | 30,90 20 48,40+ 6,0 SW SW od bud.-
279 48,40 m
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Sred Dlugosé | Srednica Dilugos¢ Lok. uwagi
Nr dz. nica przylacza | wodomie- instalacji wodomierza
zajetej , [m] rza wewnetrznej
L.p | Nr bud. przez pcr:;ll [mm] A
przylacze [mm] wodomierzem,
[m]
4. 145 8{13?/31 30 12,75 20 5,0 pom. gosp.
812/9 19,80 20 1,15+2,5 - SW Odlegtosé
5. | 146 g13 | 32 brak instalacji SV\I1 c;cé bud.-
,15m
812/9, 33,70 20 3,0 piwnica
6. | 146A 812/8 32
812/10, 23,70 20 4,7 piwnica
7. 148 812/15 32
8. | 149 | 81211 | 32 | 57.90 20 3,0 garaz
9. | 149a | 812/12 | 32 | 12,85 20 3,0 piwnica
Razem dtugosé¢ przytaczy D 40 L=30,90 m ,D 32 L=160,70 m

3.9. STUDNIA WODOMIERZOWA

Studnie wodomierzowe zaprojektowano na tych posesjach, gdzie brak jest mozliwosci zabudowy

zestawow wodomierzowych w budynkach zgodnie z wymogami warunkéw technicznych wydanych

przez PWiK w Bolestawcu.

Nalezy zamontowa¢ studnie systemowe matogabarytowe o srednicy min. DN600 z zestawem

wodomierzowym wyprowadzonym pod powierzchnie pokrywy odpowiednio ocieplonej. Nalezy

stosowac studnie bez dna.

3.10. ZESTAW WODOMIERZOWY

. Zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-ISO
4064-1:1997 oraz PN-EN ISO 4064-1:2014 — 09E. Armatura zestawu wodomierzowego

z mosigdzu. Wodomierze — nie gorsze niz firmy Apator Powogaz

. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od $ciany

zewnetrznej budynku, przez ktérg przechodzi przytacze wody, w pomieszczeniu

gospodarczym najnizszej kondygnacji budynku. Wodomierz montowaé¢ wytgcznie w

pozycji poziomej z liczydtem wodomierza skierowanym do gory. Zestaw wodomierzowy

powinien sie sktada¢ z nastepujacych elementow:

« Zaworéw odcinajgcych kulowych o $rednicy réwnej srednicy wewnetrznej przytgcza

» Zaworu antyskazeniowego

Dopuszcza sie ulokowanie wodomierzy w garazu budynku lub kottowni. W przypadku braku

mozliwosci zabudowy zestawu wodomierzowego w w/w pomieszczeniach, wodomierz bedzie

umieszczony w studzienkach wodomierzowych ulokowanych w odlegtosci ok. 2,0m od granicy

nieruchomosci
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3.11. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Projektowane przytgcze nalezy podiaczyé do istniejgcych instalacji wodociggowych
wewnatrz budynkéw. Przewidziano do wykonania instalacje wewnetrzng zgodnie z zatgczonymi w

rysunkach profili schematach podtaczen.

W posesjach, gdzie zaprojektowano studnie wodomierzowe, nalezy wykona¢ odcinki
instalacji miedzy studnig wodomierzowa i budynkiem.

4. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

4.1. PRZEJSCIA PRZEZ POTOK SLOTWINA

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym prze PGW Wody Polskie Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Lwowku Slgskim, przejscia przez potok Stotwina nalezy wykonaé rurociggami z rur

PE - RC, z ptaszczem ochronnym o $rednicy D160,pod dnem potoku na gtebokosci 1,m

Miejsca przej$¢ zostang oznakowane statymi znakami informacyjnymi po obu stronach koryta
potoku.

Teren w obrebie przejscia zostanie przywrdcony po robotach do stanu pierwotnego.

Tabela 11 . Parametry przejs¢ przez potok Stotwina

L.p. | kilometraz Nr przejscia Nr dz. Srednica Miejscowosé
rurociggu
1 0+473 I 273/2 D 160 Ptéczki Dolne
2 0+883 I 95 D 160 Ptéczki Gérne

4.2. WYLOT RUROCIAGU SPUSTOWEGO

Wylot rurociggu spustowego ze zbiornika wodociggowego nalezy wykona¢ w km 0+229 biegu
potoku Stotwina w postaci scianki zelbetowej o wymiarach 2,0 x 2,0x 0,4 m z otworem na rurociag
spustowy DN 100 mm

4.3. SIEC WODOCIAGOWA W DRODZE NALEZACEJ DO ZARZADU DROG
POWIATOWYCH W LWOWKU SLASKIM

Na umieszczenie projektowanej sieci wodociggowej w drodze powiatowej nr 2519D na: dz. nr
370, obreb Ptoczki Dolne i dz. nr 329 obreb Ptoczki Gérne zostata wyrazona zgoda Zarzgdu drég
Powiatowych w Lwéwku Slgskim pismem z dnia 15.02.2024r. znak DT.402-13/24.

Sie¢ wodociggowa nalezy prowadzi¢é w poboczu drogi min. 0,6m od krawedzi jezdni
asfaltowej. W miejscach, gdzie nie mozna byto zachowa¢ tej odlegtosci, sie¢ nalezy ulokowa¢ pod
istniejaca nawierzchnig przy pomocy przewiertéw sterowanych. miejscach Przejscia poprzeczne

przez droge nalezy rowniez wykona¢ metoda bezwykopows - przewiertami.
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4.4. TEREN HYDROFORNI

Teren hydroforni bedzie ogrodzony. Zaprojektowano ogrodzenie systemowe o wys. 2,0m z
pretéw ocynkowanych z powtoka poliestrowg w kolorze zielonym RAL 6005 z cokotem betonowym
prefabrykowanym wyniesionym 25 cm powyzej terenu. W ogrodzeniu nalezy umiesci¢ furtke szer.

1,0 m oraz brame szer. 4,m

Nawierzchnig terenu hydroforni wykonac¢ z kostki betonowej o gr 8 cm.

5. WYTYCZNE WYKONAWCZE

5.1. ROBOTY ZIEMNE

5.1.1. WykoPY

Projektuje sie wykonanie wykopdw mechanicznie za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy reczne.

Oszacowuje sie proporcje wykopdw jak nizej:

mechaniczne: 90%,

reczne: 10%

oraz przyjmuje sie grunt wystepujacy na trasie rurociggow kategorii Ill i VI.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H = Hy+0,10mm
gdzie H,— projektowane zagtebienie przewodu.

Projektuje sie wykonanie kanatéw w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem petnym.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30m pomiedzy $ciang wykopu,
a zewnetrzng sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci
statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢é w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,0m, a na noc oswietli¢ Swiattami
ostrzegawczymi.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne biegnace wzdtuz trasy projektowanej sieci,
jak réwniez uzbrojenie przecinajace trase sieci oraz mogace wysigpi¢ niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robét.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic ich wtascicieli.
5.1.2 PODSYPKA

Rurociggi posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Gérng czes¢ podbudowy
nalezy zagescic i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°.

5.1.3. OBSYPKA | ZASYPKA

Obsypke i zasypke rurociggéw wykonac¢ wytacznie z gruntu, ktéry da sie zagescic¢ .
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Dowéz piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem (orientacyjna odlegtosc
dowozu piasku wynosi 10+15km).

Urobek z wykopu wymieniony na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez Inwestora
miejsc, celem wyréwnania naturalnych dotow i zapadlisk.

W obrebie wystepowania ciggéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociggéw zageszczac
do 95%, pod drogami — 100% zmodyfikowanej skali Proctora.

5.1.4. WYMIANA GRUNTU

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie bedzie sie
nadawat do zasypki, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

5.1.5. ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Zniszczong nawierzchnie drog w wyniku wykonywania wykopow nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z warunkami wtascicieli drég.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywac w okresie suchym. W razie koniecznosci zaktada
sie odwodnienie odcinkowe bezposrednio z wykopu .Podkresla sig, iz w przypadku prowadzenia
odwodnienia wykopu, nalezy pamieta¢ o tym, aby wykonac taki system odwodnienia, ktéry nie
bedzie powodowat wyptukiwania gruntu spod sasiednich, istniejgcych obiektéw i tym samym nie

przyczyni sie do ich nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

5.3. PROBY SZCZELNOSCI

Probe cisnieniowg przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych.
Maksymalne cisnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Cisnienie prébne (STP) wynosi:

5TP=MDPa -15=06-15=1,0MPa

Dopuszczalny spadek cisnienia w trakcie préby gtéwnej wynosi 25 kPa.

5.4. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przed przeprowadzeniem préb szczelnosci przewody wodociggowe nalezy podda¢ ptukaniu
wstepnemu uzywajgc do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczen mechanicznych, przy mozliwie
duzych predkosciach przeptywu, min. 1,0 m/s. Orientacyjnie przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania
w ilosci réwnej 10-krotnej objetosci przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody mozna uznac¢ za

dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajgca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe nalezy poddaé dezynfekcji np. z zastosowaniem podchlorynu sodu
(NaClO) o maksymalnej koncentracji 50 mg Cl/dm? (ok. 350 g NaCIO/m®).

5.5. OZNAKOWANIE SIECI

Trase przewodéw wodociggowych nalezy oznaczy¢ za pomocg tasmy ostrzegawczej. Dla
wodociggdéw stosowac tasme koloru niebieskiego z napisem ,Uwaga wodociag”.
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Tasmy nalezy utozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad przewodami.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy lokalizacje weztéw sieci wodociggowej, zasuw
oraz hydrantéw oznakowaé¢ specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-B-09700:1986 Tablice

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Tabliczki umiesci¢é w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewoddéw sieci

wodociggowej na scianach zewnetrznych budynkéw, trwatych ogrodzeniach.

6. OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Zastosowane materialy i urzadzenia wodociggowe sg szczelne, wykonywane z materiatow
nietoksycznych i nie stanowig zagrozenia sanitarnego dla rejonu projektowanej inwestycji.
Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo rob6t prowadzone pod nadzorem inwestora
nie spowoduje degradacji srodowiska naturalnego.

6.1. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig znaczgce i statle oddziatywania

na glebe, powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze doj$é — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu mechanicznego i
wycieku substancji ropopochodnych z silnikéw i innych czesci pojazdéw i urzadzen (pity
mechaniczne, samochody). Prawdopodobienstwo tego typu zdarzen jest jednak znikome. Mozna
temu zapobiec stosujgc wytacznie sprawne technicznie urzadzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez
wiasciwe postugiwanie sie nimi.

W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie unieszkodliwi¢ specjalistycznymi
substancjami absorbujgcymi (sorbentami) — zabezpieczenie wycieku na placu budowy i utylizacja
przez odpowiednie stuzby. Aby zapobiec zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wéd — nalezy
podja¢ akcje unieszkodliwiania w krétkim czasie — w tym celu dysponowac¢ sorbentem na placu
budowy oraz stosowac prawidtowe zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu mogacego

zanieczyscic teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krotkotrwatego, niewielkiego, lokalnego pogorszenia
warunkow aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazéw i pyldbw do powietrza oraz
zwigkszenia hatasu w zwigzku z transportem materialtdbw na budowe i wykonywaniem rob6t
budowlanych. Dziatania minimalizujgce polegajg na dobrej, sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu
do niezbednego minimum intensywnosci transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie
pojazdéw. W przypadku istnienia takiej koniecznosci zorganizowaé na placu budowy przenosng

toalete dla pracownikow.
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6.2. GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady beda powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie bedg generowane zadne
odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu opakowania papierowe — sktadowane na
wysypisku odpadéw komunalnych, elementy metalowe
i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do recyklingu. Gospodarka odpadami na
placu budowy jest integralng czescia procesu budowlanego i jest zadaniem Wykonawcy robot.
Przedsiebiorca ma obowigzek prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j
i postepowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy

0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Wszelkie odpady powstajace w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym miejscu,
zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowac, wykorzystac

lub utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wytworzone odpady powstale w wyniku realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca winien przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.:
Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z p6zn. zm.).

6.3. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

Projektowane roboty bedg wykonywane w sgsiedztwie drzew .

Najwazniejszg zasadg przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie rob6t budowlanych jest
niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie powoduje natychmiastowg $mier¢ korzeni
zywicielskich, co powieksza znacznie strefe uszkodzen spowodowanych przez mechaniczne

obcigcie korzeni. Wykopy w sgsiedztwie drzew nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sg takie sytuacje jak podniesienie poziomu gruntu w
zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy gleby. Nasypanie gleby na
powierzchnig korzenienia drzewa powoduje z czasem obumarcie korzeni na skutek braku powietrza,
obnizenie za$ poziomu gruntu to utrata przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unika¢ tego

typu zmian.

6.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSLUGI
INWESTYCJI

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi wystepujacymi na budowie jak:

. wytyczenie rurociggéw,
. lokowanie wysokosciowe obiektéw,
. szczego6towa inwentaryzacja powykonawcza,

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzednych terenu oraz wszystkich istniejgcych przewoddw
w jakikolwiek spos6b powigzanych z projektowanymi rurociggami, co umozliwi ewentualng korekte

projektowanych rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego.

6.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
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W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujgce fazy robét:

. roboty ziemne,

. odwodnienie wykopu

. wykonanie podtoza,

. montaz rur,

. montaz studni kanalizacyjnych,

. wykonanie piaskowych warstw zabezpieczajacych.

Przed przystapieniem do zasypywania utozonych rurociggéw nalezy sprawdzic:

. rzedne dna kanatow,
. réwnomiernos$¢ spadkow,
. prawidtowos¢ potgczen,

oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Warunkiem odbioru kohcowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej, pozytywny wynik

prob cisnieniowych.

6.6. WyTYyCczNE BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami

bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach prawnych:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji

urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa wrzesien 1989 r.

7. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami
zainteresowanych stron, ktére zatgczono do niniejszego opracowania.

2. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do uzyskania zgdéd wtasciciela gruntéw pod czasowe ich
zajecie do celéw m.in. organizacji zaplecza robét i stanowisk roboczych, sktadowania sprzetu i
materiatbw, manewrowania sprzetem.

3. W miejscach kolizji rurociggdbw z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne metodg wykopu
otwartego nalezy prowadzi¢ recznie, traktujgc sprzet mechaniczny jako pomocniczy; przy czym
zaleca sie wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu doktadnego rozpoznania umiejscowienia
istniejgcych urzgdzen.

4. Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowg producentow
zastosowanych materiatéw

5. Odkopane uzbrojenie podziemne — przecinajgce w poprzek wykop — zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

6. Przed utozeniem projektowanych rurociggéw — sprawdzi¢ rzedne istniejacych kabli i przewodow

w miejscach skrzyzowan.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Tabela 12. Zestawienie materiatow podstawowych

Lp. Nazwa elementu Jegnr::f;ka je dl:mooési ek
1 rFr{1l|Jeré Zviva(l)r(]j;ciagowe PE-RC D 160 warstwowe z wktadkag m 990,00
o rl:r{llijerézviv;r?:ciagowe PE-RC D 110 warstwowe z wktadkg m 21,05
3 rFr{1l|Jeré Zviva(l)r(]j;ciagowe PE-RC D 90 warstwowe z wkiadka m 255,85
4 rFr{]LIJeré Zviv;)r?:ciagowe PE-RC D 63 warstwowe z wktadkg m 33.15
5 Rgry v_vodociagowe PE-RC D 50 warstwowe z wkiadka m 5.90
miedziang
6. | Rury wodociggowe PE D 40 m 30,90
7. | Rury wodociggowe PE D 32 m 219,60
8. | Hydrofornia HF1 kpl. 1
9 Zbiornik wodociggowy naziemny o pojemnosci catkowitej kpl. 1
V=125m3
10. Komora zasuw zelbetowa o wymiarach 2,15X1,2x1,8m z kpl. 1
zasuwami DN100 — 3 szt.
11. | Zasuwy kotnierzowe DN 150 kpl. 10
12. | Zasuwy kotnierzowe DN 100 kpl. 1
13. | Zasuwy kotnierzowe DN 80 kpl. 3
14. | Zasuwy kotnierzowe DN 50 kpl. 2
15. | Zasuwy do przytgczy DN 32 kpl. 1
16. | Zasuwy do przytgczy DN 25 kpl. 8
17. | Opaska 160/32 szt. 2
18. | Opaska 90/40 szt. 1
19. | Opaska 90/32 szt. 3
20. | Opaska 63/32 szt. 1
21. | Redukcja 160/110 szt. 2
22. | Redukcja 90/63 szt. 2
23. | Redukcja 63/32 szt. 2
24. | Tréjnik réwnoprzelotowy 160/160 szt. 1
25. | Trojnik réwnoprzelotowy 90/90 szt. 2
26. | Trojnik redukcyjny 160/90 szt. 3
27. | Hydranty p.poz DN80 z zasuwami DN80 kpl. 7
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28. | Studnia betonowa DN 1200 mm kpl.
29 Ogrodzenie systemowe wys. 2,0 z furtkg szer. 1,0m i bramag kol

" | szer. 4,0m o wymiarach dtugosci L= 81,0 Pl
30. | Scianka czotowa z kamienia lub betonu 2,0x2,0x0,4 m Kpl.
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