Zalacznik nr 1 do SWZ
Numer postepowania: 173/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdowienia jest wykonanie : Remont lazienek w budynku Wydziatu
Nauki o Zywnosci Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego przy Placu Cieszynskim 1

l.
1.

2.

w Olsztynie

W ramach roboét budowlanych zaméwienie obejmuje:
Lazienka - Katedra Towaroznawstwa i Badan Zywnosci - II pietro
PL.Cieszynski 1- blok 43.:
demontaz stolarki drzwiowej z o$cieznica,
skucie ptytek Sciennych w obrebie wejscia celem poszerzenia otworu i na
przedhuzeniu nowej $cianki,
wykonanie $cianek dziatowych w technologii g-k na ruszcie stalowym szer. 100mm
(z podwojng oktadzing) dla wydzielenia przedsionka i podwyzszenia kabin,
poszerzenie otworu drzwiowego dla montazu drzwi ,,90” zamiast ,,80”
montaz stolarki drzwiowej: o$cieznice + skrzydta. Konstrukcja skrzydta ptytowa,
wypehnienie stanowi plyta wiérowa otworowa, cato$¢ obtozona obustronnie plyta
HDF, okleina koloru biatego typu Premium, os$cieznice stale, stalowe, drzwi gtéwne —
potoscieznica,
wymiana skrzydet drzwiowych ,,80” w kabinach,
utozenie plytek Sciennych z przygotowaniem powierzchni - ptytki §cienne
glazurowane 20x25, kolor do uzgodnienia, - uzupetnienie ptytek w wejsciu glownym,
plytki na nowej $ciance i jej przedtuzeniu,
przygotowanie $Scian 1 sufitow do malowania: zeskrobanie starej farby i luznych
fragmentdéw tynku, gruntowanie, wyréwnanie powierzchni,
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi $cian 1 sufitow, kolor
jasny.
wymiana kratek wentylacyjnych,
dostawa i montaz: dozownik do mydta,
wywiezienie i utylizacja gruzu

Lazienka - Katedra Biochemii Zywno$ci - damska - parter PL. Cieszynski - blok
30.:

demontaz stolarki drzwiowej z oScieznicami - boksy,

skucie ptytek $ciennych na przedtuzeniu nowej $cianki,

wykonanie $cianek dziatlowych w technologii g-k na ruszcie stalowym szer. 100mm
(z podwdjng oktadzing) dla wydzielenia przedsionka i podwyzszenia kabin,

montaz stolarki drzwiowe;j: o$cieznice + skrzydta. Konstrukcja skrzydta ptytowa,
wypeienie stanowi ptyta widrowa otworowa, catos¢ obtozona obustronnie ptyta
HDF, okleina koloru biatego typu Premium, o$cieznice state, stalowe,
przygotowanie podioza do utozenia posadzki z paneli winylowych klejonych do
podtoza z istniejacych plytek ceramicznych: gruntowanie, wykonanie podktadow
wyrownujacych,

wykonanie posadzki z paneli winylowych klejonych do podtoza; panele winylowe
PVC do zastosowania obiektowego, klejone do podtoza, dodatkowe zabezpieczenie



3.

4.

powtoka ochronng (warstwga poliuretanu) PUR, klasa uzytkowa EN-ISO 10874 -
33/42 grubos¢ panela min 2,2 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej min 0,55mm, waga
min 3150g/m2, antyposlizgowos¢ R10, bardzo duza odpornos¢ na krzesta z kotkami,
Reakcja na ogien Bfl-sl, klasa $cieralnosci EN 660-2 — grupa T)

utozenie plytek Sciennych z przygotowaniem powierzchni - ptytki $cienne
glazurowane 20x25, kolor do uzgodnienia, ptytki na nowej $ciance

przygotowanie $cian i sufitow do malowania: zeskrobanie starej farby i luznych
fragmentéw tynku, gruntowanie, wyréwnanie powierzchni,

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi $cian i sufitow, kolor
jasny.

dostawa 1 montaz: lustro,

wywiezienie i utylizacja gruzu

Lazienka - Katedra Biochemii Zywnos$ci - meska - parter Pl. Cieszynski - blok
30.:

demontaz stolarki drzwiowej z o$cieznicami - boksy,

skucie plytek §ciennych na przedhuzeniu nowej $cianki,

wykonanie $cianek dziatowych w technologii g-k na ruszcie stalowym szer. 100mm
(z podwojng oktadzing) dla wydzielenia kabin 1 przedsionka,

montaz stolarki drzwiowej: o$cieznice + skrzydta. Konstrukcja skrzydta ptytowa,
wypehnienie stanowi plyta wiérowa otworowa, cato$¢ obtozona obustronnie plyta
HDF, okleina koloru biatego typu Premium, o$cieznice stale, stalowe,
przygotowanie $cian: zeskrobanie starej farby i luZznych fragmentow tynku,
gruntowanie, wyréwnanie powierzchni,

wykonanie posadzki z paneli winylowych klejonych do podtoza; panele winylowe
PVC do zastosowania obiektowego, klejone do podtoza, dodatkowe zabezpieczenie
powtoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR, klasa uzytkowa EN-1SO 10874 -
33/42 grubos$¢ panela min 2,2 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej min 0,55mm, waga
min 3150g/m2, antyposlizgowos¢ R10, bardzo duza odpornos¢ na krzesta z kotkami,
Reakcja na ogien Bfl-sl, klasa $cieralnosci EN 660-2 — grupa T)

utozenie plytek $ciennych z przygotowaniem powierzchni - ptytki $cienne
glazurowane 20x25, kolor do uzgodnienia, ptytki na nowej $ciance i jej przedtuzeniu,

przygotowanie podtoza do utozenia posadzki z paneli winylowych klejonych do
podloza z istniejacych plytek ceramicznych: gruntowanie, wykonanie podktadow
wyrownujacych,

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi $cian 1 sufitoéw, kolor
jasny.

malowanie rur c.o. i grzejnika,

dostawa 1 montaz: lustra,

wywiezienie i utylizacja gruzu

Lazienka - Katedra Biochemii Zywnosci — I pietro - parter Pl. Cieszynski - blok
30.:

demontaz stolarki drzwiowej z oscieznicami - boksy,

skucie ptytek $ciennych na przedtuzeniu nowej $cianki,

wykonanie $cianek dziatowych w technologii g-k na ruszcie stalowym szer. 100mm
(z podwojng oktadzing) dla wydzielenia kabin i przedsionka,



montaz stolarki drzwiowej: o$cieznice + skrzydta. Konstrukcja skrzydta ptytowa,
wypelnienie stanowi ptyta widrowa otworowa, catos¢ obtozona obustronnie ptyta
HDF, okleina koloru biatego typu Premium, o$cieznice state, stalowe,
przygotowanie §cian: zeskrobanie starej farby i luznych fragmentéw tynku,
gruntowanie, wyrOwnanie powierzchni,

wykonanie posadzki z paneli winylowych klejonych do podtoza; panele winylowe
PVC do zastosowania obiektowego, klejone do podtoza, dodatkowe zabezpieczenie
powtoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR, klasa uzytkowa EN-1SO 10874 -
33/42 grubos¢ panela min 2,2 mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej min 0,55mm, waga
min 3150g/m2, antyposlizgowos¢ R10, bardzo duza odpornos¢ na krzesta z kdtkami,
Reakcja na ogien Bfl-s1, klasa $cieralnosci EN 660-2 — grupa T),

utozenie plytek $ciennych z przygotowaniem powierzchni - ptytki §cienne
glazurowane 20x25, kolor do uzgodnienia, ptytki na nowej $ciance i jej przedtuzeniu,
przygotowanie podtoza do utozenia posadzki z paneli winylowych klejonych do
podtoza z istniejacych plytek ceramicznych: gruntowanie, wykonanie podktadow
wyréwnujacych,

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi $cian i sufitow, kolor
jasny,

wymiana kratek wentylacyjnych,

demontaz fragmentu $cianki,

dostawa 1 montaz: lustra,

wywiezienie i utylizacja gruzu

w ramach robot sanitarnych zamowienie obejmuje;

Lazienka - Katedra Towaroznawstwa i Badan Zywnosci - II pietro
PL.Cieszynski 1- blok 43.:

wymiana umywalek wraz z syfonami 2 szt.,

wymiana mis ustepowych na nowe 3 szt. typu kompakt wraz z montazem nowych
tacznikow elastycznych i zawordw, parametry nie gorsze jak typu Koto Nova
wywiezienie 1 utylizacja odpadow

Lazienka - Katedra Biochemii Zywnosci - damska - parter PL. Cieszynski - blok
30:,

wymiana mis ustepowych 2 szt. na typ kompakt wraz z lacznikami elastycznymi i
zaworami,

wymiana zaworow podej$s¢ wodnych do umywalki

wywiezienie 1 utylizacja odpadow

Lazienka - Katedra Biochemii Zywnosci - meska - parter Pl. Cieszynski - blok
30:,

wymiana mis ustgpowych 2 szt. na typ kompakt wraz z tacznikami elastycznymi i
zaworami,

Demontaz umywalki pisuaré6w wraz ponownym montazem, montaz nowych syfonow
wywiezienie 1 utylizacja odpadow

Lazienka - Katedra Towaroznawstwa i Badan Zywnosci - I pietro
PL.Cieszynski 1- blok 30:



wymiana mis ustgpowych 2 szt. na typ kompakt wraz z tacznikami elastycznymi i
zaworami,

demontaz i ponowny montaz umywalki

przymocowanie instalacji CO do $ciany

wywiezienie i utylizacja odpadow

w ramach robét elektrycznych zamowienie obejmuje:

w ramach robét elektrycznych zamowienie obejmuje:

Lazienka - Katedra Towaroznawstwa i Badan Zywnosci - II pietro
PL.Cieszynski 1- blok 43.:

montaz oprawy oswietleniowej IP 44,

zmiana lokalizacji oprawy oswietleniowej 1P44

utozenie przewodoéw YDY 3x1,5 do opraw oswietleniowych przy korekcie potozenia
wymiana tacznikow 1P44

montaz. gniazdek wtykowych P44

wywiezienie i1 utylizacja odpadow

Lazienka - Katedra Biochemii Zywnosci - damska - parter PL. Cieszynski - blok
30:,

wymiana opraw o$wietleniowych IP 44,

utozenie przewodow YDY 3x1,5 do opraw oswietleniowych przy korekcie potozenia
wymiana tgcznikow [1P44

montaz. gniazdek wtykowych P44

wywiezienie 1 utylizacja odpadow

Lazienka - Katedra Biochemii Zywno$ci - meska - parter PL. Cieszynski - blok
30:,

wymiana opraw o$wietleniowych IP 44,

utozenie przewodow YDY 3x1,5 do opraw oswietleniowych przy korekcie potozenia
wymiana tgcznikéw P44

montaz. gniazdek wtykowych P44

wywiezienie 1 utylizacja odpadow

Lazienka - Katedra Towaroznawstwa i Badan Zywnosci - I pietro
PL.Cieszynski 1- blok 30:

wymiana opraw oswietleniowych IP 44,

ulozenie przewodow YDY 3x1,5 do opraw o$wietleniowych przy korekcie potozenia
wymiana tgcznikow P44

montaz. gniazdek wtykowych 1P44

wywiezienie 1 utylizacja odpadow



Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do robot Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania tych materiatow 1 odpowiednie
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor moze dopusci¢ tylko te
materiaty, ktore sg oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Zakres rob6t pomocniczo przedstawia zataczony przedmiar robot.

Kazdy z Wykonawcow  winien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy celem
sprawdzenia warunkoéw placu budowy oraz warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu. Wykonawca winien kazdorazowo  poinformowac
Zamawiajacego o zamiarze dokonania wizji lokalnej na terenie budowy. Zgloszenia nalezy
kierowac pod nr telefonu nr 514 787 363 p. Lech Kotlewski.

Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbedne do wykonania zamowienia..
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy powinny posiadaé zaswiadczenia ,0
jakosci lub atesty oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom opisanym
dla przedmiotu zamowienia.

Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji na wszystkie prace

Wymagania stawiane Wykonawcy:

kosztorys ofertowy nalezy wykona¢ w postaci kosztorysu Uproszczonego z zataczeniem:
- wskazniki cenotworcze

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert z zastosowaniem materialow 1 urzadzen
rownowaznych, spetniajacych warunki 1 parametry techniczne zgodne z Polska Norma,
(Normg zharmonizowang) lub posiadajace krajowa ocen¢ techniczng (europejska oceng
techniczng). W razie wystgpienia watpliwosci, rOwnowazno$¢ zastosowanych materialow i
urzadzen udowodni oferent. Zamawiajacy ustala, ze oferent poda cen¢ kosztorysowa za
wykonanie zakresu z uwzglednieniem kosztow niezbednych badan, prob, pomiarow
odbiorow, kosztow zwigzanych ze zgodna prawem prawidlowa realizacja 1 eksploatacja
zadania.

04.04.2024r.

Opracowat:

Lech Kotlewski — roboty ogolnobudowlane
Leszek Gosiewski — roboty elektryczne
Emil Sowka — roboty sanitarne



