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podsypka c-p gr. 3cm
Podbudowa z chudego betonu gr.15cm
Warstwa wzmacniajgca C1,5/2<4MPa, gr. 15cm
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podsypka c-p gr. 5em

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.10cm

Szczegdt kraweznika obnizonego
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podsypka c-p gr. 5cm

tawa betonowa z betonu C-15/20 z oporem

tawa betonowa z betonu C-15/20 z oporem

Projekty nadzory
PBS "Dit"
Ryszard Przybyl

ul. Kosciuszki 60/4 62-300 Wrze$nia
NIP 789-124-78-51 REGON 631084209
tel.: 502 174 480 e-mail: pbsdit@interia.pl

BS %%
X
)

INWESTOR

Gmina Wrzes$nia

Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

w zakresie nawierzchni chodnika

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 272 i 303 w Kaczanowie

RYSUNEK:

NR

Konstrukcja nawierzchni 2
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
Opracowat | mgr inz.
Ryszard Przybyt
BRANZA STADIUM DATA OPRACOWANIA SKALA
drogowa SiR 09.2021




