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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. 1.Umowa z Gming Wrzesnia,

1. 2.0bowiazujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne,

1. 3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz. 1409)
wraz z pozniejszymi zmianami,

1. 4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 2015 roku
poz. 460) wraz z p6zniejszymi zmianami,

1. 5.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 roku ,,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430) wraz z p6zniejszymi
zmianami,

1. 6.Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500, Nr NGK.6640.1250.2017,
P.3030.2017.1713 z dnia 08.09.2017r. wykonana przez geodete uprawnionego inz.
Rafat Plucinski,

1. 7.Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodet¢ oraz
wykonane sitami wlasnymi,

1. 8.Uzgodnienia i wytyczne Inwestora

2. OPIS TECHNICZNY

Droga — w rozumieniu przepisOw o ruchu drogowym posiada klase ,,D” — droga
dojazdowa — oraz kategori¢ drogi gminnej 1 kategori¢ ruchu KR1. W miejscu
nawierzchni chodnika istnieje nawierzchnia nieutwardzona ulepszona kruszywem
kamiennym 1 Zuzlem. Jezdnia z nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0m

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: warstwa S$cieralna z kostki betonowe;j

bezfazowej koloru grafitowego 20x10cm grubosci 8cm, podsypka cementowo -
piaskowa grubosci 3cm, podbudowa zasadnicza z chudego betonu (C6/9) grubosci
15cm, warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej cementem z wezta

betoniarskiego C1,5/2<4MPa , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm.
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Nawierzchnie chodnikéw: kostka betonowa bezfazowa 20x10cm grubosci 8cm

na podsypce cementowo piaskowej koloru szarego gr. 3cm. Podbudowa z
kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa odsaczajaca grubosci
10cm.

Krawezniki i _obrzeza: Od jezdni zaprojektowano kraweznik drogowy typu

ciezkiego szerokosci 20cm na tawie betonowej z oporem. Od strony posesji
obrzeze betonowe 8x30cm na lawie betonowej z oporem a przy zjazdach
kraweznik najazdowy obnizony. Przy zjazdach chodnik obniza¢ na odcinku 2m.
Konstrukcje nawierzchni i szczegdty konstrukcyjne szerzej omdéwiono na rysunku
nr 2.

Profil podhuzny przebudowanej nawierzchni projektuje si¢ tak aby dostosowac
projektowang niwelete do niwelety istniejgcego poziomu drogi.

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo do rowu przydroznego

po drugiej stronie jezdni.
Kanat technologiczny

Ciag kanalu KTu (trasowy) sktada si¢ z jednej rury RHDPE $rednicy 110/5 mm w niej nalezy
umiesci¢ dwie rury RHDPE 40/3,7 $rednicy 40mm oraz jedng wigzke mikrorur 7xFP12/8. o
wzmocnionych $ciankach. Zaprojektowano studnie kablowe SK-1. Studnie przykry¢ rama w
wersji lekkiej i jednej pokrywy z wywietrznikiem. W studniach nalezy umiesci¢ pokrywy

wewngetrzne ryglowane.
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Wewnetrzna pokrywa z uktadem zasuwowo-ryglowym typu Aldaz / Pioch
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3. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
normami, sztuka inzynierska, oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub
wykona¢ probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami
infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli

wilascicieli tych urzadzen.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 272.i 303 6

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA.

Zawartos¢ czesci opisowej :

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Czesc¢ opisowa :

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow :
- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,
- zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
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- roboty wykonczeniowe.
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
- infrastruktura techniczna
- budynki otaczajace miejsce inwestycji.
3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu
ktore moga stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi :
infrastruktura techniczna.
Czynny ruch na drodze
4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje oraz
miejsce i czas ich wystapienia :
- wykonanie robot budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédlem drgan
1 hatasu przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,
- roboty zabezpieczajace infrastrukture techniczng.
W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace
- prace zwigzane z rozbidrkg istniejacej nawierzchni 1 wykonaniem robot
ziemnych,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw (roztadunek materiatow),
- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.
Szczegdlowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac :

» zagospodarowanie terenu budowy :
- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,
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- ciagi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

» ochrona przeciw pozarowa,

» mnadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wnikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi i wymaganiami
Prawa Budowlanego,

- prace w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac zgodnie
z warunkami wydanymi przez zarzadcoOw w/w urzadzen, Przed przystapieniem
do prac nalezy ten fakt zglosi¢ gestorom sieci.

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0sob trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz.
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10

CZESC RYSUNKOWA

Spis rvysunkow:

Rys. 1 Plan sytuacyjny w skali 1:500,
Rys. 2 Konstrukcja nawierzchni



