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OPIS
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie.

- Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu opracowany przez architekta.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej wydane przez Urzgd Miejski
w Rabce Zdroj znak. IRG.7011.83.2020. z dnia 12.10.2020 r.

- Decyzja ULICP wydane przez Urzad Miejski w Rabce Zdr6j znak. AGZ 6733.48.2020 z
dnia 23.02.2021.

- Informacja techniczna wydana przez wydana przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. z dnia 08.10.2021. znak. ZWK/2376/2021, ZWK/2377/2021.

- Wpytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm: Gamrat (przewody kanalizacji
opadowej zewnetrzne), Meprozet (przepompownia wéd opadowych) i inne.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany uzbrojenia sanitarnego
terenu w zakresie przebudowy systemu odprowadzenia woéd opadowych i komunalnych z
terenu cmentarza komunalnego w Ponicach.

1.3. LOKALIZACJA

Gm. Rabka-Zdréj, Wie$: Ponice
Dziatki Nr Ewid. 1860, 1859, 1858, 1857/2, 1885

1.4. DANE OGOLNE

- Obecnie teren cmentarza wyposazony jest w system kanalizacji sanitarnej oraz system
kanalizacji opadowej. Wg informacji uzyskanych od inwestora oraz na podstawie ogledzin
w terenie system deszczowy nie jest w petni skuteczny i wymaga przebudowy w celu
zabezpieczenia terenow sgsiednich przed nadmiernym przedostawaniem sie wod
opadowych z terenu cmentarza na terenu potozone nizej. Teren jest skanalizowany
zgodnie z podktadem mapowy.

- Wody opadowe z terenu bezposrednio nad cmentarzem bedg odprowadzane do sieci
kanalizacji opadowej usytuowanej w pasie drogi gminnej. Zarzadca sieci deszczowej
Urzad Miasta Rabka - Zdr6j wydat warunki techniczne na wtgczenie sie do sieci.

- Wody opadowe oraz komunalne z terenu cmentarza odprowadzane bedg do sieci
kanalizacji sanitarnej. Nalezy przed realizacjg inwestycji uzyska¢ pisemne zapewnienie
zarzadcy  sieci  sanitarnej na  odbior  wod  opadowych,  drenazowych
i komunalnych z terenu cmentarza do sieci kanalizacji sanitarnej w iloSci okre$lonej
w dokumentacji.



1.5.

1.6.

Instalacja odprowadzani wod opadowych z nad cmentarza bedzie odprowadzata wody do
sieci czeSciowo w sposob grawitacyjny. Wody opadowe, drenazowe i komunalne terenu
cmentarza odprowadzane bedg w systemie ttocznym tj. poprzez projektowana
przepompownie $ciekdw. Z uwagi na ograniczone mozliwo$ci odbioru $ciekéw przez
Miejski Zaktada Wodociggdow i Kanalizacji nadwyzka wod bedzie czasowo retencjonowana
w podziemnym szczelnym zbiorniku.

ISTNIEJACE OBIEKTY | UZBROJENIE TERENU:

Cmentarz komunalny wraz z infrastrukturg

Tereny rolne

Zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza wolnostojaca.

Droga gminna.

Lokalne drogi dojazdowe.

Infrastruktura techniczna taka jak: sieci kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji opadowe;j,
wodociggi, przewody elektroenergetyczne podziemne, przewody teletechniczne, oraz
inne.

ISTNIEJACA ZIELEN:

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej infrastruktury nie wystepujg drzewa.

1.7.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Uzbrojenie terenu w zakresie przebudowy systemu odprowadzenia wéd opadowych
i komunalnych z terenu cmentarza komunalnego w Ponicach.

1.8. PROJEKTOWANA ZIELEN - NIE DOTYCZY
1.9. BILANS TERENU
Nie dotyczy

1.10. INFORMACJE DODATKOWE:

Teren w obrebie, ktérego projektuje sie infrastrukture nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe.

Obszar objety wnioskiem znajduje sie poza obszarem terenu gorniczego. Nie ma takze
wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke.

W obszarze objetym wnioskiem wystepuje zieleh wysoka i Srednia.

Bilans istniejgcych mas ziemnych w zwigzku z planowanymi robotami zrownowazy sie
tzn. znaczy ilo§¢ mas ziemnych z wykopdw zréwna sie z iloScig mas ziemnych zasypu.
Ziemia z wykopdéw zostanie w 100% zagospodarowana i ponownie uzyta do zasypania
wykopow.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywat na Srodowisko i nie pogorszy jego stanu.
Warunki gruntowe proste. Druga kategoria geotechniczna.

Ochrona przed hatasem i drganiami, emisja w granicach normy. Ochrona czystosci
powietrza, stezenie substancji szkodliwych lub zapachowych w wywiewanym powietrzu



nie przekroczy normy. Oddziatywanie na wody gruntowe, nie powoduje ich
zanieczyszczenia.

Inwestycja jest zgodna z wydana decyzjq ULICP.

Oddziatywanie inwestycji obejmuje dziatki: 1860, 1859, 1858, 1857/2, 1885.



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

2.1. llo$¢é wod opadowych
[los§¢ wod opadowych obliczona zostata wedtug wzoru:
Q=¥ *q*F[lls]

gdzie:

q - natezenie deszczu w [l/sha]

F - powierzchnia zlewni w [ha]

Y — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego

Natezenie deszczu zostato obliczone wediug wzoru:
q= A / t0,667

gdzie:

t — czas natezenia deszczu w [min.]

A - warto$¢ dobrana z tabeli w zalezno$ci od wyrazonego w % prawdopodobienstwa (p)
wystepowania deszczu oraz od Sredniej rocznej sumy opadéw H [mm]

dlap=50,H=1000 —» A= 720

q = 720/159.667 = 720/6,088 = 118 I/sha = 120 I/sha

Ze wzgledow bezpieczenstwa pracy i wydajnosci urzadzen instalacji przyjeto do
dalszych obliczen natezenie deszczu na poziomie q = 150 l/sha

Bilans catego terenu:

Powierzchnia dziatek nr ewid.: 1860, 1859, 1858, 1857/2, 1885: m2
Powierzchnia zlewni powyzej cmentarza uwzgledniana w bilansie wodnym 2200,0m2
- w tym powierzchnia trawiasta: 2200,0m2
Powierzchnia zlewni w obrebie cmentarza z odptywem ttocznym 3860,0m2
- w tym powierzchnia trawiasta: 20% 772,0 m2
- w tym powierzchnia utwardzona dojazdow / doj$¢ / chodnikéw: 40% 1544,0 m2
- w tym powierzchnia grobowcdéw 40% 1544,0m2

Powierzchnia cmentarza 3860,0 m2



llo§¢ odprowadzanej wody nz terenu inwestycji w ciagu 1 gqodziny:

llos¢ wod odprowadzana w ciggu pierwszych 10 minut opadu:

Obliczenie przeptywu woéd deszczowych Przeplyw fw
odproadznych do sieci kanalizacji Wspélczynnik | Natezenie deszczu | pierwszych
opadowej Powierzchnia | splywu miarodajnego 10min/
F [m2] Y | [dm3/(s*ha)] ¢ [dm¥s]
Odplyw wdd deszczowych z terenu inwestycji
STREFA 1 - nad cmentarzem
Pow. trawiasta F tret1 = 2200,00 0,1 150 3,30
tacznie ze strefy 1 3,30
STREFA 2 - cmentarz
Pow. trawiasta F 1rst2 = 772,00 0,1 150 1,16
Pow. utwardzona Fursme = 1554,00 08 150 18,65
Pow. grobowcow F ersr2= 1554,00 0,85 150 19,81
tacznie ze strefy 2 39,62
SUMA : 42,92
llo§¢ wod odprowadzana w ciggu kolejnych 50 minut opadu:
Natezenie Przeptyw /w |Natezenie Przeptyw /w |NatezZenie Przeptyw /w |NateZenie Przeptyw /w |Natezenie Przeptyw /w
deszczu pierwszych |deszczu pierwszych |deszczu pierwszych |deszczu pierwszych |deszczu pierwszych
miarodajnego | 20min/ miarodajnego  |30min/ miarodajnego  |40min/ miarodajnego  [50min/ miarodajnego  (60min/
Idm®/(s*ha)] | qq[dm®s] | Ildm(s*ha)] | qq[dm®s] | Ildm(s*ha)] | qq[dm’s] | 1ldm®(s*ha)] | q,[dm%s] | |[dm(s*ha)] | g, [dm%s]
120 2,64 92 2,02 76 1,67 65 1,43 58 1,28
120 0,93 92 0,71 76 0,59 65 0,50 58 0,45
120 14,92 92 11,44 76 9,45 65 8,08 58 7,21
120 15,85 92 12,15 76 10,04 65 8,59 58 7,66
31,70 24,30 20,07 17,17 15,32
SUMA: 34,34 SUMA: 26,32 SUMA: 21,75 SUMA: 18,60 SUMA: 16,60

llo§¢ wod odprowadzana w ciggu kolejnych 30 minut opadu:




Natezenie [Przeplyw [Natezenie |Przeptyw [Natezenie |Przeptyw
deszczu  |/w deszczu  |/w deszczu  |w
miarodajne |pierwszyc [miarodajne |pierwszyc |miarodajne |pierwszyc
go h 40min/ |go h 50min/ |go h 60min/
| I I
[dm’/(s*ha)]| g [dms] |[dm°/(s*ha)] g [dm’/s] |[dm*/(s*ha)]] g [dm’ls]
49 1,08 40 0,88 32 0,70
49 0,38 40 0,31 32 0,25
49 6,09 40 4,97 32 3,98
49 6,47 40 5,28 32 4,23
12,94 10,57 8,45
SUMA: 14,02 SUMA: 11,45 SUMA: 9,16

llos¢ wod odprowadzanych terenu inwestycji podczas 1 godzinyn do systemu kanalizacyjnego
obstugiwanego przez przepompownie:

Pierwsze 10 min g= 39,62 Ils 600 23,77 m
Drugie 10 min q= 31,70 Ils 600 19,02 m
Trzecie 10 min q= 24,30 Ils 600 14,58 m
Czwarte 10 min q= 20,07 IIs 600 12,04 m’

Piate 10 min q= 17,17 Ils 600 10,30 m’
Szoste 10 min q= 15,32 IIs 600 9,19 m’
RAZEM 88,91 m’

Wymagana pojemnosc zbiornika retencyjnego:

Pierwsze 10 min q= 29,62 Ils 600 17,77 m’
Drugie 10 min q= 21,70 Ils 600 13,02 m’
Trzecie 10 min = 14,30 Iis 600 8,58 m’
Czwarte 10 min q= 10,07 IIs 600 6,04 m’

Piate 10 min q= 7,17 Ils 600 4,30 m’
Szoste 10 min g= 5,32 Ils 600 3,19 m’

Siédme 10 min q= 2,94 Ils 600 1,77 m’

Osme 10 min q= 0,57 lls 600 0,34 m’
RAZEM 55,01 m’




Z uwagi na ograniczone mozliwosci odbioru sciekéw przez Miejski Zaktada Wodociggow i
Kanalizacji nadwyzka wod bedzie czasowo retencjonowana w podziemnym szczelnym
zbiorniku. Maksymalna ilos§¢ wod odprowadzanych do systemu kanalizacyjnego deklarowana
do przyjecia przez zarzadce sieci wynosi 10 I/s.

W zwiazku z powyzszym podstawie przeprowadzonej wyzej analizy wydajnos¢
przepompowni wod opadowych powinna wynosi¢ maksymalnie Q = 10,0 I/s tj. 36,0 m3/h.

W celu zretencjonowania nadwyzki wody odprowadzanej do systemu kanalizacyjnego na
czas zredukowania intensywnosci opadow przewiduje sie wykonanie szczelnego zbiornika
retencyjnego o pojemnosci uzytkowej 60,0 m3. Wyznaczona obliczeniowo pojemnos$¢
retencyjna pozwoli zmagazynowaé wode do czasu gdy normatywna intensywnos¢ opadow
zredukowana bedzie do iloSci, ktora bedzie mogta by¢ odprowadzana bezposrednio do sieci
poprzez zaprojektowana przepompownie.

2.2. Charakterystyka wod odprowadzanych do sieci

Jako$¢ wdd opadowych zalezy od stopnia zanieczyszczenia powierzchni utwardzonej,
ale réwniez od intensywno$ci deszczu i czasu jego trwania. Wody deszczowe
z obszarow terendw trawiastych traktuje sie jako czyste. Na omawianym terenie mozna
wyrdzni¢ réwniez zanieczyszczenia zwigzane bezposrednio z uzytkowaniem powierzchni
utwardzonej w postaci kropelek benzyny i samochodowych olejow smarowych w rejonie
podjazdu - tzw. weglowodory ropopochodne oraz produkty $cierania opon i zuzycia
elementéw pojazddéw sptywajace powierzchniowo z terenu skanalizowanego zaréwno w
sposob ciggty jak i okresowo w sposéb wzmozony podczas deszczu. Powierzchnia tej strefy
nie wymaga zastosowania separatora.

Z poza obszaru podjazdy wody opadowe zanieczyszczone bedg osadem powierzchniowym
gruntu i fragmentéw biologicznych ro$lin.

2.3. Efektywnos$¢é oczyszczania wod opadowych

StopieA oczyszczenia wéd opadowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz.1800). Zgodnie z § 19 cyt. wyzej rozporzadzenia
wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnej terendw przemystowych, baz
transportowych wprowadzane do woéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych:

- zawiesiny og6lnej — 100 mg/I,

- weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

taczna powierzchnia terendw utwardzonych w analizowanym terenie wynosi 550,0 m2 i nie
przekracza powierzchni 1000m2 od ktoérej wymagane jest stosowanie systemu
podczyszczania wod opadowych z tych terenow. Wstepnie podczyszczanie odbywac sie



bedzie w osadnikach studni wpustowych. Szlam i zanieczyszczenia z osadnikéw winny byc¢
okresowo usuwane i wywozone przez koncesjonowana firme.

2.4. Budowa kanalizacji opadowej / komunalnej

W zwigzku z planowang zabudowg terenu inwestycji oraz infrastrukturg towarzyszacq
obiektowi w postaci nawierzchni utwardzonych przewiduje sie budowe instalacji kanalizacji
opadowej odprowadzajgcej wody z nawierzchni utwardzonych do sieci kanalizacji opadowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejgcym odbiornikiem dla rozbudowywanej sieci bedzie
kolektor kanalizacyjny Dn200.

Wody opadowe z strefy nad cmentarzem bedg odprowadzane do systemu w sposob
grawitacyjny.

Z kolei wody opadowe, drenazowe oraz komunalne z terenu cmentarza odprowadzane
bedg do sieci kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na rdznice wysokosci miedzy terenem
istniejacym w dolnej czesci cmentarza a rzednymi istniejgcej studnia kanalizacji opadowej
konieczne jest wykonanie przepompowni $ciekdw deszczowych wraz ze studnig rozprezna.
Odprowadzenie wdéd opadowych w sposob grawitacyjny z tego obszaru przy zachowaniu
normatywnego zagtebienia przewodow jest niemozliwe.

Przewiduje sie potaczenie projektowanej sieci kanalizacji opadowej z istniejgcq siecig
kanalizacji opadowej za pomocq istniejacej studni kanalizacyjnych Si1 potozonej w pasie
drogi gminne;j.

Projektowang kanalizacje deszczowa o odptywie grawitacyjnym zaprojektowano rur
kanalizacyjnych kielichowych @160, @200 PVC-U SN8 litych o wytrzymato$ci obwodowej min.
SN 8 taczonych przy pomocy ztgcz kielichowych z gumowym pier§cieniem uszczelniajgcym.
Witaczenie przewoddéw PP do studzienek nalezy wykonaé stosujgc tuleje ochronne z
uszczelka.

Odcinek ttoczny kanalizacji przewiduje sie przewodem PE100 SDR17 Dn160
tagczonym przy pomocy potgczen zgrzewanych doczotowych.

Na trasie projektowanej kanalizacji opadowej projektuje sie budowe studni kontrolno-
potgczeniowych Zelbetonowych @1000 taczonych na wuszczelki oraz jednej studni
kanalizacyjnej @1200 stanowigcej funkcje studni rozpreznej przed wprowadzeniem Sciekdéw
do sieci. Czes¢ studni Starowych oraz posrednich projektuje sie jako studnie z tworzyw
sztucznych HDPE @600.

Studnia przepompowni wykonana bedzie w kregow zelbetonowych @1500 i gtebokosci
zbiorczej 5,0 m, wyposazona we wtaz zeliwny D400. Studnia rozprezna wykonane bedzie z
kregobw zelbetonowych @1200 taczonych na uszczelki i wyposazona we wtazy zeliwny klasy
D400. Dodatkowo studnie przepompowni nalezy zaizolowa¢ szczelnie pasta bitumiczng
zapewniajac jej petng szczelnos¢.

Wprowadzenie wod z nawierzchni utwardzonych do kanalizacji przewiduje sie przy
pomocy wpustéw drogowych wykonanych w postaci studzienek betonowych @500 i @1000 z
osadnikami gtebokosci 0,5m i wierzchnimi kratami Zzeliwnymi klasy D400. Dodatkowo wody
opadowe do studni wprowadzane bedg w gornej i dolnej cze$ci cmentarza korytami otwartymi
betonowymi o szeroko$ci 50cm prowadzonymi ze spadkiem do studni osadnikowych.

Dodatkowo w dolnej czesci cmentarza projektuje sie drenaz, ktory pozwoli
przechwyci¢ wody opadowe, ktérych nie zostaty wprowadzone do systemu powyzej. Drenaz
projektuje sie z perforowanych rur PVC o $rednicy min @200. System drenazowy wyposazony
bedzie w 6 studni rewizyjnych min. @425. Drenaz powadzony bedzie w obsybce zwirowe;j
zabezpieczonej wokot geowtokning prowadzony na gtebokosci mi 2,5 m ppt. Zasypke



zwirowg drenujgcg nalezy wykona¢ do warstwy powierzchniowej terenu o szeroko$ci min
0,7m.

Dla potrzeb pompowania Sciekéw opadowych dla budynku dobrano przepompownie
Sciekow wyposazona w dwie pompy zatapialne do Sciekéw o wydajnosci Q=10,0 I/s kazda.
Pompy pracujg w uktadzie naprzemiennym. Przewdd ttoczny przepompowni wykonany bedzie
z rur PE100 Dn125, wyposazony w przepompowni w zawor zwrotny. Praca przepompowni
wyposazona bedzie w kompletny uktad sterowania. Automatyczng pracg pompowni steruje
sterownik, wykorzystujac sygnaty uzyskiwane z wytgcznikow ptywakowych oraz pomiary
czasu. Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, przecigzenia, awarie pompy, zasilania
lub wytacznikow ptywakowych) komunikowane sq optycznie - na wySwietlaczu LCD
sterownika poprzez miganie wy$wietlacza i akustycznie — przez brzeczyk. Dla projektowanej
przepompowni nalezy zagwarantowa¢ dodatkowe zasilanie awaryjne w energie elektryczng
zapewniajacq jej ciqgtg eksploatacje w przypadku zaniku napiecia w sieci elektrycznej. Wloty
kanalizacji do przepompowni zabezpieczy¢ przy pomocy automatycznych klap zwrotnych.

Wymagane parametry pracy przepompowni:
Wydajnos¢: Q=10,0 I/s
Wysokos$¢é podnoszenia: H=7,0 m

W sktad pompowni wchodzi:
1. Zbiornik pompowni wykonany kregow zelbetowych O 1500 mm i gtebokosci 5,0 m w
wykonaniu szczelnym
2. Przykrycie zbiornika:
2.1 wtaz zeliwny
2.2 betonowy pierécien odcigzajacy
2.3 teleskopowy adapter do wtazow
. Pompy zatapialne - dwie sztuki - Q=2x10,0 I/s (praca naprzemienna)
. Wewnetrzna instalacja ttoczna
. Zawor zwrotny
. Zawor odcinajacy lub zasuwa odcinajgca
. Srubunek do taczenia statej i wyjmowanej wewnetrznej instalacji ttocznej
. Podtgczenie zewnetrznej sieci kanalizacji cisnieniowe;
. Podtgczenie doptywu grawitacyjnego $ciekéw - ksztattka ,in situ”
10. Czujniki pozioméw napetnienia
11. Lancuch do montazu i demontazu pomp
12. Instalacja wentylacji grawitacyjne;j
13. Przepust kablowy f50x250 mm z uszczelkg ,in situ” 50/60 mm
14. Szafka zasilajgco-sterownicza

©O©oo~NOoOOTLh~ W

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpieczyé przy pomocy deskowania Scian wykopéw z ptyt przeno$nych lub
przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopow gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czes$ci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej dn=110 w obsypce Zwirowo-piaskowe;.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktérej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie. Uktadanie kanatéw z rur
nalezy wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow. Rury kanatowe nalezy
uktada¢ w spadku podanym na profilu, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem



posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéow kanatu wykopy nalezy zasypaé. Przed
przystapieniem do obsypywania przewodéw nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone
obsypkg oraz zasypkaq piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio
nad przewodami nalezy zageszczaé¢ recznie do grubosci min 30 cm. Zageszczanie powinno
osiagna¢ 95 % préby Proctora. Pozostatg cze$¢ wykopow uzupetni¢ gruntem klasy Il (bez
kamieni).

2.5. Opomiarowanie ilosci odprowadzanych sciekow do systemu kanalizacji sanitarnej:

Zgodnie z wymaganiami zarzadcy sieci przewiduje sie, dla potrzeb opomiarowania Sciekow
z catego obszaru obstugiwanego przez pompownie, instalacje zbiorczego przeptywomierza
elektromagnetycznego. Zastosowany przeptywomierz ma umozliwi¢ opomiarowanie $ciekow
na odcinku ttocznym Dn100 przy petnym napetnieniu przewodu i ustabilizowanym przeptywie.
Zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny ENKO - MPP 06 - Dn65 Producent:
Gliwickie Zaktady Urzadzen Elektronicznych. Podtgczenie przeptywomierza z zastosowaniem
obustronnym redukcji Dn100/65.

Przeptywomierz winie umozliwic:

- odczytu przeptywu chwilowego oraz przeptywu ,do przodu VF”, ,do tytu VR”,

- przeptywu sumarycznego

- rejestracji czasu zaniku zasilania,

Przeptywomierz nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej zapewniajgc odcinki proste przed i
za urzadzeniem od dtugosci okre$lonej w karcie katalogowej. Przetwornik stuzacy do odczytu
pomiaru znajdowaé sie bedzie w zamykanej szafce wolnostojgcej. Zaréwno do studni
pomiarowej jak i do szafki z przetwornikiem bedzie zapewniony dostep zarzadcy sieci PPK.
Zalecany stopien ochrony |P68. Przetwornik z wySwietlaczem oraz wilaz do studni
pomiarowej winien umozliwi¢ instalacje plomb zabezpieczajacych.

2.6. Requlacja wydajnos$ci instalacji tlocznej:

Z uwagi na ograniczone mozliwosci odbioru sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
zarzadcy sieci wynoszgca do 10 I/s (do ktorej bedg odprowadzane $cieki z przepompowni)
przewiduje sie rozwigzania techniczne zapewniajgce nie przekroczenie wydajnosci uktadu
pompowego poprzez:

- dob6r pomp o wydajnosci do 10 I/s przy przyjetym uktadzie hydraulicznym instalacji ttocznej
(pompy pracujgce naprzemiennie)

- dobdr $rednicy rurociggu ttocznego - dobrano przewod PE100 SDR11 ©125*11,4 - $rednica
wewnetrzna Dn100.

- zastosowania na przewodzie ttocznym zaworu regulacyjnego z nastawg.

Nastawa zaworu regulacyjnego ustawiona bedzie na podstawie prébnego pompowania kazdej
z pomp.

2.7. Budowa zbhiornika retencyjnego:

W celu retencjonowania wdd opadowych przewiduje sie wykonanie szczelnego
przeptywowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci uzytkowej min 60,0 m3. Wykonanie



zbiornika z elementéw prefabrykowanych w zabudowie modutowej. Ostona zewnetrzna
zbiornika zabezpieczona izolacja przeciwwodna szczelng - zabezpieczong przez
przedostawaniem sie wody do gruntu. Przej$cia przewoddw przez przegrody wykonane takze
w formie szczelnej. (Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie zbiornika prefabrykowanego lub
zelbetowego wylewanego na mokro o wymaganej pojemnosci).

Zbiornik zbudowany zostanie z skrzynek modutowych o wymiarach:
dtugos¢ L = 800 mm
szerokos¢ B = 800 mm
wysoko$¢ H = 800 mm

Zewnetrzne catkowite wymiary zbiornika:
dtugos¢ L =12,0 m
szeroko$¢ B =2,4 m
wysoko$§C H=2,4m

Zdolno$¢ magazynowania wody dla pojedynczej skrzynki wynosi 95% objetosci
geometryczne;j.

Dodatkowo w celu wykonania systemu przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
elementow:

- 2 studni rewizyjnych zintegrowanej z dolotem czotowym z rurg wznosng DN 600 wraz z
zwienczeniem wtazem DN 500

- odpowietrznikéw z rur DN 160 wykonanych poprzez zastosowanie ptyty odpowietrzajacej

Bateria skrzynek wraz ze studzienkami wchodzg w sktad systemu zagospodarowania wody
deszczowej, przeznaczone sg do retencji wod.

Moggq by¢ stosowane na terenach budownictwa mieszkaniowego, uzyteczno$ci publicznej
i przemystowego. W zalezno$ci od zastosowanego typu mogq by¢ montowane w miejscach
obcigzonych ruchem pieszym i ruchem kotowym samochodéw osobowych.

Skrzynki posiadajg wewnetrzny kanat rozprowadzajacy z odpowiednimi szczelinami
wewnetrznymi o réznym rozstawie w zaleznosci od wysokosci. Kanat rozprowadzajacy stuzy
do laminarnego rozptywu wody, gwarantujac optymalny rozdzial wody deszczowej w
skrzynce. Dno kanatu nie posiada szczelin i stuzy do stworzenia strefy sedymentacji w
skrzynce, ktéora moze byC ptukana wysokociSnieniowo do 120 bar. Potgczenia
poszczegblnych skrzynek umozliwiajg swobodny przeptyw wody, bez uskokéw dna
i przeszkod w odptywie, tym samym zapewniajac rowniez mozliwo$¢ optymalnej inspekcji.
Skrzynki wykonane bedg z blokowego kopolimeru polipropylenu (PP) z dodatkami, ktérymi
sg: stabilizatory, srodki smarne, wypetniacze, barwniki i inne wg dokumentacji
technologicznej producenta wyrobow.

Skrzynki powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach opisanych w aprobacie
technicznej lub dokumentacji technicznej producenta.

Skrzynki posiadajq mozliwo$¢ poprzez zastosowanie ptyt zamykajacych podejscia
przewodow o $rednicach DN 110, DN 160, DN 200 (opcjonalnie DN 250). Wykorzystanie
dostepnych ptyt odpowietrzajacych daje mozliwo$¢ odpowietrzenia systemu.

W przypadku projektowania skrzynek z przykryciem lub posadowieniem przekraczajgcym
dopuszczalne wartosci nalezy przeprowadzi¢ konsultacje projektu z producentem.



W celu odseparowania skrzynek od gruntu i wyeliminowania zamulenia systemu, zbiornik
musi by¢ na catej swojej powierzchni owiniety materiatem izolacji przeciwwodnej
zapewniajac jego szczelnos¢ na catej powierzchni zewnetrzne;.

3. UWAGI

Przed zasypaniem wykopdw instalacje kanalizacji nalezy poddaC prébie cisnienia, ktéra
winna by¢ potwierdzona odpowiednim protokotem.

Aby zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie przed uszkodzeniem, w miejscu krzyzowania si¢
przewodu z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy wykona¢ recznie zachowujac szczeg6lng
ostrozno$¢.

Na odcinkach, gdzie trasy przytaczy przebiegajg przez tereny obecnie utwardzone (lub
urzadzone w inny sposob) nalezy po wykonaniu robét instalacyjnych odtworzy¢ istniejacq
nawierzchnie (badz urzadzenie terenu) doprowadzajac je do stanu co najmniej pierwotnego.
Po wykonaniu instalacji uzbrojenia terenu Inwestor zleci uprawnionemu geodecie (przed
zasypaniem wykopow) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej petnego
uzbrojenia terenu.

Roboty winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Catos¢ prac wykonywac przestrzegajgc warunki p.poz i bhp oraz zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- Instrukcjg montazu producentéw rur i urzadzen

Podpis:



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt rozbudowy przebudowy kanalizacji opadowej dla potrzeb
odprowadzenie wod opadowych i komunalnych z terenu cmentarza w Ponicach i witgczenia
do sieci deszczowej, lokalizowanej w Ponicach na dziatkach o nr ewid. 1860, 1859, 1858,

1857/2, 1885 sporzadzony w marcu 2021 r., jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



INWESTOR:

URZAD MIASTA RABKA-ZDROJ,
34-700 RABKA-ZDROJ,

UL. PARKOWA 2

OBIEKT:
KANALIZACJA OPADOWA

ADRES INWESTYCJI:

GM. RABKA-ZDROJ, WIES: PONICE
DZIALKI NR EWID.

1860, 1859, 1858, 1857/2, 1885

TEMAT OPRACOWANIA:

INFORMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA: 03.2021

OPRACOWAL: inz. Stanistaw Zmuda upr. nr MAP/0158/PO0OS/04
Ul. Szaflarska 126a/69
34-400 Nowy Targ



Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres rob6t obejmuje:
- Wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji opadowej i drenazowe;
Wykonanie przepompowni wod opadowych
Proba szczelnosci
Przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
- Odbudowa nawierzchni
Kolejno$c¢ realizacji — jak wyzej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie inwestycji

- Cmentarz komunalny wraz z infrastrukturg

- Tereny rolne

- Zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza wolnostojgca.

- Droga gminna.

- Lokalne drogi dojazdowe.

- Infrastruktura techniczna taka jak: sieci kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji opadowej, wodociagi,
przewody elektroenergetyczne podziemne, przewody teletechniczne, oraz inne.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Drogi publiczne
- Linie elektroenergetyczne - przewody elektroenergetyczne podziemne, sieci kanalizacji sanitarnej .

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace stwarzajace zagrozenia to min prace na gtebokosci zwigzane z wykonaniem wykopdw i budowq
uzbrojenia, ktérych nastepstwem moze by¢:
- przysypania ziemig w trakcie wykonywania robot ziemnych i rob6t w wykopach
- upadku z wysokosci w trakcie wykonywania wykopow
- porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu elektronarzedzi lub podczas uszkodzenia
czynnych przewodow elektroenergetycznych podziemnych i napowietrznych
- zatrucia przy stosowaniu srodkdw izolacyjnych
- uszkodzenia ciata przez wykorzystywaniu urzadzen mechanicznych i maszyn
- uszkodzenia ciata na wskutek wybuchu w nastepstwie uszkodzenia przewoddéw gazowych lub
podczas niekontrolowanego wyptywu gazu,
- potrgcenia przez pojazdy mechaniczne korzystajacych z drog,
- inne



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczego6lnie niebezpiecznych

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony min w zakresie:

- zagrozenia przysypania ziemig w trakcie wykonywania robot ziemnych i rob6t w wykopach

- zagrozenia upadku z wysokosci w trakcie wykonywania wykopow

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu elektronarzedzi lub podczas
uszkodzenia czynnych przewodow elektroenergetycznych

- Zzagrozenia zatrucia przy stosowaniu Srodkow izolacyjnych

- zagrozenia uszkodzenia ciata przez wykorzystywaniu urzadzer mechanicznych i maszyn

- zagrozenia uszkodzenia ciata na wskutek wybuchu w nastepstwie uszkodzenia przewodow
gazowych lub podczas niekontrolowanego wyptywu gazu,

- zagrozen wynikajacych z prowadzenia rob6t w bezposrednim sasiedztwie linii elektroenergetycznej
napowietrznej oraz linii elektroenergetycznych podziemnych,

- zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot w obrebie i bezpo$rednim sasiedztwie drogi
publiczne;j,

- inne

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Inwestycja jako cato$¢ wymaga sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wszyscy
pracownicy ~ zatrudnieni na budowie powinni posiada¢é aktualne zaSwiadczenia lekarskie
0 zdolnosci do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Z uwagi na prowadzenie robét w duzym stopniu w pasach drég publicznych nalezy uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas robét. Teren budowy w obrebie strefy publicznej winien
by¢ czytelnie oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzonych robét.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia
budowlane. Pracownicy winni mie¢ wymagane przeszkolenie, odpowiednie do powierzonego im zakresu
robot. Pracownicy powinni zapoznac sie z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na okre$lonym
stanowisku pracy oraz z zagrozeniami zwigzanymi z tym stanowiskiem. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji. Bezpo$redni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdlnych stanowiskach sprawuje kierownik robét. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej. Te ostatnie powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
takimi jak: m.in. upadek z wysoko$ci, uraz gtowy, uszkodzenie wzroku lub stuchu. Pracownicy prowadzacy
prace w gtebokich wykopach winni by¢ wiasciwie asekurowani zapewniajgc im w razie konieczno$ci
natychmiastowa ewakuacje. Z uwagi na prowadzenie prac na czynnej sieci gazowej prace instalacyjne
winny by¢ wykonywane pod uprawnionego nadzorem pracownika zarzadcy sieci.



