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1 Czesé¢ ogolna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z pézn.
zm.).

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, z2 2022 r. poz. 32)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepis6w techniczno- budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518).

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.p0z.1643 z dnia 01.08.2019 r.),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz. U. 2021, poz. 2454).

i) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 r. poz.
988,1002,1768,1783).

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.).

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.z 2019 ., poz. 2311 z p6zn. zm.).

l) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz.
672).

m)Rozporzadzenie Rady Ministrébw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢, mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2016 r.
poz. 71).

n) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordéw:
wniosku o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1170).

g) Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 z p6zn. zm.).

r) Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, 2368 z
pdzn. zm.).

s) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2016 r. poz.
1131).

t) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych

u) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2022poz. 1029).

v) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada
2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 176).

w) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 2916, 1726).

x) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

y) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001).

z) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewoddzkich w wojewddztwie pomorskim ( 20 kwietnia 2022 wersja 3.16).

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr
216 w zakresie drogi rowerowej, chodnika i ciggu pieszo- rowerowego w miejscowosciach
Jastarnia i Jurata oraz na odcinku pomiedzy wskazanymi miejscowosciami.

Zakres opracowania obejmuje budowe Sciezki rowerowej, przebudowe ciggdéw
pieszych, budowe ciggu pieszo- rowerowego, przebudowe zjazdéw, wymiane wpustow
deszczowych, niezbedng wycinke istniejgcej zieleni, wykonanie terenéw zielonych,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu, niezbedng przebudowe infrastruktury technicznej w celu usuniecia kolizji z
przebudowywana drogg wojewodzkg nr 216.

Zakres projektowanych robét budowlanych nie nalezy do grupy przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Analizowana droga wojewoddzka zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
powiecie puckim, gminie Jastarnia, w Jastarni i Juracie.
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2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 216
obejmuje odcinek Jastarnia- Jurata od zjazdu w okolicach Zatoki Komfortu w Jastarni do
ul. Kasztanowej w Juracie. Teren inwestycji przebiega czesciowo w obszarze
zabudowanym i cze$ciowo w obszarze niezabudowanym.

Na analizowanym odcinku droga wojewddzka nr 216 jest drogg jednojezdniowag
dwupasowg o jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku.

Szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi od 6.0 do 8,3 m i zostata
poszerzona na tukach poziomych. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zlokalizowany jest cigg
pieszy o0 nawierzchni z kostki betonowej. Prawa krawedz jezdni w obszarze
niezabudowanym ograniczona jest poboczem gruntowym szerokosci okoto 1,0 m za
ktérym czesciowo poza pasem drogowym znajduje sie $ciezka rowerowa o0 nawierzchni
bitumicznej, betonowej lub z ptyt betonowych, natomiast w granicach terenu
zabudowanego wystepuje chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg dwa przystanki autobusowe.

Zjazd z drogi wojewddzkiej wykonane sg o nawierzchni z betonu asfaltowego lub
elementdéw betonowych.

Pas drogowy porosniety jest zielenig niska, krzewami i krzakami z lokalnie
wystepujgcym zadrzewieniem.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
energetyczna, oswietleniowa, telekomunikacyjna, wodociggowa oraz kanalizacji
deszczowe; .

2.2 Warunki gruntowo- wodne

Wedtug opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej
przez firme: ,GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech
Spotka Jawna”.

Badany teren potozony jest na odcinku Jastarnia- Jurata. Powierzchnia terenu jest
ptaska, wzniesiona od 1.8 do 2.8 m n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym stanowi
fragment potwyspu helskiego.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich. Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, gleba, piaski drobne.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono a gtebokosciach od 1,4 do 2,4 m.
Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme PN-81/B-
03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajagc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
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v Warstwa |
Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip" =
0,52.
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggngé
nastepujgce wnioski:
v'Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprécz
gleby i nasypdw niekontrolowanych. Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty
warstw: |,
v"Nasypy niekontrolowane i glebe, jako grunty stabonosne nalezy usung¢ z podtoza, a
ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypkg piaszczysto-zwirowa, zageszczona.
v'Grunty warstw | sg dobre i niewysadzinowe,
v'Podtoze nalezy traktowaé jako warstwowane,
v'"W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
v"Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
v'"W wypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw nalezy pamieta¢ o tym, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntow (rozluznic¢ piaskéw),
v'"Wahania woéd gruntowych szacuje sie na + 1,0 m w stosunku do podanego
w dokumentaciji.
v'Projektowany obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowo-wodnych bez potrzeby wykonywania dalszych badan podtoza
gruntowego.

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres planowanego przedsiewziecia jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ustanowionego:

v' uchwatg Rady Miejskiej Jastarni nr X1/103/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w ktérym

teren pasa drogowego drogi wojewddzkiej okreslony zostat jako KDZ,

v' uchwatg Rady Miejskiej Jastarni nr XXVI1/283/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w ktérym

teren pasa drogowego drogi wojewddzkiej okreslony zostat jako 01KDG

v' uchwatg Rady Miejskiej Jastarni nr XXXVIII/276/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

w ktérym teren pasa drogowego drogi wojewodzkiej okreslony zostat jako 092.KDG

v' uchwatg Rady Miejskiej Jastarni nr XXXIII/344/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w ktérym teren pasa drogowego drogi wojewodzkiej okreslony zostat jako 06KDG

Zgodnie z zapisami miejscowych planow:

v' Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego,

v’ Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach pasa technicznego brzegu
morskiego,

v' Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000,

v' Teren inwestycji znajduje sie na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig
(prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi raz na 100 lat) oraz niskiego zagrozenia
powodzig (raz na 500 lat)

v' Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j,

Czes$¢ terenu potozona jest w sgsiedztwie linii kolejowej,

v. W drodze wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony

<\
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Narodowej.  Dokumentacje nalezy uzgadnia¢é z Komendantem Regionalnego
Centrum Informatyki Gdynia.

24 Stan projektowany
241 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostalty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)

Parametr techniczny Wielkos¢é

2,0 m (bez
Sciezka rowerowa w terenie zabudowanym kraweznika i
obrzeza)

3,0 m (bez
Sciezka rowerowa poza terenem zabudowanym kraweznika i
obrzeza)

3,0 m (bez
Cigg pieszo- rowerowy kraweznika i
obrzeza)

1,5 m (bez
Chodnik kraweznika i
obrzeza)

24.2 Plan sytuacyjny

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowe drogi wojewodzkiej nr 216 w
miejscowosciach Jastarnia i Jurata od zjazdu w okolicach Zatoki Komfortu w Jastarni do
ul. Kasztanowej w Juracie polegajgca na budowie i przebudowie $ciezki rowerowe;,
przebudowie ciggdéw pieszych, budowie ciggu pieszo- rowerowego, przebudowie zjazddw,
wymianie wpustéw kanalizacji deszczowej, niezbednej wycince istniejgcej zieleni, wraz z
wykonaniem terenow zielonych, oznakowania pionowego i poziomego i urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu oraz niezbednej przebudowie infrastruktury technicznej w celu
usuniecia kolizji z przebudowywana drogg wojewddzka nr 216.

Inwestycja zostata zlokalizowana w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi
wojewodzkiej.

Od poczatku opracowania do km 0+257 w miejscu istniejgcej Sciezki rowerowej
zaprojektowano Sciezke rowerowg i cigg pieszy oddzielony od krawedzi jezdni terenem
zielonym szerokosci 1,0 m lub opaskg szerokosci 0,5 m wykonang z elementéw
betonowych. Szerokos¢ Sciezki rowerowej wynosi 2,0 m natomiast szerokos¢ chodnika
jest rbwna 1.5 m.

Od km 0+257 do km 0+289 w okolicach istniejgcego przystanku zaprojektowano cigg
pieszo- rowerowy o szerokosci min. 3.0 m. Istniejgcg wiate przystankowg przewidziano do
wymiany oraz przestawienia.
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Na odcinku od km 0+289 do zjazdu w km 1+232 zaprojektowano $ciezke rowerowag
szerokos$ci 3,0 m oddzielong od krawedzi jezdni poboczem i terenem zielonym. Istniejaca
bariere drogowg przeznaczono do likwidacji. W miejscu likwidowanej bariery w celu
ochrony pobocza przed parkujgcymi pojazdami zaprojektowano stupki u-12c

Od zjazdu w km 1+232 do skrzyzowania z ul. Ksiedza Gotebiowskiego w km 1+423
znajduje sie wyremontowany odcinek Sciezki rowerowej o nawierzchni betonowej. Na
wskazanym odcinku zaprojektowano umocnienie $ciezki rowerowej obustronnym
poboczem gruntowym oraz pobocze przy istniejgcej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej.

Od skrzyzowania z ul. Ksiedza Gotebiowskiego wzdtuz krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej zaprojektowano budowe cigg pieszo- rowerowy o szerokosci 3,0 m.
Istniejgca wiate przystankowg przewidziano do wymiany oraz przestawienia.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowe;.

Drzewa i krzaki kolidujgce z projektowana infrastrukturg przewidziano do usuniecia.
Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsia¢
mieszanka traw.

243 Ruch na DW 211 wg GPR 2020

Sredni dobowy ruch roczny na odcinku objetym opracowaniem przyjeto na podstawie
GPR 2020 wg punktu pomiarowego 22620 Jastarnia- Hel. Rodzajowa struktura ruchu
rozktada sie wg ponizszego zestawienia w Tablicy 1

Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 216 odc. Jastarnia- Hel

SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych
pojazdéw oKk —
Nazwa odcinka | silnikowych Samochody exkie | Samochody cigzarowe S
. samochody Ciagniki
ogotem Motocykle | osobowe . bez Z Autobusy ?
; ciezarowe rolnicze
mikrobusy (dostawcze) | Przyczep przyczepami
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
Jastarnia-Hel| 4533 85 4 066 273 62 18 9 22

244

Przekrdj podiuzny i poprzeczny

Przekrdj poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2%. Pochylenie podtuzne

zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu oraz niwelety krawedzi jezdni drogi
wojewOdzkiej. Poza terenem zabudowanym niweleta zostata wyniesiona okoto 20 cm
ponad istniejgcy teren.

245 Kolorystyka nawierzchni

v'Sciezka rowerowa

Sciezke rowerowg zaprojektowano o warstwie $cieralnej z kostki betonowej 10x20
cm bezfazowej, w kolorze czerwonym.
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v Cigg pieszo- rowerowy

Ciag pieszo- rowerowy zaprojektowano o warstwie Scieralnej z kostki betonowe;
10x20 cm, bezfazowej, w kolorze grafitowym.

v'Chodnik i opaska

Chodnik i opaske zaprojektowano o warstwie Scieralnej z kostki betonowej 10x20 cm,
z fazg, w kolorze szarym.

v Zjazdy

Zjazdy w obrebie Sciezki rowerowej zaprojektowano o warstwie sScieralnej z kostki
betonowej 10x20 cm bezfazowej, w kolorze czerwonym. Zjazdy w obrebie ciggu pieszo-
rowerowego zaprojektowano o warstwie scieralnej z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze
grafitowym. Zjazdy w obrebie chodnika i opaski oraz poza Sciezkg rowerowg i ciggiem
pieszo- rowerowym zaprojektowano o warstwie Scieralnej z kostki betonowej 10x20 cm w
kolorze szarym.

Na zjazdach zachowano zostata ciggto$¢ nawierzchni.

2.4.6 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni chodnika, Sciezki rowerowej, ciggu
pieszo- rowerowego oraz zjazdow.

Warunki gruntowe sg zgodnie z opinig geotechniczna.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty
przygotowawcze:

» zdjg¢ warstwe humusu,

» dogesci¢ wystepujgce grunty,

» ewentualne obnizenie poziomu dna wykopu pod wptywem zageszczenia uzupetnic

gruntem zasypowym.

Nalezy wykona¢ badania nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych
parametrow, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zardwno
ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej.

W  przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi,
a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Lokalizacja poszczegdlnych nawierzchni przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

2.4.6.1 Konstrukcja chodnika:

» kostka betonowa 10x20 cm z fazg w kolorze szarym 6 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csg/3o 15 cm
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* ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej Cq 52,0 15 cm

2.4.6.2 Konstrukcja ciggu pieszo- rowerowego:

» kostka betonowa 10x20 cm bez fazy w kolorze grafitowym 6 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csg/3o 15 cm
» ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej Cq 52,0 15 cm

2.4.6.3 Konstrukcja sciezki rowerowej:

» kostka betonowa 10x20 cm bez fazy w kolorze czerwonym 6 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csg/3o 15 cm
* ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej Cq 52,0 15 cm

24.6.4 Konstrukcja zjazdu:
» kostka betonowa 10x20 cm w kolorze czerwonym/ grafitowym/ szarym 8 cm

» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csg/3o 20 cm
* ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej Cq 52,0 20 cm

2.4.7 Rozbiorki

Zaprojektowano rozbiorke sciezki rowerowej, chodnikow, powierzchni utwardzonych
oraz zjazdéw. Istniejace wpusty deszczowe przewidziano do wymiany. Krawedz jezdni
nalezy docig¢ pod projektowany kraweznik. Drzewa i krzaki z terenu pasa drogowego
w obrebie projektowanej infrastruktury przewidziano do usuniecia.

24.8 Oswietlenie drogowe

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci oswietleniowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

2.4.9 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych terendéw utwardzonych dzieki projektowanym
spadkom podtuznym i poprzecznym zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

24.10 Siec¢ energetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach Kkolizji i zblizen
wykonywacé recznie.
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2.4.11 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejagce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

24.12 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

24.13 Oznakowanie
Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2414 Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywac recznie.
Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

2.4.15 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wiazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do regulacji wysokosciowej.

2.4.16 Zielen

Drzewa, krzaki i krzewy kolidujace z projektowang infrastrukturg przewidziano do
usuniecia. Na terenach zielonych nalezy wykonaé¢ warstwe humusu o gr. 10 cm
i obsadzi¢ mieszanka traw.

2.4.17 Ochrona konserwatorska

Nieruchomos¢ objeta przedmiotowg inwestycjg nie jest wpisana do rejestru
zabytkow, a takze nie jest ujeta w gminnej ewidencji zabytkéw.

2.4.18 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce

Realizacja inwestycji powodowa¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do

Srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Planujgc zastosowanie rozwigzan
w zakresie ochrony wod powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczgce
zagrozenie  zanieczyszczeniami  pochodzenia  komunikacyjnego w  trakcie
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funkcjonowania rozbudowywanego terenu. Skuteczno$¢ zastosowanych rozwigzan
zaréwno w sytuacji normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w
petni zabezpiecza wystepujace tu zasoby wod powierzchniowych;
wielkos¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;
na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego terenu ma wptyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ bedg
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdow
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekrandw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkciji.
powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie

prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy

maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy

i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Warunki techniczne i uzgodnienia
3.1 Urzad Miejski w Jastarni uzgodnienie

URZAD MIEJSKI

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
tel. 58 675-19-99, fax. 58 675-21-76
e-mail: sp-upo@jastarnia.pl

@
>

lastarnia, dnia 9 grudnia 2022 r.
1.7012.2.2022.15
MAXPROJEKT sp. z oo,

ul. Jana z Kolna 26A
81— 859 Sopot

dot. Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w miejscowotciach
lastarnia i Jurata.

W odpowiedzi na wniosek Maxprojekt sp. z 0o. z dnia 21 listopada 2022 r. Burmistrz
Jastarni uzgadnia bez uwag projekt zagospodarowania terenu projektu pn. ,Przebudowa
drogi wojewodzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w miejscowoéciach Jastarnia i Jurata
w ramach zadania pn. Budowa drogi rowerowej Jastarnia — Jurata wraz 2 miejscami

postajowymi”.
ZAST EPCA BUGMIETRZA
Pt
mar in2, Jacek . Lt.; tzivishki
Zatgcznik:

1. Uzgodniony projekt zagospodarowania terenuy.

URZAD MIEJSKI W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
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Sprawdzlita): 4 mgr inz, Celina Jezmrska
Upr. nr: 229/Gd/01
Speciainodd:  konstrukeyjna - budowlana

Projgkiant.  rmgr inz. Mateusz Jezierskl
Upr 87/Gd/2002
Spegjalnose:  konstrukoy|no - budowlana

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej /
w miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn.

= "Budowa Sciezki rowerowej Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowymi"
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu I Branza; |

Data opran,

2022 10

Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
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3.2 Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego opinia PZT

MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 12 grudnia 2022r.
DIF-DR.8010.76.2022

LTI
B4216/12/2022 LZP
MAXPROJEKT sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 26A
81-859 Sopot

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
{tj. Dz.U. z 2022r., poz. 988 z pozn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawle szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem {t]. Dz.U. z 2017r., poz. 784) opiniuje geometrig
drogi w projekcie budowlanym dia zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie
drogi rowerowe] w miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. ,,Budowa Sciezki
rowerowej Jastarnia — Jurata wraz z miejscami postojowymi" z nastepujacymi uwagami:

1. Na km 0+250 nie projektowad wyspy rozdzielajgcej ruch rowerowy od ruchu pieszego (nalezy
przeniesc istnigjacy hydrant). Przeanalizowaé mozliwosé  zapewniania normatywnych
parametrow istniejgce] zatoce autobusowe] oraz wykonanie poszerzenia drogi dla pieszych
| rowerdw do szerokesci min. 3,5m (na ww. diugoéci zatoki).

2. Nakm 0+525 — 1+210 nie usuwaé bariery energochionne]j (fragmenty umieszczone zbyt nisko
w stosunku do istniejacego pobocza nalezy przewidziec do przelozenia).

3. Rozwazyt mozliwosé poszerzenia do 3,0m istniejgce] drogi dia pieszych | rowerow na adoinku
km 1+240 — 1+420.

4. W opracowaniu nalezy uwzglednic koniecznost zaprojektowania, w obrebie przejsc
dla pieszych, materiatow o powierzchni fakturowanej wyczuwalnej stopa.

5. Przeanalizowad mozliwosé wykonania strefy oczekiwania oraz azylu na przejéciu dla pieszych
w km 1+435.

Projekt, o ktérym mowa w pismie, opieczetowano pieczecig — zal, nr 1-3.

Projekt stalej organizacji ruchu dla ww. projekiu budowlanego, opracowany zgodnie
z § 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r, w sprawie szczegdlowych
warunkaw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz.U. 2017, poz. 784) oraz posiadajacy niezbedne opinie nalezy przedstawic do zalwierdzenla przez
Marszalka Wojewodztwa Pomorskiego.

Otrzymuja:
|:1‘ Adresat
. Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

3. Aa

Urzgd Marszalkowski Wojewiddztus Pamorskiegs, ul Ohopowa 21727, 80-B10 Gdanshk
tel 50 32 6B 555, Faks 58 32 6B 556, ¢-mail: infof@ pomrshie e, wisu pomerskieeu
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3.3 Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku uzgodnienie

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
| Zpw | Sekrotarint tel, {38) 320-20-24; tel. { fax, (58) 320-20-25; NIP $§3-25-90-397; Regon: 191687276
N [FRemsl Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S A, w Warszawie Nr 8412406292111 0010 4630 2705

GDANSK

Y/
I

pl email; sehndborint ol schvailansh, pl
WZPD.447.599,2022.MT Gidanisk, 12 stycznia 2023 r.
L.dz. 2/216
POMLECONY

Pan Mateusz Jezierski

MAXPROJEKT

Mateusz Jezierski

ul. Swictopelka 28

81-524 Gdynia

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. DU, 22022 r,
poz. 1693 ze zm.), Farzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, reprezentowany przez Dyrektora Grzeporza
Stachowiaka, oSwiadcza, 2e:

§1

uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 216 Prajekr budowalny: |, Przebudowa drogi
wajewddzkief nr 216 w zakresie drogi rowerowej w migiscowosciach Jastarnia § Jurata w ramach zadania pn,
Budowa scietki rowerowej Jastarnio-Jurata wraz z miejscami postojowymi” — branta drogowa w granicy pasa
drogowego drogi wojewodzkiej, zlozony do ZDW w Gdansku przez Pana Mateusza Jezierskiego z firmy
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Swigtopelka 28, 81-524 Gdynia, dezialajacego 7 pelnomocnictwa
Inwestora: Gminy Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, §4-140 Jastarnia,

Opieczgtowany przez ZDW Projeki stanowi zalgeznik do niniejszego Odwiadezenia (zalaczniki nr 1+9),

§2
uzyczy nieodplainie Inwestorowi, grunty stanowigce czesé pasa drogi wojewddzkie] nr 216 w zakresie
wynikajgcym z uvzgodnionego Projektu.
Ninigjsze Oéwiadczenie upowaznia Inwestora do zlozenia ofwiadezenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§3

preekaze Inwestorowi przedmiot uzyczenia tj. czeéC pasa drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie wynikajgeym z
uzgodnionego projekiu, po okredleniu terminu rozpoczecia budowy. Przekazanie gruntdw nastapi po podpisaniu
przez Strony umowy w sprawie przekazania czgsci pasa drogowego oraz podpisaniu, w obecnosei Wykonawey
robot, protokolu przekazania placu budowy. Do podpisania protokohu upowazniony jest Kierownik Rejonu Drog
Wojewddzkich w Pucku, ul. Zarnowiecka 3, 84-100 Puck.

Niniejsze ofwindezenic traci waznosé, jezeli Inwestor w ciggu dwdch lat nie uzyska pozwolenia na budowe
lub nie dokona rozpoczecia robit budowlanych.

rZymuja; g ; "‘L_
[ j Adresat, y 8 & ;
. Rejon Drog Wojewddzkich w Pucku, "

3. aa
4. Urzad Gminy Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,

Sy oz

Marzeme Trpmile

1 usical Zinuisgniebaraneennin Sovay rugmavepn
ol £5RP BT &7 WS/
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Zarryd Drag Wajewddekich w Chinfisku
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| Projsitant.  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdlziia),  Mar Nz C_a!i_nla_.fazierska ;
| Upr.nr 97/Gaf2002 i Upr. ne: 229/GdM
Specjalnoée:  konstrukeyine - budowlana Specjancdd:  konstrukeyino - budowlana !
Przebudowa drogi lvojewédzkie] nr 216 w zakresie drogi rowerowe] /
P w miejscowoséciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn.
' "Budowa Sciezki rowerowe] Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowymi"
Stadium: Projekt budowlany [ Banza | Drogowa
[Data oprac.
2022.10 ;
S Plan sytuacyjny | MAXPROJEKT
Skale:
Rys.2.1

| E
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