o L i Zjazdy w obrebie
Pobocze  Zielen Sciezka rowerowa Zielen ééiezk¥ rowerce)wej

max 5 % |
1.25 szeroko$¢ zmienna 0.50 3.00 0.50
L L L L L |
| | | L L T T T T T 17
4 2
7/ e /7 7 7/ 7/ 7/
v // // // // // // A 2
obrzeze betonowe 8x30x100 cm N A AL /‘
10 cm humus obsiany trawg

I 12 x 30/15 cm| tawa z betonu klasy C12/15

+0.20 20 1 2% 8cm |warstwa Scieralna z kostki betonowej 10 x 20 cm
I _ 6% v =0 4——| T 1 _ 6% bez fazy w kolorze czerwonym
>
| o . . y , E22100 MPa 3 cm | podsypka cementowo- piaskowa 1:4
0.00 6o 6% -0.08 AN 75 E22> 80 MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
22 S| A : 20 cm stabilizowanego mechanicznie C50/30, frakcja 0-31,5
o
. (3]
Istniejgca S
konstrukcja

ulepszone podtoze
15cm z mieszanki zwigzanej C1,5/2

istn. podtoze gruntowe

nawierzchni

6 cm | Warstwa Scieralna z kostki betonowej 10 x 20 cm
bezfazowej w kolorze czerwonym

E22100 MPa

3cm | podsypka cementowo- piaskowa 1:4
pobocze z kruszywa tamanego E22 80 MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C50/30, frakcja 0-31,5 v

156m| stabilizowanego mechanicznie C50/30, frakcja 0-31,5 Clag pleszo_rowe rOWy

ulepszone podtoze
15 cm z mieszanki zwigzanej C1,5/2

10cm

,0.15 3.00 ‘
istn. podtoze gruntowe | |

Zielen Sciezka rowerowa Chodnik

. ’ 0.12 . I 2% +0.18
Zielen o E— = W 6%
0.0 I O Y
‘ 1.00 ‘ 2.00 ‘ 1.50 ‘ 0.50 ‘
I T T
10 cm ‘ humus obsiany trawa
[ I H
/1 0.16 |l 0 2% 2% :
0.12 . . _ 2% 2% e — ‘ _ 6% warstwa $cieralna z kostki betonowej 10 x 20 cm
2%l 2% W O 6om - -
- = EEWJW_,LWL—rLWlﬁ—J—ww N - L——{ . S - bezfazowej w kolorze grafitowym
0.00 ‘ ‘ A RO NNNRANN | T : L e 7 2 .
v | [ 3 4 AL P R 0 4 75 E22100 MPa 3cm | podsypka cementowo- piaskowa 1:4
E22 80 MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
% 15.¢m| stabilizowanego mechanicznie C50/30, frakcja 0-31,5
ulepszone podtoze
© , /S 15 cm z mieszanki zwigzanej C1,5/2
. s
=} istn. podtoze gruntowe
0.30 0.23 6 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej 10 x 20 cm
— G'om | warstwa $cieralna z kostki betonowej 10 x 20 cm z faza w kolorze szarym
bezfazowej w kolorze czerwonym E2>100 MPa . .
E22100 MPa - v 3 cm | podsypka cementowo- piaskowa 1:4
3om | podsypka cementowo- piaskowa 1:4 E22 80MPa__— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
E2= 80 MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego v €M | stabilizowanego mechanicznie C50/30, frakcja 0-31,5
15cm| stabilizowanego mechanicznie C50/30, frakcja 0-31,5 ulepszone podioze
15 cm P poaK :
15 om ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,5/2
z mieszanki zwigzanej C1,5/2 istn. podioze gruntowe
istn. podtoze gruntowe

Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski
Upr. nr: 97/Gd/2002

Specjalnos¢:  konstrukcyjno - budowlana

Sprawdzit@): ~ mMgrinz. Celina Jezierska
Upr. nr: 229/Gd/01

Specjalnosé:  konstrukcyjno - budowlana

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej
w miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn.
Obiekt: "Budowa $ciezki rowerowej Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowymi"
Stadium: Projekt budowlany | Branza: ‘ Drogowa
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