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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej infrastruktury telefonicznej należącej 

do Orange Polska S.A. kolidującej z projektowaną przebudową i rozbudową drogi powiatowej  

nr 1327B  od drogi powiatowej nr 1321B  -  Cieśnisk  Wielki  - Budno  -  do drogi powiatowej  

nr 1323B w m. Cieśnisk Wielki, Cieśnisk Mały, Budno na terenie gm. Janów 

1.2 Inwestor 

 
Inwestorem robót jest Zarząd Dróg Powiatowych w Sokółce, ul. Torowa 12,  

16-100 Sokółka. 

1.3 Podstawa opracowania dokumentacji 

 
Podstawą opracowania dokumentacji jest: 
 

- zlecenie inwestora, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie. 

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr TTISIKU/48753/IB/20  

z dnia 12.11.2020r. 

1.4 Zakres rzeczowy robót 

 
Szczegółowy zakres robót budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje: 

 
       km kab. 1,029 

 budowa kabli rozdzielczych doziemnych  ----------  ----------  
       km par  19,27 

 
       km kab. 0,206 

 budowa kabli abonenckich doziemnych  ----------  ----------  
       km par  1,236 

 
       km kab. 0,029 

 budowa kabli abonenckich napowietrznych  ----------  ----------  
       km par  0,058 

 
 montaż złączy równoległych 20p    - 3 szt. 
 montaż złączy równoległych 10p    - 4 szt. 
 montaż złącz małoparowych      - 3 szt. 
 zabezpieczenie  kabli i rurociągów rurą A110ps  - 7 mb. 
 zabezpieczenie  kabli i rurociągów rurą A160ps  - 16 mb. 
 przełożenie kabli telekomunikacyjnych   - 28 mb 
 przewieszenie kabli telekomunikacyjnych napowietrznych - 231 mb 
 budowa słupów SŻT-7     - 4 szt. 
 montaż skrzynek kablowych nasłupowych   - 1 kpl 
 montaż zespołu łączówek 10p    - 2 kpl 
 wykonanie przepustów rurą HDPE 110/6,3   - 295 mb 
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 demontaż słupów SŻT-7     - 4 szt. 
 demontaż kabli miedzianych doziemnych   - 1016 mb 
 

1.5 Wykonawca robót 

 
Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych 
robót. 
 

1.6 Projekty związane 

 
Projekt związany jest z projektem budowlanym: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej  

nr 1327B  od drogi powiatowej nr 1321B  -  Cieśnisk  Wielki  - Budno  -  do drogi powiatowej  

nr 1323B” 

 

2 Część techniczna 

2.1 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia łączność 

telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla podłączonych do niej 

użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna należąca do 

Orange Polska S.A. składająca się z kabli miedzianych doziemnych oraz przyłączy napowietrznych 

wraz z podbudową słupową. Na terenie inwestycji istnieje także sieć telekomunikacyjna 

napowietrzna należąca do firmy Koba 

2.2 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

 
Sieć Orange Polska S.A. 
 
Rys. 2.1 i 2.2 

Od początku zakresu  (projektowane złącza równoległe) do słupa kablowego JW001/002/0101B 

wybudować kable typu XzTKMXpw 10x4x0,8 oraz XzTKMXpw 6x2x0,8. Kabel parowy 

wprowadzić na istniejący słup. Na kablu rozdzielczym wykonać złącze równoległe w którego należy 

wyprowadzić kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,8 i zakończyć go na istniejącym słupie kablowym 

łączówką szczelinową 10p. Od złącze wybudować kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 10x4x0,8 do 

słupa kablowego JW001/002/0101. Przy słupie na projektowanym kablu należy  wykonać złącze 

rozgałęźne do którego należy wprowadzić istniejący kabel biegnący w kierunku m. Cieśnisk Wielki. 
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Od złącza wyprowadzić kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,8 i zakończyć go głowicą kablową w 

skrzynce kablowej na projektowanym słupie kablowym JW001/002/0101. Po wybudowaniu kabli 

rozdzielczych należy dokonać bezprzerwowego przełączenia sieci rozdzielczej oraz przełączenia 

przyłączy abonenckich zgodnie z rysunkami i dokonać rozbiórki kolidujących sieci i słupów. 

Przejścia pod drogą oraz wjazdami wykonać w rurach osłonowych HDPE 110/6,3. Złącza doziemne 

oznaczyć znacznikami elektromagnetycznymi (EMS). 

Rys. 2.3  

Wykonać przebudową kabla rozdzielczego kolidującego z projektowanym układem drogowym 

poprzez budowę nowego odcinka kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,8 zgodnie z rysunkiem a następnie 

wykonaniem dwóch złącz. Przełączenie kabla wykonać bezprzerwowo. Po wykonaniu przełączenia 

zlikwidować kolidujący odcinek kabla. Przejścia pod drogą oraz wjazdami wykonać w rurach 

osłonowych HDPE 110/6,3. Złącza doziemne oznaczyć znacznikami elektromagnetycznymi (EMS). 

Rys. 2.4 

Wykonać przebudową kabla rozdzielczego oraz abonenckiego kolidującego z projektowanym 

układem drogowym poprzez budowę nowego odcinka kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,8 i 

XzTKMXpw 6x2x0,8 zgodnie z rysunkiem a następnie wykonaniem złącz. Przełączenie kabli 

wykonać bezprzerwowo. Po wykonaniu przełączenia zlikwidować kolidujący odcinek kabla. 

Przejścia pod drogą oraz wjazdami wykonać w rurach osłonowych HDPE 110/6,3. Złącza doziemne 

oznaczyć znacznikami elektromagnetycznymi (EMS). 

UWAGA: Na etapie realizacji dokonać sprawdzenia typu i pojemności kabla abonenckiego oraz 

kierunku zasilania. Zmiany wykazać w dokumentacji powykonawczej.  

 

Rys. 2.5 

Wykonać przebudową kabla rozdzielczego kolidującego z projektowanym układem drogowym 

poprzez jego przełożenie na długości 28m. Wykonać zabezpieczenie istniejącego kabla za pomocą 

rur dwudzielnych typu A160PS zgodnie z rysunkiem. Przebudować kolidujące słupy przelotowe 

poprzez budowę nowego słupa w projektowanej lokalizacji a następnie przewieszeniu istniejących 

przyłączy na nowy słup. Po wykonaniu przebudowy zdemontować kolidujące słupy. 
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2.3 Uwagi końcowe 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy 

zakładowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 

2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

2.4 Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   

Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków wpływających 

na rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostaną 

zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których będzie 

ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.  

        Sporządził: 
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3 Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A. 
 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par 
Trasowa Montażowa 

 A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych 
 XzTKMXpw 10x4x0,8 898 950 17,96 
 XzTKMXpw 5x4x0,8 131 152 1,31 
 Razem: 1029 1102 19,27 
 B. Budowa kabli abonenckich  doziemnych 
 XzTKMXpw 6x2x0,8 206 238 1,236 
 C. Budowa kabli abonenckich  napowietrznych 
 XzTKMXpwn 2x2x0,5 29 32 0,058 
     

4 Zestawienie ważniejszych materiałów Orange Polska. 
XzTKMXpw 10x4x0,8 mb. 950 

XzTKMXpw 5x4x0,8 mb. 152 

XzTKMXpw 6x2x0,8 mb. 238 

XzTKMXpwn 2x2x0,5 mb. 32 

HDPE 110/6,3 mb 295 

Słup SŻT-7 kpl. 4 

Skrzynka nasłupowa 10p kpl. 1 

Uziom szpilkowy kompletny kpl. 1 

Łączówka szczelinowa 10p kpl. 2 

Osłona złącza XAGA 43/8-150 szt. 9 

Osłona złącza KM-2 szt. 3 

Znacznik elektromagnetyczny EMS szt. 8 

Łącznik jednożyłowy przelotowo-odgałęźny UR-2 szt. 220 

Rura A110PS m 7 

Rura A160PS m 16 
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5 Warunki techniczne Orange Polska. 
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6 Opinia z Narady koordynacyjnej. 
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7 Uprawnienia projektanta. 
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Projekt zagospodarowania terenu
-przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Projekt wykonawczy

Telekomunikacyjna
DT-WBT/02430/03/U

2.2

1:500

05.11.2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
ul. Torowa 12
16-100 Sokółka

CIEŚNISK MAŁY



Przepust w ciągu rowów

Projektowane:
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia, zjazdy zatoki

Skarpy / Zieleńce

Nawierzchnia z kruszywa - pobocza, zjazdy
Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy 

Krawędź jezdni
Krawędź pobocza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Nawierzchnia z kostki betonowej - pobocza utwardzone, 
dojścia do kapliczek i krzyży przydrożnych

Krawężnik betonowy 15x22 cm

Brukowanie skarp

Bariery ochronne

Umocnienie dna rowu z płyt ażurowych

Ściek korytkowy

Rów kryty

Projektowany podział działek 

Działki przewidziane do podziału

Zakres inwestycji

Działki objęte inwestycją

Zakres ograniczenia w korzystaniu

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone 

Oznaczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu do likwidacji

Projektowane sieci uzbrojenia terenu
sieć telekomunikacyjna

sieć telekomunikacyjna

Płot do rozbiórki

kanał technologiczny

Opornik betonowy 12x25 cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm
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Przepust w ciągu rowów

Projektowane:
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia, zjazdy zatoki

Skarpy / Zieleńce

Nawierzchnia z kruszywa - pobocza, zjazdy
Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy 

Krawędź jezdni
Krawędź pobocza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Nawierzchnia z kostki betonowej - pobocza utwardzone, 
dojścia do kapliczek i krzyży przydrożnych

Krawężnik betonowy 15x22 cm

Brukowanie skarp

Bariery ochronne

Umocnienie dna rowu z płyt ażurowych

Ściek korytkowy

Rów kryty

Projektowany podział działek 

Działki przewidziane do podziału

Zakres inwestycji

Działki objęte inwestycją

Zakres ograniczenia w korzystaniu

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone 

Oznaczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu do likwidacji

Projektowane sieci uzbrojenia terenu
sieć telekomunikacyjna

sieć telekomunikacyjna

Płot do rozbiórki

kanał technologiczny

Opornik betonowy 12x25 cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm

1+900
2+000

2+100

PZ: 1+869.19
L=140.190

PZ: 2+009.38
L=1170.709zj.

1+951.1

zj.
1+980.5

zj.
1+839.0

zj.
1+908.9

zj.
1+951.1

PW1+923.09174.95

D
G

.W
EW

.

D
G

.W
EW

.

DG.103913B

DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Upalna 1A lok. 58; 15-668 Białystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B  od drogi powiatowej 
nr 1321B  -  Cieśnisk  Wielki  - Budno  -  do drogi powiatowej nr 1323B

Projekt zagospodarowania terenu
-przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Projekt wykonawczy

Telekomunikacyjna
DT-WBT/02430/03/U

2.4

1:500

05.11.2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
ul. Torowa 12
16-100 Sokółka

ZP (XAGA43/8)

ZP (KM2)

ZP (KM2)

ZP (XAGA43/8)



Przepust w ciągu rowów

Projektowane:
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia, zjazdy zatoki

Skarpy / Zieleńce

Nawierzchnia z kruszywa - pobocza, zjazdy
Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy 

Krawędź jezdni
Krawędź pobocza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Nawierzchnia z kostki betonowej - pobocza utwardzone, 
dojścia do kapliczek i krzyży przydrożnych

Krawężnik betonowy 15x22 cm

Brukowanie skarp

Bariery ochronne

Umocnienie dna rowu z płyt ażurowych

Ściek korytkowy

Rów kryty

Projektowany podział działek 

Działki przewidziane do podziału

Zakres inwestycji

Działki objęte inwestycją

Zakres ograniczenia w korzystaniu

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone 

Oznaczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu do likwidacji

Projektowane sieci uzbrojenia terenu
sieć telekomunikacyjna

sieć telekomunikacyjna

Płot do rozbiórki

kanał technologiczny

Opornik betonowy 12x25 cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm
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