Znak postępowania WRiZP.272.1.1.2024                                                                               	Załącznik nr 1a do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw AIO 27” – 10 szt.
1. Komputer w jednej obudowie z monitorem (tzw. all-in-one) jak poniżej.
2. Dołączona musi być dedykowana podstawa z regulacją wysokości, obrotu w płaszczyźnie poziomej, pochylenia oraz możliwość jej odłączenia w celu montażu na uchwycie lub ramieniu.
3. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do montażu dodatkowego zabezpieczenia uniemożliwiającego otwarcie obudowy, zabezpieczonego kluczem lub szyfrem. W przypadku zabezpieczenia kluczem, wymagany klucz musi zostać dostarczony w komplecie.
4. Dominujący kolor obudowy czarny lub szary/srebrny.
5. Wbudowany zasilacz ze złączem zasilania IEC C14.
6. Wyświetlacz o poniższych parametrach:
6.1. rozmiar 26-28 cali, proporcje 16:9,
6.2. rozdzielczość natywna co najmniej 2560 × 1440 pikseli,
6.3. matryca wykonana w technologii IPS lub VA,
6.4. podświetlenie matrycy diodami LED,
6.5. jasność co najmniej 250 nitów,
6.6. wykończenie matrycy matowe (tzw. anti-glare),
6.7. obsługa dotykowa nie jest wymagana ale dopuszczalna.
7. Procesor:
7.1. Zgodny z systemem Microsoft Windows 11[footnoteRef:1], [1:  https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements] 

7.2. Możliwość natywnego wykonywania kodu x86-64,
7.3. Wydajność co najmniej na poziomie 19000 punktów w teście PassMark[footnoteRef:2], [2:  https://www.cpubenchmark.net/] 

8. Pamięć RAM o pojemności co najmniej 16 GB w standardzie DDR5 lub nowszym, korekcja błędów ECC jest dopuszczalna ale nie wymagana.
9. Dysk:
9.1. wykonany w technologii SSD,
9.2. interfejs PCIe NVMe, złącze M.2,
9.3. pojemność przed sformatowaniem co najmniej 512 GB[footnoteRef:3]. [3:  1 GB liczony jako 1 000 000 000 bajtów] 

10. Karta graficzna:
10.1. zgodna ze standardem DirectX 12 lub nowszym oraz OpenGL w wersji 4.6 lub nowszym,
10.2. producent musi udostępniać sterownik zgodny z systemem Microsoft Windows 10 oraz nowszym oraz ze standardem WDDM 2.0 lub nowszym.
11. Kamerka internetowa:
11.1. połączona na stałe z obudową komputera lub w niej zabudowana,
11.2. rozdzielczość natywna przekazywanego obrazu co najmniej 1920 × 1080 pikseli przy co najmniej 30 klatkach na sekundę,
11.3. wbudowana możliwością zasłonięcia obiektywu lub schowania kamerki w obudowie komputera,
11.4. wbudowany mikrofon lub zestaw mikrofonów kierunkowych,
12. [bookmark: _Ref158621937]Wbudowana karta sieciowa przewodowa w standardzie Gigabit Ethernet[footnoteRef:4], z możliwością podłączenia okablowania miedzianego ze złączem RJ45. [4:  1000BASE-T] 

13. Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11ac lub nowszym, z anteną wbudowaną w obudowie komputera.
14. Wbudowany moduł Bluetooth w standardzie 5.0 lub nowszym, z anteną wbudowaną w obudowie komputera.
15. Wbudowany czytnik kart SD oraz Micro SD (z zastosowaniem przejściówki do rozmiaru SD).
16. Wbudowane głośniki stereo o mocy ciągłej co najmniej 5W.
17. Wbudowany moduł TPM w wersji co najmniej 2.0.
18. Wbudowane oprogramowanie układowe UEFI z obsługą funkcji SecureBoot.
19. Klawiatura przewodowa:
19.1. Klawiatura przewodowa USB ze złączem USB-A,
19.2. pełnowymiarowa, z blokiem klawiszy numerycznych oraz przyciskami funkcyjnym (F1-F12),
19.3. układ US QWERTY (duży lewy shift) bez stosowania naklejek polonizujących oraz bez dodatkowych oznaczeń dedykowanych do innych języków,
19.4. klawisze w układzie prostym (nie ergonomicznym), o niskim profilu,
19.5. dedykowane, niewspółdzielone klawisze multimedialne uruchamiające następujące funkcje bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania: kalkulator, przeglądarka internetowa, okno Mój komputer, odtwarzacz multimedialny, pauza/odtwarzanie, następny utwór, poprzedni utwór, regulacja głośności w systemie operacyjnym pokrętłem lub dedykowanymi przyciskami,
19.6. dołączona podpórka pod nadgarstki która może być montowana i demontowana przez użytkownika,
19.7. dominujący kolor czarny.
20. Mysz przewodowa:
20.1. Mysz przewodowa USB ze złączem USB-A,
20.2. kółko umożliwiające przewijanie pionowe z wyczuwalnym skokiem,
20.3. co najmniej trzy przyciski – lewy, prawy oraz klikane kółko,
20.4. czujnik laserowy o rozdzielczości maksymalnej co najmniej 3200 dpi,
20.5. czułość regulowana bezpośrednio w samej myszce bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania z co najmniej 3 stopniami czułości,
20.6. kształt przystosowany do obsługi zarówno przez osoby prawo jak i leworęczne,
21. dominujący kolor czarny.
22. Porty:
22.1. Co najmniej 6 portów USB z czego:
22.1.1. Co najmniej cztery porty w standardzie USB 3.0 lub nowszym i ze złączem USB-A,
22.1.2. Co najmniej jeden port w standardzie USB 3.0 lub nowszym i ze złączem USB-A na bocznej krawędzi obudowy komputera w celu łatwego dostępu podczas pracy,
22.2. Co najmniej jeden port Gigabit Ethernet ze złączem RJ45 (dla karty sieciowej opisanej w pkt. 12)
22.3. Co najmniej jeden port cyfrowego wyjścia obrazu do podłączenia dodatkowego monitora, dopuszczalne są HDMI 1.4 lub nowsze albo DisplayPort 1.4 lub nowsze. Dopuszczalne są złącza w mniejszym rozmiarze (mini/micro) pod warunkiem dostarczenia przejściówki na złącze pełnowymiarowe,
22.4. Złącze słuchawek i mikrofonu w standardzie minijack 3,5 mm, mogą to być zarówno dwa osobne złącza jak i jedno współdzielone. Złącze musi być wyprowadzone na bocznej krawędzi obudowy komputera w celu łatwego dostępu podczas pracy.
23. Kłódka, zamek lub inne analogiczne zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie obudowy, zabezpieczone kluczem lub szyfrem, pasujące do fabrycznego gniazda w obudowie komputera.
24. Przewody, które muszą zostać dostarczone razem z zestawem:
24.1. zasilający ze złączami C13 z jednej strony i C14 z drugiej strony o długości co najmniej 1,8 m,
24.2. sieciowy z wtyczkami RJ45 zalewanymi (tzw. patchcord) cat. 6, U/UTP o długości co najmniej 3 m.
25. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro, lub równoważny jak poniżej. Klucz potrzebny do reinstalacji systemu musi być zapisany w systemie UEFI lub na naklejce licencyjnej producenta przytwierdzonej trwale do obudowy komputera. Oprogramowanie musi pochodzić z legalnej dystrybucji producenta i musi być aktywowane tylko na dostarczonym zestawie komputerowym.
26. Opis równoważności systemu operacyjnego:
26.1. Zgodność z oprogramowaniem Informica Foris[footnoteRef:5], [5:  Wymagania techniczne oprogramowania Informica Foris stanowią załącznik do specyfikacji] 

26.2. Zgodność z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 oraz nowszym w wersji zarówno 32 bitowej jak i 64 bitowej[footnoteRef:6], [6:  https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-365-and-office-resources] 

26.3. Zgodność z oprogramowaniem Progman Rozrachunki, Finanse i Zbiorczy VAT, Kadry, Płace i Zlecone (w wersji instalowanej lokalnie) oraz Wyposażenie[footnoteRef:7], [7:  Wymagania techniczne oprogramowania Progman stanowią załączniki do specyfikacji] 

26.4. Zgodność z oprogramowanie eSesja[footnoteRef:8], [8:  https://esesja.pl/faq?id=2] 

26.5. Możliwość natywnego uruchamiania kodu x86-64, bez stosowania wirtualizacji i/lub emulacji,
26.6. System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika,
26.7. System ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
26.7.1. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
26.7.2. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,
26.7.3. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym co najmniej polskim i angielskim,
26.7.4. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,
26.7.5. Wbudowany system pomocy w języku polskim,
26.7.6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
26.7.7. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego za pośrednictwem sieci Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,
26.7.8. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,
26.7.9. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego:
26.7.10. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,
26.7.11. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,
26.7.12. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
26.7.13. Możliwość dołączenia komputera z tym systemem do domeny Active Directory,
26.7.14. Mechanizmy logowania do domeny Active Directory w oparciu o:
26.7.14.1. Login i hasło,
26.7.14.2. Karty z certyfikatami (SmartCard),
26.7.14.3. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
26.7.15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,
26.7.16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,
26.7.17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,
26.7.18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),
26.7.19. Wsparcie dla IPsec oparte na politykach – wdrażanie IPsec oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny,
26.7.20. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,
26.7.21. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,
26.7.22. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
26.7.23. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),
26.7.24. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
26.7.25. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,
26.7.26. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w module TPM i/lub na kluczach pamięci przenośnej USB,
26.7.27. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych, 
26.7.28. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych domeny Active Directory,
26.7.29. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
27. Gwarancja:
27.1. Co najmniej 3 lata obejmująca części, robociznę oraz naprawę w miejscu użytkowania,
27.2. Reakcja na zgłoszenie do 2 dni roboczych,
27.3. Naprawa, wymiana sprzętu lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach nie później niż w ciągu 5 dni roboczych,
27.4. Prawo zachowania nośnika pamięci stałej (dysku) w przypadku jego awarii i konieczności wymiany.
[bookmark: _Hlk159564611]Stacja robocza SFF z monitorami – 7 szt.
1. Stacja robocza w obudowie o zmniejszonych wymiarach (tzw. Small Form Factor) o specyfikacji jak poniżej.
2. Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość 400 mm, szerokość 110 mm, głębokość 310 mm, wymiary mierzone przy ustawieniu komputera w pozycji pionowej, głębokość liczona od panelu frontowego z przyciskiem zasilania do panelu tylnego zawierającego porty wejścia/wyjścia.
3. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do montażu dodatkowego zabezpieczenia uniemożliwiającego otwarcie obudowy, zabezpieczonego kluczem lub szyfrem.
4. Wbudowany napęd DVD-RW z wysuwaną tacką napędu utrzymującą nośnik optyczny podczas pracy w każdej orientacji (np. na wcisk w sposób analogiczny jak jest to rozwiązane w laptopach).
5. Procesor:
5.1. Zgodny z systemem Microsoft Windows 11[footnoteRef:9], [9:  https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements] 

5.2. Możliwość natywnego wykonywania kodu x86-64,
5.3. Wydajność co najmniej na poziomie 24000 punktów w teście PassMark[footnoteRef:10]. [10:  https://www.cpubenchmark.net/] 

6. Pamięć RAM o pojemności co najmniej 16 GB w standardzie DDR5 lub nowszym, korekcja błędów ECC jest dopuszczalna ale nie wymagana.
7. Dysk:
7.1. wykonany w technologii SSD,
7.2. interfejs PCIe NVMe, złącze M.2,
7.3. pojemność przed sformatowaniem co najmniej 512 GB[footnoteRef:11]. [11:  1 GB liczony jako 1 000 000 000 bajtów] 

8. [bookmark: _Hlk158624556]Dedykowana karta graficzna jak poniżej:
9. [bookmark: _Ref158621898]złącze PCIe 3.0 x16,
9.1. możliwość podłączenia minimum 4 monitorów złączem cyfrowym DisplayPort 1.4 lub nowszym, dopuszcza się zastosowanie na karcie złącz micro/mini pod warunkiem dostarczenia w zestawie przejściówek na złącza pełnowymiarowe,
9.2. wszystkie złącza opisane w pkt. 2 muszą mieścić się na pojedynczym śledziu o niskim profilu (tzw. low profile),
9.3. pamięć RAM minimum 4 GB GDDR6,
9.4. maksymalny pobór prądu ≤ 50 W,
9.5. możliwość instalacji w obudowach SFF – karta o niskim profilu (tzw. low profile), długość ≤ 160 mm,
9.6. zgodna ze standardem DirectX 12 lub nowszym oraz OpenGL w wersji 4.6 lub nowszym,
9.7. producent musi udostępniać sterownik zgodny z systemem Microsoft Windows 10 oraz nowszym oraz ze standardem WDDM 2.0 lub nowszym.
10. Wbudowana karta sieciowa przewodowa w standardzie Gigabit Ethernet[footnoteRef:12], z możliwością podłączenia okablowania miedzianego ze złączem RJ45. [12:  1000BASE-T] 

11. Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11ac lub nowszym, z anteną wbudowaną w obudowie komputera.
12. Wbudowany moduł Bluetooth w standardzie 5.0 lub nowszym, z anteną wbudowaną w obudowie komputera.
13. Wbudowany czytnik kart SD oraz Micro SD (z zastosowaniem przejściówki do rozmiaru SD).
14. Wbudowany moduł TPM w wersji co najmniej 2.0.
15. Wbudowane oprogramowanie układowe UEFI z obsługą funkcji SecureBoot.
16. Dominujący kolor obudowy czarny.
17. [bookmark: _Ref158626468]Monitor – 2 sztuki:
17.1. rozmiar matrycy 23,5-24,5 cala, proporcje 16:9
17.2. matryca wykonana w technologii IPS lub VA,
17.3. podświetlenie matrycy diodami LED
17.4. wykończenie matrycy matowe (tzw. anti-glare)
17.5. rozdzielczość natywna co najmniej 1920 × 1080 pikseli
17.6. odświeżanie obrazu minimum 60 Hz
17.7. Jasność minimum 250 cd/m²
17.8. kontrast co najmniej 1000:1
17.9. kąty widzenia co najmniej 178°/178°
17.10. wejścia obrazu minimum 1 HDMI 1.4 lub nowszy oraz 1 DisplayPort 1.2 lub nowszy
17.11. wbudowany zasilacz ze złączem zasilania IEC C14, maksymalny pobór prądu nie może przekraczać 55 W, pobór prądu w trybie czuwania nie może przekraczać 0,5 W.
17.12. wbudowany hub USB 3.0 lub nowszy z jednym portem uplink USB-B oraz co najmniej dwoma portami USB 3.0 ze złączem USB-A do podłączania urządzeń peryferyjnych
17.13. dołączona dedykowana podstawa o poniższych parametrach:
17.13.1. regulowana wysokość w zakresie co najmniej 150 mm,
17.13.2. obrót w płaszczyźnie pionowej co najmniej ±45º
17.13.3. przechył przód-tył co najmniej 5º w przód i 21º w tył,
17.13.4. funkcja Pivot (możliwość pracy monitora w pozycji obróconej o 90°)
17.14. możliwość zamontowania na uchwycie lub ramieniu z użyciem standardu VESA 100 × 100
17.15. możliwość zamontowania listwy dźwiękowej opisanej w pkt. 21,
17.16. dominujący kolor obudowy czarny.
18. Klawiatura przewodowa:
18.1. Klawiatura przewodowa USB ze złączem USB-A,
18.2. pełnowymiarowa, z blokiem klawiszy numerycznych oraz przyciskami funkcyjnym (F1-F12),
18.3. układ US QWERTY (duży lewy shift) bez stosowania naklejek polonizujących oraz bez dodatkowych oznaczeń dedykowanych do innych języków,
18.4. klawisze w układzie prostym (nie ergonomicznym), o niskim profilu,
18.5. dedykowane, niewspółdzielone klawisze multimedialne uruchamiające następujące funkcje bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania: kalkulator, przeglądarka internetowa, okno Mój komputer, odtwarzacz multimedialny, pauza/odtwarzanie, następny utwór, poprzedni utwór, regulacja głośności w systemie operacyjnym pokrętłem lub dedykowanymi przyciskami,
18.6. dołączona podpórka pod nadgarstki która może być montowana i demontowana przez użytkownika,
18.7. dominujący kolor czarny.
19. Mysz przewodowa:
19.1. Mysz przewodowa USB ze złączem USB-A,
19.2. kółko umożliwiające przewijanie pionowe z wyczuwalnym skokiem,
19.3. co najmniej trzy przyciski – lewy, prawy oraz klikane kółko,
19.4. czujnik laserowy o rozdzielczości maksymalnej co najmniej 3200 dpi,
19.5. czułość regulowana bezpośrednio w samej myszce bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania z co najmniej 3 stopniami czułości,
19.6. kształt przystosowany do obsługi zarówno przez osoby prawo jak i leworęczne,
19.7. dominujący kolor czarny.
20. Kamerka internetowa:
20.1. przystosowana do montażu na monitorze opisanym w pkt. 17 lub jego równoważnym odpowiedniku, który zostanie dostarczony przez dostawcę, uchwyt musi pozwalać na obrót kamerki o 360º oraz pochylanie przód-tył w zakresie minimum 30º
20.2. kąt widzenia 90-100º
20.3. podłączenie do komputera za pośrednictwem huba USB wbudowanego w monitor za pomocą złącza USB-A i pobieranie z niego całości potrzebnego zasilania, przewód musi mieć długość co najmniej 1,8 m
20.4. zgodność ze standardem plug-and-play UVC – automatyczna instalacja w systemie Windows 10 i nowszym bez konieczność instalowania dodatkowych sterowników lub oprogramowania
20.5. zgodność z oprogramowaniem do wideokonferencji Microsoft Teams, Zoom Meetings, Google Meet, Cisco Webex
20.6. rozdzielczość natywna przekazywanego obrazu co najmniej 1920 × 1080 pikseli przy co najmniej 30 klatkach na sekundę
20.7. z wbudowaną możliwością zasłonięcia obiektywu
20.8. wbudowany mikrofon lub zestaw mikrofonów kierunkowych,
21. [bookmark: _Ref161386689]Listwa dźwiękowa:
21.1. Listwa przystosowana fabrycznie do montażu na monitorze opisanym w pkt. 17, który zostanie dostarczony przez dostawcę.
21.2. moc wyjściowa minimum 2,5 W,
21.3. instalacja Plug&Play bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania,
21.4. podłączenie do komputera za pośrednictwem huba USB wbudowanego w monitor za pomocą złącza USB-A i pobieranie z niego całości potrzebnego zasilania
21.5. Dioda informująca o poprawnym zasilaniu listwy dźwiękowej.
22. Porty:
22.1. Co najmniej 6 portów USB z czego:
22.1.1. Co najmniej cztery porty w standardzie USB 3.0 lub nowszym i ze złączem USB-A
22.1.2. Co najmniej jeden port w standardzie USB 3.0 lub nowszym i ze złączem USB-A na przednim panelu obudowy komputera w celu łatwego dostępu podczas pracy
22.2. Co najmniej jeden port Gigabit Ethernet ze złączem RJ45 (dla karty sieciowej opisanej w pkt. 9)
22.3. Złącze słuchawek i mikrofonu w standardzie minijack 3,5 mm, mogą to być zarówno dwa osobne złącza jak i jedno współdzielone. Złącze musi być wyprowadzone na bocznej krawędzi obudowy komputera w celu łatwego dostępu podczas pracy.
23. Kłódka, zamek lub inne analogiczne zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie obudowy, zabezpieczone kluczem lub szyfrem, pasujące do fabrycznego gniazda w obudowie komputera. W przypadku zabezpieczenia kluczem, wymagany klucz musi zostać dostarczony w komplecie.
24. Przewody, które muszą zostać dostarczone razem z zestawem:
24.1. zasilający ze złączami C13 z jednej strony i C14 z drugiej strony o długości co najmniej 1,8 m dla komputera oraz każdego monitora,
24.2. sieciowy z wtyczkami RJ45 zalewanymi (tzw. patchcord) cat. 6, U/UTP o długości co najmniej 3 m,
24.3. przewody sygnałowe dla każdego monitora odpowiadające złączom zastosowanym w dostarczonym komputerze oraz monitorach, o długości co najmniej 1,8 m.
25. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro, lub równoważny jak poniżej. Klucz potrzebny do reinstalacji systemu musi być zapisany w systemie UEFI lub na naklejce licencyjnej producenta przytwierdzonej trwale do obudowy komputera. Oprogramowanie musi pochodzić z legalnej dystrybucji producenta i musi być aktywowane tylko na dostarczonym zestawie komputerowym.
26. Opis równoważności systemu operacyjnego:
26.1. zgodność z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 oraz nowszym w wersji zarówno 32 bitowej jak i 64 bitowej[footnoteRef:13], [13:  https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-365-and-office-resources] 

26.2. zgodność z oprogramowaniem TurboEWID[footnoteRef:14], [14:  Wymagania techniczne oprogramowania TurboEWID stanowią załączniki do specyfikacji] 

26.3. zgodność z oprogramowaniem eSesja[footnoteRef:15] [15:  https://esesja.pl/faq?id=2] 

26.4. możliwość natywnego uruchamiania kodu x86-64, bez stosowania wirtualizacji i/lub emulacji,
26.5. system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika,
26.6. system ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
26.6.1. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
26.6.2. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
26.6.3. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym co najmniej polskim i angielskim,
26.6.4. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,
26.6.5. Wbudowany system pomocy w języku polskim,
26.6.6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
26.6.7. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego za pośrednictwem sieci Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,
26.6.8. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,
26.6.9. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,
26.6.10. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,
26.6.11. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,
26.6.12. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
26.6.13. Możliwość dołączenia komputera z tym systemem do domeny Active Directory
26.6.14. Mechanizmy logowania do domeny Active Directory w oparciu o:
26.6.14.1. Login i hasło,
26.6.14.2. Karty z certyfikatami (SmartCard),
26.6.14.3. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
26.6.15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,
26.6.16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,
26.6.17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,
26.6.18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),
26.6.19. Wsparcie dla IPsec oparte na politykach – wdrażanie IPsec oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny,
26.6.20. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,
26.6.21. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,
26.6.22. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
26.6.23. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),
26.6.24. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
26.6.25. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,
26.6.26. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w module TPM i/lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
26.6.27. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,
26.6.28. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych domeny Active Directory,
26.6.29. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
27. Gwarancja:
27.1. Co najmniej 3 lata obejmująca części, robociznę oraz naprawę w miejscu użytkowania
27.2. Reakcja na zgłoszenie do 2 dni roboczych
27.3. Naprawa, wymiana sprzętu lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach nie później niż w ciągu 5 dni roboczych
27.4. Prawo zachowania nośnika pamięci stałej (dysku) w przypadku jego awarii i konieczności wymiany.
Dodatkowe monitory – 9 szt.
1. rozmiar matrycy 23,5-24,5 cala, proporcje 16:9
2. matryca wykonana w technologii IPS lub VA,
3. podświetlenie matrycy diodami LED
4. wykończenie matrycy matowe (tzw. anti-glare)
5. rozdzielczość natywna co najmniej 1920 × 1080 pikseli
6. odświeżanie obrazu minimum 50 Hz
7. Jasność minimum 250 cd/m²
8. kontrast co najmniej 1000:1
9. kąty widzenia co najmniej 178°/178°
10. wejścia obrazu minimum 1 HDMI 1.4 lub nowszy oraz 1 DisplayPort 1.2 lub nowszy
11. wbudowany zasilacz ze złączem zasilania IEC C14, maksymalny pobór prądu nie może przekraczać 55 W, pobór prądu w trybie czuwania nie może przekraczać 0,5 W.
12. wbudowany hub USB 3.0 lub nowszy z jednym portem uplink USB-B oraz co najmniej dwoma portami USB 3.0 ze złączem USB-A do podłączania urządzeń peryferyjnych
13. dołączona dedykowana podstawa o poniższych parametrach:
13.1. regulowana wysokość w zakresie co najmniej 150 mm,
13.2. obrót w płaszczyźnie pionowej co najmniej ±45º
13.3. przechył przód-tył co najmniej 5º w przód i 21º w tył,
13.4. funkcja Pivot (możliwość pracy monitora w pozycji obróconej o 90°)
14. możliwość zamontowania na uchwycie lub ramieniu z użyciem standardu VESA 100 × 100
15. możliwość zamontowania i podłączenia posiadanych już przez Zamawiającego listw dźwiękowych Dell SB521A.
16. dominujący kolor obudowy czarny
17. Gwarancja:
17.1. Co najmniej 3 lata obejmująca części, robociznę oraz naprawę w miejscu użytkowania
17.2. Reakcja na zgłoszenie do 2 dni roboczych
17.3. Naprawa, wymiana sprzętu lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach nie później niż w ciągu 5 dni roboczych
Dodatkowe karty graficzne – 3 szt.
Karta graficzna jak poniżej:
1. złącze PCIe 3.0 x16,
2. [bookmark: _Ref159575594]możliwość podłączenia minimum 4 monitorów złączem cyfrowym DisplayPort 1.4 lub nowszym, dopuszcza się zastosowanie na karcie złącz micro/mini pod warunkiem dostarczenia w zestawie przejściówek na złącza pełnowymiarowe,
3. wszystkie złącza opisanego w pkt. 2 muszą mieścić się na pojedynczym śledziu o niskim profilu (tzw. low profile),
4. pamięć RAM minimum 2 GB GDDR6,
5. maksymalny pobór prądu ≤ 50 W,
6. możliwość instalacji w obudowach SFF – karta o niskim profilu (tzw. low profile), długość ≤ 160 mm,
7. zgodna ze standardem DirectX 12 lub nowszym oraz OpenGL w wersji 4.6 lub nowszym,
8. producent musi udostępniać sterownik zgodny z systemem Microsoft Windows 10 oraz nowszym oraz ze standardem WDDM 2.0 lub nowszym.
9. Gwarancja:
9.1. Co najmniej 3 lata obejmująca części, robociznę oraz naprawę w miejscu użytkowania
9.2. Reakcja na zgłoszenie do 2 dni roboczych
9.3. Naprawa, wymiana sprzętu lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach nie później niż w ciągu 5 dni roboczych
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