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Opis przedmiotu zamówienia

Dyski do serwera, typ 1 – 8 szt.
1. [bookmark: _Ref159576204]Dysk przeznaczony do montażu w serwerze Dell PowerEdge R7515 (Service tag: CQ6Y8K3).
2. Dysk w technologii SSD i formacie 2,5 cala,
3. Interfejs SAS minimum 6 Gbps,
4. Odczyt sekwencyjny co najmniej 2000 MB/s przy odczycie próbki 128K,
5. Zapis sekwencyjny co najmniej 1700 MB/s przy zapisie próbki 128K,
6. Co najmniej 400 tysięcy operacji wejścia/wyjścia na sekundę (tzw. IOPS) przy odczycie próbki 4K,
7. Co najmniej 55 tysięcy operacji wejścia/wyjścia na sekundę (tzw. IOPS) przy zapisie próbki 4k,
8. [bookmark: _Ref159576585]Możliwość zapisania co najmniej 3000 TB danych w całym cyklu życia dysku (tzw. TBW),
9. Średni czas pomiędzy awariami (tzw. MTBF) co najmniej 1,5 miliona godzin,
10. Ramka do montażu w serwerze wymienionym w pkt. 1 posiadająca diody sygnalizujące stan dysku
11. [bookmark: _Ref159575122]Dysk musi poprawnie współpracować z zainstalowanym w serwerze kontrolerem RAID Dell PERC H740p.
12. [bookmark: _Ref159575077]Dyski musi działać poprawnie w już istniejącej macierzy RAID 10 składającej się z dysków Samsung MZILT1T9HBJR. Dysk nie może negatywnie wpływać na wydajność tej macierzy.
13. Dysk musi posiadać certyfikację zgodności z serwerem wymienionym w pkt. 1 oraz z kontrolerem wymienionym w pkt. 11.
14. Gwarancja:
14.1. Dysk musi być objęty minimum 5 letnią gwarancją z zastrzeżeniem nieprzekroczenia podczas użytkowania dysku parametru opisanego w pkt. 8,
14.2. Reakcja na zgłoszenie do 2 dni roboczych,
14.3. Dostarczenie nowego dysku o nie gorszych parametrach nie później niż w ciągu 5 dni roboczych,
14.4. Prawo zachowania uszkodzonego dysku w przypadku jego awarii i konieczności wymiany,
14.5. Za uszkodzenie dysku przyjmuje się jego całkowitą awarię lub usterkę uniemożliwiającą jego dalszą pracę w macierzy RAID opisanej w pkt. 12. Do stwierdzenia usterki uznaje się, że wystarczy określenie statusu dysku jako wadliwy przez kontroler RAID opisany w pkt. 11.
Dyski do serwera, typ 2 – 8 szt.
1. [bookmark: _Ref159576296]Dysk przeznaczony do montażu w serwerze Dell PowerEdge R750 (Service tag: DYRXWT3)
2. Dysk w technologii HDD i formacie 2,5 cala, dopuszcza się rozwiązania hybrydowe z zastosowaniem pamięci półprzewodnikowych (SSHD)
3. Interfejs SAS minimum 6 Gbps,
4. Odczyt sekwencyjny co najmniej 240 MB/s przy odczycie próbki 64K,
5. Zapis sekwencyjny co najmniej 240 MB/s przy zapisie próbki 64K,
6. Co najmniej 200 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (tzw. IOPS) przy odczycie próbki 8K,
7. Co najmniej 55 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (tzw. IOPS) przy zapisie próbki 8k,
8. Dysk musi być objęty minimum 5 letnią gwarancją,
9. Ramka do montażu w serwerze Dell PowerEdge R750 (Service tag: DYRXWT3) posiadająca diody sygnalizujące stan dysku
10. [bookmark: _Ref159575496][bookmark: _Ref159576307]Dysk musi poprawnie współpracować z zainstalowanym w serwerze kontrolerem RAID Dell PERC H755.
11. [bookmark: _Ref159575486]Dysk musi działać poprawnie w już istniejącej macierzy RAID 10 składającej się z dysków Seagate DL2400MM0159. Dysk nie może negatywnie wpływać na wydajność tej macierzy.
12. Dysk musi posiadać certyfikację zgodności z serwerem wymienionym w pkt. 1 oraz z kontrolerem wymienionym w pkt. 10.
13. Gwarancja:
13.1. Dysk musi być objęty minimum 5 letnią gwarancją z zastrzeżeniem nieprzekraczania podczas użytkowania dysku parametru opisanego w pkt. 7,
13.2. Reakcja na zgłoszenie do 2 dni roboczych,
13.3. Dostarczenie nowego dysku o nie gorszych parametrach nie później niż w ciągu 5 dni roboczych,
13.4. Prawo zachowania uszkodzonego dysku w przypadku jego awarii i konieczności wymiany,
13.5. Za uszkodzenie dysku przyjmuje się jego całkowitą awarię lub usterkę uniemożliwiającą jego dalszą pracę w macierzy RAID opisanej w pkt. 11. Do stwierdzenia usterki uznaje się, że wystarczy określenie statusu dysku jako wadliwy przez kontroler RAID opisany w pkt. 10.
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