BUDYNEK SASIADA
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2x papa termozgrzewalna
2,8cm e

wiatroizolacja — membrana

10,0cm | krokiew dachowa / wefna mineralna

10,0cm | wetha mineralna

folia paroizolacyjpa

T,50m | ptyta gk

LEGENDA

Sciana istniejgca

Sciana nowoprojektowana w technalogii
suche] zabudowy gr.12,5cm wg systemu
wybrane] firmy

Sciany wyburzane

Wyposazenie meblowe

Regta 140x45cm

Biurko pracownicze 90x180cm z kontenerkiem
Szafa na odziez wierzchnig

. Biurko pracownicze 80x160cm

Szafa ubraniowa do szatni

. St6t 150x60cm z blendq
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PRZEKROS B8
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2x papa termozgrzewalna
2 8cm |deskowanie
wiatroizolacja — membrana
10,0cm | krokiew dachowa / wefna mineralna
10,0cm | wetna mineralna
folia paroizolacyjina
1,5cm | ptyta g—k =
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Temat: Przebudowa budynku parterowego z poddaszem w
S Konstantynowie ¥ 6dzkim
.
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- Inwestor: Gmina Konstantynéw t6dzki
N
} } Lokalizaca: Konstantynéw 6dzki, ul. Jana Pawia Il 11/13
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UWAGA! Prawa autorskie prezentowanego projektu nale g wylgcznie do autoréw, jakiekolwiek préby
kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autoréw sg zabronione.




