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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Konstantynow t.6dzki, maj 2022

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy remontu galerii Miejskiego
Osrodka Kultury w Konstantynowie tédzkim przy ul. Jana Pawta Il 9 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostat przekazany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek

2. Zestawienie projektowanych powierzchni

uzytecznosci

publicznej.

posiada aktualnie

takie pomieszczenia jak:
01_pomieszczenie biurowe 1, 02_pomieszczenie biurowe 2, 03_sala prezentacyjna 1, 04 hol
wejsciowy, 05_WC, 06_sala prezentacyjna 2, 07_aneks.
Na pietrze znajduje sie miejsce przechowywania sprzetéw artystycznych — poddasze nieuzytkowe.

Projekt przewiduje remont pomieszczen wraz z powiekszeniem WC i dostosowaniem dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

Wysokos¢ Powierzchnia
Nr pomieszczenia | Wykonczenie uzytkowa
Pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia (cm) posadzki (m2)
0.1 Pomieszczenie biurowe 300 Wyktadzina LVT 17,10
0.2 Pomieszczenie biurowe 295 Wyktadzina LVT 13,41
0.3 Sala prezentacyjna 1 295 Wyktadzina LVT 43,00
0.4 Hol wejsciowy 295 Wyktadzina LVT 3,61
0.5 WC 295 Wyktadzina LVT 4,74
0.6 Sala prezentacyjna 2 295 Wyktadzina LVT 48,21
0.7 Aneks kuchenny 310 Wyktadzina LVT 8,92
Podsumowanie 138,99

3. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego.

Budynek istniejgcy. Niniejszy projekt zaktada remont pomieszczen, likwidacje scianki lekkiej z
przeszkleniami, powiekszenie i przystosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych WC,
remont i docieplenie dachu. Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian.

4. Rozwigzania projektowe:

4.1. Przebiciai wyburzenia:

Likwidacja Scianki wydzielajacej w lekkiej drewnianej konstrukcji z przeszkleniami.

Powigkszenie otworéw drzwiowych do obsadzenia drzwi 90x200cm w $wietle oscieznicy
pomiedzy pomieszczeniami 0.1i 0.2 oraz 0.2 0.3.
Zerwanie boazerii w pomieszczeniach 0.1 i 0.2 pow. ok 91,38m2.
Odkrycie cegty na scianie pomieszczenia 0.6 ok 30,0m?

4.2. Stolarka okienna i drzwiowa:

Demontaz drzwi i okien opisanych na rysunku.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne:

1. Drzwi wewnetrzne miedzy pomieszczeniami 02 i 03, oScieznicowe, skrzydto drewniane
petne, malowane na biato RAL 9003 potmat, klamki bezpieczne lub réwnowazne.
2. Drzwi wewnetrzne, oscieznicowe, do tazienki i aneksu kuchennego z podcieciem i

szerokosci min 90cm w Swietle oscieznicy, skrzydto drewniane petne, malowane na biato

RAL 9003 poétmat, klamki bezpieczne lub réwnowazne.

3. Drzwi zewnetrzne 2szt. i okna - PVC lub Aluminiowe, oscieznica PVC lub aluminium,
malowane na grafit RAL 7016 potmat, klamki bezpieczne.

4. Okna uchylno - rozwierne koloru grafitowego RAL7016 o wsp. <0,9 W/m°K

4.3. Scianki dzialowe — WC i szatnia:

Wykonane w systemie suchej zabudowy GK wypetnione wetng mineralng na profilu 200mm.
Powiekszenie WC oraz wydzielenie przestrzeni na szatnie. Wejscie do szatni z lada.

4.4. Wykonczenia scian:

Naprawa istniejacych $cian. Szlifowanie i impregnacja cegty — ok 70,5m?
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Stropy malowane na kolor biaty NCS S0500N. Malowanie scian wg rysunkow.

Sciana w pomieszczeniu 0.6 pokryta drewnianymi lamelami w kolorze pasujgcym do podtogi
— tgczna powierzchnia: ok 11,92m?

Wskazane na rysunkach $ciany — wydzielajgce WC oraz szatnie - malowane na kolor
grafitowy RAL 7016.

4.5. Wykonczenie podtéq:

Demontaz istniejacych ptytek.

Wylewka wyréwnujgca, samopoziomujgca pod posadzki LVT. Dodatkowo miedzy
pomieszczeniami 0.1, 0.2 i 0.3 wylewka wyréwnujgca poziomy.

Podtogi wszystkich pomieszczen wykonczone wykfadzing:

LVT w kolorze Honey Oak. Wyktadzina mocowana na klej z witéknem szklanym.

Podtoga wykonczona listwg cokotowg wys. 8cm w kolorze biatym.

4.6. Remont schodéw:

Schody wykonac¢ ze stopnicami drewnianymi na srodniku stalowym, balustrady wydzielajgce
od stopnicy do sufitu za pomocg profili zamknietych 2x2cm malowanych na kolor grafit
RAL7016 potmat. Na poddaszu dookota otworu na schody wykonac¢ balustrade a na
wskazanych odcinkach krate zabezpieczajgcg z drzwiami zamykanymi na klucz. Krata kolor
RAL7016.

4.7. Remont dachu:

Przewiduje sie wymiane poszczegdlnych elementow jak krokwie czy miejscowo
skorodowane ptatwie, dodatkowo przewiduje sie docieplenie dachu wetng mineralng
grubosci 20cm.

4.8. Wytyczne elektryczne:

Nalezy wykonac¢ podejscia do oswietlenia zgodnie z rysunkami.
4.9. Oswietlenie:

Demontaz istniejgcego oswietlenia.
Montaz nowych opraw o$wietleniowych zgodnie z rysunkiem technicznym.

5. Warunki korzystania obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt w stanie istniejgcym nie jest przystosowany dla os6b niepetnosprawnych. Projektuje
sie powiekszenie WC i przystosowanie go dla potrzeb os6b niepetnosprawnych oraz
likwidacje stopnia przed wejsciem poprzez przetozenie kostki i wywotanie pochyini.

6. Rozwigzania dotyczace zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w wytycznych elektrycznych oraz zgodne z wytycznymi
dostawcow technologii. Projektuje sie dodatkowe dwa grzejniki w pomieszczeniach biurowych
oraz przeniesienie kotta C.O. na nowg $ciane powigkszanego WC.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej przebudowywanej

7.1. Charakterystyka budynku

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania budynku parterowego.

Z przedmiotowego obiektu  ewakuacja odbywa sie dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi
bezposrednio na zewnatrz. Pod drzwiami prowadzacymi bezposrednio na zewnagtrz wykonany jest
stopien, ktéry w wyniku remontu zostanie usuniety, co poprawi bezpieczenstwo oséb
korzystajgcych.

W budynku w wyniku remontu nie zmienig sie warunki ewakuacji ani pozarowe w rozumieniu
przepiséw budowlanych.
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7.2. Kategoria zagrozenia pozarowego ilos¢ ludzi przebywajacych w budynku.

Modernizowana czes$¢ budynku o funkcji biurowej jest zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l przeznaczona do przebywania maksymalnie 120 oséb, ktérych ewakuacja moze sie
odbywaé drzwiami o szerokosci 90cm.

7.3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego ale
zaktadajgc, ze w budynkach nie beda sktadowane materiaty fatwozapalne, a jedynie typowe jak dla
pomieszczen administracyjnych i dydaktycznych to zakfadang gesto$¢ obcigzenia ogniowego
nalezy przyja¢ do 500 MJ/m?.

7.4. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepujg w budynku pomieszczenia zagrozone wybuchem

7.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku (N) jednokondygnacyjnego o wysokosci do
12m zaliczanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi jest klasa ,D” odpornosci pozarowe;j.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gtéwna _ Sciana .. _
] ] ] Konstrukcja Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop zewnetrzn
dachu wewnetrzna | dachu

budynku nosna a

1 2 3 4 5 6 7

D R 30 - REI 30 El 30 - -

Wszystkie zastosowane elementy budynku spetniajg co najmniej klasy odpornosci ogniowej

okreslone w tabeli.

7.6. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Strefa ZLIll nie przekracza dopuszczalnej

powierzchni 8000m?.

7.7. Warunki ewakuacji

Ewakuacja sali odbywa sie przez drzwi prowadzgce na zewnagtrz o szerokosci min 90cm co w
petni wystarcza do ewakuacji 1200s6b, dodatkowo istnieje drugie wyjscie drzwiami oddalonymi o 5m
od zewnetrznych z pomieszczen biurowych na zewngtrz. Dilugos¢ przejscia ewakuacyjnego z
najdalszego miejsca, podlegajgcego remontowi, gdzie moze znalez¢ sie cziowiek nie przekroczy 40m.

7.8. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
porunochronnej.

Bez zmian w przedmiotowym opracowaniu.

7.9. Wyposazenie w gasnice

W budynkach jedna gasnica o masie fadunku co najmniej 2 kg bedzie przypada¢ na powierzchnie
nie wieksza niz 100 m?.

Rozmieszczenie gadnic powinno speti¢ nastepujgce warunki, tzn.:
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a) dlugos¢ dojscia z najbardziej oddalonego miejsca do najblizszej gasnicy bedzie nie diuzsza
niz 30 m,

b) miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego zostang oznakowane znakami
odpowiadajgcymi polskim Normom zgodnie z PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa”.

7.10. Drogi pozarowe, hydranty zewnetrzne.

Bez zmian w przedmiotowym opracowaniu.
7.11. Uwagi

- Podane warto$ci sg szacunkowe, przed wykonaniem inwestycji nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ wymiary i powierzchnie w naturze. Przez zamowieniem stolarki zdjgé wymiary z
natury.

- Podane nazwy wtasne to jedynie przyktad i punkt odniesienia do barwy czy jakosci, mozna
stosowac innych producentéw z uwzglednieniem parametrow nie gorszych niz przyktadowe.

— Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem o0s6b uprawnionych zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami branzowymi

— Inwestor oraz uprawniona osoba kierujgca robotami, przed rozpoczeciem realizacji
zobowigzani sg do sprawdzenia kompletnosci posiadanej dokumentacji projektowej i
opracowan dla poszczegdlnych branz, zapoznania sie z nimi w catosci, oraz sprawdzenia ich
zgodnosci ze stanem faktycznym.

— Dokumentacje projektu budowlanego nalezy rozpatrywac tgcznie, a w przypadku wystgpienia
brakéw lub rozbieznosci miedzy poszczegdlinymi projektami i rysunkami, lub w sytuacji
stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejacym, przed podjeciem
jakichkolwiek dziatan nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z projektantem w celu okreslenia
wiasciwych dla zaistniatego przypadku dziatan.

— Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny zosta¢ uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Danuta Janek
upr. bud. 27/00/WL

mgr inz. arch. Przemystaw Michniewski
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