WYMIANA POKRYCIA DACHU - blachodachéwka

welna mineralna(migdzy krokwiami) gr.20cm, lambda <=0,033

wymiana podtogi z desek na strychu i polepy na wetng min. gr. 20cm
poszycie: piyta osb-3 gr.2,2cm + podklad i panele podiogowe AC4

Malowanie wszystkich zewnetrznych
elementow drewaniaych konsrukcji dachu,
stupkéw i balustrad

Malowanie balustrad wejsciowych

Wymiana terakoty na schodach, spoczniku i $cianach bocznych

- przy wejsciu gtéwnym frontowym

ZAKRES PRAC W PIWNICY:

1. Malowanie scian i sufitdw- wszystkie pomieszczenia

2. Malowanie stolarki okiennej zewnetrznej i drzwiowej wewnetrznej
3. Malowanie schodéw stalowych

4. Uzupetnienie tynkéw

5. Sprawdzenie instalacii elektrycznej

ZAKRES PRAC NA PODDASZU:

WYMIANA POKRYCIA DACHU - blachodachowka
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ZAKRES PRAC NA PARTERZE:
1. Malowanie $cian i sufitow- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrzne]
3. Wykonanie otworu drzwiowego 342x210cm miedzy pom. nr 1/04 i 1/07
4, Wykonanie otworu drzwiowego 198x210cm migdzy pom. nr 1/01 i 1/02
5. Malowanie wszystkich zewnetrznych elementéw drewaniaych konsrukcji dachu, stupkw i balustrad
6. Wymiana terakoty na schodach, spoczniku i $cianach bocznych - przy wejsciu gtéwnym frontowym
7. Wymaina paneli w pom. nr 1/04 i 1/05 - panele (faktura, kolor- jak istnigjace), odp. na $cieranie AC5
8. Malowanie balustrad wejsciowych kS ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.

ul. Strzelnica 2, 83-400 KoScierzyna

1. Malowanie $cian i sufitow- wszystkie pomieszczenia 9. Malowanie i uzupetnienie wypetnienia z desek ogrodzenia frontowego dziafki $| NIP591-16358-00, Regon 220376462 1035-2022
2. Malowanie stolarki okiennej zewnetrznej 10. Sprawdzenie instalacii elekirycznej 5 tellfax +48 58 680 83 69
3. Docieplnie dachu- weina mineralna ukladana miedzy krokwiami, gr.20cm, labda <= 0,031 1. Przeniesienie grzejnika (drabinkowy) c.0. na éciang nad muszla WC INWESTOR: NADLESNICTWO LIPUSZ. SKALA
4. Wykonanie pokrycia z plyt g-k, gr. 12,5mm - pom. nr 2107 i 2/06 12. Montaz bradzka 70x70cm + prysznic UL BRZOZOWA 2, 83424 LIPUSZ 1:75
5. Wymiana prysznica (brodzik 80x80cm + obudowa) - pom. nr 2105 13. Uzupetnienie glazury w kuchni pom. 1/0f ‘ ' ’ . INWESTYCJA: NRRYS,
6. Sprawdzenie instalacji elektryczne] 14. Obrobienie otworu miedzy pom. 1/01 i 1/02 oraz migdzy pom. 1/04 i 1/07. GladZ + malowanie PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL, N 4
7. Skudie tynku | tynkowanie $cian stychu 15, Modernizacja instaladji 0. (do grzejnika nad we) DZ NR EWID. 384, OBREB TRZEBUN, GMIANA DZIEMIANY, MIEJSCOWOSC BORSZTAL
8. Wymiana podtogi z desek na strychu i polepy na weine min. gr. 20cm 16. Modernizacja instalacji wod-kan do proj. prysznica DATA
poszycie: plyta osb-3 gr.2,2cm + podktad i panele podiogowe AC4 NAZWA RYS. 08.2023
Parametry techniczne weiny mineralnej na dachu PRZEKOJ A-A '
Parametr Jednostka Wartos¢ -
Grubos$¢ mm 200 W
Wsp. przewodzenia ciepta W/mK 0,033 mgr inz. arch. Jarostaw Krause o
Wspé%czynnik oporu dyfuzyjnego 1 upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
pary wodnej - MU
Deklarowany poziom opornosci _
przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >=5
Klasa reakcji na ogien A1
w/s =297 / 420 (0.12m2) Allplan 2017
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