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» Podstawa sporzadzenia informacii

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

= Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
elementoéw
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego osady Borsztal na dziatce
nr ewid. 984, obreb Trzebun, gmina Dziemiany.

= |stniejgce obiekty budowlane
Dziatka nr 984 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi i altana.
Teren dziatki stanowi teren zielony, utwardzono jedynie dojscie do budynku kostkg betonowa.

= Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okres$lajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,
mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,
mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

= Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoinie
niebezpiecznych
okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
szkolenie wstepne z zakresu BHP
szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot, zgodnie z:
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)
o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)
o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz

288.)

= Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajgcg szybkg ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
 $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

= szkolenia BHP

= Srodki ochrony indywidualnej

= staty nadzér nad wykonywanymi robotami

= oznakowanie placu budowy
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= przerwanie pracy

= udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

= powiadomienie kierownika budowy




= wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych
(Straz, Elektrownia, Policja)

= wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

$rodki ochrony indywidualnej:

= rekawice robocze

= odziez robocza

= buty robocze

= kaski ochronne z atestem

= okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

= roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego

= roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:

teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,
w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopdw, montazu, transportu i skladowania materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robot ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
(Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odkfad w miejsce wskazane wykonawcy przez
inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow nasypowych.
napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych
powiadomi¢ stuzby uzytkownikdéw urzadzen,
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac recznie, stosujgc
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,
przed przystapieniem do wkasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic:

= wykonanie wykopu i podioza,

= zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

= zgodno$ci z dokumentacjg techniczng materiatow,

odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi
wykopu obudowanego,
codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.



