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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST)                

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. w ramach 

inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI BORSZTAL . 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wyko-

nania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robot obejmuje: 

 montaż instalacji c.o. z rur wielowarstwowych  - przeniesienie podejścia do nowego miejsca mon-

tażu grzejnika 

 montaż grzejnika drabinkowe łazienkowego z termostatem  

 wymiana grzejnika przy wejściu, 

 montaż głowic termostatycznych, 

 montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowej, 

 wykonanie robót budowlanych towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osa-

dzenie  tulei ochronnych, uszczelnienia .....  ),  

 przeprowadzenie prób szczelności, 

 rozruch i regulacja instalacji. 

 

Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w 

pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 

 

 Szczegółowy zakres prac został określony w DP. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

        GRUPA   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 
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KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

  KATEGORIA  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyj- 

       nych i klimatyzacyjnych. 

        -  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej” OST. Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bez-

pieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfi-

kat zgodności lub deklarację zgodności z Polską lub równoważną Normą lub odpowiednią aproba-

tą techniczną. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są:   

Centralne ogrzewanie 

Rury wielowarstwowe  

Otulina z pianki PU  

Grzejnik łazienkowy drabinkowy 

Grzejnik dwupłytowy 

Głowice termostatyczne 

Rury osłonowe 

 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o 

ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien 

składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń 

pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do dzia-

łania instalacji. 

Dodatkowe wymagania, które powinny spełniać zarówno materiały jak i urządzenia to: 

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń mechanicznych i biologicznych (pęknięć, zarysowań, 

wgnieceń, śladów korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni zewnętrznej, 

- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach branżowych lub zakłado-

wych lub równoważnych, 

- wszystkie urządzenia powinny posiadać fabryczne oznakowanie m.in. tabliczkę znamionową, wy-

magane znaki dopuszczenia, itd., 

- każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-

powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy w tym równo-

ważne, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wyma-

ganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno 

być zgodne z zasadami bhp i p.poż. 
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację In-

spektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inży-

nier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, pa-

tenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – 

wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Techniczne, Dokumentacji Projektowej lub Pro-

gramu Prac konserwatorskich , zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mate-

riałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiają-

cy dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 
 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy-

najęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 

do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 

użytkowania. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt:  

 Zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna 

do  gięcia, szczęki,   

 Prościarka do rur,  

 Zaciskarka do rur PE-RT/AL/PE-RT. 

 Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe , 

 Pompa do prób, 

 Przyrządy pomiarowe. 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 

techniczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-

winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z 

wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

Rury  

Rury mogą być przewożone środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność na-

leży zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niższej. 

Grzejniki  

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejni-

ków na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejni-
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ki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 

czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Do-

puszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy skła-

dować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środka-

mi transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszcze-

niem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały prze-

znaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych po-

winny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych lub 

równoważnych. 

Środki transportu: 

 Samochód dostawczy do 0,9t 

 Samochód samowyładowczy ST 

 Środek transportowy . 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-

wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

 

7.1. Prace przygotowawcze 

W ramach prac przygotowawczych wykonać należy w istniejących przegrodach budowlanych otwo-

ry umożliwiające przeprowadzenie przewodów instalacji. Przejścia przewodów przez przegrody bu-

dowlane powinny być prowadzone w tulejach ochronnych jak opisano w pkt 7.4. 

       7.2.  Przewody 

Instalację centralnego ogrzewania wykonać jako dwururową, wykonaną z rur wielowarstwowych w 

kolorze białym. Stosować kształtki systemowe dla systemu rur wielowarstwowych PE z wkładką 

Al.  
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Przewody instalacji c.o. rozprowadzać w piwnicy, w posadzce.  Podejścia do grzejników wykonać 

od ściany przy pomocy zaworów kątowych. 

7.3. Połączenia przewodów 

Łączenie przewodów należy wykonać przez połączenia zaprasowywane mosiężne cynowane 16-75 

mm. Złączki metalowe wykonane są z prasowanego cynowanego mosiądzu oraz tulei zaciskowej 

aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Uszczelki O-Ring w złączkach - z odpornego na starzenie się 

materiału EPDM wytrzymałego na działanie wysokich temperatur. 

7.4. Przejścia przez przegrody budowlane 

Przejścia rur instalacyjnych wykonać w rurach osłonowych zgodnie z DP o długości większej od 

grubości rury o 2 cm i średnicy większej o 1 cm. Wolne przestrzenie między rurą osłonową a insta-

lacyjną - uzupełnić materiałem plastycznym nie oddziałującym na przewody.  

W miejscu przejścia przez przegrodę nie wykonywać połączeń rur. 

 

7.5. Izolacja cieplna 

Przewody c.o. zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. PE  by spełnić wymagania nor-

mowe obowiązujące w momencie wykonania instalacji. 

Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 

materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.  

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną.  

7.6.  Montaż grzejników  

Ogrzewanie pomieszczeń wykonać przy pomocy grzejników stalowych 1, 2 i 3-płytowych oraz że-

browych z wbudowanym zaworem termostatycznym (zintegrowanym) wraz odpowietrznikiem i 

korkiem spustowym.  

W pomieszczeniach WC grzejniki należy stosować, jako ocynkowane, natomiast w kuchni oraz ca-

łym jego zapleczu grzejniki higieniczne. 

Przy montażu grzejników należy pamiętać o kolejności wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

- zawieszenie grzejnika, 

- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by o osuszać, grzej-

nik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny spo-

sób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po za-

kończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złą-

czek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powo-

dować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
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7.7. Montaż armatury  

Do grzejników z wbudowaną wkładką zaworową (termostatyczną) stosować zawór Ø15, prosty, 

dwururowy do grzejników zintegrowanych. Do zaworów termostatycznych stosować głowice ter-

mostatyczne. Odpowietrzenie instalacji realizować poprzez zastosowanie automatycznych zaworów 

odpowietrzających na pionach oraz w razie potrzeby na ostatnich grzejnikach obiegów.  

      7.8. Próba szczelności 

Próba szczelności instalacji c.o. 

Po zamontowaniu grzejników instalację należy ją dokładnie trzykrotnie przepłukać aż do wypły-

wu czystej wody i przeprowadzić próby szczelności na zimno i gorąco zgodnie z PN-64/B-10400 

dla poszczególnych etapów wykonywanych instalacji. Instalacje należy poddać próbie ciśnienia na 

zimno równej 1,5 razy ciśnienia roboczego. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parame-

trach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów 

pracy. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 

usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Tabela 1. Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instala-

cji c.o.  

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie próbne 

Instalacja c.o. 
najwyższe ciśnienie robocze + 0,2 MPa, 

nie mniej niż 6bar 

Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym – bran-

ża sanitarna. 

Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 

projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 

Zestawienia średnic rur, izolacji, grzejników, armatury itp. znajdują się w DP. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich lub równoważnych Norm i Warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Każda dostarczona partia 

materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przepro-
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wadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta-

ły spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

       Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i przewodów z projektem 

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

- sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych oraz punktów stałych 

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłu-

żeń cieplnych 

- sprawdzenie wyregulowania całości instalacji 

- przeprowadzenie badan ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 

urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicz-

nym, 

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwa-

rancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-

padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

10.1. Odbiory częściowe 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i do-

konany zapis w dzienniku budowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 

- demontaże 

- wytyczenie trasy instalacji 
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- wykonanie bruzd 

- układanie rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

- próby szczelności 

- wypełnienie bruzd, prace naprawcze budowlane 

- próby rozruchowe, regulacja 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C. Badania 

wykonywać przed zakryciem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać 

odrębnie dla tego fragmentu. 

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 

Podczas badan Wykonawca przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w 

stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

10.2. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz 

innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami 

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

  sprawdzeniu protokołów badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 

- badanie szczelności całości instalacji 

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji 

- badanie rozruchu i regulacji całości instalacji 

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegó-

łowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 

komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli  

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. 

Jeżeli jakiekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić ko-

nieczne dalsze postępowanie. 

10.3. Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wy-

konania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- Protokóły częściowych odbiorów robót, 
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- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

- Protokóły badań technicznych i pomiarów, 

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi / PN /  lub równoważ-

nymi Normami warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji mate-

riałów  i urządzeń.  

a)  Normy: 

 PN-85/C-02421  - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

 PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-90/M-75010  - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

 PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.  

 BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe. 

 PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań                  

wodnych  sytemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 

 PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

 BN-81/897650 - Przejścia przez ściany. 

 PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  

 PN-82/M-74101 - Armatura przemysłowa . Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 

 PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

 

 

 

b) Inne: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/ 

 Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości. 

 Wytyczne producentów urządzeń. 

 
 


