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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie podlog i posadzek.

SST — B 01.02.00

Kod CPV : 45432100-5
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie podtdg i posadzek w ramach inwestycji

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LESNICZOWKI BORSZTAL

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetvch SST.

Zakres robot obejmuje:

e wykonanie warstw podlogowych

e wykonanie warstw izolacyjnych

e wykonanie posadzek z ptytek gresowych

Rodzaj posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach zostat przedstawiony w DP oraz w SST dla
robot ogdlnobudowlanych.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach lub réwnowaznych.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZI4AE 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
KLASA 45430000-0 Pokrywanie podlog i scian.

KATEGORIA 45432000-4 Kladzenie i wykladanie podidg,
- 45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podtog

3.3 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.
Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.
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Przewidziane materialy musza odpowiadaé¢ Polskim Normom lub réwnowaznym, a takze po-
siada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgcej do stosowania w budow-
nictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Materialy.

Ogolne warunki dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpie-
czenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normag lub odpowiednig aprobatg techniczng lub
rownowaznymi.

Szczegdtowe wymagania odno$nie parametrow podano takze w dokumentacji projektowe;,
zardwno w opisie jak i na rysunkach.

Zaprawy- podktady i wylewki

Wymagane dane techniczne dla gotowych podktadow:
-spelnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiadac atest PZH i aprobate techniczng ITB
-wytrzymato$¢ na zginanie >5 Mpa

-wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 20 Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:
-spetnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiada¢ atest PZH 1 aprobate techniczng ITB
-wytrzymalo$¢ na zginanie >7 Mpa

-wytrzymatos¢ na $ciskanie > 25 Mpa

Zaprawy samopoziomujace

Wyroby musza by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajace oceng higieniczng Panstwowego
Inspektora Higieny.

Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Temperatura stosowania: od 5 do 10 C

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 13813) : C30
Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7

Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m

Scieralno$¢ (wg PN-EN 13813) : A12

Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

Posadzki :

Ptytki uktadane metodg kombinowana.

a) Wilasciwosci plytek podtogowych

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
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— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- antyposlizgowos$¢ R11

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos$¢ i1 szeroko$¢: £1,5 mm

— grubos¢: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos$¢ wg skali Mahsa 8

— $cieralnos$¢ V klasa Scieralnos$ci

—na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ i1 szerokos¢: £1,5 mm

— grubos$¢:+£0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac klej.

Do wypetnienia spoin stosowaé gotowe fugi spelniajagce wymagania wg. PN-75/B-10121:

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza
Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzqdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — WSZe-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

5. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Podstawowy sprzet:
e urzadzenia do przygotowania zaprawy,
szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
faty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.
wiertarki, wkretaki,

6. Transport.

Ogoblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

-5-
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Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny technicz-
nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
e samochody skrzyniowe.
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7. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Zastosowanie gotowych samopoziomujacych zapraw cementowych

Stosowane do recznego wylewania podktadéw i1 podtozy pod plytki ceramiczne, kamienne, wykta-
dziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Wtasciwosci:

Suchg mieszanke cementowg mozna stosowa¢ w dowolnej ilo$ci warstw, lecz tak, aby grubo$¢ jed-
nej warstwy nie przekraczata 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchni¢ nalezy zagrun-
towa¢ emulsjg gruntujaca.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ czyste 1 wolne od zattuszczen. Wytrzymato$¢ podioza na rozcigganie powinna
by¢ wigksza niz 1,5 Mpa. Przed przystgpieniem do wylewania podioze nalezy zagruntowa¢ 2-3
krotnie emulsja gruntujaca, ktora utatwia rozplywanie masy i powoduje wyréwnanie chlonnosci
podtoza. Wylewke nalezy oddylatowa¢ od $cian ,, a istniejagce w podtozu dylatacje nalezy zaznaczy¢
na $cianach i po zwigzaniu wylewke w tych miejscach naciac¢.

Wykonanie:

Zawarto$¢ opakowania wsypac¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji zgodnej z instrukcja produ-
centa. Sktadniki intensywnie miesza¢ do momentu uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczeka-
niu ok. 5 minut zapraw¢ dokladnie wymieszaé. Na przygotowane podtoze wyla¢ ptynng zaprawe 1
rozgarngé po powierzchni podtoza paca stalowa lub tatg oraz chroni¢ przed zbytnim wysychaniem.
Przechowywac nalezy w pomieszczeniach suchych ,, w oryginalnych opakowaniach. Czas przecho-
wywania do 12 miesigcy.

Wykonanie posadzki z plytek

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawione 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Temperaturg te¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania 1 twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢
W pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot
Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdog w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koficach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

-7-
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8.

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podkladzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
plytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktorych powierzchnia
wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych plaszczyzne kontroluje si¢ lata opierang na ptytkach-
reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje si¢ tata przyktadang do paséw kie-
runkowych. Spoiny wypelnia si¢ zaprawa do spoinowania.

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle pota-
czona z podtozem.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomi¢dzy ptytkami powinny by¢ réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na calej
dhugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace +£2 mm.

Kolorystyke podlég konsultowaé z projektantem.
Roboty zwiazane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czgsci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonania robot z Doku-
mentacja oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Wymagana jako$¢ materiatlow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym do-
kumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych, wil-
gotnos$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny, zwigzanie posadzki z podkta-
dem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubos$é posadzki, szerokosc¢ i prostoliniowos$¢ spoin oraz ich wy-
pelienia, wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub
wykazywaé odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy plytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokos$ci. Szeroko$¢
spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na calej dlugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace £5 mm
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9.

10.

11.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i

przepisami.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:

10.1. Odbiér materialdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz

sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytwoércy. W

przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

10.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wy-

maganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

10.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

10.4. Odbidér powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonad
przez ocen¢ wzrokows,

- sprawdzenie grubos$ci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow doko-
nanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialtow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z dokt. 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) lub normami rownowaznymi, warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyje-

tych do realizacji materiatow 1 urzadzen
a) Normy:

¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

¢ PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

¢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

¢ PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

e PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

¢ PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne.

¢ PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe.

¢ PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E> 10%.
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¢ PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

¢ PN-EN 13813: 2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Wiasciwosci 1 wymagania

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
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