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� Podstawa sporządzenia informacji 
- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z późniejszymi 
zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)  

 
� Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

elementów 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego osady Borsztal na  działce                   
nr ewid. 984, obręb Trzebuń, gmina Dziemiany. 

 
 

� Istniejące obiekty budowlane  
Działka nr 984 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi i altaną.                  
Teren działki stanowi teren zielony, utwardzono jedynie dojście do budynku kostką betonową. 

 

 
� Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę                      

i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Do ewentualnie przewidywanych zagrożeń w obrębie inwestycji zaliczyć można: 
-

 możliwość upadku podczas prac montażowych, 
-

 możliwość uszkodzenia ciała związaną z upadkiem sprzętu/materiału, 
-

 możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 
-

 urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne, 
-

 stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg podczas przenoszenia materiału/sprzętu. 
 

� Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

- okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP 
- szkolenie wstępne z zakresu BHP 
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa             
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,poz.401) 

o Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,poz.844 ze zm.) 

o Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 
288.) 

 
� Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 
• środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

� szkolenia BHP 
� środki ochrony indywidualnej 
� stały nadzór nad wykonywanymi robotami 
� oznakowanie placu budowy 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
� przerwanie pracy 
� udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba 
� powiadomienie kierownika budowy 
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� wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba również służb specjalistycznych 
(Straż, Elektrownia, Policja) 

� wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy 
• środki ochrony indywidualnej: 

� rękawice robocze 
� odzież robocza 
� buty robocze 
� kaski ochronne z atestem 
� okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami) 

• zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 
� roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego 
� roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 

 
Roboty zewnętrzne: 
• teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi, 
• w trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania 

wykopów, montażu, transportu i składowania materiałów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
BHP przy robotach budowlano-montażowych i remontowych oraz w przypadku robót ziemnych 
prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 
(Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

• urobek z wyporu gruntu należy odwieźć na stały odkład w miejsce wskazane wykonawcy przez 
inwestora lub zasypać wykop w miejsce gruntów nasypowych.  

• napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokościowych 
powiadomić służby użytkowników urządzeń, 

• roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wykonywać ręcznie, stosując 
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia, 

• przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić: 
� wykonanie wykopu i podłoża, 
� zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

• przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania: 
� zgodności z dokumentacją techniczną materiałów, 

• odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1m od górnej krawędzi 
wykopu obudowanego, 

• codziennie przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan elektronarzędzi. 
 

 

 
 


