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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

podktady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),
— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan i c.o.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny:

— wewnetrznych instalacji wod-kan

— wewnetrznej instalaciji c.o.

na potrzeby projektu: ,Instalowanie instalacji gazowej c.o. i c.w.u. oraz wydzielenie pom. tazienek
w lokalach nr 3A, 5, 6 w budynku przy ul. Toszeckiej 5 w Gliwicach na dzialce nr 19, jednostka
ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obreb 0021 Centrum”.

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w lokalach Inwestora.

4. Bilanse mediow

4.1. zapotrzebowanie wody i bilans $ciekow sanitarnych

Po remoncie obiektu bilans wody zimnej i $ciekédw sanitarnych obliczany na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajgcych z catego budynku
jest stata.

5. Obliczenia

5.1. instalacje wewnetrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobdr materiatéw, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:

wytyczne i zalecenia producenta,

obowigzujgce przepisy i normy,

sugestie Inwestora.
Doktadne obliczenia znajduja sie w archiwum biura.
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wlasnym zakresie
ina swoj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi
do akceptaciji.

6. Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne
6.1. instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

Ciepta woda bedzie przygotowana w nowo projektowanych kottach gazowych. Instalacje wody cieptej
zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT do wody pitnej o $rednicy Dz20 i Dz16.
Kociot gazowy nalezy zasili¢ zimng wodg. Na doprowadzeniu wody zimnej oraz na wyjsciu instalacji
c.w.u. do kotta nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Zimng wode nalezy poprowadzi¢ od
istniejgcego zestawu wodomierzowego i wykonac podejscia dla przyboréw.

Przewody w mieszkaniu uktadane bedg podtynkowo i natynkowo.



6.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

W projekcie przewidziano zabudowe nowych podejs¢ kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie Sciekow
z poszczegblnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych w obiekcie wykona¢ przewodami
kanalizacyjnymi Dz50+Dz110 PVC-HT. Przewody te utozyé w bruzdach sciennych, w sciankach
instalacyjnych ze spadkiem i = 2 + 5%.

W projekcie projekiuje sie odprowadzenie kondensatu z kotta. Przewody od kotta gazowego wykonaé
z rur PP Dz32.

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji kanalizacji w klatce schodowej w celu podtgczenia
instalacji kanalizacji z mieszkania nr 6.

6.3. instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie na ciepto mieszkania nr 3A: Q = 13,1 kW
Zapotrzebowanie na ciepto mieszkania nr 5: Q = 8,8 kW
Zapotrzebowanie na ciepto mieszkania nr 6: Q = 8,7 kW

Zafozenia do obliczen:
System ogrzewania: wodne, pompowe;
Strefa klimatyczna: Ill, t- = -20°C

Sposdéb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen w catosci wykonano pakietem programoéw Instal Soft,
zgodnie z norma PN-EN 12831.

Zgodnie z ustaleniami klatki schodowe w budynku nie beda ogrzewane.

Zestawienie wspofczynnikow przenikania ciepta U[W/mPK] zgodnie z projektem technicznym.

Kazde mieszkanie posiada¢ bedzie odrebng instalacje grzewczg wodng, dwururowg, pompowa,
pracujgcg w ukiadzie zamknietym. Parametry obliczeniowe wody grzewczej w projektowanej instalacji
ogrzewania grzejnikowego: 70/55°C.

Kazde mieszkanie posiada indywidualne zrodto ciepta, jakim jest kociot gazowy. Kociot bedzie
posiadat wbudowane przeponowe naczynie wzbiorcze, zawér bezpieczenstwa oraz pompe obiegowa.
Przed kottem nalezy zastosowac filtr siatkowy w przewodzie powrotnym obiegu c.o., a nastepnie
zawory odcinajgce. Kociot nalezy wyposazy¢ w automatyke sterujgcg pracg instalacji.

Instalacja c.0. zostata rozprowadzona od kotta do grzejnikdw. Rury prowadzone sg nasciennie.
Zaprojektowane zostaty grzejniki w wykonaniu jako dolnozasilane stalowe ptytowe i grzejniki stalowe
ptytowe ocynkowane w fazienkach. Grzejniki dolnozasilane wyposazone w standardzie we wkiadki
zaworowe z nastawg wstepng i w zestawy przytaczeniowe. Wielkosci dobranych grzejnikéw, nastawy,
srednice przewodow i armatury oraz trasa przewoddw zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.
Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne o srednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowg i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz
grubosc¢ przegrody pionowej ook. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Odpowietrzenie projektowanej instalacji grzewczej odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach,
w ktorych wystepuje grozba pojawienia sie zatoréw powietrznych.

Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach. Spust wody z kotta odbywac sie bedzie przez zawo6r
spustowy. Kondensat nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie.

Dla prawidtowej pracy zamontowanych urzadzen nalezy rury, tam, gdzie jest to mozliwe prowadzic¢



ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnienia. Nalezy zachowa¢ minimalny wymagany przeptyw na kotle.
Jesli przeptyw w instalacji jest zbyt niski, zastosowa¢ zawdr nadmiarowo-upustowy zgodnie z
zaleceniem producenta kottow.

Po wykonaniu cafej instalacji nalezy dokonac¢ jej ptukania i préby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal.

7. Materiaty i armatura — instalacje wewnetrzne

7.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:
dla instalacji wody zimnej do celdéw socjalnych — rury wodociagowe cisnieniowe wielowarstwowe
o $rednicy Dz25-16 np. PERT/AL/PERT,

— dla instalacji wody cieptej — rury wodociggowe cisnieniowe wielowarstwowe o $rednicy Dz20, Dz16
np. PERT/AL/PERT,
dla instalacji c.0. — rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane zewnetrznie

— dla instalacji kanalizacji sanitarnej: rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe PVC-HT, PP

7.2. prowadzenie przewodow

Przewody wod-kan. prowadzone beda:
— podtynkowo
natynkowo

7.3. kompensacja

Instalacja wodna:

wody zimnej i cieptej,

wody grzewczej
zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajacy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensaciji.

7.4. izolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
— wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 20 mm. (grubos$¢ izolacji wg zestawienia
materiatow) dla przewoddéw wody cieptej i cyrkulacyjne;.
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/m«K.

7.5. przejscia przez fundament i Sciany

W miejscach przejscia przewoddédw wod-kan przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
zPVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy wypetni¢ materiatem
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane instalacje nie wptyng negatywnie
na istniejace warunki srodowiskowe.

8. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).



9. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez PK.T.S.G.G.i K.

— Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

— Dobor wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.
Przytacza nie sg ujete w nn. opracowaniu.
Dokfadna lokalizacja i typ przyboroéw sanitarnych wedtug projektu technicznego.
Mocowania przewodéw wodnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng catos¢ projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

— Przybory sanitarne i ich zestawienie wg proj. technicznego.



10. Zestawienie materiatow

10.1. wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej —

Lokal nr 3A

nazwa elementu

jedn

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

2

5

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
cieptej + izolacja z pianki PE
Dz16+izolacja 20 mm
Dz20+izolacja 20 mm

mb.

Typ handlowy

Woda ciepta

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
zimnej + izolacja z pianki PE
Dz16+izolacja 9 mm
Dz20+izolacja 9 mm
Dz25+izolacja 9 mm

mb.

Typ handlowy

Woda zimna

Rury kan. wewnetrzne PVC-HT
Dz50

Dz75
Dz110

mb.

Typ handlowy

Kanalizacja sanitarna

Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany PN 1.6 MPa
DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

Demontaz istniejgcego
podgrzewacza wody

szt.

Syfon do odprowadzenia skroplin
z pieca gazowego Dn25 +
przewdd odprowadzajgcy

skropliny Dz32 PP
odt. 5mb

szt.

Typ handlowy

10.2. wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej —

Lokal nr 5

nazwa elementu

jedn

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

2

5

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
cieptej + izolacja z pianki PE
Dz16+izolacja 20 mm
Dz20+izolacja 20 mm

mb.

Typ handlowy

Woda ciepta




nazwa elementu

jedn

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
zimnej + izolacja z pianki PE
Dz16+izolacja 9 mm
Dz20+izolacja 9 mm
Dz25+izolacja 9 mm

mb.

Typ handlowy

Woda zimna

Rury kan. wewnetrzne PVC-HT
Dz50
Dz75
Dz110

mb.

Typ handlowy

Kanalizacja sanitarna

Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany PN 1.6 MPa
DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

Demontaz istniejagcego
podgrzewacza wody

szt.

Syfon do odprowadzenia skroplin
z pieca gazowego Dn25 +
przewdd odprowadzajgcy

skropliny Dz32 PP
odt. 5mb

szt.

Typ handlowy

10.3. wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej —

Lokal nr 6

nazwa elementu

jedn

ilos¢

norma, katalog,
producent

uwagi

2

5

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
cieptej + izolacja z pianki PE
Dz16+izolacja 20 mm
Dz20+izolacja 20 mm

mb.

Typ handlowy

Woda ciepta

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
zimnej + izolacja z pianki PE
Dz16+izolacja 9 mm
Dz20+izolacja 9 mm
Dz25+izolacja 9 mm

mb.

Typ handlowy

Woda zimna

Rury kan. wewnetrzne PVC-HT
Dz50

Dz75
Dz110

mb.

Typ handlowy

Kanalizacja sanitarna

Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany PN 1.6 MPa
DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét




nazwa elementu jedn | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
6 Demontaz istniejacego szt 1
podgrzewacza wody
7 Syfon do odprowadzenia skroplin
z pieca gazowego Dn25 +
przewdd odprowadzajgcy
skropliny Dz32 PP i pompka szt. 1 Typ handlowy
skroplin
odt. 11 mb
10.4. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — czes¢ wspolna
Ip nazwa elementu jedn | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rury kan. wewnetrzne PVC-HT | mb. Kanalizaci it
Dz110 9 Typ handlowy analizacja sanitarna
10.5. wewnetrzna instalacja c.o. — Lokal nr 3A
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 30 m
zewnatrz
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x1.2 5 m
zewnatrz
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22x 1,5 o8 m
zewnatrz
4 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 28x 1,5 31 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
1 Zawor kulowy 25 3 szt.
2 Filtr siatkowy 1"w 1 szt.
3 Zawor qdcinajqcy/pqd{aczenlowy do 15 10 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika
1 ; 10 szt.
dolnozasilanego

INNE




Produkt Wielkos$é¢ llos¢ | Jednostka
> Automatyc_zny odpolwlietrznik katowy — > st
montaz na grzejniku ptytowym
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wktadkami o matym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt [m"'m] [m"m] [mDm] llos¢ | Jednostka
1 22KV/500 500 720 105 1 szt.
2 22KV/500 500 920 105 2 szt.
3 33KV/500 500 600 166 1 szt.
4 33KV/500 500 920 166 1 szt.
5 33KV/500 500 1120 166 2 szt.
6 33KV/500 500 1400 166 1 szt.
7 22KV/5000cynk 500 400 105 1 szt.
8 22KV/9000cynk 900 600 105 1 szt.
10.6. wewnetrzna instalacja c.o. — Lokal nr 5
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 Rura ze stali wig\l,sr\:vqeijr;cynkowana na 15x 1,2 10 m
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x1.2 15 m
. zewnqtrz
3 Rura ze stali wig\l,er\:vqeijr ;cynkowana na 22x 1,5 6 m
4 Rura ze stali wig\l,er\:vqeijr ;cynkowana na 28x 1,5 10 m
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
1 Zawor kulowy 25 3 szt.
2 Filtr siatkowy 1"w 1 szt.
3 Zawér odcinajacy/podtgczeniowy do 15 5 st
grzejnika dolnozasilanego kgtowy
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
1 Gtowica termostatyczna do grzejnika 5 st

dolnozasilanego

INNE




montaz na grzejniku ptytowym

Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik kgtowy —
2 . . 2 szt.
montaz na grzejniku ptytowym
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wktadkami o matym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
H L D z
Produkt [mm] [mm] [mm] llosé¢ | Jednostka
1 33KV/500 500 800 166 1 szt.
2 33KV/500 500 1000 166 2 szt.
3 33KV/900 900 1120 166 1 szt.
4 22KV/9000cynk 900 720 105 1 szt.
10.7. wewnetrzna instalacja c.o. — Lokal nr 6
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x1.2 o4 m
zewnatrz
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x1.2 6 m
zewnatrz
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 28x 1,5 o3 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
1 Zawor kulowy 25 3 szt.
2 Filtr siatkowy 1"w 1 szt.
Zawér odcinajacy/podtaczeniowy do
3 L X 15 5 szt.
grzejnika dolnozasilanego kagtowy
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Gtowica termostatyczna do grzejnika
1 ) 5 szt.
dolnozasilanego
INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
5 Automatyczny odpowietrznik kgtowy — > st

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wktadkami o matym kv

Grzejniki pr

awe zintegrowane




Produkt [mm] [mm] [mm] llos¢ | Jednostka
33KV/500 500 1000 166 2 szt.
33KV/500 500 1320 166 2 szt.

22KV/9000cynk 900 400 105 1 szt.




11. Informacja dot. BiOZ

1. Podstawa opracowania;
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. Zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1125i 1126).
2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
Prace demontazowe
uktadanie przewodow
prace przy fundamentach projektowanego obiektu
prace murarskie
prace wykonczeniowe
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce;
— nalezy zdemontowac¢ nie wykorzystane
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
— instalacje elektryczne w obiekcie
5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia;
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
— wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: gazowe
roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogag byc¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn iurzadzen
technicznych:
— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
Sposéb oznakowania miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia
zgodnie z zasadami i przepisami BHP
7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
— Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie



pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

— Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwa ogoélna organizacja pracy
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewtasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadz6r odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
— niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
— wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
— niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,



niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé
0 sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi iinnymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny ihigieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewnié
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.



