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PROJEKTOWANA OQWICA OBROTOWA 150, LOPATKOWA QZYSKAM

KULKOWYMI; STAL TYTAN-CYNK.
ZABUDOWAC WRAZ Z SZCZELNYM KOLNIERZEM SYSTEMOWYM.

OBROBKA BLACHARSKA Z KAPINOSEM BLACHA TYTANOWO—CYNKOWA 0,7mm

POSZYCIE Z PEYTY CEMENTOWO — WEOKNOWEJ gr 8mm

SYSTEMOWA ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY — KOLOR ELEWACJ

PRZEJSCIE PRZEZ POLAC DACHOWA WYKONAC JAKO SZCZELNE ZA
POMOCA KOENIERZA | NRO

543
579

N

KRATKA PCV

PABUDOWAC TROJINKI Z ODSKRAPLACZEM

YAZIENKA M.5

| KRATKA PCV
- L

A\ZABUDOWAC TRONKI Z ODSKRAPLACZEM

tAZIENKA M.6

SZCZEGOE. DOBUDOWY KOMINOW WENTYLACYJINYCH
1-1

SZCZEGOL DOBUDOWY KOMINOW WENT. PRZY SCIANIE

22

| 1 %25

1. PROFIL STALOWY UAR 50 RYFLOWANY

2. PROFIL STALOWY UA 50

3. OBUDOWA 2X PLYTA WLOKNOCEMENTOWA NRO + TYNK
CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE W KOLORZE ELEWACJI

4. PROJEKTOWANY KANAL 14x14 STAL TYTANOWO—CYNKOWA
5. WYPEENIENIE WEENA MINERALNA NIEPALNA 5cm

6. ISTNIEJACA SCIANA

7. KONCENTRYCZNY PRZEWOD SPALINOWY — ZGODNIE Z 2. CZ.
OPRACOWANIA

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

k —

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTOW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLEDNIC NALEZY GRUBOSCI TYNKOW | WARSTW PODLOG.
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INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ CO i CWU mgr inz. arch. Piotr LUDWIG 2/SLOKK /2014

ORAZ WYDZIELENIE POM. LAZIENEK W — po—
LOKALACH NR. 3A, 5, 6; W BUDYNKU PRZY | Preeome : - _ poce
UL. TOSZECKIEJ 5, 44-100 GLIWICE mgr in2. arch. Kamil MOLCZYK
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ARCHITEKT DZIALKA NR 19; OBREB: CENTRUM branza skala faza data tom
PIOTR LUDWIG ARCH-BUD 1:50 P. TECHNICZNY  |LUTY 2022 R. 1
UL DASZYNSKIEGO 193

nr rysunku

A04

inwestor rysunek

44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
Il TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
UL. WARSZAWSKA 358, 44 —100 GLIWICE

PRZEKROJ (FRAGMENT)- STAN PROJ.




