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1. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna w terenie
e Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowni¢ projektowa k_art

e Uzgodnienia zakresu prac z Zarzadca budynku

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU,
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ulicy Toszeckiej 5 w Gliwicach
KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU — X111

Obszar oddzialywania budynku znajduje si¢ na dzialkach numer 19 obreb: Centrum.
Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.

690) z pézniejszymi zmianami.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego wydzielenia pomieszczenia

lazienki w lokalu mieszkalnym nr 4 nalezacym do Gminy Gliwice oraz budowy wew.
instalacji sanitarnych (cze$¢ techniczna projektu), oraz przebudowy instalacji gazu —
niezalezny projekt architektoniczno - budowlany.
Zakres opracowania obejmowatl:

e Inwentaryzacje szczegdlowa, inwentaryzacje podiaczen kominowych.

e \Wykonanie dok. fotograficznej

e Opracowanie projektu remontu pomieszczen i wydzielenia pomieszczen tazienkowych

w mieszkaniach, ktore nie sa wyposazone w tazienki.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe,

e Powierzchnia zabudowy budynku: ok. 340,50 m2
e Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 niepetna
e [los¢ kondygnacji naziemnych 3

e wysoko$¢ budynku <12m

4.2. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny zostat wzniesiony w latach 20-tych XX wieku.
Budynek wolnostojacy, zlokalizowany dtuzsza elewacjg wzdtuz ulicy Toszeckiej. Wykonany

z cegly, otynkowany, niedocieplony. Bryta budynku zatozona na planie prostokata.
gty, oty Y plony. bry Y p p 4

PRACOWNIA PROJEKTOWA K ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE



PROJEKT TECHNICZNY WYDZIELENIA tAZIENKIW MIESZKANIU GMINNYM NR 4 PRZY UL. TOSZECKIEJ 5 W GLIWICACH

Budynek jest podpiwniczony, stropy nad piwnicg kleina, migdzypictrowe drewniane. Dach
jednospadowy, kryty papa o konstrukcji drewnianej. Odwodnienie dachu poprzez rynny
biegnace wzdtuz krawedzi dachu i rury spustowe.

Istniejace  w budynkach pomieszczenia speliajace funkcje tazienek 1 ubikacji
w mieszkaniach nalezy przebudowaé¢ i wyremontowaé oraz dostosowac¢ do istniejacych

warunkow technicznych oraz zasad ergonomii.

5. UPORZADKOWANIE I DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH.

Na podstawie sporzadzonej inwentaryzacji kominiarskiej oraz inwentaryzacji nie stwierdzono
koniecznosci dobudowania przewodow. Zaréwno pomieszczenie kuchni, jak i projektowane
pomieszczenie tazienki posiadaja mozliwos¢ poditaczenia wentylacji grawitacyjnej do wolnych
kanatow kominowych, zgodnie z rysunkiem P1.

Przewody, do ktorych zostanie wigczona wentylacja, a wczesniej stuzyty jako weglowe nalezy
wyczysci¢ z resztek sadzy i zabudowaé wkiad typu spiro. Na glowicy kazdego komina
wentylacyjnego osadzi¢ glowicg obrotowa @150 z tozyskami kulkowymi, wykonang z blachy
tytan-cynk. Glowica musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne. Glowica stuzy wentylacji
pomieszczen bez wykorzystania energii elektrycznej, wykorzystuje do ruchu obrotowego wiatr
i jego energi¢ do wytworzenia podci$nienia w kanale wentylacyjnym.

Dla celow podigczenia kotta dwufunkcyjnego nalezy wyposazy¢ komin istniejacy,
przeznaczony do podiaczenia kotta, we wklad kwasoodporny — szczegétowe rozwigzania
techniczne sa zawarte W niezaleznym projekcie architektoniczno-budowlanym instalowania

instalacji gazowej

6. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN W POSZCZEGOLNYCH LOKALACH
MIESZKALNYCH NALEZACYCH DO GMINY GLIWICE

-Mieszkanie 3 - I pietro budynku

Zdemontowa¢ piec kaflowy w pokoju oraz kuchni wraz z czopuchem i podpieciem do komina, zamurowaé
otwor wejsciowy.

Zdemontowa¢ istniejaca Scianke lekka dziatlowa przedzielajaca istniejace pomieszczenie kuchni oraz
istniejaca armature w pomieszczeniu.

Wznie$¢ Sciane dzialowa pomigdzy projektowanym pomieszczeniem lazienki a kuchnia, Sciana lekka z ptyt
GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne. na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Od strony tazienki oraz
kuchni wykonaé¢ oktadzine jednowarstwowa. Do obudowy $cianki od strony tazienki i kuchni zastosowac
ptyty wodoodporne typu H2/GKBI. Naroza i krawedzie ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac.
Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ welng¢ mineralng hydrofobizowana, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Po usunieciu istniejgcej w obrebie kuchni posadzki, podktadu z plyt widrowych, desek $lepej podtogi oraz
wypelnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.
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Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantéw i inspektora nadzoru. Na odstonietym Slepym putapie utozy¢
foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie miedzy belkami stropu nalezy wypelni¢ weilna mineralng hydrofobowa;
slepa podtoge wykona¢ z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia utozy¢ podtogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm-+10mm twardej welny mineralnej. Wykonaé tzw. podtoge ptywajaca,
opaske izolacyjng przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke w tazience pokry¢ folig w ptynie a nastepnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowaé fuge szczelng, zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masa elastyczng potaczenie pomiedzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taséma uszczelniajaca.

Zamontowanie o$cieznicy 1 skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym 0
wymaganej powierzchni. Zabudowac¢ prog z katownika mosieznego 40x40mm. _

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania projektu technicznego.
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie fazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania projektu technicznego.

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — inne niezalezne opracowanie.

Sciany do 2m w tazience pokryé plytkami ceramicznymi. Na $cianach istniejacych nalezy uprzednio skué
tynki i odtworzy¢ je przed utozeniem ptytek. Przed ptytowaniem $ciany zabezpieczy¢ folia w plynie.
Zastosowac¢ plytki o wymiarach min. 60x30cm w uktadzie poziomym.

Odtworzy¢é podtogi po demontazu piecow weglowych wraz z ptyta OSB. Sciany za demontowanymi piecami
— sku¢ tynki, otworzy¢ i odmalowac.

Zabudowac armature fazienkows.

- umywalka z potpostumentem wraz z bateria

- brodzik prysznicowy wraz z kabing.

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caty osprzet zabudowaé wiacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowac¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i1 $ciany, powyzej ulozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wiokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchnie wyrownaé¢ gladzig szpachlowg
przeznaczona do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba emulsyjng o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc.

W kuchni wykona¢ nowa posadzke -PCV tacznie z cokolikami, zabudowac ptyte OSB pod posadzka,

Sufit i Sciany w kuchni wyréwnac¢ gtadzig szpachlowg oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armatura - zgodnie z cz. 2 opracowania.

7. PRACE INNE

Zabudowa¢ w kazdym pomieszczeniu nawietrzak higrosterowalny w stolarce okiennej (tacznie

4 szt).

8. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjny kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIV
Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu <12 m. (n — budynek niski). Dla docieplanego budynku
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wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej, glowna konstrukcja nosna budynku R-60,
odpornos¢ ogniowa $cian zewnetrznych EI 60,
Projektowane elementy budynku spelniaja powyzsze wymagania, projektowane prace

remontowe nie zmieniaja istniejacych warunkow ochrony p-poz.
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