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I. Wstep.

Zleceniodawca: R. Ptaszynski- Architektura.

Celem wykonanych prac 1 badan byto uzupelnienie rozpoznania budowy geologicznej i
warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie stadionu miejskiego w Ostrolece, obejmujace
przebudowe stadionu z zapleczem administracyjno-technicznym, budowe hali widowis-
kowej 1 tenisowej oraz inne (m.in. wykonanie parkingdéw 1 ciggéw pieszo-jezdnych).
Opinia stanowi kontynuacje opinii archiwalnej Z.U.G. Ostrof¢ka z grudnia 2018 r.

Przy opracowaniu wykorzystano:

- dane 1 wyniki z archiwalnej Dokumentacji geotechnicznej dla ustalenia warun-
kow gruntowo — wodnych rejonéw lokalizacji masztow oswietleniowych plyty
stadionu M.O.S.1R. w m. OSTROLEKA, ul. Witosa 1, woj. mazowieckie,
opracowanie Z.U.G. Ostroteka z wrzesnia 2007 r.

- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Ostrot¢ka,

- wyniki wizji lokalnej terenu, przeprowadzonej w dniu 03-06-2019 1,

- wyniki prac 1 badan terenowych, przeprowadzonych w czerwcu 2019 r.

Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta odbitka mapy zasadnicze;j

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 m. Ostroleka. Autora oraz daty jej sporzadze-

nia nie podano. Rysunek sytuacyjno-wysokosciowy przedstawiony na mapie byt zgodny
ze stanem faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac. Wykorzystano
mape¢ w skali 1:1000 z naniesiong lokalizacjg otwordw, ktorg dostarczyt Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metodg ortogonalng (domiaréw

prostokatnych) w dowigzaniu do obryséw sasiednich budynkéw, trwatych ogrodzen

oraz stupéw linii oswietleniowej - naniesionych na mapie i istniejagcych w terenie.
Wyloty otworow zaniwelowano w uktadzie panstwowym mapy, dowigzujac si¢ do

punktéw o podanej wysokos$ci nad poziom morza.

II.2.Prace polowe.

W ramach prac polowych w miesigcu czerwcu 2019 r. wykonano:

- 3 wiercenia do glgbokosci 3,0-6,0 m ppt, o 1acznym metrazu 12,0 m.

W trakcie wiercen prowadzono biezacg analize¢ makroskopowa przewiercanych skat,

oraz pomiary nawierconego 1 ustabilizowanego lustra wody gruntowej. Lokalizacja

otwordw 1 zakres prac (poza archiwalnymi) zostat ustalony przez Zleceniodawce.

[I.3.Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych w p. II.1-11.2. opracowano tekst opinii, oraz spo-

rzadzono zalaczniki graficzne wymienione w spisie tresci. Przez wykonane punkty

badawcze oraz najblizsze archiwalne poprowadzono linie przekrojow geotechnicznych,

ktore wykreslono w skali poziomej 1:1000 (rownej skali mapy dokumentacyjnej) oraz

w skali pionowej 1:100 - stosujgc 10-krotne przewyzszenie. Opini¢ sporzadzono w 5

egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.
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III. Charakterystyka srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.

III.1.Srodowisko geograficzne.

Teren badan potozony jest w srodkowej czesci Ostrofeki, przy ul. Witosa 1.

Sa to dziatki o nr 40008/7 1 40008/10 ktorych wiascicielem jest m. Ostroteka (mienie

komunalne). Projektowana przebudowa obejmuje rejon istniejgcego stadionu wraz z

trybunami, przylegajacego od pétnocy do ogrodkow dziatkowych ,,Czeczotka”. W re-

jonie projektowanej rozbudowy znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci kablo-
wej linii energetycznej NN 1 sieci wodociggowej. Uzbrojenia nadziemnego brak. Po-
wierzchnia terenu jest nieco zréznicowana- deniwelacje si¢gaja 0,49 m (rzedne 96,26 —

96,75 m npm). Generalnie- powierzchnia terenu obniza si¢ w kierunku pdéinocnym w

strong rzeki Czeczotki, przeptywajacej w odl. ~400m na pdinoc od terenu badan.

Pod wzgledem geograficznym jest to strefa kontaktowa Miedzyrzecza L omzynskiego

1 Doliny Dolnej Narwi, stanowigcych fragment Niziny Péinocnomazowieckie;

(J. Kondracki, 2000 r). Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment (na cze¢sci

zabagnionej) doliny rzeki Czeczotki, przechodzacej w rowning polodowcowa.

[II.2. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glgbokosci 6,0 m od powierzchni terenu

stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci nasypow budowlanych (lokalnie do 0,6 m), piaszczysto-humuso-
wej gleby o migzszosci od 0,4 do 0,5 m-lokalnie osadéw akumulacji ba-
gienno-wodnej- namutow organicznych (0,5 m) zalegajacych na utworach:

-plejstocenu, reprezentowanego przez osady rzeczne: piaski drobnoziarniste (0,5-1,1m),

zalegajace na osadach wodnolodowcowych: piaskach drobnych o grubos-

ci 0,6 m — 1,6 m, podscielone polodowcowymi glinami zwatowymi - o

grubosci ponad 0,1 - 3,9 m (ich spagu nie przewiercono). Utwory plej-
stocenu reprezentuja stadiat polnocnomazowiecki zlodowacenia srodkowopolskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.I.Warunki gruntowe.

Grunty podioza — po oddzieleniu holocenskiej gleby — podzielono na 5 warstw geo-

technicznych. Uogolnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntow

poszczegdlnych warstw okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym przez sondowania
udarowe sonda SL i archiwalne sondg udarowo-obrotowg

typu ITB-ZW (met. ,,A” wedlug normy PN-81/B-03020)
- zuwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii
osadow,

- stopniem plastycznosci IL dla gruntdw spoistych, oznaczonym przez analizy
makroskopowe (met.”A”)- takze z uwzglednieniem
litologii, genezy 1 stratygrafii utworow.

Wartosci pozostalych parametrow odczytano z w/w normy (met. ,,B”) i przedstawiono

w tabeli na zat. nr 3 -,Legenda do przekrojow”.
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Krétka charakterystyka wydzielonych warstw:
- warstwa | -holocenskie osady akumulacji bagienno-wodnej: wilgotne 1 mokre namu-
ty organiczne piaszczyste o konsystencji migkkoplastycznej- sg to grunty
stabonos$ne, $cisliwe 1 silnie wyszdainowe,
- warstwa la to plejstocenskie osady rzeczne: wilgotne 1 mokre piaski drobnoziarniste
1 z wktadkami torfu, sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia ID =0,5,
- warstwa Ib grupuje plejstocenskie wodnolodowcowe wilgotne i mokre piaski drob-
noziarniste 1 z dom. kamieni, w stanie zageszczonym, o stopniu zagesz-
czenia ID= 0,7,
-warstwa lla — obejmuje plejstocenskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste
z domieszka zwiru, o konsystencji plastycznej — stopniu plastycznosci
IL= 0,35,
- warstwa I1b — to wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru - wieku i genezy jak
w-wa Ila, o konsystencji twardoplastycznej - stopniu plastycznosci IL= 0,20.
Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstw Ila 1 IIb zaliczono do grupy B,
zgodnie z p.1.4.6. w/w normy.
Przestrzenng interpretacje przebiegu wydzielonych warstw pokazano na zal. nr 4a —
,Przekroje geotechniczne”.
[1.2.Warunki wodne.
Warunki wodne sg Srednio korzystne, w kontek$cie zaktadanych warunkéw posadowie-
nia projektowanych obiektow. Wykonanymi wierceniami do glebokosci 6,0 m od
powierzchni terenu stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;:
- W postaci ciggtego poziomu o swobodnym zwierciadle, stabilizujagcym si¢ na
glebokosci 1,2-1,6 m ppt (rzedne 95,06-95,15 m npm) przy archiwalnych rzednych
95,27 — 95,33 m npm.
W trakcie wiercen archiwalnych:
- we wrzesniu 2007 r. woda swobodna wystepowata na glebokosciach 1,75 m —
2,30 m ppt - to jest na rzgdnych od 95,00 - 95,07 m npm,
- we wrzesniu 2001 r. woda swobodna wystepowata na glebokosciach 1,30-1,90 m ppt
— stabilizujac si¢ na rzednych 95,04 - 95,20 m npm.
Uwzgledniajac pore roku w ktorej wykonywano pomiary (lato), ilo§¢ opadow
atmosferycznych w okresie poprzedzajagcym oraz dane z wywiadu terenowego -
stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych uzna¢ mozna za zblizony do
stanow S$rednich - w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach maksymalnych (w
,mokrych” porach roku, podczas roztopdéw wiosennych) - swobodna woda gruntowa
moze wystapi¢ ptycej (rzedna Pmax= ~95,5 m npm). Przy stanach wysokich i
glebszym posadowieniu woda moze okresowo kontaktowac¢ si¢ z fundamentami
obiektow, moze tez wystgpi¢ w dnie wykopu (mozna ja bedzie usuwac powierzchnio-
wo, przez wypompowanie z dna lub obnizy¢ poziom wod gruntowych np. przez
zastosowanie igtofiltrow). Zalecany letni okres wykonawstwa prac ziemnych, przy ko-
rzystnych warunkach atmosferycznych 1 niskich stanach wod gruntowych.
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V. Obliczenia jednostkowych oporow podloza qf (jak dla cz.I).

Obliczenia mozna wykona¢ wedtug wzoru Z1-10 z normy PN-81/B-03020 (dla
podtoza nieuwarstwionego) - dla faktycznych wymiaréw fundamentéw, posadowionych
w gruntach warstw [a1Ib - na glebokosci Dmin = 1,0 m. Do wzoru nalezy podstawi¢
warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych x r =warto§ci normowe xn x
wspotczynnik materiatowy ym (tu rowny 0,9 lub 1,1). Mozna przyjaé¢ wartos¢ gestosci
objetosciowej gruntu powyzej fundamentu pDr = 1,44 t/m3. Przy glebszym
podsadowieniu ponizej poziomu wod gruntowych nalezy uwzgledni¢ wypor wody
gruntowej w - 1 powyzej poziomu posadowienia fundamentéw. W przypadku koniecz-
nosci wartosci qfr nalezy przeliczy¢ wedhug podanego wzoru. Warunkiem gtebszego
posadowienia begdzie czasowe obnizenie lustra wody np. przez zastosowanie igtofiltrow.

VI. Whioski i zalecenia.

1.Na badanym terenie pod warstwa holocenskiej gleby lokalnie gruntow organicznych
w-wy I- stwierdzono wystepowanie plejstocenskich gruntow mineralnych rodzimych
pochodzenia rzecznego: piaskow drobnych warstwy Ia w stanie §redniozaggszczonym
o ID=0,5, zalegajacych na piaskach drobnych ze zwirem pochodzenia wodnolodow-
cowego warstwy Ib (w stanie zageszczonym), o ID=0,7, w gltebszym podiozu grunty
pochodzenia polodowcowego: gliny piaszczyste ze zwirem warstwy Ila o konsysten-
cji plastycznej (IL=0,35) 1 warstwy IIb o konsystencji twardoplastycznej (IL=0,20).

2. Grunty organiczne wydzielonej warstwy I sg stabonosne, $cisliwe 1 silnie wysadzi-
nowe, a pozostatych warstw: Ia, Ib, I1a i IIb sg no$ne i nadajg si¢ do bezposredniego

posadowienia fundamentow. Nie mozna wykluczy¢ przypowierzchniowego lokal-
nego zalegania gruntow organicznych, poza punktami badawczymi. Strefy takie
stwierdzono na sgsiednim terenie, przylegajacym od kierunku wschodniego.

3. Podloze gruntowe mozna traktowa¢ jako nieuwarstwione (normalne nastgpstwo

warstw).

4. W poziomach posadowienia pod nasypami 1 glebg wystgpig no$ne piaski warstw

Ia1Ib. W przypadku gltebszego posadowienia zalega¢ beda takze spoiste gliny
piaszczyste warstw Ila 1 IIb.

5. Nos$no$¢ gruntéw podtoza mozna scharakteryzowaé przez podanie jednostkowych
oporow podtoza qf. Obliczeniowe ich warto$ci dla réznych wariantow posado-
wienia mozna przeliczy¢ wedhug wzoru podanego w p. IV tekstu — z uwzgled-
nieniem (przy gltebszym posadowieniu) - wyporu wody w - 1 powyzej poziomu

posadowienia.
6. Warunki wodne sg $rednio korzystne. Wykonanymi wierceniami stwierdzono
wystepowanie wody gruntowe;j:
- tworzacej ciagly poziom o swobodnym zwierciadle, na gtebokosci 1,20-1,60 m
ppt (zaleznie od konfiguracji terenu) i rzednych 95,06-95,15 m npm.

7. Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych uzna¢ mozna za zblizony do

stanow srednich - w rocznym okresie obserwacyjnym.
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Przy stanach maksymalnych (w ,,mokrych” porach roku, podczas roztopoéw wiosen-
nych) - swobodna woda gruntowa moze wystapi¢ na rzednej Pmax= ~95,5 m npm.

8. Przy stanach wysokich i1 glgbszym posadowieniu woda moze okresowo kontak-
towac si¢ z fundamentami obiektow, moze tez wystapi¢ w dnie wykopu (do usu-
nigcia powierzchniowo przez wypompowanie z dna, lub obnizenia np. przez
zastosowanie igtofiltrow). W przypadku plytszego posadowienia woda nie begdzie
kontaktowata si¢ z fundamentami i utrudniata wykonawstwa prac ziemnych.

9. Fundamenty nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo i zabezpieczy¢ przed agresywnym
dziataniem wody gruntowe;j (bliskie sgsiedztwo gruntéw organicznych 1 obecnos¢
kwaséw humusowych w wodzie).

10. Prace fundamentowe nalezy wykonywac ,,na sucho”.

11. Wedtug rys.1 z normy PN-81/B-03020 gltebokos$¢ przemarzania gruntdw w rejonie
Ostroteki wynosi 1,0m. Wnioski nalezy rozpatrywac facznie z zaleceniami w/w
normy.

12. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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Zal. nr 1a'

MAPA DOKUMENTACYJNA.

Skala 1:1000

stadion miejski -

Temat: OSTROLEKA, ul. Witosa

- przebudowa.

Objasnienia:
o1

- miejsce wykonania wiercenia i jego numer.

- miejsce wykonania i numer sondowania SL.

A1l

- linia przebiegu i numer przekroju geotechnicznego.
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ORIENTACJA. Skala 1:10000 Zal. nr 1b
Temat: OSTROLEKA, ul. Witosa - stadion miejski -
- przebudowa.
Objasnienia:
N\ - teren badaf.
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Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz. Janusz Konarzewski
ul. Blachnickiego 2/13
07—410 Ostroteka

LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. nr 3b

Temat:

OSTROLEKA, ul. Witosa - stadion miejski - przebudowa.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-81/B-03020
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Przekroje geotechniczne zatl. nr 4b
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Odlegto$¢ migdzy otworami [m] ' ' ’ ' ' ’ ' ' ’ ' ' ’ ! ' ’ ! Temat: OST RQLEKA, ul. Witosa - stadion 1000
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