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I. Wstep.

Zleceniodawca: arch. R. Ptaszynski.

Celem wykonanych prac 1 badan byto rozpoznanie budowy geologicznej 1 warunkow

gruntowo-wodnych w rejonie stadionu miejskiego w Ostrotece, obejmujace przebu-

dowe stadionu z zapleczem administracyjno-technicznym, budowe hali widowiskowe;j 1

tenisowej oraz inne (m.in. wykonanie parkingdéw i ciggéw pieszo-jezdnych).

Przy opracowaniu wykorzystano:

- dane 1 wyniki z archiwalnej Dokumentacji geotechnicznej dla ustalenia warun-
kow gruntowo — wodnych rejonéw lokalizacji masztow oswietleniowych plyty
stadionu M.O.S.iR. w m. OSTR OL E K A, ul. Witosa 1, woj. mazowieckie,
opracowanie Z.U.G. Ostroteka z wrzesnia 2007 r.

- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Ostrot¢ka,

- wyniki wizji lokalnej terenu, przeprowadzonej w dniu 20-11-2018 r,

- wyniki prac 1 badan terenowych, przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2010 r.
Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta odbitka mapy zasadniczej
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 m. Ostroleka. Autora oraz daty aktualnosci

mapy nie podano.

Rysunek sytuacyjno-wysokos$ciowy przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem

faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac. Wykorzystano mapg w

skali 1:1000 z naniesiong lokalizacja otworow, ktora dostarczyt Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metodg ortogonalng (domiaréw

prostokatnych) w dowigzaniu do obryséw sasiednich budynkow, trwatych ogrodzen

oraz stupdw linii oswietleniowej - naniesionych na mapie i istniejagcych w terenie.
Wyloty otworow zaniwelowano w uktadzie panstwowym mapy, dowigzujac si¢ do

punktéw o podanej wysokos$ci nad poziom morza.

[I.2.Prace polowe.

W ramach prac polowych w miesigcu listopadzie i grudniu 2018 r. wykonano:

- 11 wiercen do glebokosci 3,0-6,0 m ppt, o }acznym metrazu 39,0 m,

- 3 sondowania udarowe sondg udarowo-obrotowg typu SL z koncowka stozkowa, do
glebokosci 2,0 — 4,1 m (z powierzchni terenu 1 w podwiertach) o metrazu 8,1 m.
W trakcie wiercen prowadzono biezacg analiz¢ makroskopowa przewiercanych skat,
oraz pomiary nawierconego 1 ustabilizowanego lustra wody gruntowej. Lokalizacja

otwordw 1 zakres prac (poza archiwalnymi) zostat ustalony przez Zleceniodawce.

[I.3.Prace kameralne.
Na podstawie prac wymienionych w p. II.1-I1.2. opracowano tekst opinii, oraz
sporzadzono zatgczniki graficzne wymienione w spisie tresci.
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Przez wykonane punkty badawcze poprowadzono linie przekrojow geotechnicznych,
ktore wykreslono w skali poziomej 1:1000 (réwnej skali mapy dokumentacyjnej) oraz
w skali pionowej 1:100 - stosujac 10-krotne przewyzszenie. Opini¢ sporzagdzono w 5
egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.

ITI. Charakterystyka srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.

III.1.Srodowisko geograficzne.

Teren badan potozony jest w srodkowej czesci Ostroteki, przy ul. Witosa 1.

Jest to dziatka o nr 40008/7 1 40008/10 ktorych wlascicielem jest m. Ostrotgka (mienie

komunalne). Projektowana przebudowa obejmuje rejon istniejacego stadionu wraz z

trybunami, przylegajacego od pdinocy do ogrodkow dziatkowych ,,Czeczotka”. W

obrysie projektowanej rozbudowy znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci kablo-

wej linii energetycznej NN i sieci wodociggowej. Uzbrojenia nadziemnego brak.

Powierzchnia terenu plyty stadionu jest mato zréznicowana (ptaska)- deniwelacje

siegaja 0,09 m (rzgdne od 97,63 do 97,72 m npm), poza stadionem si¢ga 1,2 m (rzgdne

96,52 — 97,72 m npm), wysokos$¢ trybun sigga wysokosci 3,0 m 1 rzednej 100,5 m npm.

Generalnie- powierzchnia terenu obniza si¢ w kierunku poétnocnym w strong rzeki

Czeczotki, przeptywajacej w odl. ~500m na potnoc od terenu badan. Caty teren

pokryty jest gleba 1 piaszczysto-humusowymi nasypami.

Pod wzgledem geograficznym jest to strefa kontaktowa Miedzyrzecza Lomzynskiego

1 Doliny Dolnej Narwi, stanowigcych fragment Niziny P6tnocnomazowieckiej

(J. Kondracki, 2000 r).

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment (na czg$ci zabagnionej) doliny

rzeki Czeczotki, przechodzacej w rowning polodowcowa.

[II1.2. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glgbokosci 6,0 m od powierzchni terenu

stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci nasypow budowlanych (lokalnie do 0,6 m), piaszczysto-humuso-
wych nasypoéw niekontrolowanych o migzszosci od 0,9 do 1,0 m oraz
piaszczystej gleby o grubosci 0,2-0,7 m, zalegajacych na utworach:

-plejstocenu, reprezentowanego przez osady rzeczne: piaski drobnoziarniste z domiesz-

kg humusu (0,5-2,0 m) 1 lokalnie cienkimi przewarstwieniem torfu namu-
tu (do 0,3 m), zalegajace na osadach wodnolodowcowych: piaskach
drobnych i z dom. kamieni- o grubosci przekraczajacej 1,0 m — 4,5 m
(ich spagu lokalnie nie przewiercono), podscielone nawierconymi
miejscami polodowcowymi glinami zwalowymi - o grubosci ponad 0,5 -
3,0 m (spagu takze nie przewiercono).
Utwory plejstocenu reprezentujg stadial péinocnomazowiecki zlodowacenia
srodkowopolskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.



IV.I.Warunki gruntowe.

Grunty podioza — po oddzieleniu holocenskich antropogenicznych nasypow oraz gleby

— podzielono na 4 warstwy geotechniczne.

Uogo6lnione wartos$ci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntow poszczegodl-

nych warstw okre§lono na podstawie korelacji z cecha wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym przez sondowania
udarowe sonda SL i archiwalne sondg udarowo-obrotowg
typu ITB-ZW (met. ,,A” wedlug normy PN-81/B-03020)
- z uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii
osadow,

- stopniem plastycznosci IL dla gruntdw spoistych, oznaczonym przez analizy
makroskopowe (met.”A”)- takze z uwzglednieniem
litologii, genezy 1 stratygrafii utworow.

Warto$ci pozostatych parametrow odczytano z w/w normy (met.,,B”) i przedsta-

wiono w tabeli na zal.nr 3 -,Legenda do przekrojow”.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa la to plejstocenskie rzeczne wilgotne 1 mokre piaski drobnoziarniste, z

wktadkami torfu 1 namutu, §redniozageszczone, o stopniu zageszczenia
ID=0,5,
- warstwa Ib grupuje plejstocenskie wodnolodowcowe wilgotne i mokre piaski drob-
noziarniste 1 z dom. kamieni, w stanie zaggszczonym (na pograniczu $red-
niozageszczonego), o stopniu zageszczenia ID= 0,7,
-warstwa lla — obejmuje plejstocenskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste
z domieszka zwiru, o konsystencji plastycznej — stopniu plastycznosci
IL= 0,35,

- warstwa I1b — to wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru - wieku i genezy
jak w-wa Ila, o konsystencji twardoplastycznej - stopniu plastycznosci
IL = 0,20.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstw Ila 1 [Ib zaliczono do grupy B,

zgodnie z p.1.4.6. w/w normy.

Przestrzenng interpretacj¢ przebiegu wydzielonych warstw pokazano na zat nr 4 —

,Przekroje geotechniczne”.

[1.2.Warunki wodne.

Warunki wodne sg $rednio korzystne, w kontekscie zaktadanych warunkéw posado-

wienia projektowanych obiektow. Wykonanymi wierceniami do gltgbokosci 6,0 m od

powierzchni terenu stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;:

- W postaci ciggtego poziomu o swobodnym zwierciadle, stabilizujgcym si¢ na

glebokosci 2,0-2,8 m ppt (rzgdne 94,48-95,26 m npm) przy archiwalnych pomiarach
1,20 — 2,35 m ppt 1 rzednych 95,27 — 95,33 m npm.

W trakcie wiercen archiwalnych:
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- we wrze$niu 2007 r. woda swobodna wystepowata na giebokosciach 1,75 m —

2,30 m ppt - to jest na rzgdnych od 95,00 - 95,07 m npm,

- we wrzesniu 2001 r. woda swobodna wystepowata na glebokosciach 1,30-1,90 m ppt
— stabilizujac si¢ na rzednych 95,04 - 95,20 m npm.
Uwzgledniajac pore roku w ktorej wykonywano pomiary (jesien), ilos¢ opadow
atmosferycznych w okresie poprzedzajagcym oraz dane z wywiadu terenowego -
stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych uzna¢ mozna za zblizony do
stanow wysokich - w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach maksymalnych
(w ,,mokrych” porach roku, podczas roztopéw wiosennych) - swobodna woda
gruntowa moze wystapi¢ ptycej, na glebokosci 1,0 - 2,0 m ppt (Pmax=~95,5 m npm).
Przy stanach wysokich i glebszym posadowieniu woda moze okresowo kontaktowaé
si¢ z fundamentami obiektow, moze tez wystapi¢ w dnie wykopu (mozna ja bedzie
usuwac powierzchniowo, przez wypompowanie z dna lub obnizy¢ poziom wod
gruntowych np. przez zastosowanie iglofiltrow). W przypadku posadowienia na
rz¢dnej pppf do okoto 96,0 m npm- woda nie bedzie kontaktowata si¢ z fundamen-
tami, nie bedzie tez utrudniata wykonawstwa prac ziemnych.

IV. Obliczenia jednostkowych oporow podloza qf.

Obliczenia mozna wykona¢ wedlug wzoru Z1-10 z normy PN-81/B-03020 (dla
podtoza nieuwarstwionego) - dla faktycznych wymiaréw fundamentéw, posadowionych
w gruntach warstw lailb - na glgbokosci Dmin = 1,0 m.

Do wzoru nalezy podstawi¢ warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych x r =
warto$ci normowe xn X wspotczynnik materialowy ym (tu rowny 0,9 lub 1,1).
Mozna przyja¢ warto$¢ gestosci objetosciowej gruntu powyzej fundamentu pDr =
1,44 t/m3. Przy glgbszym podsadowieniu ponizej zalegania wod gruntowych nalezy
uwzgledni¢ wypdér wody gruntowej w - 1 powyzej poziomu posadowienia fundamen-
tow. W przypadku konieczno$ci wartosci qfr nalezy przeliczy¢ wedlug podanego
wzoru. Warunkiem glebszego posadowienia bgdzie czasowe obnizenie lustra wody
np. przez zastosowanie igtofiltrow.

V. Whnioski i zalecenia.

1.Na badanym terenie pod warstwg holocenskich nasypoéw i gleby - stwierdzono
wystgpowanie plejstocenskich gruntéw mineralnych rodzimych: pochodzenia rzecz-
nego: piaski drobne warstwy la w stanie Sredniozaggszczonym (z domieszkg humusu,
miejscami z cienkimi wktadkami bagienno-wodnych torfow i namutéw) o ID=0,5,
zalegajace na piaskach drobnych ze zwirem, pochodzenia wodnolodowcowego
warstwy Ib (w stanie zageszczonym), o ID=0,7. Na cze$ci terenu stwierdzono w gieb-
szym podtozu grunty pochodzenia polodowcowego: gliny piaszczyste ze zwirem
warstwy Ila o konsystencji plastycznej (IL=0,35) i warstwy IIb o konsystencji
twardoplastycznej (IL=0,20).
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2. Grunty wszystkich wydzielonych warstw sg no$ne i nadaja si¢ do bezposredniego
posadowienia fundamentoéw. Nie mozna wykluczy¢ przypowierzchniowego lokal-
nego zalegania gruntéw organicznych, poza punktami badawczymi. Strefy takie
stwierdzono na sgsiednim terenie, przylegajacym od kierunku wschodniego.

3. Podloze gruntowe mozna traktowa¢ jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo
warstw).

4. W poziomach posadowienia pod nasypami 1 glebg wystapig nos$ne piaski warstw

IaiIb. W przypadku glebszego posadowienia zalega¢ beda takze spoiste gliny
piaszczyste warstw Ila 1 IIb.

5. Nosnos$¢ gruntow podtoza mozna scharakteryzowac przez podanie jednostkowych
oporéw podtoza qf. Obliczeniowe ich wartosci dla réznych wariantow posado-
wienia mozna przeliczy¢ wedtug wzoru podanego w p. IV tekstu — z uwzgled-
nieniem (przy gltebszym posadowieniu) - wyporu wody w — i powyzej poziomu

posadowienia.

6. Warunki wodne sg Srednio korzystne. Wykonanymi wierceniami stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej:

- tworzgcej ciggly poziom o swobodnym zwierciadle, na gltgbokosci 2,0-2,8 m ppt
(zaleznie od konfiguracji terenu) 1 rzgdnych 94,48-95,26 m npm.

7. Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych uzna¢ mozna za zblizony do
stanow wysokich - w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach maksymalnych
(w ,,mokrych” porach roku, podczas roztopéw wiosennych) - swobodna woda

gruntowa moze wystapi¢ na gtebokosci 1,0 - 2,0 m ppt (Pmax= ~95,5 m npm).

8. Przy stanach wysokich i1 glgbszym posadowieniu woda moze okresowo kontak-
towac si¢ z fundamentami obiektow, moze tez wystapi¢ w dnie wykopu (do usu-
ni¢cia powierzchniowo przez wypompowanie z dna, lub obnizenia np. przez
zastosowanie iglofiltrow). W przypadku plytszego posadowienia (do rzednej pppf
okoto 96,0 m npm) woda nie bedzie kontaktowala si¢ z fundamentami, nie bedzie
tez utrudniata wykonawstwa prac ziemnych.

9. Ewentualne fundamenty nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo 1 zabezpieczy¢
przed agresywnym dzialaniem wody gruntowej (bliskie sgsiedztwo gruntow orga-
nicznych 1 kwasow humusowych w wodzie).

10. Prace fundamentowe 1 zwigzane z posadowieniem nawierzchni boisk nalezy

wykonywac¢ ,,na sucho”.

11.Wedlug rys.1 z normy PN-81/B-03020 gltebokos$¢ przemarzania gruntow w rejo-
nie Ostrotgki wynosi 1,0m. Wnioski nalezy rozpatrywaé lacznie z zaleceniami
W/W normy.

12. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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Zal. nr 1a

MAPA DOKUMENTACYJNA.

Skala 1

1000

OSTROLEKA, ul. Witosa - stadion miejski -
- przebudowa.

Objasnienia:

.
.

Temat

- miejsce wykonania wiercenia 1 jego numer.

o1

- miejsce wykonania i numer sondowania SL.

A1l

- linia przebiegu i numer przekroju geotechnicznego.
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ORIENTACJA. Skala 1:10000 Zal. nr 1b
Temat: OSTROLEKA, ul. Witosa - stadion miejski -
- przebudowa.
Objasnienia:
N\ - teren badaf.




Zakfad Ustug Geologicznych
mgr inz. Janusz Konarzewski
07-413 Ostrofeka,
ul. Blachnickiego 2/13

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW  za4 nr 2
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symuole geotechniczne gruntdw wg normy
PN—86/8—02¢80C
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KRg  rumosz gliniasty = ®  prébka o nolurginef wilgotnosci (NW)
KOG, K otoczaki, kamienie Y  pribka wody gruntowej (WG)
Z 2wir &
Zg Zwir glinicsty -g {)ZNACZENE m'f ?l 'MERCQHU
Po pospGikn. % B e L zgggzrggggcmf maox poziom wody grunfowsj
Peg  pospstka gliniasto S
i = 2 30 ;e jorn _wod W) ustal
Pr piasek gruby o 39, ?egmmgqfé"éﬁfm?ﬁmofcm?w}; i
Ps piasek Sredni S 3 i rzgdne (w n.p.m.
Pa  piasek aroboy £f I OSSPty romices]
it ¢ adni
zi pl_usefc p}‘?o_ﬂ)f 3 t wr T w przeworstwienioch nowodnionych
q plusss-t gliniasiy »; grun y‘uﬂg:;ne I gk e
ip pyt pioszczysty Lo sgezenie wody S! e geack
2yt
Cp  gino piaszczyst 3 OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAR
G gling % . penelrator tloczkowy (PP}
Gr gling. pyinsto 4:;-‘: x scinarka obrotowa (TV)
Gpz glina piaszczysta zwigzio % C} sonda cyfindryczna (SPT)
Gz giing zwigzlc g } sonds scingjoca obratowa (VT)
Gnz glinc pyiostac zwigzia E + bodania presjometrem (F)
ip it pigszczysly Z W rodzaj sondowonia | strefo przebadania sendg:
! it Z W — udarowo—obrotowa
Ix it pposty misjsce SL — lekka wbijno
sciecia SW - waiskana LFT
g u : g
GRU&TY SKAUSIE SC — cigzka wbijona
ST skatg tworda ST - wkrgeono
SM skala miskka CPTU -
_ OZNACZENIE STANU GRUNTU:
INNE CRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA lo =0,50 - stopien zageszczeni
kr kradao 2 miode asody I =0,20 - stopied plastycenesci
gy gytia £
ch wegiel brunainy INNE OZNACZENIA
ck wegiel komienny “ numer warstwy geologiczno—inzynierskiej {gectechnicznej)
kg kreda piszgco rzut projektowanego obiekiu na przekedj
Gb e L S wi z nun%irj:fkﬁ (:,azw%) ob:'e&(: i t‘é‘a%t:iq kd;nd‘ugnacﬁ
: ojekiowony poziom posadawienio
CaCOs ~arian wopnia — — — — e R )
e ~——— podstawowe granice litologiczma—siratygraficzne

cigg dalszy objasnied pefrz:
tegenda zo przekrojgw” — zof nr 3

granica warstwy geologiczno—inZnierskiej {geologicznef)

kisfunek przekroju geologiczrio—in2ynierskiego
{gedlogicznega}

LD oznaczenio genelyczno—siratygraficzne
opracowaf: | mor inZ Jonusz Konarzewski
sporzqdzif: %




Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz. Janusz Konarzewski

ul. Blachnickiego 2/13
07—-413 Ostrofeka,

LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. nr 3

Temat:

OSTROLEKA, ul. Witosa - stadion miejski - przebudowa.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-81/B-03020

. warto$¢ charakterystyczna x ™ ( normowa ) . B
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE - - - Warto$¢é ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy
wspétczynnik materiatowy Ym w - grunty wilgotne
warto$¢ obliczeniowa x™ m - grunty mokre
! N ! Edometryczny modut ) . « N
g E 8 Stan gruntu ° scidliwosc Modut odksztatcenia 9 m% * Ei O.g
k) S T 5 2 g o 8 SZo [ 55 [S28| 552
T2 2 SE| = 5| 221398 8 |og ESE | g5 (25| E2s
5N S Symbol gruntul|g 3 c B £w o9 el T S So> | #Zo | o 0=\
2L Opis litologiczno - genetyczno - || & .~ olco |co |5 (w8 | & | 2| . . A . FET [=~ |g+| 258
© 8 ) =2 sl 2 | LR | 25| & S +. £ | pierwotnej | wtornej |pierwotnego| wtérnego S g S a9 |Nw| OFT
S 2 - stratygraficzn = 8 aN |2 |l o T = 8o | &z |=3| <
e yo Y 2 |woPnseB02480|58| 92 [ 95 | S ° gl ? | *¢ = 0157 |52 258
= @ 0 |7} b m‘T
g g % 8| S {w | p | c | o T Sl 8s8
o E = = 3
& z @ Iy I % | tm® | kPa | ° kPa kPa kPa kPa kPa mid |= <
> Pospolki z gruzem cegl. nasypy NB[Po+c] . . . ;e s
S KA [ Humusowe piaski drobne, piaski budowlane i [ NNHEOL P, nie pd da_]e S1¢ 1 gru ﬂty o|zZroznigwanym
9 Qh drobne, z humusem, gruzem antropogeniczne — [Pd+H], [PdH+B] . . . . ‘. .
S o T — — — = dktadzie, zhajdujace pie w|rdznyn stanie
Humusowe piaski drobne gleba H(Pd)
w/m w/m
S Pd 0,5* 1725 [1,75/1,9 30 | 67000 50000
Piaski drobne, osady >
fQp z humusem, Lzeczne Ia P[;T;'}% -109| — | 1,L1[09 — 10,9 0,9 — 0,9
rzew. torfem A
<P N[ 3] 1927 [1.57/1,7 27 | 60300 45000
w/m w/m
a osady 0,7* o fisshd  [31,5] 88000 65000
< Piaski drobne, Pd,
N|w [fgQp Kamieniami | Yednelodow- Ib i -109] — | 1,1[09 —109] 0,9 — 0,9
x|o z kamieniami cowe Pd+
ol|o 16/24 [1,66/1,8 28,51 79200 58500
—
'E: » 0,35% 17 |2,10| 26 |15,5]27000 20000
= Gliny piaszczyste .
< . + — —
NE Y plaszca Ma| Gp+z |B L[ 11]09]09]09] 09 0.9
N 2Qp utwory 19 1,89 23 | 14 | 24300 18000
© polodowcowe 0,204 12 [2.20] 32 [18,5[ 37000 28000
Gliny piaszczyste .
vy Ib| Gpz (B| — [ L1[1,1]09]09]09] 09 | — | 09
13 11,98 29 |16,5( 33300 25200




WSW ENE SW NE WSW ENE NW SE/NNW SSE NE SW WNW ESE NW SE/SSW NNE SW NE NNE SSW WNW ESE SW NE NW SE
| I 11 11 [11 [11 IV | IV V \Y VI VI VII | VII VIII VIII IX IX X X X1 X1 XII XII

97,46 96,65 96,52 97,68 96,52 97,68 97,26 97,46 97,68 97,66 97,63 97,22 97,46 97,72 97,72 97,63 97,72 97,72 97,63 97,72 97,66 97,26 97,26 97,28 97,22 97,20 97,24 97,20 97,15 97,15 97,24
Wysokos¢ Wysoko$¢ Wysokose¢ Wysokos$é Wysokos¢ Wysokosé Wysokose¢ Wysokos¢ Wysokos$é
(m.n.p.m.) (m.n.p.m.) (m.n.p.m.) (m.n.p.m.) (m.n.p.m.) (m.n.p.m.) (m.n.p.m.) (m.n.p.m.) (m.n.p.m.)
101,0 101,0 101,0 101,0 Iﬂ,ﬂ 101,0 101,0 101,0 101,0
= = = - SL,, = = = = =
£100,0 £100,0 £100,0 £100,0 A £100,0 £100,0 £100,0 £100,0 £100,0
3 3 3 B o o et rstatatatotel | ] ] ] ]
£99.0 99,0 99,0 £99.0 W“‘”‘”" b """"‘%“““““ £99.0 £99.0 99,0 99,0 £99.0
st s st. 0 v ! ' !
Y dl dl Y 3 ! ! VLR A | , ! ; ! !
S 05HPD) ‘Qh w\ S 070 0sH(P) \Jo_ﬂs At — 070 XA ~Qh 0sH(Pd) 05H(Pd) %PANNIWP‘”] Qh | . e --""‘NXN[HX(Pd)] S0 04 NNEDI Qh o4 NNIH(Pa) Jo4NNIH(P)] ZQ L3P QNN 0 Jo4NNIHPD)] Qh 0sH(Pd) oh _Vo_m At — For0 et ! — ! =970 ! ! ! | Y ! Eor0
: ! 0,9§N[Pd+mv SL,\ e 10p | SL,Y : 3 " fQp th P : ; &TH] . ; fQp ioPd Wo,ﬁﬂwm : NPl fOp Ia & o NNIPd-H-B] I* d o NN[Pd-+H+B| 2o NNIPd] o NNIPd+H+B] fQIp 05 i Pd. I fQIP 0. 0.9 NNIPd] g ’ : 1o NNIPd+HEB] fQp ioPd p \0:6NBIPo+c] g ’ 0j61\1(13[)1’o+c] Qh\Z @IH(Pd)] Qh o HEPD : ’ 04HPd) Qh o, AP — (GO0 |  HED . AP0 Qh o, HPD : ’
— H(Pd) TPd T HED — __HEPd) — - | _ r— B = r— = Nm|[Pd] = r— |__HPd) — H(Pd . — — 2 2 —
060 1,6P . Ia _ - - 15 a i - 960 15 Ia 10,5 08 96,0 1 15 a 10,5 ra parir 15=0,5 |74 96,0 1,6Pd - 10,5 ~96,0 fQ Ia 10,5 Pd+H/T Ia Y% i3 p V> PA+H//T ~96,0 Ian [=05 Pd Qp 0.8 96,0 08 : Ia 10,5 1P fQp Ia I;70,5 1oPd 960 P fQp Ia 10,5 N P / — fOp 1a 105 | v 60
; e 10,5 fQp _ D Vs § i Pd - 4 f2Q o n 1L5Nm[Pd| g L foQp Pd I: Pd P 20 o - o [ ) 20 Ia 10,5 Pd - Pd Qp Nw[Fd] 1.5Nm[Pd| - . fgQp — " v, -
e wo2ls | ooy PPW wois | P youx Pd wy23s | Pd PPW w7 1.20 Pd — wv23s | pd L9 — w215 PPW w235 | Pd slp v 240 ZNmPA —— PPW w235 fgQp - wols | o4 PPW SR e A __PPW w235 ) - |k yoass E \ L a0 _[23NmIPd] 19 — L9 _ ” — 205 PPW 200 | 205 PPW 200 | Pd 200 | Pd PPW 200 | e
£95,0 95,31 9530 95,32 o 95,33 95,32 o 95,0 95,33 PPW £ 95,0 9531 Pd 95,33 Ib 1=07 95.26 P 95.33 Pd = 95,0 95,31 [ — £95,0 _ Ib 1=0.7 95,33 Pd 95,33 Pd £95,0 7 i Pd PPW £ 95,0 - 95,0 v 5515 Pd =07 %* Pd v 5515 Pd v 5515 v 5515 f T =) ﬂ Pd £ 95,0
F 28 B g 30 fgQp ; F 30 fgQp e F |28 3,0 D U 3.0 30 ] F |28 b L=0.7 30 Ii 30 D \9 fgQp 3.0 30 30 3 3.0 30 faQp v 2,70 F v 2T PPW vor 280 PPW A F feQp Ib B 25 — IIa b 10,7 gQp p Vs s IIa -
E g 94,56 g Ib 94,52 B D Y g S E 94,56 E 94,56 94,48 = 94,52 E 3,0 gQp 30GP*2 3,0 3.0 30 — gQp 3,06PH B
;94,0 Pd+k Ib b E 94,0 Ib 10,7 o ;94,0 Pd+k 10,7 . g 94,0 Pd+k | 94,0 I 2038 ;94,0 IIa Ib 10,7 o ;94,0 . fgQp fgQp Pd ;94,0 1,=0,35 1,=0,35 ;94,0
o = 1.=0,7 Pd = o o = - 32 5 o , a = o , - o _ — o o
E 93,0 IIa — m D Pd ID 0,7 Pd : 93,0 z 930 Ia — _ B 93,0 Gp+ I1a IL=0935 Gp+ : 93,0 Gp+z L Y B 93,0 Gp+z IL—0,35 B 93,0 Ib ID—0,7 4,0 Ib ID 0,7 g 93,0 g 93,0
; IL_0’35 —4’8\ " ngp |42 a2 ; " ; IL_0935 —g-Q-p—4’s 5 ; = ng y I; » ; 50 ; 50 - IIa IL=0’35 S’OGp+i ng —— 50 ; ;
= Iib—3 v gOp N\ ' S 2 b vk 20 Gt mb  1,=0,20 e [ T b 8P R | VRN e S S S
- [=0,20 60 ELP Pd Pd Pd - = =020 - - & - 1=0.20 i 1,=0,20 = 1,=0,20 i - - -
91,0 N £91,0 £91,0 91,0 I: 910 L ° 91,0 £91,0 £91,0 91,0
% 3 3 3 3 3 3 3 3
90,0 90,0 90,0 £90,0 £90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Przekroje geotechniczne zat. nr 4
Gleboko$¢ otworu [m] 6.0 6,0 6,0 3,0 6,0 3,0 5,0 6,0 3,0 3,0 6,0 5,0 6£ 6,0 6,0 3,0 6,0 3,0 3,0 6,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 skala:
| 48,0 | 28,0 | | 60,0 | | 72,0 | | 33,0 | 58,0 | 54,0 | 31,0 | 10,0 120,0 | | 78,0 | | 49,0 | 48,0 | | 75,0 | 80,0 | | 66,0 | 70,0 | | 58,0 | | 42,0 | | 65,0 | _ ; ; ;
Odlegto$¢ migdzy otworami [m] Temat Zi?fk?%ggégéoz}/;msa stadion lz%

Zaklad Ustug Geologicznych
Wykonawca: mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-413 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13

Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 12.2018




Zoktad Ustug Geologicznyen — KARTA  WYNIK é W zaf. nr 5a

mgr inz. Janusz Konarzewski - ; sonda nr: 1
ul. Blachnickiego 2/13 A w otw. nr
07—413 Ostrofeka, BA DA NSLSOND rzedna: 100,16 m n.p.m.

data: 12—2018 r.

Temat: OSTROLEKA, ul. Witosa — stadion miejski — przebudowa.

Qo % 2 Scinanie |interpretacja
Q [e] .ﬂ) o
3 g §"§ %g liczba uderzen lub pétobrotéw na 10 cm wpedu sondy (N,) |a b | — ggé lo
E" g b= 3 Ttmox | Ttoonst N1° s EE
S| 8 oo 10 20 30 40 Po =75 (10
] 3|In[0,15
1,0
2.0 5(In|0,3
3,0
] 14]1900,53
. Pd szg
] Ib
4,0 30 29 0,7
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
wytrzymatos¢ na Scinanie Ty 100 kPa 150 200
) T T I I I opracowat:
$,§ wedtug sendy 0, :33 0,67 mgr inZ. Janusz Konarzewski
‘3 9
§§; |D wedfug sondy ‘ ‘ ‘ 0 |55 ‘ ‘ ‘ 0 |67
N ITB—-ZW ] |




’ 1. 5b
Zaktad Ustug Geologicznych KAR TA WYN/Ké W Soznoda ,Z-;,;— 2

magr inz. JanL{sz' Konarzewski - ; 3
s BADAN_SONDA " 20l sass mnom

data: 12—2018 r.

Temat: OSTROLEKA, ul. Witosa — stadion miejski — przebudowa.

Qo % > 2 Scinanie |interpretacja
Sg| x| &9 |84 . 2
3| % S'S | S&]| liczba uderzer lub p&tobrotéw na 10 cm wpedu sondy (Ng) |a | b e §§§ lo
Q O 3 al |8 I
gl 0 3 |° Timox |Thoonst| | 110(8 § 3
S| 8 2 10 20 30 40 Po =75 (10
i H(Pd) N -
3 3
7,01 Pd 1211910 48
kv 2] szg
H 9532
2,0
30— Pd
] 30 Ib 0,7
] as)
4,0
5,0
] Pd
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0—
wytrzymatos¢ na Scinanie Ty 100 kPa 150 200
) T 11 I I I opracowat:
$,§ wedtug sendy 0,33 0,67 mgr inZ. Janusz Konarzewski
:§§~ |D wedfug sondy ‘ ‘ ‘ l | ‘ ‘ ‘ |
(<3
| ITB—ZW P’ v




Zoktad Ustug Geologicznyen — KARTA  WYNIK é W zaf. nr 5¢

mgr inz. Janusz Konarzewski - ; 30/’)0’0 nr: 3
ul. Blachnickiego 2/13 A w otw. nr
07—413 Ostrofeka, BA DA NSLSOND rzedna: 97,68 m n.p.m.

data: 12—2018 r.

Temat: OSTROLEKA, ul. Witosa — stadion miejski — przebudowa.

Qo % gx § Scinanie |interpretacja
3| 2| 5L 82 iezbo ua lub p6tobrots 10 du sond
Sal| &% S’ | S| liczba uderzeri lub pofobrotow na cm wpedu sondy (Ng) |a b _§§§ lo
E"E (TS Q% < Timox | Tteonst N10 5E%
Q o max cons T
S| 8 2 10 20 30 40 Po =75 (10
N H(Pd)
7,0 Pd+H 10l'9g 42
] szq| ™’
2,0 Ib
lgw235 | Pd 30 . 0,7
1 953 g
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0—
wytrzymatos¢ na Scinanie Ty 100 kPa 150 200
) T 11 I I I opracowat:
$,§ wedtug sendy 0, |33 0,67 mgr inZ. Janusz Konarzewski
r a
§§; |D wedfug sondy ‘ ‘ ‘ 0 |55 ‘ ‘ ‘ 0 |67
N ITB—-ZW ] |
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