1 OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1 Skuteczno sci ochrony przed pora zeniem
Szafa SO1:
OBW. 1
Pszcz = 4 KW - Moc zapotrzebowana (szczytowa)

Prad obliczeniowy (szczytowy) :

_ P
V3 cospxUn

1,=6,42 A

Ib

Dob6r przekroju kabla WLZ - warunek:

>,

Iz =94 A (wg.PN-IEC60364-5-523) obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata .
94 A > 8,02 A - warunek spetniony

zaprojektowano kabel zasilajacy (WLZ) YAKXS 4x35 mm *°

Dob6r zabezpieczenia przecigzeniowego - warunki;

b=l <1z

Ih*k, /1,45 < Iz

6,42 A <10 A <94 A - warunek spetniony

34,5 A <94 A - warunek spetniony
I,- prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych
I, - prad zadziatania zabezpieczenia: I,< kj-l,
k. - wspotczynnik krotnosci
Zaprojektowano roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg 10 A gG.

Samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-C-S- spetnione.

OBW. 2
Pszcz = 2,5 KW - Moc zapotrzebowana (szczytowa)

Prad obliczeniowy (szczytowy) :

_ P
V3 cospxUn

1,=4,0 A

Ib

Dobér przekroju kabla WLZ - warunek:

>,

1z =94 A (wg.PN-IEC60364-5-523) obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata .
94 A > 4,0 A - warunek spetiony

zaprojektowano kabel zasilajgcy (WLZ) YAKXS 4x35 mm 2

Dob6r zabezpieczenia przecigzeniowego - warunki;

b=l <1z



I*k, /1,45 < Iz
4,0 A< 10 A <94 A - warunek spetniony
34,5 A <94 A - warunek spetniony
I,- prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych
I, - prad zadziatania zabezpieczenia: I,< kj-l,
k. - wspotczynnik krotnosci
Zaprojektowano roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg 10 A gG.

Samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-C-S- spetnione.

Szafa SO2:
OBW. 1/OBW.2/0BW.3

Pszcz = 1,0 KW - Moc zapotrzebowana (szczytowa)

Prad obliczeniowy (szczytowy) :

_ P
V3 cospxUn

1,=1,6 A

Ib

Dobér przekroju kabla WLZ - warunek:

21,
Iz =94 A (wg.PN-IEC60364-5-523) obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata .

94 A > 1,6 A - warunek spetniony
zaprojektowano kabel zasilajgcy (WLZ) YAKXS 4x35 mm 2

Dob6r zabezpieczenia przecigzeniowego - warunki;

<l <lz
I*k, /1,45 < Iz
1,6 A<10 A <94 A - warunek spetniony
34,5 A<94 A - warunek spetniony

I,- prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych

I, - prad zadziatania zabezpieczenia: I,< ks,

k, - wspétczynnik krotnosci

Zaprojektowano roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg 10 A gG.

Samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-C-S- spetnione.

1.2 Dobor zabezpieczania

Dobdr zabezpieczenia w stupie o$wietleniowym:

- oprawa o0 mocy 67 W

1_1,1*P0p1_ 737 _ 0364
B~ Uxcosp ~ 230x0,9

L>kxIl;=21A




Dobrano zabezpieczenie o prgdzie znamionowym 4A gG.

- oprawa 0 mocy 36 W
11xPyp 396

= = =0,194
B™ Uxcosp ~ 230x0,9

>kxly=1114

Dobrano zabezpieczenie o prgdzie znamionowym 4A gG.

1.3 Spadki napi eé
Obliczenie spadku napiecia zostato wykonane metodg momentéw dla najdtuzszego odcinka proj. obwodu

oswietleniowego.

200 = 100%
AUy, = Z P; X L;
y XS X U

AUy, = 0,67 %

AUy, < 3 % - warunek spetniony
Gadzie:
AUy, - spadek napiecia
Pi — moc oprawy
Li — dtugos¢ kabla
s- przekroéj kabla
y — konduktywnos¢ kabla

U — napiecie
Spadki napie¢ pozostajg w granicach normy.

1.4 Natezenie oswietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia zostang zamieszczone po opisie technicznym.
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