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Pfzedmiar robét stanowi jedynie funkcje pomocniczg. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie wszelkie roboty niezbedne do realizacji
zamowienia.

llgsci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialow sg ilosciami przyblizonym! i usrednionymi i mogg roznic sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych oraz przyjetych do wykonania robét. Przed zaméwieniem materiatow, ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw
nalezy kazdorazowo zweryfikowac bezposrednio na budowie. Kosztorys nalezny rozpatrywac facznie z dokumentacjg projektowg. Kalkulacje
s2czegotowe cen jednostkowych, analizy indywidualne, naktaddw rzeczowych oraz analizy wiasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw
narzutdw kosztéw posrednich i 2zysku:

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
storskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
kcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); Rozdziat 2 &3 pkt2, ceny jednostkowe robét okreslono na podstawie danych rynkowych
ednich cen przetargowych Il kwartatu 2021r.)
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KOSZTORYS:
Program uzytkowy obejmuje:

-

boisko do pitki recznej plazowej o wym. pola gry 27x12m i nawierzchni z piasku,

pitkochwyty z siatki stalowej powlekanej PCV,

instalacje odwadniajaca boiska w postaci drenazu,

utwardzenie terenu przy boisku wraz ze zjazdem z dziatki,

montaz urzadzen matej architektury tj. tawek, koszy na smieci, tablic informacyjnych, stojakéw
rowerowych,

montaz trybun sportowych

oswietlenie terenu.
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KOSZTORYS:
Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:
1 Boisko do gry w pitke plazowg
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - | ha
d.1] 0121-01 niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
poz.5 <594 m2> / 10000 ha 0,0594
RAZEM 0,0594
2| KNNR-W 10 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
d. 1| 2402-02
poz.5 <594 m2> m2 594
RAZEM 594
3| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 | m3
d.1|  0109-04 km
Krotnos¢ = 9
poz.2 <594 m2>* 0,15 m3 89,1000
RAZEM 89,1000
4] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1 0206-02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-02 samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ 10 km
594 * 0,25 m3 148,5000
RAZEM 148,5000
5 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1l| 0103-04 kons- trukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
33*18 m2 594,0000
RAZEM 594,0000)
6] KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o | m2
d.1] 0101-04 niskiej nosnosci sposobem rgcznym
poz.5 <594 m2> m2 594,0000
RAZEM 594,0000]
7 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, m2
d.1] 0104-01 wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po
0104-02 zagegszcezeniu 40 cm
poz.5 <594 m2> m2 594
RAZEM 594
8| KNR AT-18 | Oznakowanie nawierzchni wykonanie oznaczer poziomych kpl
d.1l| 0202-04 nawierzchni
analogia
1,0000 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000]
9| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1| 0401-03
18*2+33*2 m 102,0000
RAZEM 102,0000]
10 KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1]  0402-03
poz.9 <102 m>*(0,1*0,22+0,2*0,1) m3 4,2840
RAZEM 4,2840
11] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.9 <102 m> m 102,0000
RAZEM| 102,0000
12| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu | m2
d.1 0510- 10 cm
010510-02
p0oz.9 <102 m>* 0,5 m2 51,0000
RAZEM| 51,0000
2 Wyposazenie boisk
2.1 Bramki
13] KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do | dét.
d.2.1] 0312-10 1.6 m (kat.gr.lll) - pod bramki
4 dot. 4,0000
RAZEM| 4,0000
14| KNR 2-23 | Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o m3
d.2.1] 0308-01 0bj.0.15 m3 - fundamenty pod bramki
4*04*0,4*0,85 m3 0,5440
RAZEM 0,5440|
15 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do bramek pitki szt,
d.2.11 0309-05
-4 -
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KOSZTORYS:
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000;
16] KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach bramek - kpl.
d.2.1| 0310-06 - bramka o wymiarach 3x2m przeznaczona do gry na zewnatrz -
2 szt
- siatka caloroczna do bramek - 2 szt.
- fundament pod stupki z betonu klasy min. c25/30 (4 szt.)
1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
3 Ogrodzenie
17 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do | dét.
d.3] 0312-10 1.6 m (kat.gr.lll) - pod stupki
poz.21<102m>/2,68+2 dot. 40,0597
RAZEM 40,0597
18] KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu| m3
d.3| 0106-02 trady- cyjnym - betonowanie stupkéw pitkochwytu; Beton klasy
C25/30
(0,5*0,5*0,85) * poz.17 <40,0597 dot.> m3 8,5127
RAZEM 8,5127|
19] KNR 2-22 | Podkiady pod posadzki gr. 10 cm z betonu zwirowego C8/10 m2
d.3] 1001-01
0,5*0,5*0,1* poz.17 <40,0597 dét.> m2 1,0015
RAZEM 1,0015]
20] KNNR B Osadzenie stupkdw do ogrodzenia; - robocizna szt.
d.3| 0702-01
analogia
poz.17 <40,0597 dot.> szt. 40,0597
RAZEM 40,0597
21| Kalkulacja | Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego - Stupki ogrodzenia | m
d.3| wiasna Do | kratowe o wymiarach 80x80x3 mm dla ogrodzenia
weryfikacji | powtarzalnego oraz o wymiarach 100x100x3 mm dia furtki i
bramy wjazdowej. Stupki stalowe ocynkowane ogniowo,
malowane proszkowo. Podstawowy rozstaw osiowy stupéw
ogrodzenia 2,68 m. Calkowita wysokos¢ stupa 6000mm,
wysokosc ogrodzenia 5150mm
102 m 102,0000
RAZEM 102,0000
22| KNR 2-23 | Wrota stalowe ogrodzenia wg. dokumentacji projektowej szt.
d.3| 0402-01
analogia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
23] KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm w srodku przesta ogrodzenia szt.
d.3| 0402-03
analogia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
4 Teren utwardzony
24 KNNR-W 10 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
d.4| 2402-02
poz.27 <189 m2> m2 189
RAZEM 189
25| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 | m3
d.4| 0109-04 km
Krotnos¢ = 9
poz.27 <189 m2> * 0,15 m3 28,3500
RAZEM 28,3500
26| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.4| 0203-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0210-02 samochodami samowytadowczymi na odleglosc 10 km
poz.24 <189 m2> * 0,27 m3 51,0300
RAZEM 51,0300
27] KNNR6 Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.4| 0103-03 nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-1V
639 - 450 m2 189,0000
RAZEM 189,0000|
-5-
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KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.4| 0114-01 po zageszczeniu 12 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa
0114-02 tamanego o frakcji 0,63mm, gr.12cm
poz.24 <189 m2> m2 189
RAZEM 18
29] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci | m2
d.4| 0114-03 po zageszczeniu 8 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa
famanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm
poz.24 <189 m2> m2 189
RAZEM 189
30 KNR 2-31 Podsypka grysowa z zaggszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
d.4| 0105-01 warstwy po zageszczeniu
poz.24 <189 m2> m2 189
RAZEM 189
311 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.4| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.24 <189 m2> m2 189,0000
RAZEM 189,0000
32| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.4| 0401-03
112 m 112,0000
RAZEM 112,0000
33] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
poz.32 <112 m>*(0,15* 0,35 + 0,15 * 0,15) m3 8,4000
RAZEM 8,4000
34| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.4| 0407-01 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
poz.32 <112 m> m 112,0000
RAZEM 112,0000
5 Chodniki przy boisku
35| KNNR-W 10 | Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
d.5| 2402-02
poz.38 <450 m2> m2 450
RAZEM 450|
36] KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 | m3
d.5| 0109-04 km
Krotnosé = 9
poz.38 <450 m2> * 0,15 m3 67,5000
RAZEM 67,5000
37] KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.5| 0203-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0210-02 samochodami samowyladowczymi na odlegtosc 10 km
poz.35 <450 m2> * 0,20 m3 90,0000
RAZEM 90,0000
38] KNNRG6 Profilowanie | zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.5| 0103-03 nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-1V
450 m2 450,0000
RAZEM 450,0000
39] KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie m2
d.5| 0104-03 reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
poz.35 <450 m2> m2 450
RAZEM 450
40| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po m2
d.5 0109-01 zageszczeniu 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa
0109-02 naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego hydraulicznie
cementem, klasa wytrzymatosci C3/4,
poz.35 <450 m2> m2 450
RAZEM 450
41| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci | m2
d.5| 0105-01 warstwy po zageszczeniu
analogia
poz.35 <450 m2> m2 450
RAZEM ~450)
42| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowe| o grubosci 6 cm na m2
d.5| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
-B-
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KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.35 <450 m2> m2 450,0000
RAZEM 450,0000)
43| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.5| 0401-03
190 m 180,0000
RAZEM 190,0000|
44] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
poz.43 <190 m> * (0,15 * 0,05) m3 1,4250
RAZEM 1,4250]
45| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.5| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.43 <190 m> m 190,0000
RAZEM| 190,0000
6 Mata architektura
46| KNKRB2 | Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.6| 0202-01
analogia
04*0,2*0,2*4*poz.47 <18 elem.> m3 1,1520
RAZEM 1,1520
47|  KNCK-1 Dostawa i montaz urzgdzenia wg. dokumentacji- fawki elem.
d.6| 0801-03
analogia
18 elem. 18,0000
RAZEM 18,0000
48| KNR DC-03 | Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej | szt.
d.6] 0203-03 w amputkach w podiozu betonowym; srednica otworu w podiozu
16 mm
poz.47 <18 elem.>* 8 szt 144,0000
RAZEM 144,0000
491 KNKRB 2 Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.6| 0202-01
analogia
0,2*0,2*0,4 *poz.51 <3 elem.> m3 0,0480
RAZEM 0,0480
50| KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej | szt.
d.6| 0203-03 w amputkach w podiozu betonowym; srednica otworu w podiozu
16 mm
poz.51 <3 elem.> * 2 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
51 KNCK-1 Dostawa i montaz urzagdzenia wg. dokumentacji- kosz na $mieci |elem.
d.6 0801-03
analogia
3 elem. 3,0000
RAZEM 3,0000
52| KNKRB2 | Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.6| 0202-01
analogia
0,2*0,2*0,8* poz.54 <6 elem.> m3 0,1920
RAZEM 0,1920,
53] KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki szt.
d.6| 0309-05
2 * poz.54 <6 elem.> szt. 12,0000
RAZEM 12,0000}
54 KNCK-1 Dostawa i montaz urzadzenia wg. dokumentacji- stojak na elem.
d.6| 0801-03 rowery
analogia
6 elem. 6,0000
RAZEM 6,0000
55| KNKRB2 | Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.6] 0202-01
analogia
03*0,3*0,8*18 m3 1,2960
RAZEM 1,2960
56 KNP 02 Wiaty - wykonanie - montaz trybuny sportowej kpl.
d.6| 0302-01.01
1 kpl. 1,0000
i
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KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,0000
57 KNKRB2 | Stopy fundamentowe betonowe c16/20 m3
d.6] 0202-01
analogia
0.3*03%1*2 m3 0,1800
RAZEM 0,1800|
58| KNCK-1 Dostawa i montaz urzgdzenia wg. dokumentacji- tablica elem.
d.6| 0801-03 informacyjna
analogia
1 elem. 1,0000
RAZEM 1,0000
59] KNKRB2 | Stopyfundamentowe betonowe c16/20 m3
d.6| 0202-01
analogia
0,3703*1"2 m3 0,1800
RAZEM 0,1800
60| KNCK-1 Dostawa i montaz urzgdzenia wg. dokumentacji- tablica elem.
d.6| 0801-03 informacyjna
analogia
1 elem. 1,0000
RAZEM 1,0000
61 KNNR 1 Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokoscido | szt
d.6] 0306-09 1,0 m w gruncie kat. IV
109 szt. 109,0000
RAZEM 109,0000
7 Nasadzenia
62| KNR 19-01 | Wyréwnanie terenu w gruncie kat. |-l m2
d.7| 0107-03
1240 m2 1240,0000
RAZEM 1 240,0000
63| KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orkg, kat. gruntu il ha
d.7| 0207-07
poz.62 <1 240 m2> / 10000 ha 0,12
RAZEM 0,12
64) KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.7| 0218-01 ptaskim
poz.62 <1 240 m2> * 0,02 m3 24,80
RAZEM| 24,80
65| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z | m2
d.7| 0401-05 nawozeniem
poz.63 <0,12 ha> m2 0,12
RAZEM 0,12
66| KNR 2-23 | Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej ha
d.7) 0208-02 walcem gtadkim
poz.63 <0,12 ha> ha 0,1200
RAZEM 0,1200
67] KNR 2-23 | Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po ha
d.7| 0207-04 zasianiu
analogia
p0z.63 <0,12 ha> ha 0,1200
RAZEM 0,1200
68 KNP 01 Sadzenie bylin grupy B na rabatach - Turzyca sina ,Carex szt
d.7| 1325-02.01 | flacca”
analogia
12 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000
69] KNNR 10 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dot o ér. 0.50 m i gleb. 0.50 | szt.
d.7| 0604-05 m kat. gruntu I-ll - drzewa lisciaste
11 szt. 11,0000
RAZEM 11,0000
70 KNNR 10 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dét o ér. 0.50 mi gteb. 0.50 | szt.
d.7| 0604-05 m kat. gruntu I-lll - drzewa iglaste
14 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000
711 KNNR 10 Sadzenlie krzewow w terenie ptaskim. Dét o $r. 0.35 m i gieb. szt.
d.7| 0604-01 0.35 m kat. gruntu I-llI
analogia
-8-
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
350 szt. 350,0000
RAZEM 350,0000
72| KNNR 10 | Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dot o sr. 0.35 m i gigb. szt.
d.7| 0604-01 0.35 m kat. gruntu I-1ll
analogia
350 szt. 350,0000
RAZEM 350,0000]
73] KNR 2-21 Pielegnacija drzew lisciastych form naturalnych - |, Il, Il rok od szt
d.7| 0701-03 naszydzen
poz.69 <11 szt.> + poz.70 <14 szt.> szt. 25,0000
RAZEM 25,0000
74] KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow zywopltotowych lisciastych - I, I, Ill rok od | szt.
d.7| 0701-02 naszydzen
poz.71 <350 szt.> + poz.72 <350 szt.> szt. 700,0000
RAZEM 700,0000)
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