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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg#anych z wykonaniem chodnika z ptyt
chodnikowych betonowych dla zadania ,,Remont drogi gminnej 100599K 00 + 000,00 do km 00 + 192,00 (....)

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohauwjica podstaw
opracowania szczegotowe] specyfikacji techniczr®fT) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaclejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem chodnika:
-z ptyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
-z ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytytobewe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami i z definiciami gdanymi w D.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotyere rob6t podano w D.00.00.00 Wymagania
ogllne” p
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w D-M-00.00.00 ,,

2.2. Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje

W zalenosci od wymiaréw i ksztattu, rozedia sk nastpujace rodzaje piyt
chodnikowych betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,
B - plyta potéwkowa,
C - piyta infuta,



D - plyta naranikowascieta,
E - plyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozefia st odmiany:
piyta jednowarstwowa - 1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek
wymiarowych rozrania s gatunki piyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek Il - G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaymaganiom BN-80/6775-
03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia plyty chodnikowej normalnej topdowej (B)
jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. |

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie targej nascieranie powinna mte
podany w sposoéb trwaly: znak wytworni, symbole edamm, da¢ produkcji i znak kontroli
odbiorczej.

2.3. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania technicen
2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fysa wymiary piyt podano
w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B

Rodzaj C Rodzaj D

Rodzaj E

¢ 4
I c I C el

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych
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Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary piyt, cm Grulié
piyty a b c d ptyty h, cm
35
A == - - -
50 min 5
B 35 17,5 ) )
50 25 max 7
35 - 49,7 25
- - 49,7 25
- - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt chodnikowycletdnowych podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow piyt chis@mvych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchyiki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,c dh 2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdzsi ptyt chodnikowych
betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielk
wad i uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek|l Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodae

Wklestosé¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenigograniczajcych powierzchnie gorne :
7. . . niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugasé, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Skladowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny byskladowane gbem, ptaszczyznami
gornymi ku sobie, na podia wyréwnanym i odwodnionym. Pilyty powinny by
posegregowane wedlug rodzajéw, odmian i gatunkowtyPnalezy ustawig na



podkiadkach drewnianych oraz zabezpiédaawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego skiadniki
2.3.4.1Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji piyt chodnikowych betonowych jednostarowych naley
stosowa beton klasy B 25 i B 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérniieralna) warstwa ptyt powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2.Cement

Do produkgji ptyt chodnikowych betonowych nalestosowa cement portlandzki
klasy nie niszej nk ,32,5" wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien liycementem portlandzkim klasy
»32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spt@ pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe megby¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu po osgnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci
projektowane;j.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien gszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powimnastawad poza sciany srodka
transportu wicej niz 1/3 wysokdci tej phyty.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych d@&omngnia chodnika z piyt
chodnikowych betonowych, podano w OST D-08.01.0lapkeniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-Q0MQWymagania
0glIne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiipadymi i poprzecznymi chodnika
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01Kafryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie mie by mniejszy od 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jestrsteva odgczapca pod
chodnikiem, to jej wykonanie powinno dygodne z warunkami oldlenymi w OST
D-04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce”.

5.5. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonoych

Piyty przy krawznikach naley uktada w taki sposob, aby ich gérna kreah
znajdowala & powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plytpowdednio
dockte naley uktada& w jednym poziomie, regulag wysokaé urzadzen naziemnych do
poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukladane przy uadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego naly zala zapraw cementowo-piaskoav

Piyty naley ukladd zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji
projektowej.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m ungleak ukladé, aby spoiny
rozszerzaly siwachlarzowo. Ptyty magby¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢byktadane w odcinkach
prostych, 4czacych se& przy uwyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z piyt
odpowiednio docinanych. Wielkeé tréjkatéw dostosowanalezy do szerokéci chodnika i
promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekrac@®8 cm.
Szerokd¢ spoin na tukach nie powinnabwicksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy pltytami po oczyszczeniu powinny dygamulone piaskiem na
petma gruba¢ ptyty lub wypetnione zapraawcementowo-piaskoay



5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetniones gaprawa cementow, naleyy pokrg
warstwy piasku grubéci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek natezwilzy¢ woda i utrzymywa w
stanie wilgotnym w eigu 10 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
oglIne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdnabadania
materiatow przeznaczonych do budowy chodnika i ¢stveé wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeystpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenéarmm w tablicy 3. Pomiary
diugaici i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnixia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarébw elementéw pgle przeprowadd z
doktadnagcia do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsney,
dopuszczalne odchyiki podano w tablicy 2. Sprawdzdatow prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przylaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadriia do 1 mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych nglevykon& zgodnie z wymaganiami
podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/&3.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgk@ chodnika z plyt
betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodob z dokumentag
projektows i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:
— glebokasci koryta:

— o0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
— szerokdci koryta:£ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréthia wymaganych spadkéw poprzecznych
i podiwznych polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3
niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w géab@odsypki nie mog przekracza
+1cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacjprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST.
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Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowddmalezy w nasgpujacy sposob:
na kade 200 m chodnika z plyt betonowych nalezdjaé¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i
zmierzyt gruba¢ podsypki oraz sprawdzikiad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do
300 nf utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod tat nie powinien przekraczdl,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanalezy za pomog niwelacii,
biorac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wltach zatamania niwelety
nie mog przekraczé+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomi¢c co
najmniej raz na kale 150 do 300 fchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanggdilu wynosz *
0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadz& za pomog dwoéch
sznuréw napitych wzdtlw spoin i przymiaru z podziadk milimetrowa. Dopuszczalne
odchylenie wynost 1 cm.

6.4.5.Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadz& przez usuricie spoin na
dlugdici okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach nazdea 200 M chodnika i
zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z piyt
betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.



Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowegz z jej przygotowaniem,
— ulozenie piyt,
— wypehnienie spoin piaskiem lub zaprasementow,
— pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
- przeprowadzenie bafdlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtpomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodni

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Byt
chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z pilyt betonowych. Warunkechniczne
wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji tecangj (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zwz@anych z wykonaniem chodnika z brukowej
kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi oheujca podstav
opracowania szczegotowe] specyfikacji techniczrefST ) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewaddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robdét na drogactejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej.

1.4. Okrédlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana ztofme metod
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltkdngevarstwowa lub w dwoch
warstwach paiczonych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definiciami danymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
oglIne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdélne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejtkikobrukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty nexnej, wydanej przez uprawnipn
jednostk.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna lbyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.
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Powierzchnia gorna kostek powinnacbgbwna i szorstka, a kramzie kostek
réwne i proste, wkkniecia nie powinny przekracz®2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje betonova kostke brukowa o
grubaici 60 mm. Kostki o takiej gruldoi sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na diugdci +3 mm,
— na szerokgci +3 mm,
- na grubdci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bmzowy.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndi€echy fizykomechaniczne oktene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych

Lp. Cechy Wartéé
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 | Odpornéé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B
06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie egej niz 5
c) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do
wytrzymalaci 20

prébek nie zamgzanych, %, nie veicej niz

4 |Scieralngé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj
niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkgji kostki brukowej naty stosowa cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie niszej nz ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiagdag wymaganiom PN-B-06712

(3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalmnych parametrach wymaganych dla produkowanegobuyro

2.3.3.Woda



Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujes slodatki w postaci plastyfikatoréw
i barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatGé, mniejsa
nasikliwos¢ i wigksza odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycece spratu

Ogdélne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsk recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mzna
stosowé@ mechaniczne ugzlzenia uktadajce. Uradzenie skiada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gshtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaie
ich utazenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w D-M-00.00.00

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dklee § warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzyméa& betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewaone & na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w fajii spina tdma
stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysnaianie.

Kostki betonowe mma rownig przewozt samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q0®QWymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podinymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowani i zagszczeniem podi@”.
Wskaznik zagzszczenia koryta nie powinien dymniejszy nt 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchaichodnika z
kostki brukowej mana wykonywé bezpdrednio na podiau z gruntu piaszczystego o
WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712
[3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasie w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest
warstwa odgczapca, to jej wykonanie powinno Bygodne z warunkami oldlenymi w
OST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iave
jest utzenie dowolnego wzoru - wcgaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przezzimiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny midzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada& ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny nalg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamiét
powierzchn¢ utozonych kostek przy iyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utdonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamig¢ nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggegnacii -
moze by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OgoIne zasady kontroli jakéci robét
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania

6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawgdzizy producent
kostek brukowych posiada aprob#tchnicza.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@a

Sprawdzenie podim polega na stwierdzeniu zgodob z dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasiia:



— gtebokaici koryta:
— o0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych
i podiwznych polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3
niniejszej OST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgogtriavykonania z dokumentacprojektows oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowréai chodnika

Sprawdzenie roéwrigi nawierzchni przeprowadganalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 mMutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej
niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvade pod tat 4 m nie powinien przekracza
1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaley za pomog niwelacji,
biorac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wltach zatamania niwelety
nie mog, przekraczé+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorynalezy szablonem z poziomi¢
co najmniej raz na kale 150 do 300 fchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanggdilu wynosz +
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w O M-0@OQWymagania ogdéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
brukowej kostki betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w O -M-0@0QWymagania ogéine”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w D-M-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanigieralnéci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i

ocena zgodrigi
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



