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Przebudowa odcinka ul. Żarnowskiej w
Strzyżowie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa odcinka ul. Żarnowskiej w Strzyżowie
1 Element Element

1.1 Kalkulacja 
własna

Obcinanie gałęzi nad koroną drogi i rowem do wysokości 5 m.
m 120

1.2 KNNR 1/201/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Scięcie poboczy (470*0,5*0,1)*2 47,000000

RAZEM: 47,000000 m3 47,000

1.3 KNNR 6/308/3 
(11) analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm , transport 
mieszanki samochodem samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

Odcinek w km od    0+042 do 0+233 (233-42)*3 573,000000

Odcinek  w km od   0+231 do 0+519 (519-231)*3 864,000000

Zjazdy 2*50 100,000000

RAZEM: 1 537,000000 m2 1 537,000

1.4 KNNR 6/309/2 
(13) analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych  grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport 
mieszanki samochodem samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

Odcinek w km od    0+042 do 0+233 (233-42)*3 573,000000

Odcinek  w km od   0+231 do 0+519 (519-231)*3 864,000000

Zjazdy 50*2 100,000000

RAZEM: 1 537,000000 m2 1 537

1.5 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Utwardzenie poboczy (470*0,5)*2 470,000000

RAZEM: 470,000000 m2 470,000


