Termomodernizacia Warsztatu Remontowo Naprawczego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty Rozbiérkowe
1/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy, m2
d.1/0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
[30.82+6.86]"2*0.25 m?2 18.840
RAZEM 18.840
2]KNR 4-01  |Rozebranie rynien PCV nadajgcychj sig do uzytku m
d.1{0535-03
[30.82%2.00] m 61.640
RAZEM 61.640
3[KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z PCV nadajaychj sig do uzytku m
d.1|0535-05
[4.13*4.00] m 16.520
RAZEM 16.520
4/KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po- m2
d.1/0354-10 nad 2 m2 osciznice wrét drzwiwych
[2.34*3.37]*3+[3.35*3.50]*2 m?2 47.107
RAZEM 47.107
5/KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 osciezni- |m2
d.1]0354-05 ce okienne
[5.45"0.80]"5 m2 21.800
RAZEM 21.800
6/KNR 4-02 |Demontaz wentylatorow dachowych szt.
d.1/0522-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2 Elewacja
7IKNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2|0701-02 écianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podfozach z cegly, m?2
d.2{0725-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
9IKNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - - przy uzyciu got. m2
d.2|2614-01 zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
[30.82*2.00]*4.13+[6.86*4.20]"2-[2.34*3.37]*3-[3.35*3.50]*2-[0.80*5.45]"5 | m2 243.290
RAZEM 243.290
10/KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu piytami styropianowymi - - |m2
d.2|2614-04 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
12.47 m2 12.470
RAZEM 12.470
3 Stolarka okienna i drzwiowa
T1IKNR 0-19 _ |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z m2
d.3/1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
21.80 m?2 21.800
RAZEM 21.800
12|[KNR 0-19 _ |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych z drzwiami wejsciowymi w m2
d.3|1024-08 skrzydle
[2.34*3.37]*3+[3.35*3.50]"2 m?2 47.107
RAZEM 47.107
13|NNRNKB __ |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 m2
d.3/202 0541-01 |cm parapety podokienne
[5.450.25]*5 m?2 6.812
RAZEM 6.812
4 Dach
14/ KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 40 cm pod plyty warstwowe m2
d.4/0101-06
[30.82*3.50]*2 m2 215.740
RAZEM 215.740
15/KNR 2-05  |Lekka obudowa dachu pfaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 m2
d.4|1004-01 montowana metoda tradycyjng Plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliure-
tanowej gr 12 cm
[31.62*3.80]*2 m?2 240.312
RAZEM 240.312
16|NNRNKB __ |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m2
d.4/202 0541-02 |25 cm kalenica dachu
[31.62*0.40] m2 12.648
RAZEM 12.648
17/NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.4/202 0541-01 |[cm
[31.6270.25]"4+[3.80*0.30]*4 m2 36.180
RAZEM 36.180
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18/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - potokragte o sr. 125 mm m
d.4|0524-01
31.62*2 m 63.240
RAZEM 63.240
19|KNR-W 2-02|Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.4|0531-04
46 m 24.000
RAZEM 24.000
20/KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o~ [szt.
d.4/0131-04 ér. do 400 mm Montowane na dachu jako wywietrzaki
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 Boks na piasek
21/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o glebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.5/0307-02 mentowej w écianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
1.04 m 1.040
RAZEM 1.040
22|KNR 2-02  |i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki na boksie ~ [m?2
d.5/2601-05 na piasek
[3.80+2.20]*1.04"2 m?2 12.480
RAZEM 12.480
6 Opaska przy budynku
23/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegio$¢ do 10 m (kat.  |m3
d.6/0307-02 gruntu lI1)
[31.82+7.36]*0.70%0.20 m3 5.485
RAZEM 5.485
24/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.6|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
[31.82+7.36] 39.180
RAZEM 39.180
25/KNR 2-31 _ |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.6{0109-01 cm
[31.82+7.36]"0.60 m2 23.508 :
RAZEM 23.508
26/KNR 2-31 _ |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-|m?2
d.6/0511-02 mentowo-piaskowej
[31.82+7.36]*0.50 m?2 19.590
RAZEM 19.590
27|KNR4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.6/0108-06 grunt.kat. Il
5.45 m3 5.450
RAZEM 5.450
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