TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Rozbidrka istniejacego mostu i budowa nowego obiektu inzynierskiego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 432 w m. tuszkowo

Pozycja . . Jednostka llos¢ s
LP STWIiORB Rodzaj robot obmiarowa | jednostek Cena [z1] Wartos¢ [zi]
7 2 3 4 5 6 7
KOD CPV 451
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu m 0,05
2 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi st 4
3 Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt 1
D-01.02.03 |Wyburzenie obiektéw inzynierskich
UWAGA: Podane ilosci i zakres robdt rozbiorkowych majg charakter szacunkowy. Technologie
rozbidrki przepustu opracuje Wykonawca.
UWAGA: Bezposrednio przed przystqgpieniem do rozbiérki ptyty nalezy wykonac wykopy
odstaniajqce na catej szerokosci tylne sciany przyczétkéw do poziomu terenu w celu
ograniczenia parcia gruntu lub zabezpieczy¢ statecznosc przyczétkow tymczasowymi
rozporami
4 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia i konstrukcji przesta t 5,84
5 Rozebranie elementéw zelbetowych m3 46,20
6 Rozbidrka izolacji z papy m2 46,60
7 Rozebranie mechaniczne nawierzchni na obiekcie (przyjeto warstwy bitumiczne gr. 15cm) wraz m3 750
Z wywozem gruzu
8 Rozebranie mechaniczne konstrukcji nawierzchni (przyjeto warstwy bitumiczne gr. 10cm, m3 62.20
podbudowe gr. 30cm) !
9 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym
na odlegto$¢ 15km wraz z optatg za sktadowanie gruzu m3 141,60
10 Frezowanie istniejgcej nawierzchni na gteboko$¢ od 2 do 14cm wraz z wywozem destruktu m2 61,50
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V
11 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Il - Scianki o m 22,00
Wx=1200cm3, H=5m
12 Wycigganie z terenu lub rusztowan scianek szczelnych stalowych wbitych na gtebokos¢ do 6m m 22,00
w gruncie kategorii Ill-IV !
13 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionym -
grubo$é 30 cm m3 115,20
14 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kat. Il
m3 142,10
15 Wykonanie rowdw krytych o srednicy 400mm m 4,50
16 Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego - rura dwudzielna srednicy 110mm m 15,00
D-02.03.01 |Wykonanie nasypow
17 Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
grunt kat. lll-IV + zakup kruszywa m3 252,50
18 Wypetnienie przestrzeni miedzy przepustem a istniejgcymi podporami gruntem m3 2450
stabilizowanym cementem przy ilosci 10% !
19 Umocnienie poboczy klincem, warstwa gr. 10cm m3 10,50
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
20 Reczne wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni jezdni na gtebokos¢ okoto 60cm m2 234,40
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
21 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej i skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 772,50
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa stabili g t
22 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - podbudowa
grubosci 20cm pod nawierzchnig jezdni m2 265,60
D-04.05.01 |Podbud: iulep podtoze z gruntu lub kruszywa stabili: 8 em
23 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie o grubosci m3 55,90
20cm
24 Utozenie geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych weztach pod konstrukcjg
nawierzchni - geosiatka nad przepustem i dojazdach m2 134,30
D-04.07.01A |Podbud zb fal g
25 Wykonanie podbuowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci warstwy 7cm m2 256,20
26 Utozenie geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych weztach na podktadzie z
wiékniny uktadana pomiedzy podbudowa a w-wg wigzaca - geosiatka nad przepustem i m2 93,80
dojazdach
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LP STWIiORB Rodzaj robot obmiarowa | jednostek Cena [z1] Wartos¢ [zi]
7 2 3 4 5 6 7
KOD CPV 451
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05B |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza
27 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 7cm m2 261,00
28 Utozenie siatki zbrojeniowej z wtdkien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem o
wytrzymatosci na rozcigganie > 100 kN/m i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3% - m2 12,40
siatka na potaczeniu starej i nowej nawierzchni
D-05.03.13A |Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA - warstwa $cieralna
29 Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 o grubosci 4cm m2 260,00
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 |Oznak ie pi -ty
30 Montaz, utrzymanie i demontaz oznakowania pionowego na czas trwania robot przy obiekcie i
na trasie objazdu ryczatt !
M-22.00.00 [KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCIE OPOROWE
M-22.10.01 |Konstrukcje oporowe z $cianek szczelnych obetonowanych
31 Whijanie z terenu scianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - $cianki o m 15,00
Wx=1200cm3, H=6m
32 Obcigcie Scianki szczelnej m 15,00
33 Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy od 8 do 16mm podpdr slupowych i przyczélkéw ¢ 1,278
34 Betonowanie konstrukcji zbrojonych przy uzyciu zurawia, w desk. tradycyjnym, z zageszcz.
betonu wibratorem pograz./dowdz betonu transportem zewn./- beton C25/30 - betonowanie m3 23,50
obudowy scianek szczelnych
35 Montraz tasm dylatacyjnych wewnetrznych na styku przepustu i $cian oporowych wraz z m 14.00
uszczelnieniem szczeliny kitem trwaleplastycznym !
36 Skanalizowanie rzeki na czas prowadzenia robot ryczatt 1
M-23.00.00 [USTROJ NOSNY
M-23.25.01 |Ustrdj tunelowy z elementow prefabrykowanych
37 Betonowanie podwodne. Sposdb wymuszony pompowy z ladu - wykonanie korka/fundamentu
przepustu gr. 70cm z betonu C16/20 m3 71,30
38 Wykonanie, transport i montaz prefabrykatéw skrzynkowych otwartych 450x100cm dtugosci st 6
1m o ciezarze 7450kg
39 Wykonanie, transport i montaz prefabrykatdéw skrzynkowych otwartych 450x150cm dtugosci
1m o cigzarze 8460kg szt 6
40 Montaz na budowie zbrojenia ptyty zespalajacej, wlotu i wylotu (RBS00W) t 5,574
41 Betonowanie konstrukcji zbrojonych przy uzyciu zurawia, w desk. tradycyjnym, z zageszcz.
betonu wibratorem pograz./dowdz betonu transportem zewn./- beton C25/30 - betonowanie
konstrukcji przepustu, $cian oporowych oraz ptyt przejsciowych m3 30,20
42 Betonowanie wyprofilowanego dna przepustu z betonu C16/20 w deskowaniu tradycyjnym, sr.
gruboéé 11cm m3 470
43 Wykonanie pétek dla zwierzat szer. 50cm przymocowanych na kotwy wklejane do konstrukcji
przepustu i scian, wraz z wytozeniem pétek geowtdkning i wypetnieniem gling gr. 5cm m 36,16
44 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt szt 12
M-27.00.00 |HYDROIZOLACIA
M-27.01.01 |lzolacja bitumiczna "na zimno"
45 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno m2 55.00
(3 warstwy !
M-27.02.01 |lzolacja z papy zgrzewalnej
46 Wykonannie izolacji z papy termozgrzewalnej m2 165,30
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.01.01 |Krawezniki kamienne
47 Wykonanie taw betonowych z oporem 40x15cm pod krawezniki m3 1,20
48 Whbudowanie kraweznikdéw kamiennych 20x30cm - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny
wypetniane zaprawa - krawezniki zanikajgce m 12,00
49 Montaz kraweznikéw 20x22cm z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z m 10.80
uszczelnieniem stykow !
M-28.02.03 |Kapy chodnikowe
50 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy $rednicy ¢ 0.362
pretéw: 10mm !
51 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C25/30, przy uzyciu pompy na
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym m3 4,20
/dowdz betonu transportem zewnetrznym/
52 Wykonanie nawierzchni na kapach w postaci cienkowarstwowej powtoki poliuretanowo — m2 8,60

bitumicznej gr. 3 mm
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LP _ Rodzaj robét X . Cena [zf Wartos¢ [z}
STWIiORB L obmiarowa | jednostek (= =1
7 2 3 4 5 6 7
KOD CPV 451
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
53 Montaz barier ochronnych o parametrach H1, W4, B - jednostronne, wraz z odcinkami m 48,00
przejsciowymi i koricowymi oraz fundamentami nad przepustem !
54 Montaz barieroporeczy o parametrach H1, W7, B - jednostronne wraz z pochwytem w obrebie m 24,00
przepustu oraz fundamentami nad przepustem !
M-29.00.00 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.10.01 [Schody skarpowe
55 Wykonanie schoddw skarpowych dla obstugi szer. 0.8m z porecza - schody prefabrykowane
ograniczone obrzezami z kotwieniem poreczy w fundamentach betonoych, porecz m 5,20
zabezpieczona antykorozyjnie
M-29.15.01 [Umocnienie skarp
56 Plant ie (obrobieni t ierzchni skarp i k oW, ie kat.I-Il
antowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie ka m2 172,70
57 Wykonanie (umocnienie) skarp, korony nasypow z kostki kamiennej 10x10x10cm na podsypce
cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm w obrzezu betonowym 8x30cm m2 53,30
58 Umocnienie skarp i dna koryta narzutem kamiennym 8-63mm gr. 15cm m2 192,90
59 Obsianie mieszankg traw powierzchni terenu m2 75,00
M-30.00.00 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE i ZABEZPIECZAJACE
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
60 Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu ) 86.80
m X
Ogodtem netto:
Podatek VAT (23%:)
Ogotem brutto:
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