Parametry tukOw poziomych

Dane i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: tuk poziomy W 1- km 0+169,40

Promie n t uku kot owego R: 0,000 m

Kat zwrotu trasy g: 0,00 grad

Dlugo s¢ stycznej gtdwnej T. 0,000 m

Odl. wierzchotka do sr.tuku WS: 0,000 m
Odci eta PA PA: 0,000 m

Rzedna AS AS: 0,000 m

Ci eciwa PS PS: 0,000 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 0,000 m
Dlugo $¢ tuku kotowego k. 0,000 m

tuknrl
Zestawienie trasy

St — 0+169,40

Projektuje si e skrzy zowanie drog.




Dane i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: tuk poziomy W 2- km 0+420,76

Promie n t uku kot owego R: 0,000 m

Kat zwrotu trasy g: 0,54 grad

Dlugo s¢ stycznej gtdwnej T. 0,000 m

Odl. wierzchotka do sr.tuku WS: 0,000 m
Odci eta PA PA: 0,000 m

Rzedna AS AS: 0,000 m

Ci eciwa PS PS: 0,000 m

Styczna pomochicza PW1 PW: 0,000 m
Dlugo $¢ tuku kotowego k. 0,000 m

tuk nr 2
Zestawienie trasy

St — 0+420,76

Projektuje si e zatamanie trasy o k acie zwrotu B = 0,54 9,



