
Uhowo ul. Polna cz  III.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
wycena w as-
na

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: obs uga geodezyjna robót
drogowych o czej d ug. 320,00m obs uga geodezyjna  przykanalików d ugo ci 21,
00m wraz ze studzienkami ciekowymi szt. 8

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KSNR 1
0106-01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. 30m, o grubo ci do 15 cm
za pomoc  spycharek

m2

320.00*1.50 m2 480.00
RAZEM 480.00

3
d.1

KSNR 1
0101-03

Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni o rednicy 10-40 cm oraz wy-
wiezieniem d yc, ga zi i karpiny na odl. do 10 km

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

4
d.1

wycena w as-
na

Przebudowa ogrodze  o ró nej konstrukcji (stalowej, murowanej, prefabrykowanej) kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 PRZYKANALIKI i STUDZIENKI CIEKOWE
5

d.2
KNR-W 2-01
0203-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  do
1 km - wykop pod przykanaliki deszczowe i pod studzienki ciekowe

m3

(1.10*1.40*21.0)+(1.60*1.40*1.40)*8 m3 57.43
RAZEM 57.43

6
d.2

KNR-W 2-01
0210-04

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 8

m3

57.43 m3 57.43
RAZEM 57.43

7
d.2

KNR-W 2-18
0511-01

PODSYPKA  pod ruroci g z materia ów sypkich grub. 10 cm - dowiezion  pospó - m3

21.00*0.60*0.10 m3 1.26
RAZEM 1.26

8
d.2

KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych kat. gr. II - r czna
OPSYPKA dowiezion  pospó  ruroci gów na wys. r. 30 cm ponad wierzch rury

m3

21.00*0.60*0.50 m3 6.30
RAZEM 6.30

9
d.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem dowiezionej pospó ki
oraz gruntu z odk adu na odl. do 10 m - ZASYPKA warstwami

m3

57.43-1.26-6.30 m3 49.87
RAZEM 49.87

10
d.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zag szczenie warstwami zasypywanego wykopu zag szczarkami; grunty sypkie
kat. I-III (pospó ka)

m3

49.87 m3 49.87
RAZEM 49.87

11
d.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wyk. koparkami podsi biernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adow-
czymi na odl.do 1 km - dowóz pospó ki do wymiany gruntu w wykopie

m3

57.43-(0.50*8) m3 53.43
RAZEM 53.43

12
d.2

KNR-W 2-01
0210-03

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-III - dowóz pospó ki
do wymiany gruntu w wykopie
Krotno  = 8

m3

53.43 m3 53.43
RAZEM 53.43

13
d.2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ciekowe z PCV o r.600 mm z osadnikiem bez syfonu oraz eliwnym
wpustem ulicznym kraw nikowo-jezdniowym klasy D400

kpl.

8.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

14
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Przykanalik z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m

21.00 m 21.00
RAZEM 21.00

15
d.2

wycena w as-
na

czenie przykanalika do studni kanalizacji deszczowej za pomoc  wk adki "in-si-
tu"

szt

8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00

3 ROBOTY DROGOWE
16
d.3

KSNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci ki 0.60 m3
w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odleg  do 10 km samochodami sa-
mowy adowczymi wraz z wbudowaniem w nasyp
(ilo  robót ziemnych w stosunku do tabeli robót z propjektu zwi kszono o 20% ze
wzgl du na podwy szon  istniej  niwelet  drogi w ostatnim okresie czasu)

m3

320.00*6.75*0.43*1.20 m3 1114.56
RAZEM 1114.56
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17
d.3

KSNR 6
0102-02

Koryta g . 20 cm wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV na poszerze-
niach jezdni lub chodników:
na  jezdni, zjazdach i chodnikach

m2

320.00*6.75 m2 2160.00
RAZEM 2160.00

18
d.3

KSNR 6
0113-02

Wykonanie podbudowy z kruszyw amanych, grub. warstwy po zag szczeniu gr.
20 cm

m2

2160.00 m2 2160.00
RAZEM 2160.00

19
d.3

KNR 2-31
0111-03

Ulepszone pod e z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami
doczepnymi Rm=2,5Mpa - grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm

m2

2160.00 m2 2160.00
RAZEM 2160.00

20
d.3

KSNR 6
0401-04

Kraw niki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem aw z oporem z
betonu C10/12 (B-10) (na zjazdach, przej ciach dla pieszych, pocz tek i koniec
chodnika - kraw niki opuszczane)

m

320.00*2 m 640.00
RAZEM 640.00

21
d.3

KSNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem

m2

(320.00*1.25)-(3.50*1.25)*11 m2 351.88
RAZEM 351.88

22
d.3

KSNR 6
0503-01

Chodniki z p yt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoi-
ny wype nione piaskiem

m2

320.00*0.35 m2 112.00
RAZEM 112.00

23
d.3

KSNR 6
0404-01

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wype -
nione zapraw  cementow

m

320.00 m 320.00
RAZEM 320.00

24
d.3

KSNR 6
0404-04

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wype -
nione zapraw  cementow

m

320.00 m 320.00
RAZEM 320.00

25
d.3

KSNR 6
0502-03

Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm (szarej lub kolorowej) na
podsypce cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem (jezdnia + zjazdy)

m2

(320.00*5.50)+(3.50*1.25)*11 m2 1808.13
RAZEM 1808.13

4 ROBOTY TOWARZYSZ CE
26
d.4

KNR 2-31
0605-08

enie przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur HDPE typu
AROT o rednicy 110mm (pod zjazdami - zabezpieczenie kabli)

m

5.00*11 m 55.00
RAZEM 55.00

27
d.4

KNR 2-01
0510-01

Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem przy grubo ci warstwy humusu 5
cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km

m2

160.00 m2 160.00
RAZEM 160.00

28
d.4

wycena w as-
na

Onakowanie pionowe i poziome ulicy zgodnie z projektem organizacji ruchu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.4

KSNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek, zaworów wodoci gowych dla urz dze  podziem-
nych

szt

10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00

30
d.4

wycena w as-
na

Przebudowa s upów energetycznych wraz z cz ciow  przebudow  linii energe-
tycznej napowietrznej

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.4

wycena w as-
na

Przebudowa kabli telefonicznych wraz z urz dzeniami nadziemnymi i podziemnymi kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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