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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dotyezego budowy ulicy Polnej w Uhowie
w km 0+000 — 0+574,4.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :

- Umowy z Inwestorem,

- Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda
2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technichnyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy sytuacyjno — wysokoiowej do celéw projektowych,

- pomiaréw wiasnych w terenie.

2. Dane Techniczno — Projektowe

Lp. Parametry Dr. gminna
1 Klasa drogi L
2 Predkos¢ projektowa Vp=30km/h
3 Typ przekroju poprzecznego uliczny
4 Szerokaé jezdni [m ] 55 m
5 Szerokd¢ chodnika [ m ] 1,25m
6 Dtugoéé odcinka [ m ] 574,4m

3. Charakterystyka stanu istniejaceqgo.

Rozpatrywane odcinki  drogi w stanie ista@jm posiada
nawierzchnie gruntowe ulepszane miejscowo pogpotk

Ruch pojazdéw odbywagsiv obu kierunkach.

W obszarze okfym opracowaniem wyspuje nasfpujace
uzbrojenie:

» Wodochg

» Napowietrzna linia energetyczna

» Kabel telefoniczny

» Kanalizacja sanitarna

4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

4.1. Rozwizania sytuacyjne

Projektuje i wykonanie jezdni z kostki betonowej grdbn8 cm o
szerokdci 5,5 m. Po lewej stronie jezdni zaprojektowanmdriik 0
szerokéci 1,25 m. Lokalizacja projektowanej nawierzchnizdai,
chodnika i zjazdow przedstawiona jest na planieaggnym. W cigu
projektowanej drogi zaprojektowano tuki poziomeatamania trasy o
nastpujacych parametrach:




» W;-km 0+169,43 — skrzpwanie z ul. Spokom

= W, —km 0+420,76 — zatamanie trasy B = 0,54
W ciagu ulicy zaprojektowano przebudew 3 szt. stupdw
energetycznych. Zmieniono rowaidras; kabla telekomunikacyjnego.
Projekt kanalizacji deszczowej jest tematentbdego opracowania.

4.2. Profil podtuzny.

Rzedne projektowane] nawierzchni zostaty tak zatte aby zapewsdi
wiasciwe odwodnienie calego odcinka , nédaprojektowane]
nawierzchni normatywne spadki pogihe oraz zapewdi wiasciwe
dowiazanie do istnigicych wjazdow na posesje i skeoyan. Spadek
podtuzny jezdni wynosi od 0,72% do 3,24%. Projektuepdbudow z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

4.3. Parametry techniczne drog
Projektuje st :

» klasa drogi -L

» predkos¢ projektowa - 30 km/h
» Szerokac¢ jezdni -55m

= Kategoria ruchu -KR -1
= Nosnos¢ drogi - 80 KN§o

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni
Konstrukcg nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu Kigbdnie
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i
ich usytuowanie.
Projektuje s} nastpujaca konstrukcg nawierzchni jezdni i zjazdow :
* Nawierzchnia z kostki betonowej grdoo8 cm,
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gé&gb8 cm,
» Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stalitinego
mechanicznie gruldai 20 cm wedtug BN-64/8933-02
 Podlaze gruntowe G1l- wymagany wskak zag:szczenia: 1,00
oraz wymagany modut wtérny odksztatcenia:100.
Projektuje st nastpujaca konstrukcg nawierzchni chodnika :
* Nawierzchnia z kostki betonowej grdoo6 cm,
» Podsypka piaskowa grugm 5 cm,
 Podlaze gruntowe G1l- wymagany wskak zag:szczenia: 1,00
oraz wymagany modut wtérny odksztatcenia:100.
W celu doprowadzenia istnigego podiaa gruntowego do Gl
przewidziano wykonanie na cate] dtégo ulicy stabilizacji cementem
Rm=2,5 MPa o grulBoi 15 cm.



4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikajkoniecznéci
wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawi@racjezdni i
zjazdow.

5. Odwodnienie.

Projektuje s odwodnienie nawierzchni ulicy za pomoc
projektowane] kanalizacji deszczowej. Projekt kemaaji deszczowej
stanowi od¢bne opracowanie.

6. Organizacja robot

Wszystkie prace zwkane z robotami drogowymi muszby¢
oznakowane i prowadzone zgodnie z projektem orgapimichu na czas
wykonania robot.

7. Wplyw inwestyciji nasrodowisko.

Przebudowa drogi niecdzie miata ujemnego wptywu rsaodowisko.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej poprawi w znaamnystopniu
bezpieczastwo i komfort dojazdu do posesji. Zmniejszy rownie
zapylenie i hatas w otoczeniu drogi.

8. Uwagi kaicowe.
W celu wykonania przebudowy drogi konieczne jesfcda czsci
dziatek o numerach geodezyjnych: 130; 126/4; 128635; 125/2; 124/2,;
123/2; 117/2; 298/8; 131/3; 131/4; 131/5; 131/1.tykh celu naley
dokon& geodezyjnego podziatu tych dziatek.
Na planie zagospodarowania terenu przedstawiono:
 lokalizacg projektowanej nawierzchni jezdni, chodnika i zjaaxl
» lokalizacg  projektowanej kanalizacji deszczowe] oraz
przebudowywanej linii energetycznej i teletechnajzn
» przebieg istnigjcego uzbrojenia , oraz istraeg i projektowane
linie rozgraniczajce.
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