Opis przedmiotu zamowienia

1. Wtryskarki elektryczne o sile nacisku 150 ton (2 szt.)
Minimalne wymagania techniczne wzgledem nabywanych wtryskarek to:

® objetosé wtrysku w zakresie 120-200 cm szesciennych (oferent moze zaproponowac
wtryskarki o innej objetosci wtrysku, o ile wymagany przez zamawiajgcego przedziat bedzie
zawierat sie w proponowanym przez oferenta);
cisnienie wtrysku: co najmniej 1 500 baréw;
sita zamykania: co najmniej 1 500 kN;
sterowanie elektroniczne;
zuzycie energii wg Euromap 60: klasa co najmniej 7+;
ekran dotykowy;
dostep do uktadu sterowanie przy pomocy kluczy RFID, karty;
zintegrowane w uktadzie sterowania systemy wspomagania wspierajgce operatora w
ustawieniu maszyny i w rozwigzywania problemow;
® mozliwosc¢ szybkiego wstepnego skonfigurowania parametrow pracy maszyny dla nowej
formy. Obliczenie pierwszego zestawu parametréw procesu po wprowadzeniu danych
wyrobu;
programowanie sekwencji przebiegu procesu bezposrednio z poziomu monitora;
mozliwosé ustawienia teoretycznego przebiegu cyklu;
podglad statusu produkcji z telefonu w formie danych produkcyjnych i kompletny przeglad
najwazniejszych parametréw produkcyjnych, btedéw oraz zdefiniowanych uzytkownikéw;
e samokontrola prowadzonego procesu i automatyczne korygowanie nastaw maszyny:
monitorowanie jakos$ci materiatu poprzez kontrolowanie energii plastyfikacji (za rownowazny
system uznaje sie taki, ktory bedzie kontrolowad predkosc¢ i cisnienie, co jest technicznie
rownoznaczne z kontrolg energii plastyfikacji)
Opcja wykorzystana do separacji detali — dobry/zty;
e kontrola poduszki resztkowej tworzywa zapewniajgca statg i powtarzalng wielko$¢ poduszki
tworzywa;
e brak koniecznosci stosowania oleju hydraulicznego do napedu wtryskarki (wtryskarki
elektryczne);
odzyskanie energii potrzebnej dla wyhamowania ruchdw maszyny.
gabaryty wtryskarki — nie wiecej niz:
- wysokos¢: 205 cm
- dtugos¢: 510 cm
- szerokos¢: 170 cm

e Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na kilogram wyrobu - 0,47 kWh.



2.

Wtryskarki elektryczne o sile nacisku 100 ton (2 szt.)

Minimalne wymagania techniczne wzgledem nabywanych wtryskarek to:

objetos¢ wtrysku w zakresie 120-200 cm szesciennych (oferent moze zaproponowad
wtryskarki o innej objetosci wtrysku, o ile wymagany przez zamawiajgcego przedziat bedzie
zawierat sie w proponowanym przez oferenta);

cisnienie wtrysku: co najmniej 1 500 baréw;

sita zamykania: co najmniej 1 000 kN;

sterowanie elektroniczne;

zuzycie energii wg Euromap 60: klasa co najmniej 7+;

ekran dotykowy;

dostep do uktadu sterowanie przy pomocy kluczy RFID, karty;

zintegrowane w uktadzie sterowania systemy wspomagania wspierajgce operatora w
ustawieniu maszyny i w rozwigzywania problemow;

mozliwosé szybkiego wstepnego skonfigurowania parametréow pracy maszyny dla nowej
formy. Obliczenie pierwszego zestawu parametréw procesu po wprowadzeniu danych
wyrobu;

programowanie sekwencji przebiegu procesu bezposrednio z poziomu monitora;
mozliwos¢ ustawienia teoretycznego przebiegu cyklu;

podglad statusu produkcji z telefonu w formie danych produkcyjnych i kompletny przeglad
najwazniejszych parametréow produkcyjnych, btedéw oraz zdefiniowanych uzytkownikéw;
samokontrola prowadzonego procesu i automatyczne korygowanie nastaw maszyny:
monitorowanie jakos$ci materiatu poprzez kontrolowanie energii plastyfikacji (za réwnowazny
system uznaje sie taki, ktory bedzie kontrolowad predkosc i cisnienie, co jest technicznie
rownoznaczne z kontrolg energii plastyfikacji)

Opcja wykorzystana do separacji detali — dobry/zty;

kontrola poduszki resztkowej tworzywa zapewniajgca statg i powtarzalng wielkos$¢ poduszki
tworzywa;

brak koniecznosci stosowania oleju hydraulicznego do napedu wtryskarki (wtryskarki
elektryczne);

odzyskanie energii potrzebnej dla wyhamowania ruchdw maszyny.

gabaryty wtryskarki — nie wiecej niz:

- wysokosé: 205 cm

- dtugosé: 450 cm

- szerokos$é: 170 cm

Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na kilogram wyrobu - 0,47 kWh.



